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Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pre ,, Centrum cirkularnej ekonomiky Sala

1. UVOD

Predmetom predlozenej spravy je hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (Health Impact Assessment
- HIA) pre navrhovanu &innost’ ,,Centrum cirkuldrnej ekonomiky Sala“ (d’alej len CCE), ktort
navrhuje spolo¢nost ewia a.s v okrese Sala.

Ugelom vystavby CCE je vybudovanie nového moderného zavodu, ktory bude dotriedovat a
upravovat jednotlivé zlozky komunalneho a priemyselného odpadu a nasledne ho expedovat na
materidlové zhodnotenie. Odpady nevhodné na recyklaciu sa budu energeticky zhodnocovat v
zariadeni na energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré bude spojené s vyrobou tepla a elektrickej
energie. S vybudovanim centra sa uvazuje vo dvoch variantnych rieSeniach, v blizkosti existujuceho
priemyselného arealu v Sali. Navrhnuta lokalita je optimalna aj z dispoziéného hladiska, vzhl'adom na
predpokladanti zvozovi oblast’ v Nitrianskom regione.

Uvazovana kapacita CCE bude 130 000 t/rok privezeného odpadu a bude pozostavat’ z prevadzky na
dotriedenie vybranych zloziek odpadu, z vyskumného centra (VCCE), zo vzdelavacicho centra (CEV)
az modern¢ho zariadenia na energetické zhodnocovanie komundlneho a priemyselného odpadu
(ZEVO) s kapacitou 100 000 t/rok.

HIA bola vykonana na zdklade poziadavky investora a bude sucastou podkladov pre posudzovanie
vplyvov &innosti ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sala® na Zivotné prostredie.

HIA bolo vypracované v sulade so zakonom NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v stlade
s vyhlaskou MZ SR €. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.
Predlozené hodnotenie bolo vykonané na zaklade udajov ziskanych od objednavatela HIA a d’alsich
podkladov uvedenych v kapitole ¢. XVI. a XVII. Cielom HIA bolo posudenie vplyvu nového
moderného zavodu — Centra cirkularnej ekonomiky na zdravie dotknutych obyvatelov. Vplyv na
zdravie zamestnancov pocas pracovnej ¢innosti v navrhovanej prevadzke nie je stfastou HIA, ale
musia byt’ rieSené v ramci posudkov o riziku pri praci v stlade s prislusnou legislativou v d’alsej faze
povolovacieho procesu.

Pocas prvého kroku HIA (skriningu) boli hodnotené vsetky dostupné informacie od objednavatela
a na ich zaklade bol pre navrh vyplneny skriningovy dotaznik s otazkami o determinantoch zdravia, o
populaénych skupinach a 0 pripadnej zavaznosti a rozsahu vplyvu navrhu na obyvatel'ov. Vysledkom
vyhodnotenia skriningovych otdzok bolo v sulade s § 3 ods. 2 vyhlasky MZ SR ¢. 233/2014 Z. z.
odporucenie vypracovat pre hodnotenti ¢innost’ maximalne HIA. V ramci navrhovanej ¢innosti su
obyvatelia z dotknutych obci Sala, Mogenok, Trnovec nad Vahom, Dlha nad Vahom a Kralova nad
Véhom.

Hodnotenie vybranych latok znelistujicich ovzduSie vychadza z udajov imisno—prenosového
postdenia, ktoré vypracoval RNDr. Juraj Brozman.

Hodnotenie hluku, ktoré bude pochadzat z technologickych zariadeni CCE a suvisiacej dopravy
vychddza z idajov akustickej Stiidie, ktoru vypracoval Ing. Vladimir Plaskon.

Hodnotenie zdravotného rizika bolo zamerané na:
e kvantitativne posudenie chemickych faktorov,
e kvantitativne posudenie hluku,
e kvalitativne postudenie socialno-ekonomickych, resp. psychologickych faktorov.
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Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pre ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sala *

II.ZAKLADNE UDAJE O POSUDZOVANOM NAVRHU

1

2

. Navrhovatel
ewia a.s.
. Adresa

Tomasikova 64
Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 831 04

Identifikacné cislo: 52 071 359

3.

6

Opravneny zastupca navrhovatel’a

Ing. Marian Christenko

ewia a.s.

Tomasikova 64

Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 831 04
Tel: +421 055 7270770

e-mail: sala@ewia.sk
. Kontaktna osoba za spracovatel’a spravy o hodnoteni

RNDr. Vladimir Zabor
EKOCONSULT —enviro, a. s.
Mileti¢ova 23

821 09 Bratislava

Tel: +421 2 5556 9758

e-mail: zubor@ekoconsult.sk

. Uzemie

Nitriansky kraj
Okres Sal’a

. Dotknuté obce

Sala, Mo&enok, Trnovec nad Vahom, DIha nad Vahom, Kralova nad Vahom

7. Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

8

Predpokladany termin zacatia vystavby: 1/2023
Predpokladany termin ukonéenia vystavby: 9/2025
Predpokladany termin zacatia prevadzky: 12/2025
Trvanie prevadzky nie je ¢asovo ohrani¢ené.

. Predpokladané investi¢né naklady
120.000.000 €
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Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pre ,, Centrum cirkularnej ekonomiky Sala

I11. POPIS HODNOTENEJ LOKALITY

Umiestnenie navrhovanej ¢innosti je v Nitrianskom samospravnom kraji, v okrese Sal’a, v extravilane
mesta Sala a v katastralnom Gzemi obci Sala (variant 1), resp. v extraviline obce Mocenok, v
katastralnom Gzemi Mocenok (variant 2). RieSené uzemie je pri obidvoch variantoch umiestnené v
blizkosti existujiiceho priemyselného arealu, nakol’ko sa v ramci realizacie navrhovanej ¢innosti pocita
s prepojenim médii a S moznost'ou dodavok tepla.
Obrazok ¢. 1: \lymedzenie dotknutého vuzemia, vyznacenie variantnych rieSeni a najblizsich
obytnych 2on
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Zdroj: Sprava o hodnoteni vplyvov podla zdkona ¢é. 24/2006 Z. z. pre ,, Centrum cirkuldrnej ekonomiky
Sala*, priloha ¢. 1, , december 2020.
V tabulke ¢. 1 st dotknuté obce, resp. ich miestne Casti a priblizna vzdialenost’ od navrhovanej
¢innosti.
Tabulka ¢.1: Vzdialenost obci od CCE

Obec Vzdialenos:[’ najbliz§ich obytnych zén od CCE v m
variant 1 (pri COV) variant 2 (byvala skvapaliiovacka)
Mocenok 4 000 2100
Gorazdov 2400 1 800
Trnovec nad Vahom 2 000 3 800
Horny Jatov 2500 4300
Veca 2900 3400
Sala 4 600 5500
DIha nad Vahom 5500 5600
Kralova nad Vahom 6 700 6 800
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Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pre ,, Centrum cirkularnej ekonomiky Sala

IV. CHARAKTERISTIKA NAVRHU

Utelom zameru je vystavba Centra cirkularnej ekonomiky, ktoré bude pozostavat z prevadzky na
spracovaniec a dodato¢né vytriedovanie separovaného odpadu, elektroodpadu a drvenie
nadrozmerného odpadu, vyskumného centra, vzdelavacieho centra a modernej linky na zhodnocovanie
zmesového komunalneho odpadu (ZKO) s vykonom 130 000 t/rok.

Navrhovana ¢innost’ je situovana v dotyku s jestvujicim priemyselnym arealom v dvoch variantoch jej
umiestnenia. Objektova skladba areélu a logistika zdsobovania je pre oba varianty rovnaka, rozdiel je
len v lokalizacii stavby.

Obidve navrhnuté variantné riesenia predstavuji vybudovanie nového moderného zavodu, ktory bude
schopny prijat’, dotriedit’ a upravit’ jednotlivé zlozky nie nebezpeéného komunalneho a priemyselného
odpadu, a nasledne ich vyexpedovat’ na finalne spracovanie, ¢im sa vyrazne zvysi miera materialového
zhodnotenia odpadov.

Variant 1:

S umiestnenim navrhovanej Cinnosti sa pocita pri juhozapadnom okraji priemyselného aredlu (pri
COV). Pozemky, na ktorych sa ma realizovat vystavba CCE, sa v stlasnosti vyuzivaji na
pol'nohospodarsku ¢innost’ a tvori ich orna poéda s porastom drevin a krov. Ide o pomerne rovinaté
uzemie s nadmorskou vyskou okolo 119 m.n.m. NajblizSie objekty obytného charakteru sa nachadzaju
cca 2,0 km juzne od navrhovaného tizemia (Trnovec nad Vahom). Pre napojenie arealu na cestu III.
triedy ¢. 1368 bude vybudovana pristupova cesta (cca 1,4 km).

Variant 2:

S umiestnenim navrhovanej ¢innosti sa pocita pri severovychodnom cipe priemyselného arealu na
uzemi po byvalej priemyselnej prevadzke (skvapaliiovacia stanica zemného plynu). Pozemky, na
ktorych sa ma realizovat’ vystavba CCE, sa v si¢asnosti nevyuZzivaju na priemyselnt ¢innost’ a tvori
ich vol'na rovinata plocha priemyselného arealu so sporadickym porastom naletovych drevin a krov a
so zvySkami spevnenych ploch byvalej skvapaliiovacej stanice zemného plynu. Ide o pomerne
rovinaté uzemie s nadmorskou vySkou okolo 122 m.n.m. NajblizSie objekty obytného charakteru sa
nachadzaju cca 1,8 km vychodne od navrhovaného uzemia (Gorazdov).

Obidva varianty sa liSia len lokalizdciou navrhovanej ¢innosti. Pre zabezpec€enie pristupu na pozemok
je v sucasnosti zrealizovany zjazd z cesty 1. triedy €. 1368, ktory bude potrebné rozsirit’.

1. Popis navrhovaného technického a technologického rieSenia

Dotried’ovanie a manipulacia s jednotlivymi komoditami sa bude vykonavat’ v hale triedenia odpadu.
Celé prevadzka bude rozdelena na niekolko sekcii podla druhu komodity. Kazdéd sekcia bude mat’
vlastny vstup a vlastny zasobnik na dovezeny material. Nerecyklovatel'né dotriedené zlozky odpadu sa
budt odvazat’ do zasobnika odpadu zariadenia na energetické zhodnotenie. Spracovanie elektroodpadu
bude vykonavané ruc¢ne s pouzitim l'ahkého naradia. Na dotriedovanie plastovych odpadov bude
sluzit' automatizovana triediaca linka doplnena desiatimi stanovi§tami na manudlne triedenie.
Vytriedené komodity sa budu z triediacej linky a jednotlivych sekcii dopravovat sustavou
dopravnikov do centralnej lisovne. V nej sa bude nachadzat’ lis, ktorym bude mozné recyklovatel'ny
material zlisovat’, zabalit' a docasne uskladnit’ v priestore expedicie, pripadne priamo expedovat.
Odtial’ bude material odvazany nakladnymi automobilmi ako surovina na d’alSie pouzitie.

Zmiesany zmesovy komunalny odpad a podrveny velkorozmerny odpad bude za podpory
privadzaného spal'ovacieho vzduchu a za podpory miesSania kontrolovane spalovany na spalovacom
roste. Teploty spalin v spalovacej komore, potrebné k dokonalému vyhoreniu vsetkych zloziek paliva

Objednadvatel: EKOCONSULT-enviro, a.s. 6/76 Hodnotitel: RNDr. Iveta Drastichovad
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budu zabezpecené stabilizaénymi plynovymi horakmi, ktoré sa budu automaticky zapalovat’, akonahle
klesne teplota spalin v spalovacej komore pod pozadovanu uroveii. Vzniknuté hortce spaliny budu
prechadzat’ tahmi parného kotla, pricom odovzdaju tepelnti energiu, vysledkom ¢oho bude prehriata
para (p = 4,3 MPa, T = 425 °C), ktord bude z parného kotla vedend hlavnym parovodom do parnej
turbiny. Vo vysokotlakej Casti parnej turbiny para vyexpanduje a rozto¢i obezné koleso parnej turbiny.
Takto ziskana mechanicka praca sa bude zuZzitkovavat’ na pohon generatora, vyrabajuceho elektricka
energiu, ktora sa bude dodavat do distribu¢nej sustavy resp. do systémov vlastnej spotreby.
Novovybudovany parny rozdelova¢ bude sluzit najméd na zabezpeCenie pary na vyrobu tepla a
napajanie vlastnej technologie spalovne. Para je vyuzivana aj na ohrev horticovodnej vymennikovej
stanice tepla pre potreby vykurovania a pripravy ohrevu TUV.

2. Kategorizacia stacionarneho zdroja

Navrhovana ¢innost ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sal'a® je podla prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR
¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorSich
predpisov zaradena do kategorie stacionarnych zdrojov:

5. Nakladanie s odpadmi
5.1 Spalovne odpadov
b) spal'ujiice iny ako nebezpecny odpad
5.1.1 Velky zdroj znecistenia ovzdusia s kapacitou > 3 t/h

Projektovana spotreba paliva iného ako nebezpe¢ného odpadu je 12,5 t/h. Na zaklade vyssie uvedene;j
kategorizacie sa CCE Sala povazuje za vel’ky zdroj zne&istovania ovzdusia.

3. Plnenie technickych poZiadaviek pre spal’ovanie odpadov v CCE Sala

Pri prevadzkovani zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov musia byt vykonané vsetky
preventivne opatrenia, aby sa pri dodavke, prijme, medziskladovani a manipulacii s odpadmi v
najvacsej miere obmedzili negativne vplyvy na zivotné prostredie, najméd znecistovanie ovzdusia,
pddy, povrchovych a podzemnych vod, ako aj hluk, zapach a priame ohrozenie zdravia l'udi. V sulade
s prilohou ¢.5 vyhlagky MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov je pre navrhovani
¢innost’ CCE Sal’a uvedené plnenie nasledovnych bodov:

a) Skladovanie a manipulacia s odpadom

Pri dodavke, medziskladovani a manipulacii s odpadom, ktory mdze byt zdrojom emisii
zneCistujucich latok alebo zapachu musi byt zasobnik na tuhy odpad vyhotoveny tak, aby sa v
flom mohol trvalo udrZiavat’ podtlak. Na tento ti¢el budu vykonané nasledovné opatrenia:

e  zasobnik na tuhy odpad bude vyhotoveny tak, aby sa v iom mohol trvalo udrziavat’ podtlak,
e vzdusnina odsavana zo zasobnika sa bude odvadzat’ do ohniska.
b) Utinnost’ spalovania

Spaloviia odpadov sa musi prevadzkovat' s takou U¢innostou spalovania, aby obsah TOC vo
zvyskovej Skvare a spodnom popole z pece bol < 3 % alebo spaliteI'ny podiel vyjadreny ako strata
zihanim bol < 5 % suchej hmotnosti spalenych odpadov. Na tento ucel budi pouzité nasledovné
techniky predupravy odpadov:

e spalovanie na pohyblivom roste,
e predpriprava - homogenizacia odpadu.
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c) Teplota a zdrzna doba

Spaloviia odpadov musi byt navrhnuta, vybavena, vybudovana a prevadzkovana tak, aby teplota
spalin za poslednym privodom spalovacieho vzduchu riadenym sposobom a rovnomerne aj pri
najnepriaznivej$ich podmienkach dosahovala poc¢as najmenej dvoch sekind hodnotu najmenej 850
°C.

d) Pridavny horak

Kazda spalovacia komora spalovne odpadov musi byt vybavend najmenej jednym pridavnym
horakom, ktory:

e sa automaticky uvedie do prevadzky, ak teplota spalin po poslednom privode spal’ovacicho
vzduchu klesne pod hodnotu 850°C,

e bude v prevadzke aj pocas nabehu a odstavovania, aby teplota v ziadnom intervale spal’ovania
neklesla pod hodnotu najmenej 850 °C po cely ¢as, kym sa v spalovacom priestore nachadza
eSte nespaleny iny ako nebezpeény odpad,

e nesmie spalovat’ paliva, ktoré moézu sposobit’ vysSie emisie ako emisie zo spal'ovania
zemného plynu, skvapalnenych uhlovodikovych plynov alebo emisie zo spalovania
plynového oleja zodpovedajice poziadavkam na kvalitu paliv podl'a osobitného predpisu.

€) Automaticky systém odstavenia prisunu odpadov

Spaloviia odpadov musi byt vybavena automatickym systémom, ktory pri prevadzke spalovne
zabezpeci odstavenie prisunu odpadu:

e pri ndbehu, kym teplota nedosiahne hodnotu 850°C,

e pri kazdom poklese teploty pod 850°C,

e vzdy ak kontinualne meranie ukaze, ze v dosledku poruchy alebo vypadku zariadenia na
Cistenie odpadovych plynov boli prekrocené emisné limity.

f) Vyuzitie tepla
Teplo vznikajtice pri spalovani odpadov musi byt podl'a moznosti vyuzité.

0) Infekény nemocnicny odpad
Nemocni¢ny odpad nebude spalovany.

h) Manipulacia a nakladanie so zvySkami

e pri prevadzke spalovne odpadov treba predchadzat’ vzniku zvyskov alebo ich tvorbu podla
mnozstva a Skodlivosti v ¢o najviacSom rozsahu obmedzit'. Zvysky sa musia podl'a moznosti
zhodnotit’ priamo v zariadeni na spalovanie odpadov alebo mimo neho, preto budu odpadné
vody CCE zuzitkované v procese a ostatné zvysky buda odvazané.

e preprava, manipulacia a docasné skladovanie prasnych suchych zvyskov treba vykonavat
takym spdsobom, aby sa zabranilo ich rozptyleniu do zivotného prostredia, preto budu tuhé
zvySky skladované v uzavretych silach, ktoré budi pravidelne vyprazdnované cisternovymi
vozidlami a tym bude tlet popoléeka do okolia vyluceny.

e Pri zneSkodnovani alebo zuZzitkovani zvySkov zo spalovania odpadov sa bude postupovat
podla osobitnych predpisov.

Vsetky body uvedené v prilohe ¢. 5 vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
budi pre navrhovanu &innost CCE Sal’a splnené.
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4. Vymedzenie znecist'ujucich latok

Znecistujuce latky vypustané do ovzdusia pri energetickom zhodnocovani odpadov st podla prilohy
&.2 k vyhlaske MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z. zaradené do nasledovnych skupin:

1. skupina - tuhé znecist'ujuce latky (TZL vyjadrené ako suma vsetkych ¢astic),
2. skupina - tuhé anorganické ZL ako prvok alebo zli¢enina - ortut’ a jej zli¢eniny ako Hg ,

- Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sbh+V
3. skupina - plynné anorganické latky - oxidy dusika ako NO,,

- oxid uholnaty,
- fludr a jeho plynné zluceniny vyjadrené ako HF,
- plynné anorganické zluceniny chloru vyjadrené ako
HCI,
5. skupina - znecist'ujuce latky s karcinogénnym u¢inkom - kadmium a jeho zIa¢. ako Cd,
e 6. skupina - perzistentné organické zluc¢eniny (POP’s) - PCDD a PCDF.

5. MnoZstva emisii zo zariadenia na energetické vyuzitie odpadov

Vo vyhlaske MZP SR &. 411/2012 Z. z. o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znegistovania
ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli v zneni neskorSich predpisov su stanovené poziadavky na
zistovanie a preukazovanie mnozstva vypustanych zneCistujucich latok z0 zdrojov znelistenia
ovzdusia. MnozZstvo emisii zneCistujucich latok vypustanych do ovzdusia prevadzkovanim zariadenia
na energetické vyuzitie odpadov boli v imisno-prenosovom postdeni ziskané vypoctom s pouZzitim
hodn6t emisnych limitov a parametrov technologie. Hodnoty hmotnostnych tokov na tirovni emisnych
limitov predstavuji konzervativny (najhor$i) odhad emisii zneéistujicich latok, kedy su eSte
dodrzané pozadované emisné limity pri deklarovanych parametroch zdroja. To isté plati aj pre rocni
emisiu, kde sa jedna o maximalne ro¢né mnoZzstvo vypustenych emisii pri dennom priemere
koncentracii znecist'ujucich latok na trovni limitnej hodnoty pocas celého roka.

6. Hodnotené znecist’ujuce latky

Hodnotenymi znecistujucimi latkami, ktoré budu emitované prevadzkou posudzovaného zariadenia
pocas energetického zhodnocovania odpadov su: TZL, NO,, SO,, CO, HCI, HF, Cd/TI, suma tazkych
kovov a PCDD/PCDF.

Modelové vypocty boli vykonané s cielom zhodnotit’ prispevok stavby k znecisteniu ovzdusia v
hodnotenom tizemi pri zohl'adneni jestvujucich zdrojov znecistenia ovzdusia. Vypocty prispevkov od
posudzovanej stavby CCE a dominantnych zdrojov emisii susediaceho jestvujuceho priemyselného
komplexu (zdroje Duslo, a.s.) boli vykonané pre priemerné ro¢né koncentracie pri neutralnych
rozptylovych podmienkach a priemernti rychlost’ vetra poCas roka a pre maximalne kratkodobé
koncentracie pri mierne nestabilnom zvrstveni atmosféry vo vypoctovej oblasti 11 000 x 11 000 m.

7. Emisie z dopravy

Na vypocet znecistujucich latok z emisii cestnej dopravy produkovanych nakladnou dopravou
stivisiacou s navrhovanou ¢innost’ou bola v rozptylovej stadii pouzita metodika COPERT.

8. Zapach

Nepredpoklada sa Sirenie zapachu z prevadzky CCE, ktoré by ovplyviiovalo pohodu obyvatelov v
najblizSom okoli, nakol'ko sa dotknuta lokalita pocas celého roka vyznacuje znacnou veternostou a
rozptylom pachovych latok. Tuhy odpad urceny na energetické zhodnotenie bude skladovany vylucne
v zasobniku odpadu, v ktorom bude vytvarany podtlak pre zamedzenie Sirenia zapachu a tuhych latok.
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Pocas prevadzky bude vzdusnina odvadzana zo zasobnika odpadu a d’alej bude vedena ako spalovaci
vzduch do kotla. Pocas odstavky bude odtah vzdusniny vyvedeny cez filtracné zariadenie do komina.
Skladovanie a spracovavanie odpadu, dotried’'ovanie odpadu vratane manipulacie s tymto odpadom, sa
bude realizovat’ vylu¢ne v uzavretych priestoroch, v hale triedenia odpadu. Tato hala bude vybavena
nutenym vetranim cez internu recirkuléciou vzduchu, v ktorej budu instalované vlozkové textilné filtre
na zachytenie mechanickych necistot aj deodorizéry, na eliminaciu pachov.

K dezodorizacii vzduchu sa predpokladd pouzitie generatorov ozonu, ¢im dochddza k oxidacii
zlucenin tvoriacich zapach a vznika prijemny Cerstvy vzduch.

Vzhl'adom na odstraneny zapach v hale triedenia odpadu internou niitenou recirkulaciou bude
prirodzend vymena vzduchu s vonkaj$im prostredim bez zapachu a inych skodlivin.
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V. CHARAKTERISTIKA SUCASNEHO STAVU ZIVOTNEHO PROSTREDIA

1. Kvalita ovzdusia

Kvalita ovzdu§ia v meste Sal'a a jej bezprostrednom okoli je silne ovplyvnené tym, Ze je sucastou
Dolnopovazskej zatazenej oblasti (priemyselné zneéistenie Serede, Galanty a Sale). Hlavnym
producentom zneéistenia ovzdusia je v tejto oblasti Duslo, a.s. Sala.

Dal§imi zdrojmi znegistovania ovzdusia v dotknutych obciach su kotolne centralneho dialkového
vykurovania v Sali. Malé, ale pogetné zdroje zneistenia ovzdusia vo vietkych dotknutych obciach
tvoria kotolne objektov obcianskej vybavenosti, kotolne a kureniskd rodinnych domov, prevadzky
podnikatel'skych subjektov vo sfére materidlnej vyroby, vratane hospodarskych dvorov a objektov
zivocisnej vyroby.

NajvyznamnejSimi zneCistujucimi latkami, ktoré sa sleduji v ramci Narodného emisného
informacného systému (NEIS) st tuhé znecistujuce latky, oxidy siry, oxidy dusika, oxid uholnaty,
organické latky (celkovy organicky uhlik), benzén, kadmium, olovo, zinok, fluor, sirovodik, amoniak,
chlér a iné. NajblizSou monitorovacou stanicou kvality ovzdusia je meracia stanica Duslo, a.s. v k .u.
Trnovec nad Védhom a monitorovacie stanice SHMU v Nitre na Stirovej ulici a v Janikovciach.
Vzdialenej$ia monitorovacia stanica je v Topol'nikoch. Najvac¢sim problémom v posudzovanom tizemi
je znecistenie latkou PM; (priemerna ro¢na hodnota je cca 50% limitnej hodnoty). Ostatné zakladné
znecistujuce latky si pod 0,5 nasobkom limitu.

Zdrojom znegistovania ovzdusia v okrese Sal’a je najma antropogénna &innost,, hlavne velké a stredné
zdroje znecistenia. Vyznamnym zdrojom znecistenia ovzdusia v SirSom okoli dotknutého tzemia je aj
intenzivna cestna doprava. Kvalitu ovzdu$ia ovplyviiuji do uréitej miery zdroje znelistenia
lokalizované na uzemi okresu, ale aj prenos znecistujticich latok z inych okresov. Vyznamna je aj
prasnost’ z pol'nohospodarskej ¢innosti.

2. Kvalita povrchovej a podzemnej vody

Povrchova voda

Bodovymi zdrojmi zneéistovania povrchovej vody je vypustanie odpadovych vod do recipientov
(kanalizaéné systémy, vypuste COV, vypuste z polnohospodarskych prevadzok, priemyselnych
arealov, turistické a rekreac¢né zariadenia a pod.).

Zdrojmi plosného znecistenia povrchovej vody su predovSetkym: pol'nohospodarstvo, skladky a
odkaliska, splachy zo spevnenych ploch, z komunikécii a zo Zeleznic, znecistené zrazkové vody a
znecistené zavlahové vody.

Zdrojmi zneéistenia povrchovych vod v posudzovanom uzemi je COV Sala na pravom brehu Vahu,
COV Sala - Ve¢a a COV podniku Duslo, a.s. na l'avom brehu Vahu. Vietky tri COV maja stanovené
limity pre jednotlivé ukazovatele znecCistenia.

Povodie rieky Vahu je v intravilanoch dotknutych obci zatazované negativnymi antropogénnymi
vplyvmi. Kvalita povrchovej vody nespiia poziadavky na kupanie najma z dévodu mikrobiologického
znedistenia a zarad'uje sa do tried III az V. V kontrolnych profiloch Sala (rie¢ny km 58,5 nad
vyustenim Duslo, a.s.) a Vi¢any (rieény km 41,7 pod vylstenim Duslo, a.s.) nie su prekracované
povolené hodnoty.
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Podzemnd voda

Zdrojmi znecistenia podzemnej vody st hlavne priemyselné, pol'nohospodarske a komunalne zdroje
znecistenia. V pripade posudzovaného tizemia ide predovsetkym o pol'nohospodarsku ¢innost' a
chemicky priemysel.

3. Znecistenie pody

Podl'a mapy kontaminacie pod (Atlas krajiny SR) st pddy okolia hodnoteného tizemia hodnotené ako
nekontaminované pody (resp. mierne kontaminované pddy), kde geogénne podmieneny obsah
niektorych rizikovych prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A. Pody v okoli
posudzovaného uzemia maju vysoké riziko kontaminacie a preto sa odporuca vyuzivat' tieto pddy na
trvalé travne porasty a nie na pestovanie plodin vel'mi citlivych na prijem tazkych kovov.

4. Zatazenie uzemia hlukom

Zdrojom hluku je v stcasnosti v rieSenom tzemi doliehajuci hluk z cestnej komunikécie a zeleznice. V
mensej miere s v dotknutom uzemi zdrojom hluku pol'nohospodarske prace, pripadne mensie lokalne
zdroje hluku z drobnych prevadzok a €innosti vykonavanych v obci (kosenie, pilenie, klimatizacie a
pod.). Intenzita hluku z nakladnej automobilovej dopravy koliSe v nepravidelnych nahodnych
intervaloch (podla prejazdu nédkladnych aut) s maximami v dopravnych S$pickach a s utlmom v
no¢nych hodinach. Hlukom, je postihnuta zastavba pril'ahla k exponovanym komunikaciam (cestam 1.,
II. a HI. triedy) vo vSetkych dotknutych obciach. Hluk zo Zelezni¢nej dopravy ma dlhSie a
pravidelnejsie intervaly dané grafikonom Zelezni¢nej dopravy. Je nim postihnuta zastavba pril'ahla k
elezni¢nej trati v Sali a v Trnovei nad Vahom.
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VI. STAV DEMOGRAFICKYCH UKAZOVATELOV DOTKNUTEJ POPULACIE

V grafoch €. 1 az 14 st znazornené zékladné demografické ukazovatele dotknutej populacie akymi su
udaje o pocte obyvatel'ov, 0 pohybe obyvatel'ov, o vekovom zlozeni populacie, 0 priemernom veku
a indexe starnutia, ktoré su porovnavané s populaciou vedl'ajsich okresov, resp. krajov a s populéaciou
Slovenskej republiky. Demografické tidaje boli prevzaté zo Statistického uradu SR z databazy
DATAcube, ktoré odzrkadl'uji informacie k 8.6. 2020. Data su Statisticky spracované v tizemnych
Struktirach za Slovenskt republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde to systém ochrany udajov
umoziuje, su spristupnené tidaje az do Grovne obci. Demografické udaje hodnotené v tejto kapitole su
v databaze DATAcube dostupné od roku 1996 (tzn. 24 rokov). Navrhovanou ¢innostou CCE buda
dotknuti obyvatelia 5 obci: Sal'a, Mo¢enok, Trnovec nad Vahom, Kralova nad Vahom a DIha nad
Vahom.

Demografické udaje boli hodnotené bud’ pre kazda dotknuti obec zvlast alebo podla druhu
ukazovatel'a a dostupnosti demografickych tdajov boli hodnotené pre celt dotknuta populaciu tzn.
stcet obyvatel'ov vsetkych 5-ich obci.

1. Udaje o poéte a pohybe dotknutych obyvatelov

V grafe ¢. 1 su udaje o dynamike vyvoja poétu obyvatel'ov v dotknutych obciach. Priemerny pocet
obyvatel'ov v dotknutych obciach je za 24 rokov 33 321. Pocet obyvatel'ov sa za 24 rokov znizil 0 8,3
% , Co predstavuje 3 051 obyvatelov. Len zarok 2019 bol celkovy pocet trvalo byvajucich
obyvatelov v dotknutom tizemi 31 377, pricom v meste Sal’a sa podet obyvatel'ov od roku 1996 znizil
0 14,3 % (t.j. 0 3613 obyvatel'ov) a naopak v obciach sa pocet obyvatel'ov zvysil 0 6,2 % (Mocenok
016 obyvatelov, Trnovec nad Vahom 0 224 obyvatel'ov, Kralova nad Vahom o 302 obyvatelov
a Dlha nad Vahom o 20 obyvatel'ov).

Graf ¢. 1: Stav trvalo byvajuceho obyvatelstva Vv dotknutych obciach
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Vysvetlivky: *- stav trvale byvajiiceho obyvatelstva k 31.12.

Celkovy vyvoj poctu dotknutych obyvatel'ov za 24 rokov je znazorneny v grafe ¢. 2 a v grafe ¢. 3 je
zndzorneny pocet muzov a Zien za sledované obdobie. V roku 2019 Zilo v dotknutych obciach 15 374
muzov a 16 003 zien t.j. 0 629 zien (3,9 %) bolo viac ako muzov. Pomer muzov a Zien sa za 24 rokov
menil len minimalne.
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Graf ¢. 2: Celkovy pocet obyvatelov v dotknutych obciach za 24 rokov.
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Vysvetlivky: *- stav trvale byvajiiceho obyvatelstva k 31.12.

Graf'¢. 3: Pocet muzov a zien v dotknutych obciach za 24 rokov.
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Vysvetlivky: *- stav trvale byvajiiceho obyvatelstva k 31.12.

V grafe ¢. 4 st znazornené udaje o zivonarodenych za 24 rokov V jednotlivych dotknutych obciach.
Z grafu je vidiet, ze za 24 rokov najviac klesol poget Zivonarodenych deti v meste Sal'a (0 27,5 %, t.j.
0 73 zivonarodenych deti sa narodilo menej). Pocet Zivonarodenych deti klesol aj v obci Mocenok
(0 26,8 %) a Kralova nad Vahom (o 6,7 %). Naopak v obci Trnovec nad Vahom sa za to isté obdobie
pocet zivonarodenych o 56,5 % zvysil, rovnako aj v obci Dlha nad Vahom (o 37,5 %). Celkovo sa
pocet zivonarodenych v dotknutych obciach za 24 rokov znizil o0 19,9 % (73 zivonarodenych).
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Graf ¢. 4: Zivonarodeni v dotknutych obciach za 24 rokov
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V grafe €. 5 st znazornené udaje o zomretych za 24 rokov v jednotlivych dotknutych obciach. Z grafu
je vidiet, ze v meste Sal'a sa podet zomretych zvysil (o 7 %), rovnako aj v obci Dlhd nad Vahom (o 22
%). V dalsich dotknutych obciach sa pocet zomretych za 24 rokov znizil (Moéenok o 7 %, Kralova
nad Vahom o 17 % a Trnovec nad Vahom o 32 %). Celkovo sa pocet zomretych v dotknutych obciach
za 24 rokov znizil o 2 % (6 zomretych).

Graf'¢. 5: Zomreti V dotknutych obciach za 24 rokov
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V grafe ¢. 6 je porovnanie tidajov o Zivonarodenych a zomretych obyvatel'och v dotknutych obciach
za 24 rokov. Priemerny pocet Zivonarodenych o0s6b je v dotknutych obciach 310 0s6b a priemerny
pocet zomretych 0sob za rok je 302. V roku 2019 bol pocet zivonarodenych v dotknutych obciach 294
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0s0b a pocet zomretych 0s6b 296 0séb. V dotknutych obciach je dlhodobo pocet Zivonarodenych 0s6b
a zomretych osob skoro vyrovnany (pocas 24 rokov bol 10 rokov vyssi pocet zomretych a 14 rokov
bol vyssi pocet Zivonarodenych).

Graf ¢. 6: Porovnanie poctu Zivonarodenych a zomretych v dotknutych obciach za 24 rokov
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Prirodzeny prirastok bol vmeste Sala od roku 1996 az do roku 2016 v plusovych ¢&islach ato
v rozsahu od 100 do 6 osdb. V rokoch 2017 a 2018 sa prirodzeny prirastok v meste Sala dostal do
minusovych ¢islach avroku 2019 bol znovu v plus 4 osoby. Naopak obce Mocenok, Dlhd nad
Vahom, Kralova nad Vahom a Trnovec nad Vahom kolisali zase prevazne v minusovych ¢islach alen
posledné 2 az 3 roky je unich prirodzeny prirastok v plusovych ¢islach. V roku 2019 bol
v dotknutych obciach priemerny prirodzeny prirastok minus 2 0soby, (graf ¢. 7).

Graf ¢. T: Prirodzeny prirastok vV dotknutych obciach za 24 rokov
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V grafe ¢.8 su znazornené Udaje za 24 rokov o pristahovanych a vystahovanych obyvateloch a
0 migraénom salde v dotknutych obciach.

Za 24 rokov sa do dotknutych obci priemerne pristahovalo 532 0sdb a vyst'ahovalo 603 0s6b. V roku
2019 sa do dotknutych obci pristahovalo 342 o0sob a vystahovalo 639 osob, tzn. migraéné saldo
v roku 2019 bolo minus 107 0s6b. Migraéné saldo sa od roku 1993 do roku 2019 pohybovalo az na 4
roky (roky 2001, 2002 a 2003, 2004) v minusovych ¢islach a to v rozmedzi od -58 do -254 0s6b.

Graf'¢. 8: Pristahovani a vystahovani obyvatelia a migracné saldo Vv dotknutych obciach za 24 rokov
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2. Vekové zloZenie dotknutej populacie

V grafoch ¢. 9 az 11 su udaje o0 vekovom zlozeni dotknutej populacie, ktord je porovnana
s Nitrianskym krajom as populaciou SR. Struktira obyvatelov je zakladnou charakteristikou
obyvatel'stva. Zmeny vo vekovej Struktare obyvatel'ov a najméd znizovanie podielu detskej populacie
(od 0 do 14 rokov) upozorfiuju na proces demografického starnutia obyvatel'ov. Od roku 1996 do roku
2019 prislo v dotknutych obciach k tbytku detskej populacie 04,3 % a v SR 05,8 %. Za 24 rokov
bola priemerna hodnota podielu detskej populacie v dotknutych obciach a v Nitrianskom kraji 15 %,
priemer SR bol 17 %.

Pocetnost’ obyvatel'ov v produktivnom veku je v SR za 24 rokov rovnaka a Vv dotknutych obciach
stipla o 2 %. Priemerny podiel obyvatel'ov v produktivnom veku (od 15 do 64 rokov) v dotknutych
obciach, v SR aj v Nitrianskom kraji predstavuje 70 %.

K zmenam doslo i u obyvatel'ov v poproduktivnom veku (65 a viac rokov). V dotknutych obciach bol
zaznamenany 2 % narast podielu osob v poproduktivnom veku, v SR bol narast obyvatelov v
poproduktivnom veku 0 5 %. V roku 2019 tvorila tato vekova skupina v dotknutych obciach aj v SR
17 %.

Demograficky vyvoj obyvatel'ov dotknutych obci za poslednych 24 rokov naznacuje mierne zniZenie
podielu oséb Vv predproduktivnom veku, ale aj mierne zvySenie podielu osoéb v produktivnom a
poproduktivnom veku. Vyvoj podielu 0oséb podl'a veku je v dotknutych obciach priblizne rovnaky ako
vyvoj ukazovatel'ov v Nitrianskom kraji a v SR.
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Graf ¢ 9: Podiel osob v predproduktiviom veku v dotknutych obciach a vyssich vizemnych celkoch
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Graf ¢. 10: Podiel 0s6b v produktivnom veku v dotknutych obciach a vyssich iizemnych celkoch
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Graf ¢. 11: Podiel 0s6b v poproduktivnom veku V dotknutych obciach a vysSich vizemnych celkoch
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Starnutie obyvatel'ov Slovenskej republiky je hlavne dosledkom klesajiicej porodnosti a stabilizacie
miery umrtnosti v poslednych rokoch, ktoré sa sledujii ukazovatelmi ako je index starnutia a
priemerny vek obyvatelov. Od roku 1996 do roku 2019 pretrvava v dotknutych obciach vyssi
priemerny vek zien oproti muzom cca 0 2,7 roka ( graf ¢. 12).

Graf ¢. 12: Priemerny vek muzov a Zien v dotknutych obciach

roky
45,0

/
42,5

//,_/
40,0
/ — M UZi

/ —ieny

37,5

35,0

32,5

30,0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1

95 %95 90 %95 0, S0, S0 “0, SO SO S0, SO SO, SO0, <0, S0, 0, S0, S0, <0, S0, SO, O

Priemerny vek obyvatel'ov v Slovenskej republike ma neustale stupajici trend a v roku 2019 dosiahol
hodnotu 41,1 roka (spolu muZi a Zzeny). Priemerny vek obyvatel'ov dotknutych obci v roku 2019 bol
42,2, ¢o je oproti roku 1996 vyssi priemerny vek o 4,3 roka, v Nitrianskom kraji vzrastol priemerny
vek 0 6,6 roka a v SR za to isté obdobie o 6,2 rokov. Obyvatelia dotknutych obci a Nitrianskeho kraja
maju cca 0 1,5 roka vyssi priemerny vek ako obyvatelia SR, (graf ¢. 13).

Graf ¢. 13: Porovnanie priemerného veku obyvatelov dotknutych obci a vyssich uzemnych celkov
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V grafe ¢. 14 je porovnanie indexu starnutia dotknutych obyvatelov s vy$§imi izemnymi celkami a
s populaciou SR. V roku 2019 bol index starnutia obyvatel'ov dotknutych obci 117 %, tzn. na 100
deti vo veku od 0 do 14 rokov pripadlo 117 obyvatel'ov vo veku 65 a viac rokov. V Nitrianskom kraji
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bol index starnutia 132 % av SR 105 %. Index starnutia sa za 24 rokov v Nitrianskom kraji aj v SR
zvysil o cca 60 % a v dotknutych obciach 0 35 %.

Graf ¢. 14: Index starnutia
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Ziskané demografické udaje vykazujit len malé rozdiely medzi dotknutou populaciou, populdciou
Nitrianskeho kraja a SR. Pocet dotknutych obyvatel’ov mierne poklesol, zniZil sa aj pocet
Zivonarodenych 0séb, pocet zomretych 0séb je vSak 24 rokov stdle na rovnakej urovni a index
starnutia je priblizne rovnaky ako celoslovensky priemer. Aj podiel predproduktivnej, produktivnej a
poproduktivnej populdcie ako aj priemerny vek je porovnatel’ny s populdciou Nitrianskeho kraja a
SR.
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VII. ZDRAVOTNY STAV DOTKNUTEJ POPULACIE

Na zdravie a priemerny vek obyvatel'ov vplyva ako jeden z vyznamnych faktorov kvalita zivotného
prostredia. Na zaklade S$tatistik Svetovej zdravotnickej organizacie je v Slovenskej republike cca 16 %
umrti sposobenych environmentalnymi rizikovymi faktormi ako ovzdus$ie, voda, hluk, klimatické
podmienky atd’. Dalsimi determinantmi zdravia, ktoré ovplyviiuju zdravotny stav jedinca su Zivotny
§tyl, genetické predpoklady, uroven a dostupnost’ zdravotnej starostlivosti.

Hodnotenie zdravotného stavu dotknutej populacie v tejto kapitole bolo vykonané na zéklade udajov
Nérodného centra zdravotnickych informacii SR (Zdravotnicke rocenky, Incidencia zhubnych nadorov
v Slovenskej republike) a Vyskumného demografického centra. Niektoré tdaje o zdravotnom stave
boli prevzaté zo Statistického uradu SR (informécie dostupné k oktobru 2020). Ukazovatele
zdravotného stavu boli u dospelych obyvatel'ov hodnotené na zaklade udajov o hrubej incidencii
nadorovych ochoreni, 0 imrtnosti na nadorové ochorenia, imrtnosti na choroby obehovej a dychacej
sustavy.

Ukazovatelom trovne Zivotnych podmienok obyvatelov a umrtnostnych pomerov je stredna dizka
zivota pri narodeni, t.j. poCet rokov, ktoré v priemere eSte prezije prave narodena osoba za
predpokladu, Ze sa umrtnostné pomery nezmenia. Pokles celkovej umrtnosti, ale najmé dojCenskej a
novorodeneckej sa prejavuje v prediZeni strednej dizky Zivota pri narodeni, pri¢om nadej na doZitie pri
narodeni dosahuje u Zien dlhodobo vyssie hodnoty ako u muzov.

1. Stredna diZka Zivota pri narodeni

V grafoch ¢. 15 a 16 s informacie o strednej diZke Zivota pri narodeni muZov a Zien v okresoch Sal’a,
Nitra, Nové Zamky a v SR za 25 rokov (roky 1995 az 2019).

Najvi¢si narast strednej dizky Zivota pri narodeni za 25 rokov je vidiet’ u muzov z okresu Nitra (0 5,4
roka), v okrese Nové Zamky bol narast SDZ 0 4,5 roka, v okrese Sal'a 0 4,2 roka a v SR 0 5,3 roka.
SDZ muzov len za roky 2015 az 2019 bola nasledovna: Nitra — 74,7 roka; Sala — 72,9 roka; Nové
Zamky — 72,7 roka a SR — 74,1 roka. Muzi z okresu Sal'a mali od roku 2000 cca 0 1,2 roka niZsiu
hodnotu SDZ ako celoslovensky priemer a priblizne rovnaki hodnotu SDZ ako muZi v okrese Nové
Zamky.

Graf ¢.15
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Stredn4 dizka Zivota pri narodeni sa za 25 rokov u Zien z okresu Nové Zamky zvysila 0 3,5 roka, z
okresu Nitra 0 3,4 roka, z okresu Sal'a 02,9 roka a v SR 0 4,1 roka. Zeny z hodnotenych okresov
mali za roky 2015 az 2019 hodnotu SDZ 79,7 az 80,9 roka, v SR bola SDZ Zien 81,0 roka. Zeny z
okresu Sala mali pocas sledovaného obdobia cca 0 0,9 roka niziu hodnotu SDZ ako celoslovensky
priemer a priblizne rovnaku hodnotu SDZ ako Zeny v okrese Nové Zamky.

Graf ¢.16
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2. Hruba incidencia zhubnych nadorov

V grafoch ¢. 17 az 19 je znazornena hruba incidencia zhubnych nadorov muzov a Zien za roky 2003
az 2012. Posledna publikacia Incidencia zhubnych nadorov v Slovenskej republike vysla v roku 2020
a su v nej udaje za rok 2012. Novsie udaje o hrubej incidencii zhubnych nadorov v SR neexistuju.
Hruba incidencia predstavuje pocet onkologickych ochoreni pripadajucich na 100 000 obyvatel'ov
daného tizemného celku. Z grafov je vidiet’ postupny narast incidencie zhubnych nadorov v SR aj v
hodnotenych okresoch. Najmensim uzemnym celkom, pre ktory st dostupné tudaje o hrubej incidencii
zhubnych nadorov je okres. Na urovni miest nie st tieto udaje bezne dostupné.

2.1 Hrubad incidencia zhubnych nddrov muZov

Priemernd hodnota hrubej incidencie zhubnych nadorov muzov (graf ¢. 17) bola v hodnotenych
okresoch za sledované obdobie (roky 2003 az 2012) pomerne vyrovnana a pohybovala sa od 576 do
603 ochoreni/100 000 obyvatelov (v SR bolo 553 ochoreni/100 000 obyvatel'ov). Z uvedeného
vyplyva, Ze priemerné hodnoty hrubej incidencie zhubnych nadorov muzov z okresu Sal’a st podobné
ako v porovnavanych tizemnych celkoch (graf. ¢. 17).

Hodnoty hrubej incidencie zhubnych nadorov muzov len za rok 2012 boli v hodnotenych okresoch
nasledovné: okres Sal'a 778 ochoreni/100 000 obyvatel'ov, Nitra 635 ochoreni/100 000 obyvatelov,
Nové Zamky 602 ochoreni/100 000 obyvatel'ov a v SR 621 ochoreni/100 000 obyvatel'ov.

Poradie podl’a poctu ochoreni na jednotlivé druhy zhubnych nadorov za rok 2012: u muzov z okresu
Sala zo 778 ochoreni/100 000 obyvatel'ov pripadlo najviac na zhubné nadory koze (204 ochoreni/100
000 obyvatelov), na druhom mieste boli zhubné nadory prostaty (96 ochoreni/100 000 obyvatel'ov),
tieto druhy nadorov nie je mozné dat’ do savisu len so zneéistenym ovzdusim. Na tretom mieste boli
zhubné nadory priedusiek a pluc, ktoré moézu najviac suvisiet' so zneCistenym ovzdu$im. Tychto
nadorov sa vyskytlo 77/100 000 obyvatelov, ¢o je 9,9 % zo vSetkych zhubnych ochoreni muzov
v okrese Sala.
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Graf ¢. 17: Hruba incidencia zhubnych nadorov v rokoch 2003 az 2012- muzi

Porovnanie hrubej incidencie nddorovych ochoreni v okresoch

v

Sal’a, Nitra, Nové Zamky a v SR - muzi

900
800 / SR
600 1 e okres Sala
500 -
400 e okres
300 Nitra
200 e okres
100 Nové
0 Zamky

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.2 Hrubad incidencia zhubnych nddrov Zien

Najvyssia priemernd hodnota hrubej incidencie zhubnych nadorov zien spomedzi hodnotenych
uzemnych celkov za sledované obdobie (roky 2003 az 2012) bola zistena Vv okrese Nové Zamky - 551
ochoreni/100 000 obyvatelov. Za to isté obdobie priemerna hodnota hrubej incidencie zhubnych
nadorov Zien Vv okrese Sala bola 534 ochoreni, v okrese Nitra 529 ochoreni a v SR 511 ochoreni/100
000 obyvatel'ov. Z uvedeného vyplyva, ze priemerné hodnoty hrubej incidencie zhubnych nadorov
Zien z okresu Sala su podobné ako v porovnavanych uzemnych celkoch (graf. ¢. 18).

Hodnoty hrubej incidencie zhubnych nadorov Zien len za rok 2012 boli v hodnotenych okresoch
nasledovné: Nitra 549 ochoreni/100 000 obyvatel'ov, Nové Zamky 602 ochoreni/100 000 obyvatel'ov,
Sal'a 694 ochoreni/100 000 obyvatel'ov, a v SR 587 ochoreni/100 000 obyvatel'ov.

Poradie podl’a poctu ochoreni na jednotlivé druhy zhubnych nddorov za rok 2012: u zien z okresu
Sala zo 694 ochoreni/ 100 000 obyvatel'ov najviac pripadlo na zhubné nadory koze (151 ochoreni/100
000 obyvatel'ov), na druhom mieste boli u zien zhubné nadory prsnika (114 ochoreni/100 000
obyvatel'ov), na tretom mieste boli zhubné nadory hrubého ¢reva (44 ochoreni/100 000 obyvatel'ov),
tieto druhy nadorov nie je mozné dat’ do stvisu len so zne€istenym ovzdusim. Na Stvrtom mieste boli
zhubné nadory priedusiek a plic s po¢tom ochoreni 29 ochoreni/ 100 000 obyvatel'ov, ¢o je 4,2 % z
celkového poctu zhubnych ochoreni Zien.
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Graf ¢. 18: Hruba incidencia zhubnych nadorov v rokoch 2003 az 2012 - Zeny
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V sledovanom obdobi (roky 2003 az 2012) bola v dotknutom okrese Sala UmuZov zaznamenana
vys$Sia hodnota hrubej incidencie zhubnych nadorov ako u zien, ato vrozsahu od 8 do 187
ochoreni/100 000 obyvatel'ov (graf ¢. 19).

Graf ¢. 19: Hruba incidencia zhubnych nadorov muzov a Zien v rokoch 2003 az 2012
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Z vy$Sie uvedeného vyplyva, Ze pocas rokov 2003 ai 2012 neboli rozdiely v hrubej incidencii
zhubnych ndadorov muZov a Zien medzi hodnotenymi uizemnymi celkami vel’mi vyrazné. Ked’ sa
hodnoti len rok 2012, v okrese Sal’a bola zaznamenand o nieco vy$sia hodnota hrubej incidencie
zhubnych ochoreni/100 000 obyvatel’ov ako V ostatnych tizemnych celkoch. Pri hodnoteni v§ak nie
je vhodné brat’ do uvahy udaje len za 1 rok, ale je potrebné sledovat’ vyvoj jednotlivych
ukazovatelov zdravotného stavu za dlhSie obdobie (vid'. grafy ¢ 17 aZ 19). Rovnako sa nedaju
jednoznacne pripisat’ vietky ndadorové ochorenia len znecistenému ovidusiu. Napr. u muzov a Zien
z okresu Sal’a sa zhubné nddory priedusiek a pliic vyskytovali len v rozsahu od 4,2% do 9,9 %
Z celkového poctu nadorovych ochoreni.
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3. Mortalita na vybrané druhy ochoreni

V grafoch ¢. 20 az 22 st udaje o zomretych na vybrané ochorenia, ktoré je mozné dat’ do suvisu SO
znecistenym ovzdusSim.

3.1 Mortalita na nadorové ochorenia

Okrem hodnotenia udajov o hrubej incidencii zhubnych nadorov sa sleduje aj mortalita na nadorové
ochorenia. V grafe ¢. 20 st udaje o zomretych na nadorové ochorenia, ktoré st prepocitané na 1 000
obyvatelov. Hodnotenie bolo vykonané pre obyvatelov zmesta Sala, okresov Sala a Nitra,
Nitrianského kraja a SR za 24 rokov.

Priemerne za 24 rokov v SR zomrelo na nadorové ochorenia 2,3 osoby, v Nitrianskom kraji 2,7
osoby, v okresoch Nitra a Sal’a 2,5 osoby a v meste Sal’a 2 osoby/1 000 obyvatel'ov.

Len v roku 2019 zomrelo na nadorové ochorenie v meste Sala 2,4 osoby, v okrese Sal'a a v SR 2,5
osoby, v Nitrianskom kraji 2,9 osoby a v okrese Nitra 3,1 osoby/1 000 obyvatelov.

Medzi mestom Sal’a, hodnotenymi okresmi a celoslovenskym priemerom nie st rozdiely v iidajoch o
zomretych na nddorové ochorenia na 1 000 obyvatel’ov vel’mi vyrazné. Naopak mesto Sal’a md
najnizsi pocet zomretych na onkologické ochorenia spomedzi hodnotenych uzemnych celkov (2
zomreté osoby/1 000 obyvatel’ov).

Graf ¢. 20: Mortalita na nadorové ochorenia
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3.2 Mortalita na ochorenia obehovej sustavy

V grafe ¢. 21 sa udaje o zomretych na ochorenia obehovej ststavy na 1 000 obyvatel'ov v meste Sal’a,
v okresoch Sarla a Nitra, v Nitrianskom kraji a v SR za 24 rokov.

Priemernd hodnota mortality na ochorenia obehovej stistavy sa za 24 rokov v hodnotenych okresoch
pohybovala od 4,8 do 5,5 zomretej osoby/1 000 obyvatel'ov, v SR zomrelo 5,1 osoby, v Nitrianskom
kraji 5,9 0soby a v meste Sal’a zomrelo 3,3 0soby/1 000 obyvatel'ov.

Len v roku 2019 zomrelo na ochorenia obehovej ststavy najviac I'udi v Nitrianskom kraji (5,7
0s0by/1000 obyvatel'ov). V okrese Nitra zomrelo 4,5 0soby, v okrese Sal'a 5,2 osoby, v SR 4,6 0soby
a najmenej zomretych bolo vV meste Sal’a - 3,4 osoby/1 000 obyvatel'ov.

Pocet zomretych na ochorenia obehovej sustavy sa za 24 rokov v hodnotenych uzemnych celkoch
znizil 00,2 ai 0,9 0soby/1 000 obyvatel’ov. V meste Sala je spomedzi tyjchto tizemnych celkov
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v s

dlhodobo najniisi priemerny pocet umrti na ochorenia obehovej sustavy (3,3 osoby/1 000
obyvatelov).

Graf'¢. 21: Mortalita na ochorenia obehovej sustavy
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3.3 Mortalita na ochorenia dychacej sustavy

V grafe &. 22 st idaje o zomretych na ochorenia dychacej sustavy na 1 000 obyvatelov v meste Sal’a,
v okresoch Sal'a a Nitra, v Nitrianskom kraji a v SR za 24 rokov.

Priemerny poCet zomretych na ochorenia dychacej ststavy sa za sledované obdobie pohyboval v
hodnotenych izemnych celkoch od 0,5 do 0,7 osoby/1 000 obyvatelov.

Len v roku 2019 bol pocet zomretych 0sdb na ochorenia dychacich ciest vo vSetkych hodnotenych
tizemnych celkoch rovnaky t.j. 0,7 0soby/1000 obyvatel'ov, okrem mesta Sal'a, v ktorom zomrelo 0,4
0soby/1 000 obyvatel'ov.

Medzi mestom Sal’a, hodnotenymi okresmi, Nitrianskym krajom a celoslovenskym priemerom
neboli zaznamenané vel’ké rozdiely v udajoch o zomretych na ochorenia dychacej sustavy na 1 000
obyvatel’ov. V meste Sal’a je najniisi priemerny pocet umrti na ochorenia dychacej sistavy (0,5
osoby/1 000 obyvatel’ov).

Graf ¢. 22: Mortalita na ochorenia dychacej siistavy
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Zhrnutie ukazovatelov zdravotného stavu

Na Slovensku, podobne ako vo vdésine vyspelych krajin dochadza k postupnému narastu poétu umrti
na zhubné nadory. Vzostup mozno pozorovat najmé v poslednych desatrociach u zhubnych nadorov
koze, prostaty, plic, hrubého ¢reva, kone¢nika, a Zalidka u muZov, a prsnika, hrubého creva,
konecnika, pohlavnych organov, pl'ic a zaladka u Zien. Tento postupny narast vzniku nadorovych
ochoreni vSak nie je mozné pripisat’ len znecCistenému ovzdusiu, pretoze medzi zavazné pric¢iny vzniku
a rozvoja naddorovych ochoreni patria aj iné faktory ako je napr. faj¢enie, alkohol, vyzivové faktory,
profesionalna expozicia karcinogénnym latkam atd’.

Najviac umrti je dlhodobo zaznamenanych na ochorenia obehovej sustavy, v SR je to priemerne 5,1
umrti/1 000 obyvatel'ov. V hodnotenych okresoch sa priemerny pocet iimrti na ochorenia obehovej
ststavy pohyboval od 4,8 do 5,5 umrti, v meste Sala bolo zaznamenanych 3,3 Gmrti na ochorenia
obehovej sustavy/1 000 obyvatel'ov a v Nitrianskom kraji 5,9 umrti.

Na nadorové ochorenia v hodnotenych okresoch a v Nitrianskom kraji priemerne zomrelo 2,5 az 2,7
osoby, v SR 2,3 osoby a v meste Sal’a 2,0 osoby na 1000 obyvatel'ov.

Najmenej amrti bolo zaznamenanych na ochorenia dychacej sstavy cca 0,7 umrti/1000 obyvatel'ov v
hodnotenych okresoch a v Nitrianskom kraji, v SR 0,6 umrti /1000 obyvatelov a v meste Sala 0,5
umrti /1000 obyvatel'ov.

Na zdklade ziskanych udajov neboli zistené vyraznejSie rozdiely medzi zdravotnym stavom
obyvatelov porovndvanych uizemnych celkov.
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VIIl. HODNOTENIE ZDRAVOTNEHO RIZIKA CHEMICKYCH LATOK

Hodnotenie zdravotného rizika predstavuje proces kvantitativneho alebo kvalitativneho hodnotenia
pravdepodobnosti a zavaznosti Skodlivych u¢inkov nebezpeénych faktorov na ludi v dosledku
expozicie za definovanych podmienok a z definovanych zdrojov. Hodnotenie rizika je nastrojom na
objektivne vybratie najvhodnejsej alternativy napravného opatrenia, cielom ktorého je redukcia rizika
na urcitdl mieru.

Predlozené hodnotenie vychddza z metodiky US EPA: Risk Assessment Guidance for Superfund.
Human Health Evaluation Manual (2009).

Hodnotenie bolo vykonané v §tyroch krokoch:

e urcenie nebezpecnosti,

o uréenie vzt’ahu medzi davkou a ucinkom,
o hodnotenie expozicie,

e charakteristika rizika.

1. Urcenie nebezpecnosti chemickych latok

Uréenie nebezpecnosti pozostavalo z identifikacie uéinkov tych chemickych latok, ktorych vyskyt
v ovzdusi Vv okoli navrhovaného CCE sa predpoklada a z posudenia, ¢i tieto latky maja schopnost
poskodzovat’ I'udsky organizmus. UrCenie nebezpecnych vlastnosti hodnotenych chemickych latok
bolo vykonané na zaklade vysledkov epidemiologickych s$tudii uskutocnenych na Tudoch alebo
vysledkov laboratérnych skimani na zvieratach. Vysledky stadii boli ziskané z databaz TOXNET,
ATSDR a z odbornych publikacii WHO, US EPA, IARC a d’alSich materidlov uvedenych v kapitole
XVII. Pri vypracovani rizikovej analyzy je dolezita kvalita a zavaznost’ dokazov a preto boli pouzité
len hodnoverné zdroje informacii.

Urcenie nebezpecnosti hodnotenych chemickych latok sa nachadza v podkapitole 2.1.

2. Urcenie vzt'ahu medzi davkou a i¢inkom chemickych latok

Urcenie vztahu medzi davkou a uc¢inkom chemickej latky popisuje kvantitativne vztahy medzi davkou
arozsahom fou vyvolanych nepriaznivych ucinkov akymi su napr. poSkodenie zdravia, vznik
choroby a v extrémnych pripadoch az smrt’, resp. uhynutie jedincov.

Na kvantifikaciu vztahu davka - 0¢inok boli pouzité dva zakladné pristupy: hodnotenie latok
s prahovym ucinkom (nekarcinogénne latky) a/alebo s bezprahovym ucinkom (karcinogénne latky).
Latky s prahovym tu¢inkom maju uréiti urovein expozicie tzv. prahovi davku, pod ktorou sa
neocakava ziadny ucinok. U latok s bezprahovym ucinkom sa predpoklada, Ze aj najniz§ia mozna
koncentracia méze vyvolat’ nddorové ochorenie.

2.1 Hodnotené chemické latky
V tejto kapitole st opisané nebezpecné vlastnosti hodnotenych chemickych latok a urcenie vztahu
davka - ucinok pre tieto latky.

Na zaklade vysledkov imisno — prenosového posudenia CCE, ktoré vypracoval RNDr. J. Brozman
bolo hodnotenie zdravotného rizika vykonané pre tie chemické latky, ktoré budu vznikat’ ¢innostou
CCE a moézu vplyvat’ na kvalitu ovzduSia v dotknutej oblasti. Na vyhodnotenie vplyvu znecisteného
ovzdusia na dotknutil obytnu zastavbu bolo zvolenych 8 referen¢nych bodov: Trnovec nad Vahom,
Horny Jatov, Mo&enok, Gorazdov, Sala, Ve¢a, DIha nad Vahom a Kralova nad Vahom.
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Hodnotenie zdravotného rizika bolo vykonané pre znecistujlice latky emitované prevadzkou
posudzovaného zariadenia CCE:

Zakladné znecist’ujuce ldatky:

. TZL - tuhé znecist'ujuce latky sa hodnotili ako PMyg,
. SO, - oxid siricity,
. NO; - oxid dusicity,
o CO - oxid uhol'naty,
Ostatné znecist'ujuce ldatky:
. HCI - chlorovodik,
° HF — fluorovodik,
. Suma t'azkych kovov — hodnotené ako nikel,
. Cd+TI — hodnotené ako kadmium,
. PCDD/DF (dioxiny a furany) - hodnotené ako TCDD (2,3,7,8, tetrachlordibenzo-

dioxin).

Imisné modelovanie znecistenia ovzdusia bolo vykonané pre krdtkodobé maximdlne koncentrdcie pri
nepriaznivych rozptylovych podmienkach, pri ktorych je dopad daného zdroja na znecistenie ovzdusia
najvyssi a pre priemerné rocéné koncentrdcie. \ podkapitolach 2.1.1 a2.1.9 su strucne opisané
nebezpeéné vlastnosti hodnotenych chemickych latok a uréenie vzt'ahu davka - ucinok pre tieto latky.

Imisno — prenosové postdenie CCE bolo vykonané s cielom zhodnotit’ jestvujiice zneistenie
ovzdus$ia v hodnotenom tizemi ako aj prispevok navrhovanej stavby k zneéisteniu ovzdusia.

2.1.1 Tuhé znecist'ujuce latky
Urcenie nebezpecnosti TZL

Tuhé znelistujice latky (TZL) predstavuji sumu Castic rdznej velkosti, ktoré si volne rozptylené
v ovzdus$i v kvapalnej alebo tuhej forme. TZL sa podla povodu delia na primarne a sekundarne.
Primarne TZL su uvolnované do ovzdus$ia z prirodnych a priemyselnych zdrojov znecistenia bez
nalezitej odlu¢ovanej techniky. TZL sa uvoltiuji najma pri spalovani tuhych latok a st obsiahnuté vo
vyfukovych plynoch motorovych vozidiel. Sekundarne TZL sa dostavaju do ovzduSia virenim Castic
usadenych na zemskom povrchu.

TZL sa delia podl'a velkosti na 2 skupiny: vicSie ¢astice PMyg (s velkostou 2,5 az 10 um), ktoré sa
dostavaji do ovzdusia z priemyselnych zdrojov (napr. elektrarne, teplarne, kotolne) a mensie Castice
PM;s (s velkostou 2,5 um), ktoré st tvorené skondenzovanymi parami organickych zlucenin a kovov.

Vztah medzi davkou a uc¢inkom TZL

Jedinou expozi¢nou cestou ako sa prachové ¢astice mozu dostat’ do I'udského organizmu je inhalécia.
Zdravotna vyznamnost' prachu zavisi od velkosti Castic. Zatial' co vicsie Castice (nad 10 pm) modzu
spdsobit’ iba podrazdenie hornych dychacich ciest s kaSl'om, kychanim a podrazdenim ocnych
spojiviek, mensie &astice (2,5 az 10 pm) sa dostavajii az do dolnych dychacich ciest. Castice s
rozmerom pod 2,5 um mézu prestupovat’ do plucnych alveol a usadzovat’ sa v pl'icach alebo prenikat’
do krvného obehu. Zvysena prasnost’ v ovzdusi vSeobecne posobi drazdivo na dychacie cesty. Za
citlivé skupiny populacie sa povazuju astmatici, osoby s ochoreniami dychacej sustavy a
srdcovocievnej sustavy, malé deti a stari 'udia.

Epidemiologickymi §tadiami sa zistilo, ze dlhodoba expozicia Casticiam PM;, mdze viest’ k znizeniu
o¢akavanej dizky Zivota o cca 1 az 2 roky. Dalgie §tiidie zase naznaili, Ze prevalencia bronchialnych
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syndromov u deti a redukcia plicnej funkcie u deti a dospelych tiez suvisi s expoziciou Casticiam
PMj.

TZL maja vplyv na umrtnost, priom narast koncentricie TZL o 10 pg/m® spdsobuje narast
umrtnosti 0 1 %. TZL maja vplyv aj na narast poctu l'udi hospitalizovanych z dovodu respiracnych a
kardiovaskularnych ochoreni, ¢o je pozorované na trovni TZL 100 pg/m®. EU stanovila 24-hodinova
priemernt koncentraciu PMyo na Girovni 50 pg/m* Tato hodnota je viak v su¢asnosti prekratovana vo
vacsich mestach SR a aj vo vdcsine europskych krajinach.

2.1.2 Oxid siricity
Oxid siri¢ity (SO,) CAS 7446-09-5
Urc¢enie nebezpecnosti SO,

Fyzikalne a chemické vlastnosti

Molekulova hmotnost’: 64,1 g/mol

Teplota varu: 10,0 °C

Teplota topenia: -75,5 °C

Rozpustnost’ vo vode pri 25 °C: 8,5 ml/100 ml
Relativna hustota par (vzduch = 1): 2,25

Prepoéitaci faktor: 1 ppm (20 °C, 1013 hPa) = 2,860 mg/m°
1 mg/m*= 0,35 ppm

Oxid siri€ity je bezfarebny plyn so silnym dusivym a drazdivym zapachom. Rozptsta sa vo vode a je
prchavy. Pésobi ako oxidacné aj redukcné ¢inidlo. Je nehorlavy. Exploduje len po stlaceni. Reaguje s
vodou alebo parou za vzniku toxickych a korozivnych vyparov.

Cuchovy prah — horna hranica: 12,5 mg/m?
spodna hranica: 1,175 mg/m®
drazdiva koncentréacia: 5,0 mg/m°

Vzt’ah medzi davkou a a¢inkom SO,

Otrava SO, spdsobuje poskodenie plucneho epitelu a masivnu invaziu baktérii. Pri vysokych
koncentraciach sa dostavuje reflex uzavretia hlasiviek, u astmatikov spodsobuje zachvat, ktory
doznieva niekol’ko dni po expozicii. Expozicia SO, je sprevadzana rozSirenim ciev, bolestou v
hrudniku, palenim v paZerdku a hltane, nevolnostou a zvracanim. Dlhodoba expozicia vySSim
koncentraciam sa prejavuje posSkodenim nervového systému.

Pracovnici mraziarni, ktori boli exponovani SO, na urovni 20 az 32 ppm trpeli vyrazne vySSim
vyskytom respiracnych ochoreni. Pracovnici papierni exponovani 2 az 36 ppm SO, mali vyrazne vyssi
vyskyt kasl'a, zahlienenia a zhorSenie ukazovatel'ov respiracie.

V studiach, do ktorych boli zahrnuti I'udia s obstrukénou chorobou pluc, zdravi nefajciari a fajciari
doslo k expozicii SO, na urovni 0; 0,3; 1 a 3 ppm. K zniZeniu pl'ucnych funkcii doslo pri koncentracii
1 ppm. Opakovana expozicia po¢as dvoch rokov koncentraciam okolo 30 ppm s obCasnymi maximami
do 100 ppm vyvoldva zmeny vo vnimani chuti, vysoki kyslost moca a narast celkovej
unavy.Chronicky u¢inok SO, sa sledoval v Britanii u 10 000 robotnikov pri koncentracii priblizne
okolo 0,35 ppm. Neobjavili sa ziadne ucinky.

Akutna expozicia 5 ppm SO, sa prejavuje pocitom sucha v nose a v krku, pri 6 az 8 ppm nastava
pokles respiracie, pri 10 ppm sa objavuje nadcha, kasel’, podrazdenie o¢i, pri 20 ppm bronchospasmus,
pri 50 ppm extrémny diskomfort a pri 1000 ppm nastava umrtie do 10 minut. Expozicia SO, menej ako
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1 hodinu koncentraciam nad 10 ppm vyvolala podrazdenie nosa a krku, niekedy dochadza k pocitom
dusenia s néslednou naddchou, kasl'om, a zvySenim mukoznej sekrécie. Ekologicka Studia v USA bola
zamerana na sledovanie zavislosti medzi koncentraciou SO, vo volnom ovzdu$i a incidenciou
astmatickych zachvatov v oblasti New Yorku. Koncentracie dosahovali 0,1 ppm; 0,3 ppm a 0,5 ppm.
Suvislost’ nebola preukazana.

2.1.3 Oxid dusicity
Oxid dusicity (NO,) CAS 10102-44-0
Urc¢enie nebezpecnosti NO,

Fyzikalne a chemické vlastnosti

Molekulova hmotnost’: 46,006 g/mol
Teplota varu: 21,15 °C

Teplota topenia: - 9,3 °C

Relativna hustota par (vzduch =1): 1,58
Tlak par, kPa pri 20 °C: 96

Prepoditaci faktor: 1 ppm = 1,88 mg/m’
1 mg/m®= 0,532 ppm

NO, je cervenohnedy plyn, po skvapalneni je zltd kvapalina so Stiplavym zapachom. Podporuje
horenie, pri horeni vznikaji drazdivé, korozivne a toxické vypary. Dermalny kontakt moze vyvolat’
popalenie, resp. omrzliny. Skvapalneny plyn je silné oxida¢né ¢inidlo, ktoré prudko reaguje a vytvara
vybusné zmesi. Pri zahrievani vznikaju toxické vypary. S vodou vytvara kyselinu dusi¢nu.

Cuchovy prah — horna hranica: 10,0 mg/m°
spodna hranica: 2,0 mg/m®
drazdiva koncentracia: 20,0 mg/m®

NO; je drazdivy plyn. Az 50 % NO, pochddza z automobilovej dopravy. Vyznamnym zdrojom je aj
spalovanie zemného plynu a priemyslova vyroba. V ovzdusi patri k plynom, ktoré spdsobuju kyslé
dazde a smog.

Vzt’ah medzi davkou a a¢inkom NO,

NO, posobi drazdivo na sliznice dychacich ciest, spOsobuje ich zuZzovanie a zniZuje ich
obranyschopnost’ proti infekcidm. Na vysSie koncentracie NO, v ovzdusi reagujii najméd astmatici a
0s0by s uz existujticim ochorenim dychacej ststavy. Citlivejsie su hlavne malé deti a stari I'udia. NO,
spOsobuje mierny az stredne tazky zapal priedusiek alebo plic a zvySenie vyskytu akutnych
respiracnych ochoreni. Nie st dostupné Ziadne udaje o karcinogenite NO5.

Epidemiologické stidie so zdravymi l'ud'mi preukazali, Ze na vyvolanie zmien plucnych funkcii pri
akutnej expozicii NO, st potrebné vysoké koncentracie NO,. Stadie vykonané na Pud’och s chorobami
plic potvrdili, Ze u tychto 'udi méze mat’ vplyv na plucne funkcie aj expozicia nizkym koncentraciam
NO,. NajnizSia pozorovana uroven ovplyviiujica funkciu plic bola 30 minitova expozicia NO; pri
koncentracii 560 pg/m®. Koncentracie NO, okolo 5 ppm (10,25 mg/m®) st poznatelné ¢uchom a
koncentracie na Grovni 10 az 20 ppm (20,5 az 41 mg/m®) st uz vyrazne drazdivé.
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2.1.4 Oxid uhol’naty
Oxid uhol'naty (CO) CAS 630-08-0

Urcenie nebezpecnosti CO

Fyzikalne a chemické vlastnosti

Molekulova hmotnost’: 28,0 g/mol
Teplota varu: -191,5 °C

Teplota topenia: -199,0 °C
Rozpustnost’ vo vode: malo rozpustny
Relativna hustota par (vzduch =1): 1,58
Tlak par, kPa pri 20 °C: 96

Prepogitaci faktor: 1 ppm = 1,145 mg/m®
1 mg/l = 873 ppm

Oxid uhol'naty je bezfarebny plyn bez zapachu. CO je horlavy, I'ahsi ako vzduch, s ktorym tvori
vybusné zmesi. CO vznikd pri nedokonalom spal’ovani fosilnych paliv, v metarulgii, v koksarenstve,
pri vyrobe energie a je sucast’ou vyfukovych plynov motorovych vozidiel.

Vztah medzi davkou a u¢inkom CO

CO sa vstrebava pl'icami a nésledne prenikéa do krvi, kde sa viaZe na Cervené krvné farbivo za vzniku
tzv. karboxylhemoglobinu, ¢im dochadza k porucham prenosu kyslika do tkaniv. Cudsky organizmus
dokaze tolerovat’ pomerne vysoké koncentracie CO bez poskodenia zdravia. Méze mat’ vSak vplyv na
reprodukciu alebo méze poskodit’ plod v tele matky. Na CO su najcitlivejsie tehotné Zeny, malé deti,
osoby s ochoreniami srdcovocievneho aparatu a stari I'udia. Miera vstrebavania CO zavisi od jeho
koncentracie v ovzdusi, intenzity telesnej namahy pocas expozicie, od stavu plic a atmosférického
tlaku. Podl'a IARC nie st dostupné ziadne udaje o karcinogenite CO.

Z vysledkov epidemiologickych stadii vyplyva, ze koncentracia karboxylhemoglobinu v krvi na
urovni 2,4 % bola identifikovana ako najnizsia Groven s nepriaznivym ucinkom (LOAEL), ktora sa
prejavila  neziaducimi  GCinkami na  kardiovaskularny systém. Koncentracia 2.4 %
karboxylhemoglobinu v krvi bola prepocitand na expozi¢nil koncentraciu CO na Grovni cca 14 ppm
(17,5 mg/m?).

Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku (NOAEL) nebola pre CO identifikovana. Aj ked’
modze existovat taka Uroven expozicie CO, ktoru je mozné tolerovat s minimalnym rizikom
neziaducich ucinkov, toxikologické epidemiologické Stidie nepotvrdili koncentracie s minimalnou
uroviiou rizika. Zistené hodnoty LOAEL (najnizSia hladina, pri ktorej dochddza k nepriaznivym
ucinkom) v rozsahu od 10 do 14 ppm sa mdzu pouzitim vhodnych faktorov neistoty (extrapolacia
z LOAEL na NOAEL, extrapoldcia na citlivé skupiny populdcie) prepocitat na Urovenn bez
pozorovaného ucinku (0,1 az 0,5 ppm).

2.1.5 Chlorovodik
Chlorovodik (HCI) CAS 7647-01-0
Urc¢enie nebezpecnosti HCI

Fyzikalne a chemické vlastnosti

Molekulova hmotnost: 36,46 g/mol
Teplota varu: -84,9 °C
Teplota topenia: -114,8 °C
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Rozpustnost’ vo vode: vo vode sa rozpusta za vzniku kyseliny chlorovodikove;j

Prepogitaci faktor HCI: 1 ppm = 1,47 mg/m®
1 mg/m® = 679 ppm

HCI je nehorlavy, bezfarebny, Stiplavo pachnuci plyn, tazsi ako vzduch. Je vysoko drazdivy a
rozleptava sliznice.

Vztah medzi davkou a u¢inkom HCl

HCI spdsobuje silné podrazdenie oci a dychacich ciest, opuch hrtanu a pl'ac. Chronické expozicia HCI1
sposobuje dlhodobé a opakované podrazdenie dychacicho systému, Casté krvacanie z nosa a vznik
chronickej bronchitidy. Pri kontakte vodného roztoku vedie k tazkému poleptaniu oc¢i a pokozky. Pri
poziti spdsobuje poleptanie zazivacieho traktu, pripadne az perforaciu zaludka. HCI nie je zahrnuta
medzi karcinogény.

Koncentracia 5 ppm HCI l'ahko drazdi, koncentracia 10 ppm sposobuje silné podrazdenie dychacich
ciest a koncentracie 50 az 100 ppm mozno zniest’ asi hodinu; pri opakovanej expozicii je mozné si
vyvinut’ tolerancia (aj niekol’ko 100 ppm). Od koncentracie 1000 ppm je uz kratka expozicia Zivotu
nebezpecna pre mozny vznik edému pltc.

U dobrovolnikov s astmou, ktori boli exponovani 0,8 ppm a 1,8 ppm HCI po dobu 45 minat sa
nepreukazal vyskyt subjektivnych symptomov ani zmeny plucnych funkcii.

V inhala¢nej §tadii s mySami, ktoré boli 90 dni exponované HCI na urovni 10, 20 a 50 ppm 6 hodin
denne pocas 5-tich dni v tyzdni bol zisteny Statisticky vyznamny pokles hmotnosti a mierny az stredny
stupenl nadchy.

2.1.6 Fluorovodik
Fluorovodik (HF) CAS 7664-39-3
Urcenie nebezpecnosti HF

Fyzikélne a chemické vlastnosti

Molekulova hmotnost’: 20,006 g/mol
Teplota varu: 19,4 °C
Teplota topenia: -83,36 °C
Rozpustnost’ vo vode: vo vode sa rozpusta za vzniku kyseliny fluorovodikove;j
Prepogitaci faktor HF: 1 ppm = 0,818 mg/m®

1 mg/m® = 1223 ppm
Cuchovy prah: 0,5 — 3 ppm
HF je nehorlavy, bezfarebny, stiplavo pachnuci plyn, l'ahsi ako vzduch. Je vel'mi reaktivny a silne
drazdivy.
Vztah medzi davkou a u¢inkom HF
Inhalacia nizkych koncentracii HF spdsobuje zapal nosovej sliznice, kiCovity kaSel’, pocit dusenia a
zapal nosohltanu. Inhaldcia vysSich koncentracii HF moéze viest velmi rychlo k edému pluc
a k amrtiu. Po chronickej expozicii niz§im koncentraciam HF sa objavuje zapal sliznice nosa a ust,
zépal hitanu, hrtanu, priedusnice a priedusiek s tazkym priebehom. Dal§imi priznakmi chronickej

otravy su pokles krvného tlaku, spomalenie tepu, poruchy krvotvorby, poskodenie zubov a zépaly
koze.
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Koncentracia 30 ppm HF pocas niekol'kych minut sposobuje podrazdenie spojiviek, dychacich ciest,
koncentracie 50 az 250 ppm HF st nebezpecné po niekolkych minatach, jedna minuta pri
koncentracii 60 ppm drazdi spojivky, dychacie cesty a 1 minuta pri koncentracii 122 ppm drazdi aj
kozu. Koncentracia 1200 ppm je smrtelnd. Kontakt bezvodého fluorovodika s kozou sposobuje jej
poleptanie.

2.1.7 Nikel
Nikel (Ni) CAS 7440-02-0
Urc¢enie nebezpecnosti Ni

Fyzikalne a chemické vlastnosti

Relativna atbmova hmotnost’ (g/mol): 58,693
Teplota topenia: 1555 °C

Teplota varu: 2837 °C

Hustota: 8,9 kg/m®

Rozpustnost’ vo vode: nerozpustny

Nikel je striebornobiely a leskly kov. V zemskej kore je zastipeny cca 58 az 75 g/t. Hlavnymi
antropogénnymi zdrojmi emisii niklu v ovzdusi je spalovanie ropy a uhlia, metalurgia (vyroba niklu,
nerezovej oceli a zliatin), tazba a uprava rad, vyroba a spracovanie NiCd akumulatorov, pokovovanie
a spalovanie odpadov. Nikel sa Casto vo vyznamnych koncentraciach nachadza v azbestoch, kde
synergicky zvySuje jeho karcinogenitu. V zli¢eninach sa nikel prevazne vyskytuje v oxidacnom stave
Ni**.

Vztah medzi davkou a uc¢inkom Ni

Zluceniny niklu sa vyznacuju nizkou akttnou toxicitou, s vynimkou Ni(CO),, ktory je akutne i
chronicky toxicky.

Akutne profesiondlne otravy (pri expozicii vysokym koncentraciam) sa prejavuju drazdenim
zazivacieho traktu. Vstrebané niklové soli poSkodzuju krvné cievy (najmi cievy mozgu), su
nefrotoxické a neurotoxické.

Pri chronickej profesionalnej expozicii vys$sim koncentraciam moze nikel drazdit’ dychacie cesty a o¢i,
modze poSkodzovat’ pecen, oblicky, srdeny sval a moze vyvolat' réznorodé imunologické odozvy.
Vel'mi Casty je drazdivy ucinok pri inhalécii prachu a koze (dermatitida byva vyvolana kontaktom s
poniklovanymi predmetmi, pokovovacimi kiipel'mi). Pri chronickej profesionalnej expozicii niklu boli
opisané aj karcinogénne tcinky — riziko karcinomu plic, nosnych dutin a pravdepodobne i hrtanu. V
poslednej dobe sa poukazuje na moznu teratogenitu a mutagenitu niklu. Nikel je podla IARC
zaradeny do skupiny 1 (tj. latky, ktoré su karcinogénne pre Cloveka). Podla U.S. EPA je tiez
klasifikovany ako dok4zany karcinogén pre ludi (skupina A). WHO uvadza pre nikel (pre
karcinogénne u¢inky) jednotku karcinogénneho rizika pre koncentraciu 1 pg/m*® UR (Unit risk) = 3,8 x
10* (ug/m®)™. U profesionalne exponovanych osdb boli pozorované karcinogénne uéinky niklu,
pricom cielovym organom boli pl'aca. ATSDR v r. 1997 stanovila MRL (Minimal Risk Level) pre
chronicku inhalaénu expoziciu pre nekarcinogénne ¢inky niklu na Grovni 0,0002 mg/m°.
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2.1.8 Kadmium
Kadmium (Cd) CAS 7440-43-9

Urc¢enie nebezpecnosti Cd

Fyzikalne a chemické vlastnosti

Relativna atbmova hmotnost: 112,411
Teplota topenia: 321 °C

Teplota varu: 765 °C (sublimuje)
Hustota pri 20 °C: 8 650 g/cm®
Rozpustnost’ vo vode: nerozpustna

Kadmium je mékky kov strieborného lesku, vyskytuje sa v anorganickych i organickych zluceninach.
Kadmium je horlavy v praskovej forme, pri horeni vznikaju drazdivé a toxické vypary. Kadmium je
emitovany do ovzdusia z prirodnych aj antropogénnych zdrojov akymi je spalovanie fosilnych paliv,
vyroba zeleza, ocele, cementu, spalovanie odpadov, vyroba nezeleznych kovov.

WHO odportca pre ochranu l'udského zdravia priemernti ro¢nu koncentraciu kadmia v ovzdusi na
tirovni do 5 ng/m°.

Vztah medzi davkou a uc¢inkom Cd

Kadmium vstupuje do organizmu inhalaciou a ingesciou. Potencialny zdroj inhalaénej expozicie moze
predstavovat’ prach kontaminovany kadmiom v oblastiach s kontaminovanou pddou. Fajéenie
predstavuje vyznamny zdroj kadmia, jedna cigareta obsahuje 1-2 pg kadmia. Potraviny su
najvyznamnejsim zdrojom kadmia (> 90 % celkového prijmu).

Akutna otrava sa prejavuje zvracanim, hnackou, kf¢mi traviaceho ustrojenstva, bolestami hlavy,
intenzivnym vyluéovanim slin. Smrtelna davka pri oralnej expozicii je 20-30 mg/kg telesnej
hmotnosti. Prahova koncentracia pre zvracanie je 15 mg kadmia/l vody. Pri chronickej expozicii sa
kadmium uklada v oblickach, spdsobuje ich ochorenia, dochadza k poskodeniu pluc, k osteopordze a
poskodeniu pecene. Hlavnymi poskodenymi organmi st oblicky (najmai u fajciarov) a pecen.

Kadmium a jeho zlGceniny su klasifikované IARC ako karcinogénne latky skupiny I|. Dokazy, ze
kadmium je 'udsky karcinogén su vSak stale nedostatocné.

2.1.9 Dioxiny a furdny

Polychlérované dibenzodioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF)

Urc¢enie nebezpecnosti PCDD/PCDF

Fyzikélne a chemické vlastnosti

Ako dioxiny si oznaCované dve skupiny tricyklickych aromatickych zlu¢enin s podobnymi
fyzikalnymi a chemickymi vlastnostami. V prostredi su v§eobecne rozsirené, su vysoko perzistentné,
maju bioakumulativne schopnosti, hromadia sa najmé v tukovych tkanivach zivych organizmov.

Polychlérované dibenzo-dioxiny a dibenzofurany sa prirodzene v prostredi nenachadzaj, v stopovych
mnozstvach su tvorené ako primesi pri vyrobe inych chemikalii. Jednym z najvéacsich primarnych
zdrojov je spracovanie a vyroba PVC, spracovanie a vyroba zeleznych a nezeleznych kovov
a nachadzaju sa aj v odpadoch z vyroby buni¢iny a papiera, v popolceku a plynnych emisidch spalovni
odpadov. Mo6zu tiez vznikat’ pri vyrobe pesticidov.
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Vztah medzi davkou a u¢inkom PCDD/DF

Dioxiny st vysokotoxické latky. Do organizmu sa v minimalnom mnozstve dostavaju inhal4dciou (1
az 5 %), potravou (mlieko, méso, ryby) sa ich dostava do organizmu az 90 % . Dermalna expozicia
prichddza do tivahy u l'udi pri vyrobe herbicidov. Akutne otravy (napr. pri havariach) sa prejavuju
podrazdenim o¢i, dychacich ciest, pokozky, bolestou hlavy, nevolnostou. Po 2 tyzdiioch sa objavuja
aknozne vyrazky, bolesti svalov, koncatin, hrudnika, nervozita, podrazdenost, dusnost’, priznaky
poskodenia pecene, neuritida. Chronickd otrava sa prejavuje koznymi zmenami (akné a tmavé
sfarbenie pokozky). K dalsim priznakom patri unava, strata telesnej hmotnosti, bolest’ svalov,
nespavost’, podrazdenost. Objektivne boli zistené poruchy citlivosti dolnych koncatin, psychické
poruchy, zvac¢Senie pecene, CastejSie kardiovaskularne ochorenia, poruchy zraku, diabetes.

IARC zarad’uje najtoxickejsi PCDD (2, 3, 7, 8 — TCDD - 2,3,7,8, tetrachlordibenzo-dioxin) do
skupiny 1 - dokazany humanny karcinogén. Zapri¢ifiuje vznik réznych druhov rakoviny (sarkomy
mékkych tkaniv, rakovinu pl'ic, leukémiu, lymfomy a rakovinu traviaceho systému). EPA zatriedila
TCDD do skupiny B2 (existuju dostatocné dokazy o karcinogenite na zvieratach a nedostatocné
dokazy o karcinogenite ludi). Laboratérne pokusy na zvieratich zaznamenali ich nepriaznivé
hepatotoxické, reprodukéné, imunotoxické a dermalne ucinky, ako aj vyskyt nadorov pecene a
nosovych dutin. WHO pozaduje z hladiska vylucenia zdravotnych rizik dosiahnut' pre TCDD
pripustny denny prijem na Urovni 1 az 4 pg/kg/den.

2.2 Urcenie koncentrdacie chemickych latok bez Skodlivého ucinku

Limitné hodnoty pre jednotlivé znecistujuce latky st stanovené z dévodu ochrany zdravia obyvatel'ov
a vychadzaju z predpokladu, ze ani celozivotna expozicia prisluSnym znec€istujiicim latkam, nebude
v odporucanej koncentracii predstavovat’ zdravotné riziko pre najcitlivejSie skupiny populacie. Nizsie
je opisany spdsob uréenia koncentracii vybranych znecist'ujucich latok bez skodlivého tc¢inku.

Prahové (nekarcinogénne) ucinky boli vypocitané pre PMy, SO,, NO,, CO, Ni, Cd, HCI, HF a
TCDD.

Bezprahové (karcinogénne) ucinky boli vypocitané pre dokazané karcinogény pre I'udi — kadmium,
nikel a TCDD.

Na zéklade vysledkov kvantitativneho hodnotenia zdravotného rizika chemickych latok bol vykonany
odhad vplyvu na zdravie dotknutych obyvatelov.

2.2.1 Prahové ucinky chemickych latok

Vypocet zdravotného rizika pre prahové (nekarcinogénne) ucinky hodnotenych chemickych latok bol
vykonany V sulade s metodikou US EPA (2009), podla ktorej sa stanovuje chronicka alebo
subchronicka expozicia tzv. referenénd koncentracia (RfC).

Hodnoty RfC pre hodnotené znecCistujuce latky boli zistené z odbornej literatary (kapitola XVI1) alebo
boli vypoéitané podl'a rovnice:

RfC = NOAEL alebo LOAEL/ UF x MF [1]
kde:

RfC - je odhad koncentracie danej latky v ovzdusi, ktora pri inhalanej expozicii pravdepodobne
nepredstavuje Ziadne riziko nepriaznivych tginkov. Vyjadruje sa v mg danej latky na m®
vzduchu.

NOAEL - najvys$sia uroven expozicie, pri ktorej eSte nie je pozorovana Statisticky vyznamna
nepriazniva odpoved’ v porovnani s kontrolnou skupinou.
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LOAEL - najniz$ia Groven expozicie, pri ktorej je eSte pozorovana Statisticky vyznamna
nepriazniva odpoved’ v porovnani s kontrolnou skupinou.

UF - faktor neistoty (nasobky 10), ktory sa pouziva na pokrytie individualnych rozdielov, na
ochranu citlivych populacnych skupin, na vyrovnanie neistot pri extrapolacii zo zvierat na
¢loveka, na vyrovnanie neistot pri pouziti NOAEL odvodenej zo subchronickej namiesto
chronickej $tadie a na vyrovnanie neistot sposobenych pouzitim LOAEL namiesto NOAEL.

MF — modifika¢ny faktor (> 0 — 10), ktory sa pouziva na vyrovnanie d’alSich neistot.

Z hodnoét RfC boli vypocitané referenéné davky (RfDjnna.) pre inhalaénu cestu expozicie podl'a rovnice

[2]:
RfDinhal. = RfC (mg/m?®) x 20m®/ 70kg [2]

kde: 20 m® je objem vzduchu inhalovany za defi a 70 kg je priemerna telesnda hmotnost’ dospelého
&loveka, resp. pre dieta 16 m* a 20 kg .

RfD udévaju podl'a US EPA ,bezpecné™ hodnoty denného prijmu pre prahové ucinky chemickych
latok. RfD je odhad kazdodennej expozicie I'udskej populacie vratane zvlast citlivych populacnych
skupin, ktora pravdepodobne nepredstavuje Ziadne riziko nepriaznivych ucinkov. Vyjadruje sa ako
hmotnost’ danej latky vstreband jednotkou telesnej hmotnosti za jednotku casu (mg/kg/den).
U exponovanych o0s6b su hodnoty RfD porovnavané s hodnotami skutoéného denného prijmu
priemerovaného po celi dobu expozicie (ADD — priemerna denna davka). V pripade, Ze sa priemerna
denna davka podstatne zvysi nad davku referencnt, objavia sa priznaky systémovej toxicity
u viacerych jedincov a zavaznost tychto priznakov bude stupat’.

V tabulke €. 2 st hodnoty RfDijnna, ktoré boli vypocitané z RfC [1] alebo boli ziskané z databazy
TOXNET, toxikologickych profilov ATSDR a odbornej literatiry WHO a US EPA (kapitola XVIL.).

Tabulka ¢.2: Hodnoty RfDigha pouzité vo vypoctoch

Por. | Hodnotené RfDjna. DOSPELI RfDiyna DETI
¢. chemické latky (mg/kg/den) (mg/kg/den)
1 | NO, 1,6 x10° 4,5 x10°
2 |so, 5,1 x10* 1,4 x10%°
3 | PMy 1,4 x10% 4,0 x10°
4 | Cco 1,6 x10* 4,6 x10*

5 | HCI 5,7 x10° 1,6 x10°
6 |HF 5,7 x10™ 1,6 x10°
8 |Ni 5,7 X107 1,6 x10™
7 |cd 5,7 x10° 1,6 x10°
8 | TCDD 1,1 x10® 3,2 x10®

2.2.2 Bezprahové ucinky chemickych latok

Pre bezprahové ucinky plati, Ze so stupajucou davkou stiipa pravdepodobnost’ vzniku poSkodenia. S
nizkymi davkami karcinogénnych latok sa organizmus modze vyrovnat pomocou repara¢nych
mechanizmov, ale aj pri nizkych davkach je pravdepodobnost’, Ze niektoré poskodenia sa nepodari
reparovat a méze vzniknut nadorové ochorenie. Zavaznost vzniknutého ochorenia nezavisi od
velkosti absorbovanej davky. Od velkosti absorbovanej davky zavisi iba pravdepodobnost’ vyskytu
nadorového ochorenia.
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Parametrom charakterizujicim bezprahové (karcinogénne) ucinky je faktor smernice SF (Slope
Factor), ktory vyjadruje vztah davka — odozva v oblasti nizkych davok. Vysledkom je faktor smernice
rizika rakoviny CSF ( Cancer Slope Factor) t.j. jednotka vzniku rakoviny. Pre inhala¢ni cestu
expozicie sa stanovuje IUR ( Inhalation Unit Risk).

Podla USA EPA je pripustné riziko timrtia na rakovinu (tzn. pocet pripadov, ktoré sa v suvislosti s
hodnotenou zatazou povazuje za akceptovatelné) jeden pripad z miliéna exponovanych (1 x 10°). V
europskych krajinach sa povazuje za pripustni hodnotu tolerovate'ného rizika timrtia 1 az 5 pripadov
20 sto tisic exponovanych (1 az 5 x 107).

Bezprahové ucinky boli hodnotené pre dokazané karcinogény pre 'udi podl'a IARC (tab. ¢. 3), pricom
Giroveni expozicie bola prepoéitand na celkovi predpokladant dizku Zivota exponovanej osoby (70
rokov). Celozivotné riziko vzniku rakoviny je iimerné celozivotnej davke spriemerovanej za jeden den
(LADD - celoZivotnd priemernd dennd ddavka). Odhad rizika vzniku rakoviny bol vypocitany
pomocou faktora smernice vzniku rakoviny pri expozicii inhalaciou (IUR).

Tabulka ¢.3: Hodnoty IUR pouczité vo vypoctoch

Por. Hodnotené IUR

¢. chemické latky (mg/m?)
1 [ Ni 2,4x107
2 |cCd 42x10°
3 | TCDD 3,8x107
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3. Hodnotenie expozicie chemickym latkam

Cielom hodnotenia expozicie vybranym chemickym latkam bol odhad expozi¢nej davky tzn.
priemernej dennej davky (ADD) a celozivotnej priemernej davky (LADD), akym by mohli byt
dotknuti obyvatelia vystaveni. Odhad expozi¢nych davok bol vykonany na zaklade tdajov imisno —
prenosového posudenia.

3.1 Cesty expozicie

Po analyze potencialnych spdsobov expozicie dotknutych obyvatel'ov v okoli navrhovanej prevadzky
na dotried’ovanie a upravovanie jednotlivych zloziek komunalneho a priemyselného odpadu a jeho
naslednej expedicie na materidlové zhodnotenie. O dermdlnej a orélnej ceste expozicie sa vzhl'adom
na vlastnosti hodnotenych chemickych latok a zdroj expozicie neuvazovalo. Pri hodnoteni expozicie
bola brana do uvahy zranitel'nost’ populacnych skupin a preto bol odhad zdravotného rizika vykonany
pre dospelu aj detska populéciu. Deti inhaluji vacsi objem vzduchu na jednotku telesnej hmotnosti,
travia vonku viac Casu, su fyzicky aktivnejsie, v dosledku ¢oho maju zvySenu plucnu ventilaciu
atym maju aj vyssi prijem potencidlnych Skodlivin z ovzdusSia na kg telesnej hmotnosti, ¢o bolo
zohl'adnené vo vypoctoch.

3.2 Hodnoty imisii v dotknutej lokalite

V kapitole IV. si opisané zdroje zneCistenia ovzduSia a znelistujice latky, ktorymi moézu byt
obyvatelia Zijuci v hodnotenej lokalite potencialne exponovani. Hodnotil sa variant &. 1 (pri COV),
variant ¢. 2 (pri byvalej skvapaliiovacke) a sucasny stav zne€istenia ovzdusia v dotknutej lokalite.

V tabulkach uvedenych nizSie su imisné koncentracie zneCistujucich latok v ovzdusi, ktoré boli
vypocitané imisno — prenosovym postdenim pre 8 referenénych bodov. Na odhad expozi¢nych davok
boli pre dotknutych obyvatel'ov pouzité maximdlne krdtkodobé imisné koncentrdcie CCE (tab. ¢.4) a
priemerné roéné imisné koncentrdcie pre prispevky CCE, Duslo, a.s., a dopravy (tab. ¢.5 a 6).

Stcasné znedistenie ovzdusia v hodnotenej lokalite bolo ziskané z meracej stanice, ktora je v Trnovci
nad Vahom a meria stav zakladnych znecistujacich latok (PMyo, NO; a SO,) v dotknutej lokalite tzn.
meria zneistenie ovzdusia v okoli prevadzky Duslo. a.s. Sala (tabulka & 7). Pozad'ové koncentréacie
tazkych kovov a dioxinov boli ziskané z meracej stanice SHMU v Topolnikoch a ich priemerné ro¢né
hodnoty st uvedené v tabulke ¢.8.
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PRISPEVOK CCE K ZNECISTENIU OVZDUSIA

Tabulka. ¢.4: Maximalne kratkodobé imisné koncentrdacie

« NO, SO, PMy, CcoO HCI HF Ni Cd
Referencné . . - 3 . . 3 3
body pg/m pg/m pg/m pg/m | ug/m ug/m ng/m ng/m

Variant V1
Trnovec 4,0793 6,571 0,8214 3,6142 1,971 0,2190 1,64X10'2 1,10X10'3
Gorazdov 3,9579 | 5731 | 0,7164 | 3,1522 1,719 0,1910 | 1,43x107 | 9,63x10™
H. Jatov 39339 | 5560 | 06950 | 3,0584 | 1668 | 01853 | 1,39x107 | 9,34x10"
Veca 3,8523 4,988 0,6236 2,7436 1,497 0,1663 1,25x107 | 8,38x10™
Mocenok 3,7024 3,976 0,4970 2,1872 1,193 0,1325 9,94X10'3 6,68X10'4
Sala 3,6417 3,616 0,4520 1,9886 1,085 0,1205 9,04x10° | 6,08x10*
Dlha n/Vah. 3,5623 3,212 0,4015 1,7668 0,9637 0,1071 8,03x10° | 5,40x10*
Kralova n/V. 3,4648 2,829 0,3537 1,5563 0,8488 0,0943 7,07x10° | 4,75x10™
Variant V2
Gorazdov 4,1577 7,114 0,8892 3,9125 2,1340 0,2371 1,78X10'2 1,20X10’3
Mocenok 4,0465 6,334 0,7917 3,4835 1,9000 0,2111 1,58X10'2 1,06X10’3
Veca 3,7746 4,453 0,5566 2,4493 1,3360 0,1484 1,11X10'2 7,48X10'4
Trnovec 3,7246 4,120 0,5149 2,2658 1,2360 0,1373 1,03x1072 | 6,92x10™
H. Jatov 3,6708 3,785 0,4731 2,0816 1,1350 0,1262 9,46x10° | 6,36x10™
Sala 3,5623 3,212 0,4015 1,7668 0,9637 0,1071 8,03X10'3 5,40X10’4
Dlha n/Vah. 3,5539 3,175 0,3969 1,7464 0,9524 0,1058 7,94X10'3 5,33X10’4
Kralova n/V. 3,4568 2,803 0,3504 1,5418 0,8409 0,0934 7,01x10° | 4,71x10™
PRiISPEVKY CCE, DUSLA A DOPRAVY K ZNECISTENIU OVZDUSIA
Tabulka. &.5: Priemerné rocné imisné koncentrdcie
Zdroj Veda | Trnovec | Horny | Modenok | Gorazdov | Sala | DIha" | Kralova
Jatov Vahom | "/ Vahom
NO. (ng/n?)
Duslo, a.s. 0,0840 0,0880 0,1600 0,0720 0,1720 0,0400 0,0480 0,0400
CCE-V1 0,0188 0,0220 0,0388 0,0084 0,0164 0,0076 0,0076 0,0060
CCE-V2 0,0088 0,0096 0,0164 0,0188 0,0388 0,0040 0,0060 0,0040
CCE-V1+Duslo | 0,1120 0,1200 0,2160 0,0840 0,1760 0,0520 0,0600 0,0440
CCE-V2+Duslo | 0,1000 0,1040 0,1880 0,1000 0,2080 0,0440 0,0560 0,0400
CCE-V1+Duslo 0,2320 0,1920 0,2480 0,1400 0,1960 0,1560 0,1240 0,1080
+ doprava
CCE-V2+Duslo | 5100 | 01720 | 02480 | 01560 0,2280 | 0,1480 | 0,1280 | 0,1000
+ doprava
PM o (ng/m’)
Duslo, a.s. 0,1800 0,1840 0,3400 0,1040 0,3240 0,0600 0,0600 0,0560
CCE-V1 0,0076 0,0100 0,0160 0,0028 0,0068 0,0024 0,0020 0,0016
CCE-V2 0,0032 0,0036 0,0056 0,0080 0,0176 0,0012 0,0016 0,0012
CCE-V1+Duslo | 0,1760 0,1920 0,3520 0,1080 0,2720 0,0600 0,0640 0,0560
CCE-V2+Duslo | 0,1720 0,1840 0,3440 0,1120 0,2960 0,0560 0,0600 0,0520
CCE-V1 +
Duslo + doprava | 0,8880 0,3240 0,3960 0,2120 0,2640 0,4200 0,1440 0,1200
CCE-V2 +
Duslo + doprava 0,8840 0,3120 0,3880 0,2240 0,3200 0,4200 0,1480 0,1200
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PRISPEVOK CCE K ZNECISTENIU OVZDUSIA

Tabulka. ¢.6: Priemerné rocné imisné koncentrdacie

Chem. Zdroj Veéa | Trnovec™ | Horny | Mocenok | Gorazdov | Sala | DIha" | Kralova
latky Vahom | Jatov Vahom | "/ Vdhom
kovy CCE-V1 0,160 0,200 0,3200 0,060 0,1400 0,048 0,046 0,040
ng/m3 CCE-V2 0,072 0,070 0,1140 0,158 0,3560 0,026 0,038 0,026
Cd/TlI | CCE-V1 0,0095 0,0135 0,0205 0,0035 0,0090 0,0030 0,0030 0,0020
ng/m3 CCE-V2 0,0040 0,0050 0,0070 0,0105 0,0240 0,0200 0,0025 0,0015
PCDD | CCE-V1 0,0375 0,0525 0,0840 0,0150 0,0360 0,0120 0,0120 0,0900
fg/ms CCE-V2 0,0165 0,0195 0,0300 0,0420 0,0945 0,0060 0,0090 0,0060

SUCASNE ZNECISTENIE OVZDUSIA

Tabulka. ¢.7: Priemerné rocné imisné koncentracie — meracia stanica Trnovec nad Vahom

obdobie PMy (ug/m°) | SO, (ng/m®) | NO, (ng/m°)
priemer r. 2014 - 2019 22,75 3,43 12,64

Tabulka. ¢.8: Priemerné ro¢né imisné koncentrdcie — meracia stanica Topol’niky

obdobie Ni | Cd | YTK —bez Cd
jednotky ng/m®
priemer r. 2016 - 2019 0,37 0,13 21,51
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3.3 Kvantitativne vyjadrenie expozicie chemickym ldatkam

Kvantitativne vyjadrenie expozicie hodnotenym chemickym latkam bolo vykonané uré¢enim mnozstva
latky, ktoré skutocne prekroci hranicu organizmu, a ktoré je vyjadrené ako koncentracia vstrebana na
jednotku telesnej hmotnosti za jednotku ¢asu (mg/kg/dei).

3.3.1 Vypoclet priemernej dennej davky chemickych latok

Pre prahové ucinky (nekarcinogénne riziko) bol chronicky denny prijem vypocitany ako priemernd
dennd ddavka (ADD). Pre bezprahové G¢inky (karcinogénne riziko) bola troven expozicie prepocitana
na cela diZku Zivota tzv. celofivotnd priemernd divka (LADD).

Pre hodnotené chemické latky boli vypocitané hodnoty ADD a LADD podla rovnice:
ADD alebo LADD (mg/kg/dent) = CA . IR . ET . EF . ED/ BW . AT [3]

CA - koncentréacia latky v ovzdusi (mg/ m°)

IR — inhalované mnozstvo (m*/hod), podla EPA - dospely 20 m®/ de, dieta - 16 m® def,

ET — doba expozicie (hod /det), staly obyvatel priemerne 16 hod.,

EF - frekvencia expozicie (den /rok), aktualny pocet dni, v ktorych sa expozicia vyskytuje
v danom uzemi, podl'a EPA - 350 dni/ rok,

ED - doba trvania expozicie v rokoch (pouzité: 6 rokov dieta a celoZivotna expozicia
dospelého obyvatel'a - 70 rokov),

BW - priemerna telesna hmotnost’ (kg), podl'a EPA — dospeli 70 kg a diet’a do 6 rokov 20 kg,

AT - Casovy usek, po ktory je expozicna koncentracia povazovana za konsStantnu (deti).

Hodnoty ADD boli vypo¢itané zvlast pre dospelych a deti. V tabulkach ¢. 9 a 10 st hodnoty ADD
stanovené z maximalnych kratkodobych imisnych koncentracii (len prispevok CCE). V tabulkach ¢.
11 a 12 st hodnoty ADD vypocitané z priemernych roénych imisnych koncentracii (prispevok CCE,
Duslo, a.s. a dopravy). V tabulkach ¢. 13 a 14 s hodnoty ADD stanovené z priemernych roénych
imisnych koncentracii tazkych kovov a dioxinov (prispevok CCE).

Pre karcinogénne latky (Ni, Cd, TCDD) boli hodnoty celozivotnej priemernej davky - LADD
(tabul’ka ¢.15), vypocitané pre dospelt populaciu z najvyssSich priemernych roénych koncentracii -
prispevok CCE (variant V1 — Horny Jatov, variant V2 - Gorazdov) a pozad’ové koncentracie (meracia
stanica Topol'niky).
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PRISPEVOK CCE K ZNECISTENIU OVZDUSIA

Maximalne kratkodobé imisné koncentracie
Tabulka ¢.9: Hodnoty ADD — dospeli

ADD v mg/kg/deni

Referen¢né NO, SO, PMy, CcO HCI HF Ni Cd
body Variant V1
Trnovec 7,42x10* | 1,20x10° | 1,49x10* | 6,57x10* | 3,59x10™* | 3,98x10° | 2,98x10° | 2,00x10™*°
Gorazdov 7,20x10* | 1,04x10° | 1,30 10* | 5,73x10™* | 3,13x10™ | 3,47x10° | 2,60x10° | 1,75x10™°
H. Jatov 7,16x10* | 1,01x10° | 1,26x10™* | 5,56x10™ | 3,03x10* | 3,37x10° | 2,53x10° | 1,70 x10™%°
Veda 7,01x10* | 9,07x10™ | 1,13x10™ | 4,99x10* | 2,72x10* | 3,03x10° | 2,27x10° | 1,52 x10%°
Mocenok 6,74x10" | 7,23x10™ | 9,04x10° | 3,98x10* | 2,17x10* | 2,41x10° | 1,81x10° | 1,22 x10%°
Sala 6,62x10* | 6,58x10™ | 8,22x10° | 3,62x10* | 1,97x10* | 2,19x10° | 1,64x10° | 1,11 x10™%°
Dlha n/Vah. 6,48 x10™ | 5,84x10™ | 7,30x10° | 3,21x10™ | 1,75x10™ | 1,95x10° | 1,46x10° | 9,82 x10™™
Kralovan/V. | 6,30x10* | 5,1510* | 6,43x10™ | 2,83x10™ | 1,54x10™ | 1,72x10° | 1,29x10° | 8,64 x10™

Variant V2
Gorazdov 7,56x10* | 1,29E-03 | 1,62x10™ | 7,12x10™ | 3,88x10™ | 4,31x10° | 3,24x10° | 2,18 x10™%°
Mocenok 7,36x10* | 1,15E-03 | 1,44x10™ | 6,34x10™ | 3,46x10™ | 3,84x10° | 2,87x10° | 1,93 x10%°
Veda 6,87x10* | 8,10x10™ | 1,01x10™ | 4,46x10™ | 2,43x10™* | 2,70x10° | 2,02x10° | 1,36 x10%°
Trnovec 6,78x10* | 7,50x10™ | 9,37x10° | 4,12x10* | 2,25x10* | 2,50x10° | 1,87x10° | 1,26 x10™%°
H. Jatov 6,68x10* | 6,89x10™ | 8,61x10° | 3,79x10™ | 2,06x10* | 2,30x10° | 1,72x10° | 1,16 x10™°
Sala 6,48x10* | 5,84x10™ | 7,30x10° | 3,21x10™ | 1,75x10™* | 1,95x10° | 1,46x10° | 9,82 x10**
Dlh4 n/Vah. 6,4 x10* | 5,78x10™* | 7,22x10° | 3,18x10™ | 1,73x10™* | 1,92x10° | 1,44x10° | 9,70 x10™*
Kralovan/V. | 6,2x10* | 510x10™ | 6,37x10° | 2,80x10™ | 1,53x10™ | 1,70x10° | 1,28x10° | 8,57 x10™
Tabulka ¢.10: Hodnoty ADD — deti
Refereniné ADD v mg/kg/den
body NO, SO, PMyg CcO HCI HF Ni Cd

Variant V1
Trnovec 2,10x10° | 3,38x10° | 4,22x10* | 1,86x10° | 1,01x10° | 1,13x10™ | 8,43x10° | 5,65 x10™°
Gorazdov 2,03x10° | 2,95x10° | 3,68x10™* | 1,62x107° | 8,84x10™ | 9,82x10° | 7,35x10° | 4,95 x10™°
H. Jatov 2,02x10° | 2,86x10° | 3,57x10* | 1,57x10° | 8,57x10* | 9,52x10° | 7,14x10° | 4,80 x10™°
Veca 1,98x10° | 2,56x10° | 3,21x10™ | 1,41x10° | 7,69x10™ | 8,55x10° | 6,42x10° | 4,31 x10™°
Modenok 1,90x10° | 2,04x10° | 2,55x10™ | 1,12x10° | 6,13x10™ | 6,81x10° | 5,11x10° | 3,43 x10™°
Sala 1,87x10° | 1,86x10° | 2,32x10™ | 1,02x10° | 5,58x10™ | 6,19x10° | 4,65x10° | 3,12 x10™°
DIlha n/Vah. 1,83x10° | 1,65x10° | 2,06x10™ | 9,08x10™* | 4,95x10™ | 5,50x10° | 4,13x10° | 2,78 x10™°
Kralova n/V. | 1,78x10° | 1,45x10° | 1,82x10™ | 8,00x10™* | 4,36x10™ | 4,85x10° | 3,63x10° | 2,44 x10™°

Variant V2
Gorazdov 2,14x10° | 3,66x10° | 4,57x10* | 2,01x10° | 1,10x10° | 1,22x10™* | 1,97x10® | 1,97 x10°
Modenok 2,08x10° | 3,26x10° | 4,07x10* | 1,79x10° | 9,77x10* | 1,08x10™* | 1,75x10® | 1,75 x10°
Veda 1,94x10° | 2,29x10° | 2,86x10™ | 1,26x10° | 6,87x10™ | 7,63x10° | 1,23x10® | 1,23 x10°®
Trnovec 1,91x10° | 2,12x10° | 2,65x10™ | 1,16x10° | 6,35x10™ | 7,06x10° | 1,14x10% | 1,14 x10°®
H. Jatov 1,89x107° | 1,95x10° | 2,43x10™* | 1,07x107 | 5,83x10™* | 6,49x10° | 1,05x10® | 1,05 x10°
Sala 1,83x10° | 1,65x10° | 2,06x10™ | 9,08x10™* | 4,95x10™ | 5,50x10° | 8,89x10° | 8,89 x10™°
DIlha n/Vah. 1,83x10° | 1,63x10° | 2,04x10™ | 8,98x10™ | 4,90x10™ | 5,44x10° | 4,08x10° | 2,74 x10™°
Kralova n/V. | 1,78x10° | 1,44x10° | 1,80x10™ | 7,92x10™* | 4,32x10™ | 4,80x10° | 3,60x10° | 2,42 x10™°
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PRISPEVKY CCE, DUSLA A DOPRAVY K ZNECISTENIU OVZDUSIA

Priemerné ro¢né imisné koncentracie — NO, a PMy,
Tabulka ¢.11: Hodnoty ADD — dospeli

Zdroj Veda | Trnovec | Horny | Mocenok | Gorazdov | Sala DIha"/ | Kralova
Jatov Vahom | "/ Vahom

NO,
Duslo, a.s. 1,53x10° | 1,60x10° | 2,91x10” | 1,31 x10° | 3,13x10° | 7,28x10° | 8,73x10° | 7,28 x10°
CCE-V1 3,42x10° | 4,00x10° | 7,06x10° | 1,53 x10° | 2,98x10° | 1,38x10° | 1,38x10° | 1,09 x10®
CCE-V2 1,60x10° | 1,75x10° | 2,98x10° | 3,42 x10°® | 7,06 x10° | 7,28x107" | 1,09x10° | 7,28x10”"
CCE-V1+Duslo | 2,04x10° | 2,18x10™ | 3,93x10° | 1,53 x10®° | 3,20x10° | 9,46x10° | 1,09x10™ | 8,00 x10®
CCE-V2+Duslo | 1,82x10° | 1,89x10™ | 3,42x10° | 1,82 x10® | 3,78x10° | 8,00x10° | 1,02x10° | 7,28 x10®
fﬁ%ﬁ;msm 4,22x10° | 3,49x10° | 4,51x10° | 2,55 x10° | 3,57x10° | 2,84x10° | 2,26x10° | 1,96 x10°
gﬁsElé\jczio;rava 4,37x10° | 3,13x10° | 4,51x10° | 2,84 x10° | 4,15x10° | 2,69x10° | 2,33x10° | 1,82 x10°
PMy
Duslo, a.s. 3,27x10° | 3,35x10° | 6,19x10° | 1,89 x10™ | 5,89x10> | 1,09x10° | 1,09x10° | 1,02 x10®
CCE-V1 1,38x10° | 1,82x10° | 2,91x10° | 5,09 x107 | 1,24x10° | 4,37x107 | 3,64x107 | 2,91 x10~
CCE-V2 5,82x107 | 6,55x107 | 1,02x10° | 1,46x10° | 3,20x10° | 2,18x107 | 2,91x107 | 2,18x10”
CCE-V1+Duslo | 3,20x10° | 3,49x10™ | 6,40x10° | 1,96 x10® | 4,95x10° | 1,09x10™ | 1,16x10° | 1,02 x10®
CCE-V2+Duslo | 3,13x10° | 3,35x10™ | 6,26x10™ | 2,04 x10™ | 5,38x10° | 1,02x10” | 1,09x10° | 9,46 x10®
gﬁsElé\il d-'(-)prava 1,62x10* | 5,89x107° | 7,20x10° | 3,86 x10™° | 4,80x10° | 7,64x107° | 2,62x10° | 2,18 x10°
BSSEI;)\iZ dzprava 1,61x10* | 5,68x10° | 7,06x10° | 4,07 x10° | 5,82x10° | 7,64x10° | 2,69x10° | 2,18 x10®
Tabulka ¢.12: Hodnoty ADD — deti

Zdroj Veca Trnovec | Horny | Mocenok | Gorazdov | Sala Dlha"/ | Kralova

Jatov Vahom | "/ Vahom

NO,
Duslo, a.s. 4,32x10° | 4,52x10° [ 8,22x10° | 3,70 x10™° | 8,84x10° | 2,06x10° | 2,47x10” | 2,06 x10°
CCE-V1 9,66x10° | 1,13 x10° | 1,99x10° | 4,32x10° | 8,43x10° | 3,91x10° | 3,91x10° | 3,08 x10®
CCE-V2 4,52x10° | 4,93 x10° | 8,43x10° | 9,66x10° | 1,99x10° | 2,06x10° | 3,08x10° | 2,06 x10®
CCE-V1+Duslo | 5,76x10° | 6,11x10° | 1,11x10* | 4,32 x10> | 9,05x10° | 2,67x10™ | 3,08x10° | 2,26 x10°
CCE-V2+Duslo | 5,14x10” | 5,35x10° | 9,66x10° | 5,14 x10® | 1,07x10* | 2,26x10° | 2,88x10™ | 2,06 x10°
S%E{;\rg/;[)us'o 1,19x10% | 9.87x10° | 1,27x10* | 7,20 x10° | 1,01x10* | 8,02x10° | 6,37x10° | 5,55 x10°®
([;SsElxgo;rava 1,23x10* | 8,84x10° | 1,27x10™* | 8,02 x10° | 1,17x10* | 7,61x10° | 6,58x10° | 5,14 x10°
PMy
Duslo, a.s. 9,25x10° | 9,46x10° | 1,75x10™* | 5,35 x10° [ 1,67x10™* | 3,08x10° | 3,08x10° | 2,88 x10®
CCE-V1 3,91x10° | 5,14x10° | 8,22x10° | 1,44x10° | 3,50x10° | 1,23x10°® | 1,03x10° | 8,22x10”
CCE-V2 1,64x10° | 1,85x10° | 2,88x10° | 4,11 x10° | 9,05x10° | 6,17x107 | 8,22x107 | 6,17x10”"
CCE-V1+Duslo | 9,05x10° | 9,87x10° | 1,81x10” | 5,55 x10> | 1,40x10™” | 3,08x10™ | 3,29x10™ | 2,88 x10®
CCE-V2+Duslo | 8,84x10° | 9,46x10° | 1,77x10% | 5,76 x10° | 1,52x107 | 2,88x10™ | 3,08x10° | 2,26 x10®
[C)SSEI(')\G d;prava 4,56x10% | 1,67x10* | 2,04x10* | 1,09 x10* | 1,36x10™ | 2,16x10™ | 7,40x10° | 6,17 x10°
ggfk')\iz d-:)prava 454x10* | 1,60x10* | 1,99x10* | 1,15 x10* | 1,64x10* | 2,16x10* | 7,61x10° | 6,17 x10®
Objednadvatel: EKOCONSULT-enviro, a.s. 44]76 Hodnotitel': RNDr. Iveta Drastichovad




Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pre ,, Centrum cirkuldrnej ekonomiky Sal

PRISPEVOK CCE K ZNECISTENIU OVZDUSIA

Priemerné ro¢né imisné koncentracie — t'azké kovy a dioxiny

Tabulka ¢.13: Hodnoty ADD — dospeli

966

a

Hodnotené Veéa | Trnovec” | Horny | Mocenok | Gorazdov | Sala DIha"/ | Kralova
chemické latky Véhom Jatov Véhom | "/ Vahom
Variant V1
Ni 2,91x10% | 3,64x10% | 5,82x10° | 1,09x10° | 2,55x10° | 8,73x107 | 8,37x10° | 7,28x10°
Cd 1,73x107 | 2,46x10° | 3,73x10° | 6,37x10™° | 1,64x107 | 546x10™ | 546x10™° | 3,64x107°
TCDD 6,82x10™ | 9,55x10™ | 1,53x10™ | 2,73x10™™ | 6,55x10™™ | 2,18x10™ | 2,18x10™° | 1,64x107°
Variant V2
Ni 1,31x10% [ 1,27x10° | 2,07x10® | 2,87x10° | 6,48x10° | 4,73x107 | 6,91x10° | 4,73x10°
Cd 7,28x10°° 9,10x10™ | 1,27x10° | 1,91x10° | 4,37x107° | 3,64x10° | 4,55x10™° | 2,73x10™°
TCDD 3,00x10" | 355x10° | 546x10™° | 7,64x10™° | 1,72x10™ | 1,09x10™ | 1,64x10™ | 1,09x10°P

Tabulka ¢.14: Hodnoty ADD — deti

Hodnotené Veda | Trnovec" | Horny | Modenok | Gorazdov | Sala DIha"/ | Kralova

chemické latky Vahom Jatov Vahom | "/ Vdhom
Variant V1

Ni 8,28x10° | 1,03x107 | 1,64x107 | 3,08x10° | 7,20x10° | 2,47x107 | 2,36x107 | 2,06x10”

Cd 4,88x10° | 6,94x10° | 1,05x10° | 1,80x10° | 4,63x10° | 1,54x10° | 1,54x10° | 1,03x10°

TCDD 1,93x10™ | 2,70x10™* | 4,32x10% | 7,71x10" | 1,85x10* | 6,17x10™° | 6,17x107° | 4,63x107T°
Variant V2

Ni 3,70x10° | 3,60x10° | 5,86x10° | 8,12x10° | 1,83x10" | 1,34x10° | 1,95x10% | 1,34x10°

Cd 2,06x10° | 2,57x10° | 3,60x10° | 5,40x10° | 1,23x10° | 1,03x10° | 1,28x10° | 7,71x10™°

TCDD 8,48x10™ | 1,00x10™ | 1,54x10™ | 2,16x107* | 4,86x107™" | 3,08x10" | 4,63x10™ | 3,08x107"°

SUCASNE ZNECISTENIE OVZDUSIA SPOLU S PRISPEVKOM CCE

Hodnotenie karcinogénnych ucinkov t'azkych kovov a dioxinov

Tabulka ¢.15: Hodnoty LADD pre karcinogénne latky (sucasné znecistenie ovzdusia a prispevok CCE)

LADD v mg/kg/den
Hodnotené najvyssie priemerné rocné koncentracie
f;imwke prispevok CCE pozad'ové koncentréacie?
Y V1 — Horny Jatov” | V2 - Gorazdov”
Cd 5,82x10° 6,48 x10° 2,18 x10°
Ni 4,55 x10° 4,37 x10° 6,37 x10°
TCDD 1,53 x107* 1,72 x10* -9

Vysvetlivky: ” najvyssie priemerné rocné koncentrdcie z 8 referencnych bodov,
%) meracia stanica Topolniky,
%) udaj pre TCDD z meracej stanice Topolniky nie je dostupny.
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4. Charakteristika rizika chemickych latok

Na zaklade hodnot RfDinhal. @ vypocitanych ADD bola stanovena kvantitativna miera potencialneho
ohrozenia zdravia hodnotenymi chemickymi latkami tzv. koeficient nebezpecenstva (HQ).

4.1 Odhad rizika pre prahové ucinky chemickych latok

Hodnoty HQ pre prahové riziko znecistujucich latok, ktoré st emitované do ovzdusia boli vypocitané
podl’a rovnice [4]:

HQ = prijem latky pre inhala¢na expozi¢nu cestu (ADD)/ RfDjphar. [4]

Vysledkom je bezrozmerny koeficient nebezpeCenstva, ktory umoziiuje posudenie vplyvu
hodnotenych chemickych latok s prahovymi ti¢inkami na zdravie.

Vzhl'adom k tomu, Ze obyvatelia dotknutych obci budi sucasne vystaveni viacerym chemickym
latkam v ovzdusi, bol stanoveny aj index nebezpecenstva (HI), ktory bol vypocitany podla rovnice

[5]:
HI=YHQ [5]
Vypocitané koeficienty nebezpecenstva sa vyhodnocuji nasledovnym spoésobom:
HQ < 1, nepredpoklada sa Ziadne vyznamné riziko nekarcinogénnych ucinkov,
HQ 1 az 10, existuje potencialne riziko, je vhodné zahajit’ napravné opatrenia
HQ > 10, nastala havarijna situacia, treba o najskor zahajit’ sanaciu.

Rovnakym spdsobom sa postupuje aj pri vyhodnoteni HI.
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PRISPEVOK CCE K ZNECISTENIU OVZDUSIA
Maximalne kratkodobé imisné koncentracie
Tabulka ¢. 16: Hodnoty HQ — dospeli

KOEFICIENTY NEBEZPECENSTVA

Referen¢né -
body NO, | SO, PM co HCI HF Ni Cd
Variant V1

Trnovec 4,64 x107% | 2,32x10° | 1,05x10?% | 4,02x10° | 6,27x10° | 6,97x107 | 5,22x10° | 3,50 x10°®
Gorazdov 4,50 x10% | 2,03x10° | 9,12x10° | 3,51x10° | 5,47x10° | 6,08x107 | 4,55x10° | 3,07 x10°
H. Jatov 4,47 x10% | 1,97 x10° | 8,85x10° | 3,40x10° | 5,31x107 | 5,90x107 | 4,43x10° | 2,97 x10°
Veda 438x10% | 1,76 x10° | 7,94 x10° | 3,05x10° | 4,77x107 | 5,29x10° | 3,98x10° | 2,67 x10°
Mocenok 421x10% | 1,41x10° | 6,33x10° | 2,43x10° | 3,80x107 | 4,22x10° | 3,16x10° | 2,13 x10°
Sala 4,14 x10% | 1,28 x10° | 5,76 x10° | 2,21x107° | 3,45x107 | 3,84x107 | 2,88x10° | 1,94 x10°

Dlha n/Vah. | 4,05x102 | 1,14x10% | 5,11 x10° | 1,96x10° | 3,07x10?2 | 3,41x102 | 2,56x10° | 1,72 x10°

Kralovan/V. | 3,94 x102 | 1,00 x10° | 4,50 x10° | 1,73x10° | 2,70x10? | 3,00x10 | 2,25x10° | 1,51 x10°

Variant V2
Gorazdov 4,73x102% | 2,52x10° | 1,13x10? | 4,35x10° | 6,79x107 | 7,55x107 | 5,67x10° | 3,82 x10°
Modcenok 4,60x10% | 2,24x10° | 1,01x10% | 3,87x10° | 6,05x10? | 6,72x10? | 5,03x10° | 3,37 x10°
Veda 4,29x10% | 1,58x10° | 7,09x10° | 2,72x10° | 4,25x10° | 4,72x10° | 3,53x10° | 2,38 x10°°
Trnovec 4,23x10% | 1,46x10° | 6,56 x10° | 2,52x10° | 3,93x10° | 4,37x107 | 3,28x10° | 2,20 x10°®
H. Jatov 4,17x10% | 1,34 x10° | 6,02x10° | 2,32x10° | 3,61x107 | 4,02x107 | 3,01x10° | 2,02 x10°®
Sala 4,05x102% | 1,14 x10° | 5,11x10° | 1,96x10° | 3,07x107 | 3,41x10° | 2,56x10° | 1,72 x10°®

DIlha "/Vah. 4,04 x102% | 1,12x10° | 5,05x10° | 1,94x10° | 3,03x10 | 3,37x102 | 2,53x10° | 1,70 x10®

Kralova "/V. | 3,93x102 | 9,92 x10* | 4,46 x10° | 1,71x10° | 2,68x107? | 2,97x10? | 2,23x10° | 1,50 x10°®

Tabulka ¢. 17: Hodnoty HQ — deti

KOEFICIENTY NEBEZPECENSTVA

Referencné _
body NO, | SO, PMyo ¢ HCI HF Ni Cd
Variant V1

Trnovec 4,68 x10% | 2,35x10° | 1,06 x10?% | 4,06x10° | 6,33x107 | 7,04x10 | 5,27x10° | 3,53x10°
Gorazdov 454 x102 | 2,05x10° | 9,21 x10° | 3,54x10° | 5,52x10? | 6,14x10? | 4,59x10° | 3,09x10°
H. Jatov 4,51 x10% | 1,98x10° | 8,93 x10° | 3,43x10° | 5,36x10 | 5,95x107 | 4,47x10° | 3,00x10°
Veda 4,42 x10% | 1,78 x10° | 8,01 x10° | 3,08x10° | 4,81x107 | 5,34x107 | 4,02x10° | 2,69x10°
Mocenok 4,25x10% | 1,42x10° | 6,39 x10° | 2,45x10° | 3,83x107 | 4,26x107 | 3,19x10° | 2,15x10°
Sala 4,18 x10% | 1,29x10° | 5,81 x10° | 2,23x10° | 3,49x10 | 3,87x102 | 2,90x10° | 1,95x10°

Dlha "/Vah. | 4,09x10% | 1,15x10° | 5,16 x10° | 1,98x10° | 3,10x102 | 3,44x102 | 2,58x10° | 1,73 x10®

Kralova"/V. | 3,98x10% | 1,01 x10® | 4,54 x10° | 1,75x10° | 2,73x10? | 3,03x10? | 2,27x10° | 1,53 x10®

Variant V2

Gorazdov 4,77x102 | 2,54x10° | 1,14x102 | 4,39x10° | 6,86x102 | 7,62x102 | 1,23x10* | 1,23x10™

Mocenok 4,64x102 | 2,26x10° | 1,02x102 | 3,91x10° | 6,10x10? | 6,78x102 | 1,10x10* | 1,10x10™

Veca 4,33x10% | 1,59x10° | 7,15x10° | 2,75x10° | 4,29x102 | 4,77x10% | 7,71x10° | 7,71x10°
Trnovec 427x10% | 1,47x10° | 6,62x10° | 2,54x10° | 3,97x10° | 4,41x10° | 7,13x10° | 7,13x10°
H. Jatov 421x10% | 1,35x10° | 6,08x10° | 2,34x10° | 3,65x10° | 4,05x10° | 6,55x10° | 6,55x10°
Sala 4,09x10% | 1,15x10° | 5,16x10° | 1,98x10° | 3,10x10° | 3,44x10? | 5,56x10° | 5,56x10°

Dlha n/Vah. | 4,08x102 | 1,13x10° | 5,10 x10° | 1,96x10° | 3,06x102% | 3,40x102 | 2,55x10° | 1,71 x10°

Kralova"/V. | 3,97 x10% | 1,00 x10® | 4,50 x10° | 1,73x107° | 2,70x10? | 3,00x102 | 2,25x10° | 1,51 x10®
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Z dovodu vel'mi malych rozdielov medzi HQ, ktoré boli vypoéitané pre dospelych a deti, su d’alej
graficky znazornené HQ len pre deti (graf ¢. 23 - variant V1 a graf ¢. 24 - variant V2).

Graf. ¢. 23: HQ pre variant V1 — deti
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Graf. ¢. 24: HQ pre variant V2 — deti
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Z grafu €. 23 je vidiet, ze v pripade variantného riesenia V1 su vSetky HQ vypocitané z maximalnych
kratkodobych koncentracii znecist'ujucich latok v dotknutych obciach vel'mi nizke (HQ < 1). Najvyssi
HQ bol stanoveny pre HF (dospeli - 0,0697 a deti — 0,0704) ato v referenénom bode Trnovec nad
Véhom.
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V grafe €. 24 je porovnanie HQ hodnotenych chemickych latok variantného riesenia V2, na zaklade
ktorého je mozné konstatovat, ze vSetky vypocitané HQ su vel'mi nizke (HQ < 1). Najvyssi HQ bol
stanoveny pre HF (dospeli - 0,0755 a deti — 0,0762) v referenénom bode Gorazdov.

Z uvedeného vyplbiva, Ze maximdlne krdtkodobé koncentrdcie znelistujucich latok, ktoré sa
vyskytujui pri nepriaznivych rozptylovych podmienkach, pri ktorych je dopad daného zdroja na
znecistenie oviduSia najvyssi, su z pohl’adu vplyvu na zdravie nepatrné (HQ < 1). Tieto
konstatovania platia v pripade dospelej aj detskej populdcie a aj pre obidve variantné rieSenia,
rozdiely medzi nimi su len minimdlne.

V tabulke ¢. 18 su indexy nebezpecnosti (tzn. > HQ) vypocitané z maximalnych kratkodobych
koncentracii pre deti a dospelych. HI st z dovodu malych rozdielov medzi jednotlivymi skupinami
populacie graficky znazornené len pre deti (graf ¢. 25), priCom ani pre jednu dotknuti obec neboli
vypocitané hodnoty HI vyssie ako 1.

Tabulka ¢. 18: Hodnoty HI

Por. INDEX NEBEZPECENSTVA
C. Variant V1 Variant V2
Refer. body dospeli deti Refer. body dospeli deti

1 | Trnovec "/Vah. 0,1957 0,1975 Gorazdov 0,2097 0,2125
2 | Gorazdov 0,1753 0,1768 Modenok 0,1906 0,1932
3 H. Jatov 0,1711 0,1727 Veca 0,1446 0,1465
4 | Veca 0,1572 0,1586 Trnovec "/Vahom 0,1364 0,1382
5 | Mocenok 0,1325 0,1337 H. Jatov 0,1281 0,1298
6 | Sala 0,1236 0,1247 Sala 0,1139 0,1153
7 | DIha "/Vahom 0,1135 0,1146 Dlh4 "/Vahom 0,1129 0,1139
8 | Kralova "/Vahom 0,1037 0,1046 Kralova "/Vahom 0,1033 0,1042

Graf. ¢. 25: Porovnanie HI - variant V1 a V2
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V grafe ¢. 26 su hodnoty HI dané do suvislosti podl'a vzdialenosti dotknutych obci od CCE a st
zoradené v poradi od najbliziej ku najvzdialenejsej obci. Cim je navrhovana prevadzka vzdialenejsia
od obce, tym je aj index nebezpecenstva nizsi. Vzhl'adom na malé rozdiely medzi hodnotami HI pre
dospelych a deti, st v grafe uvedené hodnoty HI len pre najcitlivejSiu skupinu obyvatel'ov - deti. Na
celkovu situaciu v dotknutej lokalite vplyva okrem vzdialenosti od prevadzky aj prevladajuci smer
vetrov. V pripade variantného riesenia V1 bol najvyssi index nebezpecenstva vypocitany pre obec
Trnovec nad Vahom (HI = 0,1975) a v pripade variantného rieSenia V2 pre obec Gorazdov (HI =
0,2125).

Pre obidve variantné rieSenia sucasne plati, Ze hodnoty HI, ktoré boli stanovené pre jednotlivé obce
su d’aleko pod limitnou hodnotou (HI < 1) ato napriek tomu, e ide o sumu koeficientov
nebezpecenstva 8 chemickych litok. TieZ treba povedat’, Ze situdcia, Ze sa budu v ovzdusi vyskytovat’
maximalne koncentrdacie hodnotenych znelist’ujucich latok pocas celého Zivota obyvatel’ov je
nepravdepodobné.

Graf. ¢. 26: Porovnanie HI v zavislosti od vzdialenosti od CCE
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Vyhodnotenie variantnych rieSeni: index nebezpecenstva pre variant VI je o nie¢o niZsi ako pre

variant V2, ale sucasne plati, Ze obidve variantné rieSenia su hlboko pod limitnou hodnotou (HI <
1) ato aj v pripade maximdlnych kratkodobych koncentrdcii (konzervativny pristup). Z pohladu
zdravotného rizika su obidve variantné rieSenia vyhovujiice.
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PRISPEVKY CCE, DUSLA A DOPRAVY K ZNECISTENIU OVZDUSIA

Priemerné ro¢né imisné koncentracie — NO, a PMy,
Tabulka ¢.19: Hodnoty HQ — dospeli

KOEFICIENTY NEBEZPECENSTVA

Zdroj Veca Trnovec | Horny | Mocenok | Gorazdov Sala Dlha"/ | Kralova
Jatov Vahom | "/ Vahom
NO,
Duslo, a.s. 1,07x107° | 1,12x10° | 2,04x107° | 9,17x10* | 2,19x10° | 5,09x10* | 6,11x10* | 5,09 x10™*
CCE-V1 2,39x10* | 2,80x10° | 4,94x10* | 1,07x10* | 2,09x10* | 9,68x10° | 9,68x10™ | 7,64x10°
CCE-V2 1,12x107 | 1,22x10* | 2,09x10* | 2,39x107 | 4,94x10* | 5,09x10° | 7,64x10™ | 5,09x10°
CCE-V1+Duslo | 1,43x10° | 1,53x10° | 2,75x10° | 1,07x10° | 2,24x10° | 6,62x10™* | 7,64x10™ | 5,60 x10™
CCE-V2+Duslo | 1,27x107 | 1,32x10° | 2,39x10° | 1,27x10° | 2,65x10° | 5,60x10* | 7,13x10™* | 5,09 x10™*
S(é;;\rg/;Dus'o 2,95x10° | 2,44x10° | 3,16x10° | 1,78x10° | 2,50x10° | 1,99x10° | 1,58x10° | 1,38 x10°®
ggﬁé\jgo;rava 3,06x10° | 2,19x10° | 3,16x10° | 1,99x10° | 2,90x10° | 1,88x10° | 1,63x10° | 1,27 x10°®
PMy
Duslo, a.s. 2,29x10° | 2,34x10° | 4,33x10° [ 1,32x10° | 4,13x10° | 7,64x10* | 7,64x107 | 7,13 x10*
CCE-V1 9,68x10° | 1,27x10™* | 2,04x10™ | 3,57x10™ | 8,66x10° | 3,06x10° | 2,55x10° | 2,04 x10°
CCE-V2 4,07x10° | 4,58x10° | 7,13x10° | 1,02x10* | 2,24x10* | 1,53x10™ | 2,04x10° | 1,53 x10°
CCE-V1+Duslo | 2,24x10% | 2,44x10° | 4,48x10° | 1,38x10° | 3,46x10° | 7,64x10* | 8,15x10™* | 7,13 x10™
CCE-V2+Duslo | 2,19x10° | 2,34x10° | 4,38x107° | 1,43x10° | 3,77x10° | 7,13x10* | 7,64x10™* | 6,62 x10™
(D:SsElc_)\il dJ;prava 1,13x10% | 4,13x10° | 5,04x10° | 2,70x10° | 3,36x10° | 5,35x10° | 1,83x10° | 1,53x10°®
BSSER;\{FZ d-;prava 1,13x107 | 3,97x10° | 4,94x10° | 2,85x10° | 4,07x10° | 5,35x10° | 1,88x10° | 1,53x10°®
Tabulka ¢ 20: Hodnoty HQ — deti
KOEFICIENTY NEBEZPECENSTVA
Zdroj Veca Trnovec | Horny | Mocenok | Gorazdov Sala DIha"/ | Kralova
Jatov Vahom | "/ Vahom

NO,
Duslo, a.s. 1,08x10° | 1,13x10° | 2,06x10° | 9,25x107 | 2,21x10° | 5,14x10™ | 6,17x10™ | 5,14x10™
CCE-V1 2,42x10% | 2,83x10™* | 4,99x10* | 1,08x10* | 2,11x10* | 9,77x10° | 9,77x10” | 7,71x10°
CCE-V2 1,13x107 | 1,23x10% | 2,11x107* | 2,42x107* | 4,99x10* | 5,14x10° | 7,71x10° | 5,14x10°
CCE-V1+Duslo | 1,44x10° | 1,54x10° | 2,78x107° | 1,08x10° | 2,26x10° | 6,68x10™* | 7,71x10* | 5,65x10™
CCE-V2+Duslo | 1,28x10° | 1,34x10° | 2,42x10° | 1,28x10° | 2,67x10° | 5,65x10™ | 7,20x10* | 5,14x10™
E%Eé\r;%/;':’”s'o 2,98x10° | 2,47x10° | 3,19x10° | 1,80x10° | 2,52x10° | 2,00x10° | 1,59x10° | 1,39x10°®
gﬁs(;\:go;rava 3,08x10° | 2,21x10° | 3,19x10° | 2,00x10° | 2,93x10° | 1,90x10° | 1,64x10° | 1,28x10°°
PMy
Duslo, a.s. 2,31x107° | 2,36x10° | 4,37x10° | 1,34x107° | 4,16x10° | 7,71x10* | 7,71x10* | 7,20 x10™*
CCE-V1 9,77x10”° | 1,28x10™* | 2,06x10™ | 3,60x10™ | 8,74x10° | 3,08x10™ | 2,57x10° | 2,06 x10°
CCE-V2 4,11x10° | 4,63x10° | 7,20x10™ | 1,03x107 | 2,26x10* | 1,54x10° | 2,06x10° | 1,54 x10°
CCE-V1+Duslo | 2,26x10° | 2,47x10° | 4,52x107° | 1,39x10° | 3,50x10° | 7,71x10™* | 8,22x10* | 7,20 x10*
CCE-V2+Duslo | 2,21x10° | 2,36x10° | 4,42x10° | 1,44x10° | 3,80x10° | 7,20x10* | 7,71x10* | 6,68 x10*
E)SsEk_)\:ld;prava 1,14x102 | 4,16x10° | 5,00x10° | 2,72x10° | 3,39x10° | 5,40x10° | 1,85x10° | 1,54x10°
gﬁ:(')\iz d-:)prava 1,14x107% | 4,01x10° | 4,99x10° | 2,88x107° | 4,11x10° | 5,40x107° | 1,90x10° | 1,54x10°
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V grafoch ¢. 27 a 28 je znazornené porovnanie koeficientov nebezpecenstva pre variantné riesenia V1
a V2, ktoré boli vypocitané pre PM;y a NO, z prispevku CCE a pozad'ovej koncentracie, tzn. celkové
imisné zatazenie. V grafoch su uvedené hodnoty HQ len pre najcitlivejSiu populaé¢nu skupinu — deti.
Z vysledkov je vidiet, Ze prispevok priemernych roénych koncentracii PMj, a NO, z prevadzky CCE,
ktory bol pripoc¢itany k st¢asnému znecisteniu ovzdusia, nedosiahol hodnoty HQ vicsie ako 1. Pre
znedist'ujucu latku PMyg a variant V1 bola stanovend najvyssia hodnota HQ = 0,29253 (Horny Jatov),
pre variant V2 bola najvyssia hodnota HQ = 0,29255 (Gorazdov). Pre znecCistujucu latku NO, a
variant V1 bola stanovena najvyssia hodnota HQ = 0,16291 (Horny Jatov), pre variant V2 bola
najvyssia hodnota HQ = 0,16291 (Gorazdov).

Opdt’ treba poukadzat’ na vel’mi malé rozdiely medzi variantnymi rieSeniami a na nepravdepodobny
vplyv na zdravie obyvatel’ov, pretoZe aj po pripocitani prispevku CCE K pozad’ovym koncentrdcidim
je HQ < I pre znelist’ujuce ldatky - PM, a NO,.

Graf. ¢. 27: Imisné zatazenie PMy, pre V1 a V2 (spolu prispevok CCE a pozadie)
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Graf. ¢. 28: Imisné zatazenie NO, pre V1 a V2 (spolu prispevok CCE a pozadie)
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V grafe ¢. 29 je porovnanie HQ pre prispevok CCE a pozad’'ové znelistenie pre PMyy, NO, a tazké
kovy (hodnotené ako Ni) pre variantné rieSenie V1. Z grafu je vidiet’ zanedbatel’ny prispevok CCE
k celkovému znedisteniu ovzdusia, pre prispevok CCE boli zistené cca 0 3 rady niZsie hodnoty HQ
ako pre pozad’ové znecistenie.

Hodnoty HQ pre variantné riesenie V2 su vel'mi podobné a preto st uvedené len v tabulkovej podobe
(tab. ¢. 19 a 20).

V grafe ¢. 29 st samostatne znazornené HQ pre stucasné zneéistenie ovzdusia v dotknutej lokalite,
z ktorého je vidiet, Ze najvyznamnejSou latkou, Co sa tyka vplyvu na zdravie, je v siCasnosti PMyg
s hodnotou HQ = 0,292, tzn. HQ<1 - nepredpoklada sa ziadne vyznamné riziko nekarcinogénnych
ucinkov.

Graf. ¢. 29: HQ pre PMyy, NO,, t'azké kovy (prispevok CCE a pozadie) a siucasné znecistenie
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V grafe ¢. 30 je porovnanie prispevku CCE, Duslo, a.s., dopravy a pozadovych HQ pre PMy, a variant
V1.V pripade PM;y najnizsia hodnota HQ bola v hodnotenej lokalite vypocitana pre prispevok CCE.
Prispevky k znecisteniu ovzdusia zo spoloc¢nosti Duslo, a.s. a dopravy maji o1 az 2 rady vyssie
hodnoty HQ a pozad’ové hodnoty st eSte o cca 1 rad vyssie. Dolezité je, Zze aj po pripocitani prispevku
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CCE k pozadiu su hodnoty HQ nizsie ako 1 (vid’. aj graf ¢. 27). HQ pre PMy, je z dovodu malych
rozdielov graficky znazornené len pre detskii populaciu a pre variant V1. Udaje HQ pre variant V2
a pre dospelych obyvatel'ov st v tabul’kovej podobe (tab. ¢. 19 a 20).

Podobna situacia je aj v pripade HQ pre NO,, prispevok CCE je cca o 1 rad nizsi ako prispevok
spolo¢nosti Duslo, a.s. a dopravy (graf ¢. 31). Tiez plati, ze ani pre NO, nie st hodnoty HQ vyssie ako
1, ak sa prispevky CCE pripocitaju k pozadiu (vid’. aj graf ¢. 28).

Graf. ¢. 30: HQ pre PMy, (prispevku CCE, Duslo, a.s., dopravy a pozadie)
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Graf. ¢. 31: HQ pre NO, (porovnanie prispevku CCE, Duslo, a.s., dopravy a pozadia)
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PRISPEVOK CCE K ZNECISTENIU OVZDUSIA

Priemerné ro¢né imisné koncentracie — t'azké kovy a dioxiny

Tabulka ¢. 21: Hodnoty HQ — dospeli

3

I

a

Hodnotené Veéa | Trnovec” | Horny | Mocenok | Gorazdov | Sala DIha"/ | Kralova
chemické latky Vahom Jatov Vahom | "/ Vdhom
Variant V1
Ni 5,09x10 | 6,37x10* 1,02x10° | 1,91x10* | 4,46x10* | 1,53x10™* | 1,46x10™ | 1,27x10™
Cd 3,02x10™ | 4,30x10™ 6,53x10” | 1,11x10* | 2,87x10* | 9,55x10” | 9,55x10™ | 6,37x10”
TCDD 5,97x107 | 8,36x10”" 1,34x10° | 2,39x107 | 5,73x107 | 1,91x10" | 1,91x107 | 1,43x10”
Variant V2
Ni 2,29x107 | 2,23x10™ 3,63x107 | 5,03x10* | 1,13x10° | 8,28x10° | 1,21x10™* | 8,28x10™
Cd 1,27x10* | 1,59x10™ 2,23x107 | 3,34x10* | 7,64x10* | 6,37x10” | 7,96x10™ | 4,78x10°
TCDD 2,63x107 | 3,10x10” 4,78x10° | 6,69x107 | 1,50x10° | 9,55x107 | 1,43x107 | 9,55x10°

Tabulka ¢. 22: Hodnoty HQ — deti

Hodnotené Veda | Trnovec" | Horny | Modenok | Gorazdov | Sala DIha"/ | Kralova

chemické latky Véahom Jatov Vihom | "/ Vahom
Variant V1

Ni 5,14x10* | 6,42x10™ 1,03x107° | 1,93x10* | 4,50x10* | 1,54x10™ | 1,48x10™* | 1,28x10™

Cd 3,05x107 | 4,34x10* 6,59x107 | 1,12x10* | 2,89x10* | 9,64x10° | 9,64x10™ | 6,42x10°

TCDD 6,02x107 | 8,43x10” 1,35x10° | 2,41x107 | 5,78x107 | 1,93x107 | 1,93x107 | 1,45x10”
Variant V2

Ni 2,31x107 | 2,25x10™ 3,66x10° | 5,08x10* | 1,14x10° | 8,35x10° | 1,22x10™* | 8,35x10™

Cd 1,28x10* | 1,61x10™ 2,25x10* | 3,37x10* | 7,71x10* | 6,42x10™ | 8,03x10° | 4,82x10~

TCDD 2,65x107 | 3,13x10” 4,82x10° | 6,75x107 | 1,52x10° | 9,64x10° | 1,45x10" | 9,64x10°

V grafe ¢. 32 a33 st HQ pre tazké kovy a dioxiny pre obidve variantné rieSenia. V obidvoch
pripadoch su hodnoty HQ pre deti a ich hodnoty st viac ako 0 3 rady nizsie ako limitna hodnota pre
HQ, tzn. nepredpoklada sa ziadne vyznamné riziko nekarcinogénnych tcinkov z expozicie tazkych

kovov a dioxinov.
Graf. ¢. 32: HQ pre variant V1 — deti
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Graf. ¢. 33: HQ pre variant V2 — deti

HQ
1,0000 . . . . . . . timit HQ

0,1000

0,0100

0,0010

0,0001 = Ni
Cd
TCDD

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
Veca Trnovec H.Jatov Mocenok Gorazdov Sala Dlha Kralova

V grafe ¢. 34 je porovnanie HQ, ktoré boli vypocitané pre tazké kovy (hodnotené ako Ni). Graficky je
znazorneny prispevok CCE a pozad’ova hodnota pre variant V1 (deti). Z uvedenc¢ho je opat’ vidiet, Ze
HQ vypocitany pre Ni je prispevok CCE v priemere o0 1 rad nizsi ako pozad’ové koncentracie a nizsi aj
ako limit (HQ = 1), tzn. nepredpoklada sa ziadne vyznamné riziko nekarcinogénnych ucinkov z
expozicie tazkych kovov. Podobné vysledky boli ziskané aj v pripade porovnania HQ pre Cd (graf ¢.
35).

Graf. ¢. 34: HQ pre variant V1 len pre Ni — deti
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Graf. ¢. 35: HQ pre variant V1 len pre Cd — deti
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Z vysledkov vyplyva, ze HQ a HI vypocitané z maximalnych kratkodobych aj priemernych
ro¢nych koncentracii neboli ani v jednom referen¢nom bode a ani v jednom variantnom rieseni
vysSie ako 1, tzn. hodnotené chemické latky vznikajice c¢innostou prevadzky CCE nebudu
predstavovat vyzmamné riziko nekarcinogénnych ucinkov pre zdravie dospelej a detskej
populdacie. Rovnako ani prispevok CCE pripocitany k pozadovym koncentrdcidam nebude
v dotknutej lokalite dosahovat’ hodnoty, ktoré by mohli predstavovat’ zvySené zdravotné riziko pre
obyvatelov (HQ <1 aHI <1).
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4.2 Odhad rizika pre bezprahové ucinky chemickych latok

Kvantitativne vyjadrenie rizika karcinogénnych ucinkov znec€istujucich latok bolo vypocitané ako
celozivotny vzostup pravdepodobnosti nadorovych ochoreni nad vSeobecny priemer pre populaciu
(APCR).

Celozivotné riziko vzniku rakovinového ochorenia pre populaciu bolo vypog&itané podl'a rovnice [6]:
APCR = ILCR x velkost’ populacie [6]
kde: ILCR — celoZivotny vzostup pravdepodobnosti poétu nadorovych ochoreni nad v§eobecny
priemer v populécii pre jednotlivca,
vel'kost populacie — poéet obyvatel'ov dotknutych obci: 33 321 (priemer za 24 rokov).

Celozivotné riziko vzniku rakoviny bolo vypocitané pre dospelt populdciu z najvysSich hodnot
priemernych ro¢nych koncentracii karcinogénnych latok pre variant V1 aV2, pre stcasny stav
a prispevky CCE k su¢asnému stavu (tabul’ka ¢. 23). Z hl'adiska postdenia prijatel'nosti rizika plati, Ze
pre populaciu sa za ,,zdravotne bezpecni“ povazuje pravdepodobnost’ vzniku nadorového ochorenia

na trovni 10°°.

Tabulka ¢.23: Hodnoty APCR pre karcinogénne ldtky - dospeli

Hodnotené APCR

chemické

latky V1 — Horny Jatov V2 — Gorazdov pozadie - Topol'niky pozadie + CCE
Ni 1,33 x 100 1,48 x 107 4,99 x 10 1,98x 107
Cd 1,82 x 1070 1,75x 10 6,98 x 10 2,73x10%
TCDD 5,53 x 10" 6,22 x 107 * *

Vysvetlivky: * - wdaj pre TCDD z meracej stanice Topolniky nie je dostupny.
Pre TCDD sice neexistuje udaj z meracej stanice v Topol'nikoch, ale prispevok prevadzky ,,CCE® je
tak nizky, Ze nebude predstavovat’ zvysené zdravotné riziko karcinogénnych latok. Hodnota APCR pre
variant V1 je 5,53 x 10", pre variant V2 je 6,22 x 10™, pri¢om ,zdravotne bezpe¢na“ hodnota
APCR je na tirovni 107

Pre dotknuta populéciu v okoli navrhovanej prevadzky ,,CCE* v Sali bola pre karcinogénne latky (Ni,
Cd a TCDD) stanovena hodnota APCR<10®, &o znamend, Ze nebude prekrodend spolocensky
prijatel’na celoZivotnd miera vzniku rakoviny.
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4.3. Suhrnné hodnotenie chemickych latok

Z vysledkov hodnotenia zdravotného rizika vyplyva, Ze:

e pre dospelu aj detskii populaciu nebolo preukazané riziko poSkodenia zdravia expoziciou
PM;q, SO,, NO,, CO, Ni, Cd, HCI, HF a TCDD (vysledné HQ aj HI < 1, APCR < 10'®) ani pre
jedno variantné rieSenie,

e rozdiely medzi variantnymi rieSeniami V1 a V2 st zo zdravotného hl'adiska zanedbatel’né,

e najvyznamnejSou znecistujucou latkou v hodnotenej lokalite z pohl'adu vplyvu na zdravie je
HF, pre ktory bol vypocitany HQ na trovni 0,0697 tj. HQ < 1,

e v pripade hodnotenia celkového =zneCistenia (vratane pozadia) je najvyznamnejSou
znecistujucou latkou v hodnotenej lokalite z hl'adiska vplyvu na zdravie PMy,, vypocitané
hodnoty HQ pre PMy, pre dotknutych obyvatel'ov vSak boli mensie ako 1 (HQ = 0,3130 pre
priemerné ro¢né koncentracie variantného rieSenia V1 a HQ = 0,3158 pre priemerné ro¢né
koncentracie variantného rieSenia V2),

e 7z hodnotenia karcinogénnych u¢inkov Ni, Cd a TCDD vyplynulo, Ze celozivotné riziko vzniku
nadorového ochorenia neprekroéi pre dotknutd populdciu pripustnt hodnotu rizika - 10°®.

e prispevok predmetného zdroja k celkovému zneéisteniu ovzduSia vratane pozadia je
minimalny.

4.4 Neistoty pri odhade zdravotného rizika chemickych latok

Neistota pri stanoveni koeficientov nebezpecnosti moze suvisiet’ napr. s kvalitou pouzitych tdajov na
stanovenie koncentracii bez G¢inku. Z dovodu minimalizacie tejto neistoty boli vo vypoctoch pouzité
udaje len z hodnovernych zdrojov (US EPA, WHO, ATSDR, IRIS, IARC atd’.).

Neistotou pri odhade zdravotného rizika chemickych latok znecist'ujucich ovzdusSie v mieste obytnej
zony dotknutych obci je, Zze vypocet koncentracii bol vykonany pomocou matematického vypoctu,
i ked” bol tento vypocet vykonany podla schvalenej a plne akceptovatelnej metodiky. Vypocitané
koncentracie vSak mézu byt z dévodu konzervativneho pristupu skér nadhodnotené.

Koeficient nebezpecnosti pre sumu t'azkych kovov bol vypocitany pre jeden z najtoxickejsich tazkych
kovov (Ni), ¢im mézu byt vysledky HQ tiez skor nadhodnotené. Tato situacia je sposobena aj tym, Ze
pre menej toxické tazké kovy nie st dostupné prislusné referenéné koncentracie.

Standardne sa pouzivaju pre vypotet HQ priemerné roéné koncentréacie, pretoze sa sleduji chronické
ucinky (70 rokov) znecistujucich latok na zdravie dotknutych obyvatelov. V zaujme maximalnej
opatrnosti boli HQ vypocitané aj pre maximalne kratkodobé koncentracie, ktoré vSak predstavuju
krajne nepravdepodobny stav, vzhladom ktomu, ze obyvatelia nebudi tymto maximalnym
kratkodobym koncentraciam nepretrzite vystaveni pocas celého zivota.

5. Zaver hodnotenia zdravotnych rizik chemickych latok

Zaver hodnotenia zdravotného rizika z expozicie hodnotenym chemickym latkam, ktoré budu vznikat’
¢innost'ou navrhovanej prevadzky je nasledovny:

,, Centrum cirkuldrnej ekonomiky Sala“ - variant V1 aj variant V2

nepredstavuje pre obyvatel’ov dotknutych obci zvySené zdravotné riziko.
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IX. HODNOTENIE ZDRAVOTNEHO RIZIKA HLUKU

Posudenie akustickej situicie po vystavbe prevadzky ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sala“ (CCE),
spojenej s vyrobou elektrickej energie a tepla, vychadza z udajov akustickej Stadie, ktorti vypracoval
Ing. Vladimir Plaskon.

Poziadavky na ochranu zdravia pred hlukom vo vonkajSom prostredi boli posudzované v zmysle
zakona NR SR €. 355/2007 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Hodnotenie vypocitanych hodnot
hluku vo vonkajSom prostredi bolo vykonané porovnanim s pripustnymi hodnotami hluku v sulade s
vyhlaskou MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Na ochranu zdravia pred hlukom s
v citovanej vyhlaske ustanovené najvyssie pripustné ekvivalentné hodnoty zvuku (Laegp) VO
vonkajSom prostredi pre deii, veCer anoc. Podla citovanej vyhlasky su najblizSie obytné zdny
v stvislosti s navrhom CCE zaradené do III. kategdrie chranenych izemi (izemie v okoli dialnic,
ciest L. a II. triedy, miestnych komunikacii s hromadnou dopravou, Zelezni¢nych dréh a letisk, mestské
centra) s pripustnou hladinou hluku z pozemnej dopravy pre den a vecer 60 dB a pre noc 50 dB. Pre
hluk z inych zdrojov (technologické zariadenia CCE) st pre tzemie zaradené do III. kategorie
stanovené pripustné hodnoty hluku pre den a vecer 50 dB a pre noc 45dB.

Pripustnd hodnota hluku je taka tGroven hluku, ktorej neprekracovanie sa povazuje za dostatocné
zabezpecenie ochrany verejného zdravia podla sti¢asného stavu poznania.

1. Identifikacia nebezpecenstva hluku

Posobenie nadmerného hluku (nad 85 dB) sa mbze prejavit’ réznymi spdsobmi. NajvyraznejSou a
najtypickejsou zmenou v dosledku expozicie hluku je poskodenie sluchu. Nadmerny hluk poskodzuje
bunky vnutorného ucha, o ma za nasledok zmeny pocutia. Tieto zmeny mozu byt docasné, kedy po
skonceni hlukovej expozicie sa sluch dokaze vratit do pdovodného stavu alebo mézu byt trvalé
v dosledku dlhotrvajiceho, opakovaného pdsobenia hluku, resp. silnych zvukovych podnetov. Vtedy
nastava trvaly posun sluchového prahu a poskodenie sluchu je potom uz nevratné. Inym druhom
poskodenia sluchu je akusticka trauma, ktora vznika v désledku kratkeho, ale intenzivneho zvukového
podnetu (napr. vystrel, explozia), pri ktorom dochadza k mechanickému poskodeniu vnutornych
Struktar ucha (napr. prasknutie uSného bubienka). Sprievodnymi javmi poskodenia sluchu v dosledku
pdsobenia nadmerného hluku byva piskanie, zvonenie a Selest v uchu. Vplyv hluku na srdcovocievny
systém bol dokdzany mnohymi epidemiologickymi §tidiami, ktoré preukazali u osdb dlhodobo
exponovanych nadmernému hluku zvySenie pulzovej frekvencie a krvného tlaku, poruchy ¢innosti
traviaceho systému, pokles imunity a podobne.

Hluk pri niZSich hladindach moze vyvolavat’ stres, ktorého ucinky sa mozu tiez prejavit zmenami
zdravotného stavu. Podla epidemiologickych studii vSak u viac nez 95% exponovanej populacie
nedochadza k poskodeniu sluchu ani pri celozivotnej expozicii v zivotnom prostredi, ak je 24 hod.
ekvivalentnd hladina hluku (Laeq) do 70 dB. Sti€asne nie je moZné ani uplne vylucit, Ze pri niZSej
urovni hlukovej expozicie neddjde u citlivych skupin populécie k malému sluchovému poskodeniu.

K nepriaznivym U¢inkom hluku patri nepriaznivé ovplyvitovanie spanku. S nedostatocnym spankom
su spojené aj d’alSie prejavy ako poruchy koncentracie, zvySena unava, zmeny nalady, bolesti hlavy
atd’. Neprimerana hlukova zat'az je najéastejsie pocitovana ako obtazovanie hlukom, ktoré je spolu s
rusivymi uc¢inkami hluku subjektivne a ich hodnotenie zavisi od veku a pohlavia, od typu hluku atd’.
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2. Zdroje hluku

Zdrojom hluku je v sti€asnosti v rieSenom tizemi hluk z cestnej komunikacie a z0 Zeleznice. V mensSej
miere si v dotknutom uzemi zdrojom hluku pol'nohospodarske prace, pripadne zdroje hluku z
drobnych prevadzok a ¢innosti vykonavanych v obci (kosenie, pilenie a pod.). Intenzita hluku z
nakladnej automobilovej dopravy kolise v nepravidelnych intervaloch, s maximami v dopravnych
§pickach a s Gtlmom v no¢nych hodinach. Hlukom automobilovej dopravy je postihnuta zastavba
prilahla k exponovanym komunikaciam (cestam L., II. a III. triedy) vo vSetkych dotknutych obciach.
Hlukom zo Zelezniénej dopravy je postihnutd zastavba pril'ahla k zelezni¢nej trati v Sali a v Trnovci
nad Vahom.

Pre prevadzku CCE su navrhnuté dve variantné riesenia: ,Variant ¢. 1 a ,,Variant ¢. 2 (obr. ¢. 2),
ktoré sa odlisuju lokalizaciou stavby a logistikou zasobovania vo vnutri prevadzky. Objektova skladba
arealu je v obidvoch variantoch rovnaka. Navrhovana ¢innost’ je situovana v dotyku s jestvujicim
priemyselnym arealom. Dispozicia, materidly a konstrukéné prvky budi volené tak, aby sa
minimalizovalo §irenie hluku, zdpachu a ostatnych neziaducich vplyvov do okolia. VSetky hlavné
technologické celky budi umiestnené vo vnutri stavebnych objektov.

Obrazok ¢. 2: Varianty lokalizdacie navrhovanej ¢innosti, trasovanie zasobovacich vozidiel a
vypoctové body V1, V2 a V3 pre priemyselny hluk na hranici intravilanu.
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2.1 Hluk vo vonkajsom prostredi

Celkovy hluk z cestnej dopravy bol v zaujmovom tzemi posudzovany pre stcasny stav (t.j. bez
realizdcie navrhovanej Cinnosti) a pre situaciu po realizdcii zadmeru. Hladiny hlukovych imisii vo
vonkajSom prostredi z dopravnych a priemyselnych zdrojov hluku boli v akustickej $tudii uréené
vypoctovou metédou pomocou programového produktu CadnaA ver. 2020 podl'a metodiky NMPB-
Routes-96 (cesty) a ISO 9613 (priemysel) upravenej pre podmienky SR.
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Na kalibraciu vypoctového softwaru sa uskutoCnilo technické kalibra¢né meranie imisii hluku
v definovanych podmienkach, ktoré boli zadané do vypoctového modelu. Porovnanim nameranych
hodnét s vystupom programu bola stanovena korekcia vypoctu, ktora bola zohl'adnena pri celkovej
predikcii hluku. Vyhodnotenie merania sa uskuto¢nilo v pocitaci pomocou softwarovych produktov
NOR-XFER 6.0 a NOR-REVIEW 3.1.

Hodnotiaca hladina hluku Laeq reprezentuje nameranti ekvivalentnu hladinu hluku zvysSent o kladnu
hodnotu rozsirenej neistoty merania U a o pripadné korekcie na zvlastny charakter zvuku (ténovy,
impulzny).

2.2 Hluk z dopravy

Vychodiskovymi vypoctovymi parametrami bola intenzita a zloZenie cestnej dopravy na
posudzovanych dopravnych tisekoch, kvalita povrchu vozovky, plynulost’ dopravného prudu, terénny
profil a urbaniza¢na Struktira posudzovaného Uzemia. ZloZenie celkovej dopravy bolo rozdelené do
dvoch skupin zdrojov hluku: OA (osobné a malé tzitkové vozidlad) a NA (nakladné vozidla nad 3,5t a
autobusy). Stav dopravy na pril'ahlych cestnych komunikaciach bol stanoveny z vysledkov dopravno
kapacitného posudenia navrhovanej ¢innosti a z odpoctu dopravy pocas merania. V dopravnom
posideni sa uvazuje so sprevadzkovanim severného obchvatu mesta Sala v r. 2025, preto bola
predikcia hluku realizovana pre rok 2025. Prirastok dopravy v rieSenom tzemi je dany bilanciou
predpokladanych objemov privezeného odpadu z jednotlivych lokalit v zavislosti od hustoty ich
osidlenia (tabul’ka ¢. 24).

Tabul'ka ¢. 24: Rozdelenie nakladnej dopravy medzi zakladné prijazdové trasy k navrhovanej ¢innosti

Doprava zo smeru NA podiel NA len z CCE (%) ‘ OA
pocty obsluznych vozidiel

Sala Veéa — /75 14 11,6 30

Galanta — 1/75 (obchvat) 26 21,5 12

Nové Zamky, Nitra — 1/75 (obchvat) 74 61,2 5

Mocenok — 111/1368 7 57 7

SPOLU 121 100,0 54

V tabulke ¢. 25 je intenzita prejazdov tazkych vozidiel, ktora bude vyvolana navrhovanou ¢innost’ou.

Tabul'ka ¢. 25: Denna intenzita prejazdov

Pocet obsluznych vozidiel
Typ dopravy Pracovné dni Sobota Nedel'a
Den | VeCer | Noc | Den | Vecer | Noc | Den | Vecer | Noc
Externé vozidla® 121 3 0 80 3 0 7 3 0
Vnutroarealovéa doprava® 35 0 0 7 0 0 7 0 0

Vysvetlivky: 1 - zvoz komundineho odpadu, zvoz separovaného zberu, expedicia druhotnych surovin, vyvoz Skvdr a pod.,
2. presuny dut, mechanizmov,

Z tabulky ¢. 25 vyplyva, Ze najvyssie dopravné zat'azenie pril'ahlych obytnych zon novogenerovanou
dopravou sa bude vyskytovat’ v dennom ¢ase pocas pracovnych dni. Vzhladom na nulovy pohyb NA
z/do CCE v no¢nom Case a na rovnak( pripustnti hodnotu hluku v dennom a veernom case je
predpoklad, Ze najnepriaznivejsi stav nastane v dennom ¢ase pocas beznych pracovnych dni. Preto sa
v akustickej $tadii hluk z dopravy vo veéernom a vV no¢nom referen¢nom intervale neposudzoval.
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2.2.1 Dopravné zat'aZenie v dotknutych obytnych zonach

Na zaklade dopravnych udajov uvedenych v tabul’ke €. 24 a 25 boli stanovené vstupné vypoctové
parametre na zostrojenie predikéného modelu, ktory bol zalozeny na prerozdeleni dopravnych intenzit
medzi komunikdcie tvoriace liniové zdroje hluku K1.1 az K3.2 v dotknutych obytnych zénach (obytné
z6ny €. 1 az 3) pocas pracovného dia.

Obytna zona ¢. 1

Obytna zona ¢&. 1 sa nachadza na severnom okraji intravilanu mestskej Gasti Vec¢a (Sal'a). Trasovanie
zasobovacich vozidiel povedie po ceste 1/75 zo smeru od Sale aj zo smeru od Trnovca nad Vahom. Na
krizovatke pri Cerpacej stanici pohonnych hmot sa tieto trasy zlucuju na cestu I11/1368, ktora vedie cez
okraj mesta s priemyselnou zéastavbou severnym smerom k priemyselnému aredlu. Krizovatka pri
Cerpacej stanici pohonnych hmot bude prebudovana na okruznt.

Stucasné hlukové pomery boli zdokumentované meranim imisii hluku na juznej hranici pozemku RD ¢.
1755/61 vo vzdialenosti 40 m od osi vozovky cesty 1/75 (meraci bod M1).

Obytna zona ¢. 2

Obytna zoéna €. 2 sa nachadza na zdpadnom okraji intravilanu obce Trnovec nad Vahom. Trasovanie
zasobovacich vozidiel povedie po ceste 1/75 zo smeru od Novych Zamkov s pokracovanim na severny
obchvat Sale mimo intravildn obce, kde sa na okruznej krizovatke napoji na cestu I11/1368, ktora vedie
cez okraj mesta Sal’a s priemyselnou zastavbou severnym smerom k priemyselnému arealu.

Stucasné hlukové pomery boli zdokumentované meranim imisii hluku na juznej hranici pozemku RD ¢.
727 vo vzdialenosti 7,5 m od osi vozovky cesty I/75 (meraci bod M2).

Obytna zona ¢é. 3

Obytna zoéna ¢. 3 sa nachadza na juznom okraji intravilanu obce Mocenok. Trasovanie zasobovacich
vozidiel vedie po hlavnej komunikacii obce - ceste I11/1368 juznym smerom k priemyselnému arealu.
Stucasné hlukové pomery boli zdokumentované meranim imisii hluku na juhozépadnej hranici
pozemku RD ¢. 905/142 vo vzdialenosti 7 m od osi vozovky cesty I11/1368 (meraci bod M3).

Dopravné zat'azenie vV dotknutych obytnych zonach pre sucasny stav (bez realizacie navrhovanej
¢innosti) a po realizacii navrhovanej ¢innosti je zhrnuté v tabul’ke ¢. 26.
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Tabul’ka ¢.26: Vstupné vypoctové parametre cestnej dopravy za 24 hod. pre rok 2025

ozna&enie komunikécie stcasna doprava prirastok sticasna doprava s
dopravy CCE prirastkom CCE
pocty vozidiel

OA NA OA NA OA NA

SaPa - Veta

K1.1:cesta I/75-smer Sala 14101 | 1412 60 28 14161 1440

K1.2:cesta I/75-smer Trnovec 4691 0 0 0 4691 0

K1.3:cesta I11/1368 - Severny obchvat 12394 | 1412 60 28 12454 1440

K1.4: ul. Hospodarska 417 88 0 0 417 88

Trnovec nad Vahom

K2.1:cesta 1/562 — smer Nitra 4430 1242 96 4436 1338

K2.2:cesta 1/562 — smer Trnovec 1473 0 0 1473 0

K2.3:cesta I/75 — smer N. Zamky 9060 1005 52 9064 1057

K2.4:cesta 11/562 — smer Sal'a 14963 | 2247 10 148 14973 2395

Mocenok

K3.1:cesta I11/1368-profil 83938 2594 321 14 14 2608 335

K3.2: ul. Pri kamennom moste 98 0 0 0 58 0

Predikciou zistené hladiny akustického tlaku A z dopravy vo vypocétovych bodoch jednotlivyc

obytnych zon pre referencny interval deni st uvedené v tabulke ¢. 27.

=

Tabulka ¢. 21: Imisné hladiny hluku z dopravy vo vypoctovych bodoch chraneného prostredia

vypoctovy | umiestnenie pred stcasny navrhova | narast | len doprava | pripustné
bod fasadou stav ny stav hluku CEE hodnoty*
jvednotky dB
Sala - Veca

V1.1 RD ¢. 1534/81 60,0 60,0 0,0 36,7

V1.2 RD ¢. 1756/63 65,0 65,0 0,0 45,9

V1.3 RD ¢. 1589/2 61,5 61,6 +0,1 42,5
Trnovec nad Vahom — bez protihlukovej steny na obchvate

V2.1 RD ¢. 744 51,2 514 +0,2 37,0

V22 | RD&. 752 47,9 481 | +03 4 | 707dB
Trnovec nad Vahom — s protihlukovou stenou na obchvate

V2.1 RD ¢. 744 48,0 48,1 +0,1 31,6

V2.2 RD ¢. 752 41,6 41,8 +0,2 29,4
Moc¢enok

V3.l RD €. 905/142 64,7 64,9 +0,2 50,0

V3.2 RD ¢. 873/110 66,3 66,4 +0,1 51,5

V3.3 RD ¢. 876/105 55,4 55,5 +0,1 39,6

Vysvetlivky: *- referencny casovy interval pre den (dB),
** - pripustna hodnota hluku upravend o 10 dB v sulade s clankom 1.6 prilohy k vyhlaske MZ SR
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Na zaklade vypoctov mozno konStatovat, ze imisné hladiny hluku z dopravy prekracuju vo
vypoétovych bodoch V1.2 a V1.3 (Sala — Ve¢a) aV3.1 aV3.2 (Moenok) pripustné hodnoty
urcujucich veli¢in hluku podla tabul’ky ¢. 1 vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov pocas denného referencného €asu 0 1,5 az 6,3 dB (tabul’ka €. 27). V ostatnych vypoctovych
bodov neboli imisné hladiny hluku z dopravy prekrocené.

Na prekrocenie sicasného hluku z dopravy v dotknutych obciach sa vztahuje ¢lanok 1.6 prilohy k
vyhlaS8ke MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., v ktorom je uvedené: “Ak je preukdzané, ze jestvujtci hluk z
pozemnej a kolajovej dopravy prekracujuci pripustné hodnoty podla tabulky ¢. 1 pre kategorie
uzemia Il a III zapriCineny postupnym narastanim dopravy nie je mozné obmedzit'" dostupnymi
technickymi opatreniami alebo organizacnymi opatreniami bez podstatného naruSenia dopravného
vykonu, posudzovana hodnota pre kategoriu uzemia II moze prekro€it’ pripustné hodnoty urcujucich
veli¢in hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabulke ¢. 1 najviac o 5 dB a pre kategérie uzemia III a
IV najviac o 10 dB*.

Vzhl'adom k vysSie uvedenému bola posudzovana hodnota pre kategoriu uzemia III upravena o 10 dB
v sulade s citovanym ¢lankom 1.6. 'V takom pripade hladiny hluku vo vypoctovych bodoch V1.2 a
V1.3 (Sala — Veca) ako aj V3.1 a V2.2 (Mo&enok) spiiiajii legislativne podmienky dané vyhlaskou
MZ SR 549/2007 Z. z. v zneni neskorsich predpisov poc¢as denného referenéného ¢asu (tabulka ¢. 27).
Predpokladany narast hluku po uvedeni navrhovanej prevadzky do ¢innosti bude cca o 0,1 az 0,3 dB
pocas denného referenéného Casu. Toto zvySenie imisnych hladin hluku je tak nizke, Ze nebude
postrehnutel'né sluchom obyvatel'ov a bude menSie aj ako neistota merania.

2.3 Hluk z previdzky CCE

Prevadzkovymi zdrojmi hluku v navrhovanom CCE budi:
e zdroje hluku umiestnené vo vnutornom priestore stavebnych objektov,
e zdroje hluku umiestnené vo vonkajSom priestore arealu,
e vnutroaredlova doprava.

Predikcia hluku z prevadzkovych zdrojov bola vypocitand pre kazdy variant samostatne, pri¢om
objektova skladba v oboch variantoch je rovnaka. Ciastoény rozdiel je len v dispozi¢nom rieseni
arealu. Pripustnd hodnota hluku z prevadzkovych zdrojov hluku (t.j. inych ako z dopravy) je stanovena
na 50 dB cez den a vecer a na 45 dB v noci.

2.3.1 HIuk z vruttornych priestorov

Hluk z vnatornych priestorov sa bude do okolitého prostredia Sirit’ cez uzatvoreny obvodovy plast’
stavebnych objektov (plosné zdroje hluku) s indexom vzduchovej nepriezvu¢nosti na urovni Rw = 30
az 32 dB. Rovnakut zvukovi izolaciu budt mat’ aj sekéné brany halovych objektov.

Vnutorné pracovné priestory s dominantnymi prevadzkovymi zdrojmi hluku budu:

e v hale triedenia odpadu — centralne lisovacie zariadenie a stistava dopravnikov,

e pri drveni vel’korozmerného odpadu — drvicka dreveného odpadu,

e v strojovni turbogeneratora — parna turbina s generatorom elektrického pradu,

e v kotolni — ¢erpadla napajacej vody, kotol, vynasa¢ skvary a dopravniky,

e pri cisteni spalin — spalinovy ventilator a ventilator recirkulacie spalin, ventilatory
pneudopravy aktivneho uhlia, Ca(OH),, NaHCO:s.
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2.3.2 Hluk z vonkajsich zdrojov aredlu

Hluk z vonkajSich zdrojov (bodové zdroje) sa bude do okolitého prostredia Sirit’ vSetkymi smermi od
zdroja.

Vonkajs$imi zariadeniami s dominantnymi prevadzkovymi zdrojmi hluku budu:

e chladiace veze (vyska 13 m) pre chladenie filtrovanej vody z turbogeneritora v procese
vyroby elektrickej energie,

e komin (vyS8ka 60 m) s umiestnenim bodového zdroja na jeho Usti,

e zalozny zdroj elektrickej energie (dieselagregat), ktory bude v Cinnosti len vynimoc¢ne pocas
vypadku elektrického prudu vo verejnej sieti.

2.3.3 Hluk z vnatroaredlovej dopravy

Vnutroarealova doprava bude tvorena pohybom 156 nakladnych vozidiel v areali CCE (liniovy zdroj
hluku) pocas denného referen¢ného intervalu.

2.3.4 Vypocet previdzkového hluku

Vo vypoctovom modeli pre prevadzkovy hluk bol zahrnuty hluk z vnutroarealovej komunikacie, hluk
prenikajuci z vnutorného prostredia haly, hluk z prevadzky vonkajsich chladiacich vezi a komina
kotolne. Vysledné hladiny akustického tlaku v referen¢nych bodoch vonkajsiecho prostredia
dotknutych hranic intravilanu prilahlych obci st tabulke ¢. 28. Sirenie hluku do okolitého prostredia
bol vypocitany pre kazdy variant umiestnenia prevadzky zvlast.

Tabulka ¢.28: Imisné hladiny hluku z prevadzky aredlu vo vypoctovych bodoch chraneného prostredia

Umiestnenie Obytna Cislo a poloha vypoétového. bodu L neq (dB)

CCE zona

Variant 1 Sala - Vega | V1 - na severnej hranici intravilanu obce <10
Trnovec V2 - na severozapadnej hranici intravilanu obce 18,8

Variant 2 Mocenok V3 - na juznej hranici intravilanu obce <10

Pripustna hodnota hluku z prevadzkovych zdrojov hluku je stanovena na 50 dB cez den a vecer a na
45 dB v noci. Posudzované hodnoty z prevadzky aredlu neprekracuju pripustné hodnoty urcujicich
veli¢in hluku podla vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z. v zneni neskorSich predpisov pocas denného,
vecerného aj no¢ného ¢asového intervalu vo vypoctovych bodoch V1 az V3.

3. Charakteristika rizika a neistoty

Postudenie sucasného stavu - dominantnym zdrojom hluku v dotknutom tGzemi je cestna doprava na
komunikaciach 1/75 a I11/1368. Hladiny dopravného hluku vo vonkajsom prostredi obytnej zony Sal’a -
Veca (V1.1 aV1.2) aMocenok (V3.1 aV3.2) uZ v stcasnosti prekracuji pripustné hodnoty hluku
stanovené pre I11. kategoriu izemia cez den (60 dB).

Posudenie vplyvu prirastku dopravy CEE po realizdcii projektu - hluk generovany len dopravnymi
narokmi navrhovanej ¢innosti v posudzovanych obytnych zéonach nebude prekradovat’ pripustné
hodnoty hluku. Po uvedeni prevadzky do ¢innosti bude v rieSenom uzemi cez den predikovany hluk od
29,4 dB do 51,5 dB.

Posudenie prevadzkového hluku — vnutroarealova doprava v CCE sa posudzovala ako prevadzkovy
zdroj hluku spolu s priemyselnymi zdrojmi. Predikované ekvivalentné hladiny akustického tlaku z
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prevadzkovych zdrojov CCE vo vonkajSom prostredi prilahlej obytnej zony nepresahuju pripustné
hodnoty hluku v referenénych intervaloch den a vecer (2-zmenna prevadzka).

NajvSeobecnejSou a najcastejSou odpovedou obyvatel'stva na prekroCenie pripustnych hladin hluku
byva rozladenost, rozmrzenost. Podla WHO je mozné pozorovat vplyv hluku na zdravie pri
nasledovnych urovniach hladin hluku:

e hluk v zivotnom prostredi nad 55 dB vedie k vyznamnej podrazdenosti,

e hladiny hluku medzi 65 az 70 dB moézu byt rizikovymi faktormi pre ucenie a ischemické
choroby srdca,

e hladiny hluku vo vonkajSom prostredi na urovni 40 az 60 dB mozu rusit’ spanok,

e dopravny hluk nad 70 dB méze spdsobovat’ sluchové straty.

Hladina hluku 65 dB, pri ktorej by mohol byt negativne ovplyviiovany vegetativny nervovy systém
Iudi je v stcasnosti prekrocena pocas denného intervalu o 1,3 dB vo vypoctovom bode V3.2
(Mocenok, RD ¢. 873/110). Tento stav je spOsobeny hustotou sucasnej automobilovej dopravy
v lokalite. Protihlukové opatrenia v tomto pripade nie je mozné zrealizovat, nakolko vzdialenost’
domov od cesty je podl'a cestného zakona 135/1961 Z.z. nizSia ako ochranné pasmo ciest nizsej triedy
(tzn. 15 az 25 m). Po spusteni prevadzky CCE bude narast hluku v tejto lokalite len o 0,1 dB, ¢o
nebude postrehnutel'né sluchom. V ostatnych vypoc¢tovych bodoch nebude 65 dB hladina hluku
prekrocena.

V populacii st velké rozdiely v individudlnej citlivosti na hluk. Vzhl'adom na neustale zvySovanie
hluku vo vonkajSom prostredi, sa hluk stava vyznamnym environmentalnym $kodlivym faktorom.
Platné pravne predpisy chrania cca 80 % populéacie, ochrana citlivejSich osdéb nie je realna a
predpoklada sa u nich individualna ochrana.

Z0 zameru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sal'a® vyplyva, ze dotknutymi obcami su aj DIha nad
Véhom a Kralova nad Vahom. Navrhovany obchvat Sale, ktory sa bude vyuzivat' pre zvoz odpadu do
CCE zo sirsieho okolia, povedie aj cez katastre tychto obci. Odstupové vzdialenosti cestného obchvatu
na ceste I/75 od obytnych zo6n uvedenych obci je vaési ako v pripade obce Trnovca nad Vahom, kde
bol predikovany narast hluku najviac o 0,1 dB. Preto ani hlukové pritazenie vonkajSieho chraneného
prostredia obci Dlha nad Vahom a Kralova nad Vdhom nepresiahne narast o 0,1 dB a kumulativny
vplyv dopravy z navrhovanej ¢innosti s inymi dopravnymi zdrojmi hluku v rieSenom Uzemi je
irelevantny.

Navrhovana vystavba ,,CCE“ nespdsobi v prilahlom chranenom tzemi po realizacii odporuc¢anych
opatreni (napr. vybudovanie obchvatu, protihlukovej steny) taktt zmenu hlukovej situacie, ktora by
mala nepriaznivy vplyv na zdravie. VSetky posudzované hodnoty denného casového intervalu
V hodnotenej obytnej zastavbe vyhovujt, po zapracovani ¢lanku 1.6 prilohy k vyhlaske MZ SR ¢.
549/2007 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, pripustnej hodnote pre kategoriu tizemia I11.

Rozdiely medzi variantnymi rieSeniami umiestnenia navrhovanej ¢innosti su z hl'adiska vyznamnosti
vplyvu hluku na dotknuté obytné tizemia irelevantné.

Neistoty

Uroveti hluku v hodnotenej lokalite pre navrh ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sala“ bola stanovena
na zéklade merania (sicasny stav) a odhadnuta na zaklade vypoctov (stav po realizacii hodnoteného
navrhu). Neistotou pri hodnoteni hluku méze byt aj samotna metodika modelovania vypoctov.

DalSia neistota vyplyva zo vztahu medzi expoziciou hluku aich moZnymi u¢inkami na zdravie,
pretoze odozva l'udského organizmu na hluk je vel'mi individuélna.
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4. Zavery hodnotenia zdravotnych rizik akustickych veli¢in

Napriek tomu, ze sa v dotknutej lokalite nepreukazali podstatnejSie zmeny hladin hluku vyvolané
navrhovanou ¢innost'ou, hlukova situicia v blizkosti obytnej zony dotknutych obci nie je Uplne
priazniva, pretoze zdrojom hluku je uz v stcasnosti dopravny hluk z existujicej osobnej a nakladnej
dopravy z cestnych komunikacii, ktory nestvisi s navrhom ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sala®.
Riesenie tohto problému vsak nespada do kompetencie predlozeného hodnotenia vplyvov na verejné
zdravie.

Realizicia zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sala“ nespdsobi v blizkosti hodnotenych
obytnych zon také zmeny v prekroceni urcujtcich veli¢in hluku oproti si¢asnému stavu, ktoré buda
postrehnutel'né sluchom (narast maximalne o 0,3 dB pocas denného ¢asového intervalu).

Realizdcia navrhu ,,Centrum cirkuldrnej ekonomiky Sal’a® bude predstavovat’

pre obyvatelov Zijucich v posudzovanych obytnych zonach prijatel’né zdravotné riziko.
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X.  HODNOTENIE SOCIO-EKONOMICKYCH A PSYCHOLOGICKYCH
FAKTOROV

Pri hodnoteni navrhovanej ¢innosti boli brané do ivahy aj obavy obyvatelov dotknutych obci zo
zhorsenia zivotnych podmienok z dévodu vystavby prevadzky CCE a s fiou suvisiacich ¢innosti (napr.
spalovanie odpadu a pod.). Obavy zo zhorSenia Zivotnych podmienok a z ohrozenia zdravia mozu
predstavovat’ pre niektorych I'udi zijucich v blizkom okoli navrhovanej prevadzky stresovu zataz.
Pocit subjektivnej nepohody a zivotnej nespokojnosti moze mat’ tiez vplyv na kvalitu Zivota. Na
odstranenie obav je vhodné komunikovat’ s dotknutymi obyvatelmi a informovat’ ich o navrhnutych
opatreniach napr. 0 moznostiach zniZenia emisii znec¢ist'ujucich latok v Zivotnom prostredi.

V ramci pripomienkového konania k zameru ,,Centrum cirkulédrnej ekonomiky Sal'a“ doruéili dotknuté
obce a niektori jednotlivci svoje stanoviska a poziadavky na doplnenie zameru. Napr. mesto Sala,
obec Trnovec nad Vahom a spolo¢nost’ IS justice group, s.r.o. vyslovili poziadavku na vypracovanie
HIA odborne sposobilou osobou. Rovnako aj Mgr. Ingrid Nahacka a pani Sofia Horna, ktoré okrem
iného pozadovali vypracovanie HIA a vyhodnotenie incidencie onkologickych ochoreni respira¢ného
systému, chronickych pltcenych, autoimunnych a endokrinologickych ochoreni u obyvatelov
dotknutych obci. Udaje o incidencii autoiminnych a endokrinologickych ochoreni pre obyvatel'ov
dotknutych obci vSak nie je mozné dolozit’, pretoze NCZI takyto typ udajov nevedie a ani nie st
si¢astou narodnych registrov. Co sa tyka tidajov o chronickych plicnych chorobach a alergiach,
NCZI takéto tdaje spracovava, ale vzhl'adom k tomu, ze ide o udaje ambulantnych sieti a nie podla
miesta trvalého bydliska, mozu byt tieto tidaje skreslené a preto v tejto sprave nie st ani uvedené. Nie
je mozné z nich vyvodit’ objektivne zavery a realny obraz o zdravotnom stave obyvatel'ov tychto
oblasti. Pre incidenciu onkologickych ochoreni existuje Narodny onkologicky register a jeho idaje st
zapracované v kapitole ¢. VII.

V predlozenej sprave st hodnotené ukazovatele zdravotného stavu populacie, ktoré vychadzaju z
databaz Narodného centra zdravotnickych informacii a Statistického tradu SR. Niektoré udaje st
dostupné len za jednotlivé okresy a kraje, z ktorych nie je mozné presne vyvodzovat’ vplyv lokalnych
zdrojov znecCistovania na zdravie obyvatelov konkrétnej obce. Na druhej strane Statistické udaje za
obce by mohli byt postihnuté chybou malych ¢isel, t.j. nickol’ko nahodnych ochoreni alebo umrti by
mohlo skreslit’ vysledni hodnotu ukazovatel’a. Nie je preto mozné uskuto¢nit’ hodnotenie vybranych
ochoreni az na uroven dotknutych obci. Z vysledkov hodnotenia zdravotného rizika chemickych latok
(kapitola ¢. VIII.) vSak vyplyva, Ze koeficienty nebezpeCenstva hodnotenych latok znecist'ujucich
ovzdu$ie st tak nizke (HQ < 1), ato aj po pripocitani prispevku CCE k sti¢asnému zneéisteniu
ovzdusia, Ze nie je predpoklad zvySeného zdravotného rizika pre obyvatel'ov ani jednej z dotknutych
obci.

Na druhej strane realiziciou navrhu ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sal'a® sa zvys§i zamestnanost
vV tomto regione, ¢o mdze mat’ pozitivny vplyv na zdravie obyvatelov ana zvySenie ich zivotnej
urovne. Navrhovana ¢innost’ predpoklada pocet zamestnancov CCE na urovni 200 pracovnikov v
dvojzmennej prevadzke.

Navrhovana ¢innost’ prispeje k dosiahnutiu cielov nakladania s odpadmi, ku ktorym sa Slovenska
republika zaviazala a to najmi zvySenou mierou materialového zhodnocovania, predchadzanim
skladkovania (vd’aka energetickému zhodnocovaniu nie nebezpecného komunalneho a priemyselného
odpadu, ktory nie je mozné recyklovat’) a zvySovanim miery opatovného pouZitia (prostrednictvom re-
use centra). CCE navySe prinaSa aj moznost’ vyroby a dodavky energii nie len pre vlastnu spotrebu, ale
tiez pre dodavku elektrickej energie do distribucne;j siete.
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X1. PREDPOKLADANE VPLYVY NA ZDRAVIE DOTKNUTEJ POPULACIE

Na zaklade hodnotenia vybranych chemickych latok znecistujucich ovzdusie vyplyva, Ze navrhovana
vystavba ,,Centra cirkularnej ekonomiky Sala“ nebude predstavovat’ pre dotknutych obyvatelov
zvySené zdravotné riziko.

Rovnako sa nepredpokladd, Ze realizaciou navrhu nastani vyznamné zmeny urcujucich veli¢in hluku
pochadzajtcich z automobilovej dopravy oproti su¢asnému stavu. Tiez vzhl'adom na vzdialenost’ od
najblizSicho obytného izemia nebudu hladiny hluku pochadzajuce z technologickych zariadeni CCE
predstavovat’ pre dotknutych obyvatel'ov zvysené zdravotné riziko.

Nepredpoklada sa ani $irenie zapachu, ktoré by ovplyviiovalo pohodu obyvatel'ov v najblizSom okoli,
vzhladom na vykonané opatrenia ako napr. v zasobniku odpadu bude vytvarany podtlak pre
zamedzenie $irenia zapachu a tuhych latok, resp. bude vzdusnina zo zasobnika odpadu odvadzana do
kotla a pocas odstavky prevadzky bude odtah vzdusniny vyvedeny cez filtraéné zariadenie do
komina. Dalej bude v hale triedenia odpadu realizovana interna recirkulacia vzduchu, &¢im bude
odstraneny zapach v okoli prevadzky CCE.

Stucasny zdravotny stav aj demografické ukazovatele dotknutych obyvatelov st porovnatelné
s obyvatel'mi vyssich tzemnych celkov a SR, a navrhovana vystavba CCE nespOsobi obyvatelom
neprimeranu zdravotni zataz. Rovnako sa nepredpoklada, ze realizdciou ndvrhu nastane zhorSenie
socio-ekonomickych a psychologickych faktorov. Naopak pozitivny vplyv na zdravie bude mat’
zvySenie zamestnanosti v dotknutej lokalite, odklon od skladkovania odpadu a moderné centrum na
nakladanie s odpadom.

Kratkodobé zhorSenie kvality a pohody Zivota méze nastat’ po€as vystavby, kedy bude vyssia intenzita
dopravy, zvysena hlu¢nost’ a prasnost’.

XII. ODPORUCANIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVYCH VPLYVOV NA
ZDRAVIE

V pripade navrhovanej ¢innosti sa jedna o overent technoldgiu vyhovujicu prislusnym legislativnym
poziadavkam a preto sa da predpokladat’, Ze skutoéné emisie znecCist'ujucich latok budu vyrazne nizsie
ako pouzity konzervativny odhad.

Na zamedzenie pripadnych nepriaznivych vplyvov na zdravie je potrebné:
e vykonavat pravidelny servis a udrzbu inStalovanych zariadeni, dodrziavat pozadované
emisné a imisné limity,
e Vvpripade potreby vhodnym spdsobom informovat’ dotknutych obyvatelov o technickom
zabezpeceni v CCE, ktorymi sa bude predchadzat’ negativnemu vplyvu na Zivotné prostredie
a nasledne i negativnemu vplyvu na zdravie obyvatel'ov,
e dodrziavat’ platné technické, organizacné, bezpecnostné a hygienické predpisy stvisiace s
¢innost’'ou prevadzky.
Planovanymi opatreniami na obmedzovanie emisii si napr.:
e gystém Cistenia spalin bude zalozeny na modernom a u¢innom koncepte kondiciovaného
suchého, alebo suchého systému a naslednom systéme DeNOx, ktorym bude zabezpecené
znizenie emisii oxidov dusika,

e pouzije sa bud systém selektivnej katalytickej redukcie (SCR) alebo systém selektivnej
nekatalytickej redukcie (SNCR),
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e monitorovaci systém sledovania latok v spalinach bude nepretrzite kontrolovany priamo z
velina prevadzky,
e dodrziavanie stanovenych emisnych limitov, ktoré bude kontrolované prislusnou SIZP.

Navrhovanymi opatreniami na zamedzenie zvySovania pripustnych veli¢in hluku v okoli najblizsej
obytnej zony, ktoré pochadzaju z automobilovej dopravy budi napr. obchvat mesta Sala,
pripadne vybudovanie protihlukovej steny.

Podrobné informacie o vSetkych opatreniach, ktoré je potrebné vykonat’ na zmiernenie nepriaznivych
vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie a dotknutych obyvatelov su opisané v sprave
0 hodnoteni pre ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sala“.

XI1. MONITOROVANIE

V ramci skuSobnej prevadzky bude potrebné preukazat dodrziavanie emisnych limitov meranim
znecistujucich latok v sulade s vyhlaskou ¢. 411/2012 Z. z. anasledne musi byt zabezpecené
pravidelné meranie dodrziavania emisnych limitov. Spaliny zo =zariadenia na energetické
zhodnocovanie odpadov sa buda pred vstupom do komina kontinualne monitorovat’ pomocou
automatizovaného meracieho systému. Kontinualne budi monitorované hodnoty emisii: TZL, SO,,
NO,, CO, HCI, TVOC, HF, NH;, Hg. Emisie tazkych kovov, dioxinov a furanov, dioxinom
podobnym PCB, oxidu dusného a benzo(a)pyrénu budi zistované periodickym meranim v

intervaloch predpisanych prislusnym organom §tatnej spravy.

Dalej bude potrebné vykonavat monitoring vypuitanych odpadovych vod podla poziadaviek
prevadzkovatela kanalizacie a vydaného integrovaného povolenia.

XIV.ZAVERECNE ZHRNUTIE

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a za predpokladu, ze pocas prevadzky
CCE Sala budi désledne dodrziavané schvalené technologické postupy a vietky odporti¢ania, ako aj
limity dané prislusSnymi legislativnymi predpismi
hodnotim variant V1 aj variant V2 pre ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sala“
bez vyznamného vplyvu na zdravie dotknutych obyvatel’ov a jeho realizdciu odporucam.

XV. POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

SVOJIM PODPISOM POTVRDZUJEM SPRAVNOST UDAJOV:

RNDir. Iveta Drastichova
Milana Marec¢ka 3
Bratislava 841 08

Bratislava, 6.12. 2020

Cislo dokladu o odbornej spdsobilosti: OOD/7760/2010 - osved&enie o odbornej sposobilosti na
hodnotenie vplyvov na zdravie (priloha)
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XVI. PODKLADY POUZITE PRI HODNOTENi VPLYVOV NA ZDRAVIE

,.Centrum cirkularnej ekonomiky Sal'a® Zamer podl'a zékona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
EKOCONSULT - enviro, a. s., Bratislava, 2019.

,.Centrum cirkularnej ekonomiky Sal'a® Sprava o hodnoteni vplyvov podl'a zdkona ¢&. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, EKOCONSULT — enviro, a. s., Bratislava, 2020.

Akusticka $tadia &. 20-100-s, CCE Sala, Ing. Vladimir Plaskon, EnA CONSULT Topol¢any, s.r.o.,
september 2020.

Imisno — prenosovému posadeniu stavby ,,Centrum cirkuldrnej ekonomiky Sala®, RNDr. Juraj
Brozman, august 2019.

Dodatok k imisno — prenosové posudenie stavby ,,Centrum cirkularnej ekonomiky Sal'a®, pre tdely
spravy o hodnoteni vplyvov navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie podla zékona ¢.24/2006 Z. z o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie. Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postudenia
k zameru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sal'a“, RNDr. Juraj Brozman, december 2020.

Zvozovéa $tadia pre ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“, EKOCONSULT-enviro, a.s.,
Bratislava, 2020.

Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala, Postdenie vplyvu na komunikaéni siet, Technicka
sprava, VA-project s.r.0., Ing. Andrej Vachaja, august 2019.

Reakcia verejnosti uvedena v stanoviskach doruc¢enych k zameru “Centrum cirkularnej ekonomiky
(CCE) Sala ™.

Dopliiujuce informécie k pripomienkam uvedenym v stanoviskach dorucenych k zdmeru “Centrum
cirkularnej ekonomiky Sala ”, EKOCONSULT-enviro, a.s., Bratislava, 2020.

Informacie ziskané z mailovej komunikacie s RNDr. Vladimirom Zaborom, EKOCONSULT-enviro,
a.s.

XVII. POUZITE INFORMACNE ZDROJE

Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1-123, dostupné na:
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2019/02/List_of Classifications.pdf

Air Quality Guidelines - Second Edition, WHO Regional Office for Europe, 2000, dostupné na:
http://www.euro.who.int/ _data/assets/pdf file/0005/74732/E71922.pdf

European Union Risk Assessment Report Cumene, European Chemicals Bureau, 2001, ISBN 92-894-
0500-7.

Glossary of Key Terms, US EPA, dostupné na.
http://www.epa.gov/airtoxics/natamain/gloss1.html

Hodnotenie dopadov na zdravie. Vykladovy slovnik, Drastichova I., Kancelaria WHO na Slovensku,
Bratislava 2011, ISBN 978-80-7159-209-9.

International Agency for Research on Cancer (IARC), WHO, dostupné na:
http://www.iarc.fr/en/publications/list/index.php
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Incidencia zhubnych nadorov v Slovenskej republike, Narodny onkologicky register SR,
Vydavatel'stvo NCZI, Bratislava, dostupné na:
http://www.nczisk.sk/Search/results.aspx?k=Incidencia zhubnych nadorov

International Agency for Research on Cancer (IARC), WHO, dostupné na:
http://www.iarc.fr/en/publications/list/index.php

Koppova, K. a kol.: Hodnotenie, riadenie a komunikacia zdravotnych rizik, Slovenskd  zdravotnicka
univerzita, Bratislava, 2007, s. 150, ISBN 978-80-969611-8-4.

The Risk Assessment Information System (RAIS), Chemical Toxicity Values, dostupné na:
https://rais.ornl.gov/cgi-bin/tools/TOX search

Risk Assessment Guidance for Superfund, Volume I: Human Health Evaluation Manual, Office of
Superfund Remediation and Technology Innovation, US EPA, 2009, dostupné na:
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/rags_a.pdf

Statisticky tirad (Mestska a obecna §tatistika), dostupné na:
http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html

Toxicity Values for Inhalation Exposure, New Jersey Department of Environmental Protection
Division of Air Quality, August 2018, dostupné na:
https://wwwv.state.nj.us/dep/aqpp/downloads/risk/ToxAll2018.pdf

TOXNET Databases (IRIS, ITER, HSDB, TOXLINE), Toxicology Data Network, U.S. National
Library of Medicine, dostupné na: http://toxnet.nlm.nih.gov/

Vyhlaska MZ SR €. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie. Zbierka
zakonov SR.

Vyhlaska MZP SR & 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v
zneni vyhlasky €. 270/2014 Z. z. a v zneni vyhlasky ¢. 252/2016 Z. z. Zbierka zakonov SR.

Vyhlaska MZP SR &. 411/2012 Z. z. o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov zneistovania
ovzdusia a kvality ovzduSia v ich okoli v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska MZP SR &. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdusia v zneni neskorsich predpisov. Zbierka
zédkonov SR.

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zbierka zakonov SR.

Zakon NR SR ¢&. 24/2006 Z. z. 0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zbierka zakonov SR.
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XVII. VYSVETLENIE POIMOV A SKRATIEK

Hodnotenie rizika je proces vyhodnocovania pravdepodobnosti a zavaznosti Skodlivého u¢inku na
¢loveka v dosledku expozicie nebezpecnému faktoru za definovanych podmienok a z definovanych
zdrojov.

Nebezpecnost’ je schopnost rizikového faktora spdsobit’ nepriaznivé ti¢inky na zdravie ¢loveka.

Pripustné (akceptovatel’né) riziko predstavuje Uroven rizika, ktort je spolo¢nost’ ochotna akceptovat’.
Je to spolocensky prijate'na miera zdravotného a ekologického rizika.

Riziko je pravdepodobnost’ vzniku §kodlivého u¢inku na ¢loveka v dosledku expozicie nebezpeénému

faktoru.

ADD - priemerna denna davka (Average Daily Dose);

ADI - akceptovatelny denny prijem (Acceptable Daily Intake);

CCE - Centrum cirkularnej ekonomiky;

CNS - centralneho nervového systému;

EL — emisny limit;

HIA - hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (Health Impact Assessment);

HQ - koeficient nebezpecenstva (Hazard Quotient);

L peq,p - pripustna ekvivalentna hladina hluku (dB) ;

NA — nakladny automobil,

OS — osobny automobil,

NOAEL - hladina, pri ktorej nie sti pozorované ziadne neziaduce ti¢inky (No Observed Adverse
Effect Level);

RfD - referen¢na davka (Reference Dose);

TDI - Tolerovatel'ny denny prijem (Tolerable Daily Intake);

TZL - tuhé znecistujuce latky,

SO, - oxid siricity,

NO; - oxid dusicity,

CO - oxid uhol'naty,

HCI - chlorovodik,

HF — fluorovodik,

Ni - nikel,

Cd - kadmium,

TCDD - 2,3,7,8, tetrachlérdibenzo-dioxin,

PCDD - polychlérované dibenzo-dioxiny,

PCDF — polychlorované dibenzofurany,

MZ SR — Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky,

MZP SR — Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
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NCZI — Nérodné centrum zdravotnickych informacii,

SDZ - stredna dizka zivota,

SIZP — Slovenska inspekcia Zivotného prostredia,

TK - tazké kovy,

TZL - tuha znecistujtca latka,

VZZO - velky zdroj znecistovania ovzdusia,

ZEVO - zariadenie na energetické vyuzitie odpadov.

ZKO - zmesového komunalneho odpadu,

ZL - znecist'ujuca latka

ZZ0 - zdroje znecistenia ovzdusia,

TOXNET - Toxicology data network;

IARC - International Agency for Research on Cancer (Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny ),

IRIS - Integrated Risk Information System;

ATSDR — Agency for Toxic Substances and Disease Registry.

US EPA - Agentura pre ochranu zivotného prostredia USA (United States Environmental Protection
Agency);

WHO - Svetova zdravotnicka organizacia (World Health Organization).
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PRILOHA C.1 OSVEDCENIE O ODBORNEJ SPOSOBILOSTI

URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavska cesta 52

P.0.BOX 45
826 45 Bratislava

Cislo:  O0D/7760/2010
Datum: 18.11.2010

OSVEDCENIE O ODBORNEJ SPOSOBILOSTI

vydané podl’a § 15 a § 16 zdkona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich

predpisov
['itul, meno a priezvisko: RNDr. Iveta Drastichova
Datum a miesto narodenia: - Bratislava
Bydlisko: Milana Marecka 3, Bratislava 841 08

na hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotnych rizik zo Zivotného
prostredia.

Déatum a miesto vykonania skusky: 08.11.2010 pred skGSobnou komisiou Uradu verejného
zdravotnictva Slovenskej republiky so sidlom v Bratislave, zriadenou dna 05. 12. 2007 pod
¢. ZHHSR/100096/2007 vratane dodatkov.

Menovana je odborne sposobila vykonavat’ hodnotenie dopadov na verejné zdravie.

Cas platnosti osvedcenia: na dobu neurditu

Predseda skusobnej komisie: Ing. Katarina Halzlova, MPH

Ny
hlavny hygienik Slovenskej republiky - zastupujtci

< WNE
&

SPRAVNY POPLATOK ZAPLATENY DNA [68.11.2010
PRIJIMOVY POKLADNICNY DOKLAD C.\#670/2010
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Akusticka studia
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En P sluzby v oblasti environmentalnej akustiky

EnA CONSULT Topol&any, s.r.o., 956 12 Preselany 565
CONSULT gsm: 0907 561938, tel/fax: 038 / 5315626
e-mail: ena@enaconsult.sk, http://www.enaconsult.sk

AKUSTICKA STUDIA
& 20-100-s

CCE Sala

zadavatel
EKOCONSULT-enviro, a.s.

Mileticova 23, 821 09 Bratislava 2

november, 2020 Spracoval: Ing. Vladimir Plaskon
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Spracovatel Studie Ing. Vladimir Plaskon je zapisany pod ¢ 421/2006 — OPV do
zoznamu odborne sposobilych 0sob na posudzovanie vplyvov cinnosti na Zivotné prostredie
podla §65 ods. 4 zdk. NR SR ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v odbore cinnosti 2z ,, hluk a vibrdcie“ a je drZitelom
osvedcenia o odbornej sposobilosti na meranie hluku v Zivotnom a pracovnom prostredi C.
0OO0D/7360/2009 v zmysle ustanovenia § 15 a § 16 zdkona ¢. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov.

Podla Cl. XXXV zdkona ¢ 136/2010 Z. z. o sluzbdch na vmitornom trhu a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov sa meni a doplia § 63a zdkona ¢
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov takto:

Osvedcenia o odbornej sposobilosti udelené a platné do 31. mdja 2010 sa povazuju za
osvedcenia udelené na neurcity cas.

Vsetky prava k vyuzZitiu si vyhradzuje EnA CONSULT Topolcany, s.r.o., spolocne so
zaddavatelom. Vysledky obsiahnuté v dokumentdcii su dusevnym vlastnictvom spolocnosti EnA
CONSULT Topolcany, s.r.o., Ich verejna publikdcia a dalsie vyuZitie nad ramec pévodného
ucelu alebo odovzdanie tretej osobe je viazané na suhlas spracovatela.
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Pouzivané znac¢ky a skratky

L aeq - ekvivalentna hladina hluku (dB)

Lpeq,t - ekvivalentna hladina hluku v &asovom intervale t (dB)
Laeq,p - pripustna ekvivalentna hladina hluku (dB)

L Amax - maximalna hladina hluku (dB)

Lamaxt - maximalna hladina hluku v éasovom intervale t (dB)
LAmax.p - pripustna maximalna hladina hluku (dB)

LA min - minimalna hladina akustického tlaku (dB)

Lan - N percentna ekvivalentna hladina hluku - percentil (dB)
Lteq - ekvivalentna hladina hluku vo frekvenénom pasme (dB)
LR Aeq - posudzovana ekvivalentna hladina A zvuku (dB)

Lwa - hladina akustického vykonu (dB)

L'wa - hladina zdanlivého (fiktivheho) akustického vykonu (dB)
U - roz8irena neistota merania (dB)

Kr - korekcia na ténovy charakter hluku (dB)

K - korekcia na impulzny charakter hluku (dB)

Kp - korekcia na vplyv hlukového pozadia (dB)

Rw - vzduchova nepriezvuénost (dB)

R'w - stavebna vzduchova nepriezvuénost (dB)

Dntw - stupen standardizovanej zvukovej izolacie (dB)
M1, M2,... - meracie miesta

V1, V2,.. - vypoctové body, v ktorych bola posudzovana akusticka situacia
RD - rodinny dom

BD - bytovy dom

IBV - individualna bytova vystavba

n.NP - n-té nadzemné podlazie

UPD - Uzemnoplanovacia dokumentacia

SSC - Slovenska sprava ciest

CCE - Centrum cirkularnej ekonomiky

OA - osobny automobil (do 3,5 t)

NA - nakladny automobil (nad 3,5 t)

VS - vlakova suprava

PM - parkovacie miesto

PH - pripustna hodnota

ZKO - zmesovy komunalny odpad

o]e) - velkorozmerny odpad

TZB - technické zabezpecenie budovy

VZT - vzduchotechnika
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zakona [1]. Podkladmi pre spracovanie Studie boli:

1. Uvod

EnA CONSULT Topol&any, s.r.o,, ICO 35958804

Studia je vypracovana na zaklade poziadavky spracovatela dokumentacie EIA pre
posudenie akustickej situacie v dotknutom vonkajSom chranenom uUzemi po vystavbe nového
Centra cirkularnej ekonomiky (CCE) spojeného s vyrobou elektrickej energie a tepla. Akusticka
Studia tvori sucast podkladov pre posudzovanie vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredie a pre ucely

- katastralna mapa predmetnej €asti uzemia,

- zamer ¢innosti (EKOCONSULT - enviro, a. s., jun 2019)

- prieskum zaujmového Uzemia, rokovanie so zadavatefom
- kalibraéné meranie akustického tlaku v zaujmovom uzemi

- interna databaza merani akustického tlaku (EnA CONSULT Topol¢any, s.r.0.)

2. Poziadavky

Podla vyhlasky [2] ur€ujucou veli€¢inou hluku pri hodnoteni vo vonkajSom prostredi je
ekvivalentna hladina A zvuku Laeq pre den (6%°-18% h), vecer (18°-22% h) a noc (22%°-6% h).
Pripustné hodnoty sa vztahuju na priestor mimo budov, na miesta, ktoré [udia pouzivaju dlhodobo
alebo opakovane, d'alej na priestor pred fasadami obytnych miestnosti s oknom, uéebni a budov
vyzadujucich tiché prostredie. Pripustné hodnoty ekvivalentnych hladin A hluku podla kategérie
Uzemia uvadza tabulka €. 1.

Pripustné hodnoty 2 (dB)
Hluk z dopravy Hiuk
Ref. | Pozemna | s . . o
© . T ) . | Zelezniené Letecka zinych
5 Opis chraneného uzemia Cas. avodna drahy doprava zdrojov
S inter. dotgr?va o
= C,
Q L Laeq,p Laeqp Lasmax,p LAeq,p
Aeq,p
Uzemie s osobitnou ochranou pred den 45 45 50 - 45
. hlukom, napr. kuipelné miesta, kupefné vecer 45 45 50 - 45
a lieCebné arealy. noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych miestnosti
bytovych a rodinnych domov, .
priestor pred oknami chranenych dgn 50 50 55 ) 50
II. . .- . vecer 50 50 55 - 50
miestnosti Skolskych budov, oG 45 45 45 65 45
zdravotnickych zariadeni a inych
chranenych objektov, 9 rekrea¢né Gzemie.
Ugemie ako v kategc').rii Il v okoli dia'l'n’ic,” deit 60 60 60 ) 50
ciest |. a ll. triedy, miestnych komunikacii .
. s hromadnou dopravou, Zelezniénych drah vecer 60 60 60 ) 50
. ; J noc 50 55 50 75 45
a letisk, mestské centra.
Uzemie bez obytnej funkcie a bez den 70 70 70 - 70
V. chranenych vonkajsich priestorov, vyrobné | vecer 70 70 70 - 70
zbény, priemyselné parky, aredly zavodov. noc 70 70 70 95 70

a) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén
b) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy.
c) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, zelezni¢nej, vodnej dopravy a stanovistia taxi-sluzieb, uréené pre nastupovanie

a vystupovanie osdb sa hodnotia ako sucast dopravy.
d) Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatfiuju v €ase ich pouzivania, napr. $koly po¢as vyucovania a pod.

Tabulka ¢&. 1:

str. 4

Pripustné hladiny hluku v zavislosti od kategdrie chraneného tzemia




20-100-s EnA CONSULT Topol&any, s.r.o,, ICO 35958804

3. Situacia a popis zameru

Ugelom zameru je vystavba nového moderného zavodu — Centra cirkularnej ekonomiky,
ktoré bude pozostavat z prevadzky na spracovanie a dodatoéné vytriedovanie separovaného
odpadu, elektroodpadu a drvenie nadrozmerného odpadu, vyskumného centra, vzdelavacieho
centra a modernej linky na zhodnocovanie ostatného zmesového komunalneho odpadu (ZKO)
a priemyselného odpadu (PO) s vykonom 130 000 t/rok. Zamerom bolo, aby koncepcia parného
kotla, spalovacie zariadenie, usporiadanie vyhrevnych ploéch, doprava odpadu a systém odsunu
tuhych zvyskov po zhodnoteni vychadzali zo skusenosti overenych praxou na existujucich
a prevadzkovanych spalovniach obdobného charakteru a velkosti, s ohfadom na maximalizaciu
ucinnosti a prevadzkovej spolahlivosti poCas celoroénej prevadzky (predpokladana oakavana
doba prevadzky je cca 8 000 h/rok).

Navrhovana &innost je situovana v dotyku s jestvujucim priemyselnym arealom v dvoch
variantoch jej umiestnenia. Objektova skladba arealu a logistika zasobovania je pre oba varianty
rovnaka, rozdiel je len v lokalizacii stavby. Uzemné vztahy su zrejmé zo situaénej schémy na obr.
¢.1.

Variant ¢.1 — Lokalita stavby je situovana na juhozapadnom okraji priemyselného arealu

v blizkosti prevadzky COV. Pre napojenie aredlu na cestu lll. triedy & 1365 bude

vybudovana pristupova cesta so $irkou 6,5m o dizke cca 1,4 km. Uvazuje sa v betonovom

vyhotoveni, s nosnostou vhodnou pre nakladnu dopravu.

Variant &. 2 — Lokalita stavby je situovana na severozapadnom okraji priemyselného

arealu v blizkosti prevadzky byvalej skvapalfiovacky. Pre zabezpecenie pristupu na

pozemok je v su€asnosti zrealizovany zjazd z cesty 111/1365, ktory bude potrebné rozsirit

Po architektonickej stranke projekt bude navrhnuty tak, aby zapadol do okolitého
prostredia kde prevlada priemyselna zastavba. Dispozicia, materialy a konstrukéné prvky budu
volené tak aby sa minimalizovalo Sirenie hluku, zapachu a ostatnych neziaducich vplyvov do
okolia. Preto sa uvazuje Ze vSetky hlavné technologické celky budu umiestnené vo vnutri
stavebnych objektov. Stavebna ¢ast’ bude delena na nasledovné stavebné objekty:

Hala triedenia odpadu - Predpokladané rozmery haly budu 144x51 m (v rozSirenej Casti
63 m) a vyska 15,0 m. Steny objektu budu v miestach zasobnikov tvorené Zelezobeténovymi
opancierovanymi stenami. V objekte sa budu nachadzat pracoviska triedenia a spracovania
jednotlivych druhov separovaného odpadu, sekcie expedicie, prisluSné pomocné prevadzky
a socialne zariadenia. V rozsirenej ¢asti haly budu zasobniky na dovezeny separovany plastovy
odpad afélie a triediaca linka plastov s 10 stanovistami. V hale sa budu dalej nachadzat
zasobniky a pracoviska spracovania papiera, kartonov, textilu, skla, polystyrénu a kovového srotu
z elektrospotrebicov. Jednotlivé prevadzky budu nadvazovat na sustavu dopravnikov napojenu
na centralny lis. V ramci objektu budu rieSené aj dielne a sklad nahradnych dielov.

Zasobnik _komunalneho odpadu - Objekt bude pozostavat zo Zelezobeténovej vane
s predbeznymi rozmermi 20x45 m s hibkou 22 m (dno zasobnika 1 m pod terénom). Hala
zasobnika je navrhnuta s rozmermi 30x51 m a s vySkou 33,0 m a bude vybavena pojazdnymi
Zeriavmi, ktorymi sa bude zabezpecéovat nakladanie odpadu do nasypky parného kotla, jeho
premieSavanie a takisto prekladka. Na halu zasobnika budu priamo nadvéazovat vykladkova hala,
hala prekladkovej stanice a hala triedenia a drvenia velkoobjemového odpadu (OO).

Vykladkova hala - Bude sluzit na vykladku ZKO do zasobnika. Hala bude mat
predpokladané rozmery 32x24 m s vysku 19 m. Bude nadvazovat priamo na halu zasobnika a so
samotnym zasobnikom bude prepojena sklzmi cez jeho stenu. Vysypna plosina haly bude vo
vy$ke 7,0 m nad terénom. Spristupnena bude najazdovou rampou dizky cca 100m nadvazujlicou
na vnutroarealové spevnené komunikacie.
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Hala prekladkovej stanice - V hale s rozmermi 12x30 m s vyskou 12 m bude rieSena
prekladka ZKO zo zasobnika na nakladné autad v pripade odstavky kotla spalovne.
So zasobnikom bude prepojena otvormi v prekladkovej plosSine nachadzajucej sa v hale
zasobnika. V ¢ase, ked nebude prebiehat prekladka ZKO, hala bude sllzit ako rozSireny priestor
pre triedenie OO.

Hala triedenia a drvenia OO - Predpokladané rozmery haly budu 24x49 m a vyska 12 m.
Objekt bude nadvdzovat na halu zasobnika a halu prekladkovej stanice. V hale sa bude
nachadzat drvi¢ odpadu triedit a drvit dovezeny velkorozmerny odpad. Drva sa nasledne
dopravnikom dopravi do zasobnika.

Kotolria - Predpokladané rozmery kotolne budu 23x34 m s vyskou 45 m. V kotolni pod
parnym kotlom bude umiestneny vynasa¢ Skvary po stavebnej stranke realizovany zo
Zelezobeténovej vane. Dalej v kotolni budu realizované pomocné plosiny na réznych vyskovych
urovniach a hlavna kotlova plosina. V kotolni bude umiestnené schodisko a vytah. Z ploSin
kotolne bude mozné prejst’ do haly zasobnika, strojovne a Skvarového hospodarstva.

Popoléekové a Skvarové hospodarstvo - V priestore za kotolhou (2023 m) bude
zrealizovany priestor pre skladovanie aodvoz popoléeka. Pod uroviiou terénu bude
Zelezobetdnova vana pre Skvaru, na urovni terénu bude stanoviste pre nakladné automobily. Silo
pre popoléek bude umiestené nad stanovistom nakladnych aut.

Cistenie _spalin - Na predchadzajlce stavebné objekty bude nadvazovat priestor
s predpokladanymi rozmermi 49x23 m s vyskou jednotlivych komponentov do 35 m, kde bude
umiestneny systém Cistenia spalin. Okolo zariadeni budd vybudované ploSiny s dvomi
schodiskami pre pomocné technoldgie a pristup k technologickym zariadeniam. Citlivé Casti
zariadeni ako napr. tkaninové filtre budu prekryté pristreSkom. Z jednotlivych plosin bude
umozneny prechod do susednych stavebnych objektov.

Komin - V stavebnej €asti bude rieSeny zaklad pre komin, architektonické prvky, sopuch
s priemerom cca 1,8 m a ochranné oplastenie cca 4 m. VySka komina je stanovena na 60 m nad
terénom.

Strojovria - Budova strojovne parnej turbiny bude mat predpokladané rozmery 18x27 m
a vysku 19 m. V strojovni bude samostatny zaklad (stolica) pre parnu turbinu, pod ktorou bude
umiestneny kondenzator. Objekt bude vybaveny obsluznymi ploSinami, mostovym Zeriavom
a schodiskami.

Socialno-prevadzkova budova - Vo viacpodlaznej budove s predpokladanymi rozmermi
10x40 m a vySkou 25 m sa budu nachadzat miestnosti pre prevadzku, riadenie, velin, kancelarie,
laboratérium, zasadacia miestnost, vydajha stravy so zazemim, socialne zariadenia, schodiste,
vytahy a pod. Budova bude komunikaéne prepojena s objektom kotolne, aby bol zabezpeceny
jednoduchy pristup personalu ku kotlom a nadvazujucim prevadzkam.

Budova pomocnych prevadzok - Budova pre pomocné technologické celky bude mat
rozmery cca 18x45 m s vyskou 12 m. V objekte budu pomocné ploSiny z ocelovych konstrukcii
pre umiestnenu technolégiu. Budova bude rozdelena na miestnosti podfa pouzitej technolégie
(napr. miestnosti s rozvadza¢mi, stanoviste transformatora, sklady, dieselgenerator apod.).

Chladiace veZe - Pre chladenie filtrovanej vody z turbogeneratora v procese vyroby
elektrickej energie budu sluzit chladiace veze rozmerov 15%x15 m a vysSky 13 m.

Vzdelavacie centrum - VVzdelavacie centrum bude suéastou spolo¢nej budovy spolu
s priestormi SBS a vratnicou. Cela budova bude prizemny objekt, s rozmermi cca 25x16 m a
s vy8kou 4m. Na ploche cca 150 m? sa vytvori moderné interaktivne centrum vzdelavania
v oblasti ekoldgie a spracovavania odpadov. Sucastou centra bude vzdelavacia miestnost
s projektorom a socialne zariadenie.
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Vnatroarealové komunikacie a parkoviska - Interné neverejné komunikacie budu
vyhotovené ako beténové s nosnostou vhodnou pre nakladnu dopravu. Pred vstupom do arealu
sa bude nachadzat' parkovisko pre zamestnhancov a navstevy s kapacitou 40 PM. Pri socialno-
prevadzkovej budove bude parkovisko pre vedenie spoloénosti s kapacitou 10 PM. V areali pri
vratnici sa bude nachadzat’ parkovisko pre nakladné supravy s kapacitou 15 PM.

Technicka infraStruktura - Sucastou stavby budu dalSie stavebné objekty vratnica,
redukéna stanica zemného plynu cestna-mostova vaha, rozvody véd, pary, kanalizacie, poziarnej
vody, zemného plynu, elektrorozvody, energetické mosty, oplotenia, najazdova rampa pre zvoz
ZKO a pod.
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Obr. 1 Varianty lokalizacie navrhovanej ¢innosti v rieSenom tzemi voci a dotknuté obytné zény.
Trasovanie zasobovacich vozidiel je totoZné pre oba varianty

V1..V3 — vypoctové body pre priemyselny hluk na hranici intravilanu
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4. Strucny popis technolégie vyroby

Vstupnym miestom odpadu (ZKO, OO a PO) do arealu bude nakladna vratnica
s mostovou vahou a detektorom radioaktivity. Kazdé vozidlo privazajuce komunalny a ostatny
odpad bude evidované. ZKO bude dalej nakladnymi vozidlami dopravovany na beténovu vysypnu
plosinu k motoricky ovladanym bunkrovym branam ustiacim do bunkra. Vysypna betdénova
ploSina bude spevnena plocha, z ktorej sa odvadzaju zrazkové vody, dazdovymi zvodmi do
vnutro arealovej kanalizacie zariadenia.

Zasobnik odpadu (bunker) je umiestneny v ramci stavebného objektu - bunkrova stavba.
Bunker je dimenzovany na uskladnenie zvazaného odpadu aj po€as pravidelnych odstavok
spalovacej linky. PoCas prevadzky parného kotla bude z priestoru bunkra odsavany vzduch
primarnym ventilatorom parného kotla a tym je udrziavany v bunkri mierny podtlak, ktory
zabranuje Sireniu zapachu do okolia. Tymto rieSenim bude nie len minimalizovany, ale aj
eliminovany rozptyl prachovych €astic z odpadu, ktory by sa dostaval do ovzdus$ia pri manipulacii
s odpadom, &im by zataZoval blizke okolie linky. V pripade, Ze technologické zariadenie je mimo
prevadzky, odsava sa vzduch pomocou samostatného ventilatora a vzduch je zavedeny
samostatnym potrubim do komina.

Nad bunkrom budu inStalované dva mostové Zeriavy, kazdy s drapakom, sluziace na
prekladanie odpadu z nasypnej €asti do skladovacej, dalej na homogenizaciu ZKO v bunkri
a najma na zavazanie ZKO do nasypky parného kotla.

Energeticky bude zhodnocovany aj velko-rozmerovy odpad, ako napr. drevo, nabytok,
koberce, plasty, atd. vratane ostatného velkoobjemového komunalneho odpadu. Drvenie sa bude
realizovat v ramci susednej haly, v ktorej bude instalovany dvojvalcovy pomalobezny drvi¢
s vykonom cca 100 m*.h'. Nadrveny odpad z drvi¢a (kusy s max. rozmermi cca 100 x 100 x 500
mm) bude nasledne padat do nasypnej Casti bunkra, kde bude premieSany so zmesovym ZKO
pre dosiahnutie lepSej homogenity paliva a nasledne bude drapakom prekladany do skladovej
Casti bunkra.

ZmieSany ZKO a podrveny OO je za podpory strategicky privadzaného spalovacieho
vzduchu a rovnako aj za podpory mieSania tohto odpadu, spésobeného riadenym pohybom rostu,
kontrolovane spalovany na spalovacom roste. Minimalna predpisana hodnota teploty spalin
v spalovacej komore, potrebna k dokonalému vyhoreniu vSetkych zlozZiek paliva je zabezpefena
stabilizaénymi plynovymi horakmi, ktoré sa budu automaticky zapalovat, akonahle klesne teplota
spalin v spalovacej komore pod pozadovanu uroven.

Vzniknuté horuce spaliny prechadzaju tahmi parného kotla, okolo rurok vyhrevnych
zvézkov parného kotla, pri¢om odovzdavaju svoju tepelnu energiu teplo-vymennym plocham,
vysledkom ¢oho je prehriata para o parametroch p=4,3 MPa, T=425 °C). Prehriata para je
nasledne z parného kotla vedena hlavnym parovodom do strojovne parnej turbiny, kde bude
zaustena do vysokotlakého (VT) rozdelovaéa, z ktorého bude nasledne napajana vysokotlaka
Cast’ parnej turbiny.

Vo vysokotlakej €asti parnej turbiny para vyexpanduje na lopatkach VT €asti a roztoCi
obezné koleso parnej turbiny. Takto ziskana mechanicka praca v podobe parou pohananého
rotora parnej turbiny sa zuzitkovava na pohon generatora, vyrabajuceho elektricku energiu, ktora
sa nasledne pretransformuje na poZzadované napétie a cez rozvodriu sa dodava do distribucnej
sustavy resp. do systémov vlastnej spotreby. Cast vyexpandovanej pary bude z VT &asti
odoberana a privedena na novy parny rozdelovac, z ktorého bude napajany stavajuci rozvod
pary.

V stredotlakej €asti parnej turbiny para vyexpanduje na lopatkach obezného kolesa ST
Casti a odovzda svoju energiu obeznému kolesu, pohanajucemu generator. Po prechode pary
ST Castou bude na jej vystupe para opatovne rozdelena na paru napajajucu novy nizkotlaky (NT)
rozdelovaé azvysSna c&ast pary bude privedena k nizkotlakej (NT) Casti parnej turbiny.
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Vyexpandovana para z nizkotlakovej ¢asti parnej turbiny je odvadzana vystupnym hrdlom parnej
turbiny do kondenzatora, kde skondenzuje. Kondenzat sa vyuziva spat na dopifianie napajace;
vody do napajacej nadrze. Kondenzator je schopny prijat cely objem vyrobenej pary v parnom
kotle.

Novovybudovany parny rozdelova¢ bude sluzit najméa na zabezpecenie pary na vyrobu
tepla a napajanie vlastnej technolégie spalovne a to:

- Para do odplyriovaca,

- Para nizkotlakého ohrievaca (NTO) - pre nahrev DEMI vody a vratnych kondenzatov,

- Para na ohrev horucovodnej vymennikovej stanice.

Para odoberana z NT rozdelovaca je vyuzivana na ohrev horuco-vodnej vymennikove;j
stanice (HVS) tepla pre potreby vykurovania a pripravy ohrevu TUV. Dodavku tepla v pripade
odstavky turbogeneratora bude mozné zabezpedit pomocou redukéno-chladiacich stanic.

5. Hluk vo vonkajSom prostredi

Celkovy hluk z cestnej dopravy bol v zaujmovom uUzemi posudzovany pre situaciu
v nultom variante (t.j. bez realizacie navrhovanej ¢innosti) a pre situaciu po realizacii zameru.
Hladiny hlukovych imisii vo vonkajSom prostredi z dopravnych a priemyselnych zdrojov hluku sa
urcili vypocétovou metédou pomocou programového produktu CadnaA ver. 2020 podla metodiky
NMPB-Routes-96 (cesty) a ISO 9613 (priemysel) upravenej pre podmienky SR odbornym
usmernenim UVZ SR [8].

Na kalibraciu vypoctového softwaru sa pouzilo technické kalibraéné meranie imisii hluku
[10] v definovanych azaznamenanych podmienkach. Tieto podmienky boli zadané do
vypoctového modelu a porovnanim nameranych hodnét s vystupom programu sa stanovila
korekcia vypoctu, ktora bola zohladnena pri celkovej predikcii hluku. Nakolko do predikénych
vypoctov vstupuju Statistické udaje intenzity a zloZzenia dopravy, vysledky kalibraéného merania
su uréené len pre technicku podporu predikénej metodiky a informativne opisuju akusticky stav
daného prostredia v danom c&ase. Vysledky tohto merania neslizia pre porovnavanie
s pripustnymi hodnotami v zmysle prislusnej legislativy.

Na kalibraéné meranie hluku boli pouzité meradla uréené pre povinné overovanie
v zmysle platnej metrologickej legislativy:

- Zvukovy analyzator Norsonic NOR-140,v.€.1406494,

- Mikrofén Norsonic N-1225, v.¢. 227216,

- Mikrofénovy kalibrator RFT 05 000, vyr.¢.85557,

Meracia sustava zvukomer - mikrofén sa kalibruje pomocou mikrofénového kalibratora
vzdy pred zaciatkom merania a po skonéeni merania. Vyhodnotenie merania sa uskutocnilo
v pocitaci pomocou softwarovych produktov NOR-XFER 6.0 a NOR-REVIEW 3.1.

V zdznamoch o merani namerana ekvivalentna hladina akustického tlaku A-zvuku Laeqt
reprezentuje energeticky priemer vSetkych imisnych hladin vo vonkajSom prostredi vratane
nahodilych zvukov. Statisticka analyza vyskytu zvukovych udalosti (percentily) vyjadruje
dynamiku meraného zvuku, t.j. vypocitané hladiny hluku, ktoré su prekro¢ené v N percentach
z celkového €asu hodnotenia. Napr. hodnota Lags je vypocCitana ekvivalentna hladina a zvuku,
ktora je prekrocena v 95 % z celkového ¢asu hodnotenia. V uvedenych podmienkach merania je
mozné prave hodnotu Lags povazovat za hladinu hluku pozadia v ,tichych® intervaloch dopravy.
veli¢inou Larmint. Hodnotiaca hladina hluku Laeq reprezentuje nameranu ekvivalentnu hladinu
hluku zvy$enu o kladnu hodnotu rozsirenej neistoty merania U a o pripadné korekcie na zvlastny
charakter zvuku (ténovy, impulzny).
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5.1. Hluk z dopravy

Vychodiskovymi vypoctovymi parametrami bola intenzita a zloZzenie cestnej dopravy na
posudzovanych dopravnych usekoch, kvalita povrchu vozovky, plynulost dopravného
prudu, terénny profil a urbanizaéna Struktura posudzovaného uzemia. ZloZenie celkovej dopravy
bolo rozdelené do dvoch skupin zdrojov hluku, z ktorych jedna predstavuje lahké vozidla — OA
(osobné, malé uzitkové) a druha tazké vozidla nad 3,5 t — NA (nakladné vozidla a autobusy).

Stav dopravy na prifahlych cestnych komunikaciach sa stanovil z vysledkov dopravno-
kapacitného posudenia navrhovanej €innosti [9] a z odpoétu dopravy pocas merania hluku.
V dopravnom posudeni sa uvazuje so sprevadzkovanim severného obchvatu mesta Sala v r.
2025 a z toho dovodu je aj predikcia hluku v tejto Studii realizovana pre rok 2025.

Prirastok dopravy v rieSenom uUzemi je dany bilanciou predpokladanych objemov
privezeného odpadu z jednotlivych lokalit v zavislosti od hustoty ich osidlenia (tab. 2).

Podiel NA
Doprava zo smeru NA z dprldanej OA
opravy
(%)

Sala Vega - /75 14 11,6 30
Galanta — 1/75 (obchvat) 26 21,5 12

Nové Zamky, Nitra — 1/75 (obchvat) 74 61,2 5

Mocenok — 111/1368 7 57 7
SPOLU 121 100,0 54

Tabulka ¢. 2:  Rozdelenie nakladnej dopravy medzi zékladné prijazdové trasy k navrhovanej ¢innosti

Denné dopravné pritazenie vychadza z prevadzkovych podmienok uz jestvujucich
analogickych zariadeni porovnatelnych s navrhovanou €innostou a zohladriuje celkovu ro¢nu
kapacitu zariadenia 130 000 ton odpadu. Podla predlozenych podkladov sa denna intenzita
prejazdov nakladnych automobilov o&akava v objemoch uvedenych v tab. €. 3.

POCET OBSLUZNYCH VOZIDIEL

Typ dopravy Pracovné dni Sobota Nedela

Den |[Vecer| Noc | Den |[Vecer| Noc | Den |Vecer| Noc

Externé vozidla - vratnica

(zvoz komunalneho

odpadu, TAP, zvoz separovaného
zberu, expedicia druhotnych
surovin, vyvoz Skvara, nedopal,
popol&ek)

121 3 0 80 3 0 7 3 0

Vnutroarealova
doprava (presuny, auta, 35 0 0 7 0 0 7 0 0
mechanizmy)

Tabulka ¢&. 3:  Denné intenzity prejazdov taZkych vozidiel vyvolané navrhovanou éinnostou
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Z vysSie uvedenych udajov vyplyva najvy$sie dopravné zatazenie prilahlych obytnych
Uuzemi novogenerovanou dopravou v dennom €ase poc€as pracovnych dni, pri¢om pre kazdé
vozidlo sa zohladiiuju dva pohyby na dotknutej komunikacii (prijazd a odjazd). Vzhladom na
nulové pritazenie v noénom ¢ase a na rovnaku pripustnd hodnotu hluku v dennom a ve¢ernom
Case podla vyhlasky [2] je zrejmé, Ze najnepriaznivejSi stav nastane v dennom €ase pocas
beznych pracovnych dni. Z toho dévodu hluk z dopravy vo ve€ernom a noénom referenénom
intervale nie je predmetom akustického posudzovania.

Matematické modelovanie je zaloZzené na prerozdeleni dopravnych intenzit medzi
parcidlne komunikacie tvoriace homogénne liniové zdroje hluku K1.1 az K3.2 v dotknutych
obytnych zénach (obr.1, zény 1-3) po€as pracovného dna. V ramci diia sa predpoklada zhustenie
dopravy v ¢ase rannej a popoludiajsej Spiky, uréujucou veli€inou pre posudzovanie hluku
v zmysle [2] je len ekvivalentna hladina hluku v ramci daného referenéného intervalu. Prepocet
dopravy zo $pi¢kovych hodinovych intenzit uvedenych v dopravno-kapacithom posudeni [9] na
referenéné intervaly sa vykonalo podla metodiky [7].

51.1. Obytnd zéna 1: Sala - Veda

Posudzovana obytna zéna sa nachadza na severnom okraji intravilanu mestskej Casti
Veda. Trasovanie zasobovacich vozidiel vedie po ceste 1/75 zo smeru od Sale aj zo smeru od
Trnovca nad Vahom. Na krizovatke pri ¢erpacej stanici pohonnych hmét Extrabenz sa tieto trasy
zlu€uju na cestu 11I/1368, ktora vedie cez okraj mesta s priemyselnou zastavbou severnym
smerom k priemyselnému arealu. Stykova krizovatka pri CS Extrabenz bude prebudovana na
okruznl. Uzemné vztahy st zrejmé zo situaénej schémy na obr. 2. Dopravné zataZenie dotknutej
obytnej zény v nultom variante a po realizacii navrhovanej €innosti je zhrnuté v tab. 4:

. Zakladna doprava CCE Nova doprava
Komunikacia
OA NA OA NA OA NA
K1.1 —cesta I/75 — smer Sala 14101 1412 60 28 14161 1440
K1.2 —cesta I/75 — smer Trnovec 4691 0 0 0 4691 0
K1.3 - cesta l1/1368 — smer Severny obchvat 12394 1412 60 28 12454 1440
K1. 4 — ul. Hospodérska 417 88 0 0 417 88

Tabulka 4:  Vstupné vypoctové parametre cestnej dopravy za 24 hod v r. 2025
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Obr. 2 Situadné schéma zastavanosti obytnej zény 1: Sala - Veda
M1 — miesto kalibracného merania hluku,
V1.1..V1.3 — vypoctové body v tzemi
K1.1..K1.4 — liniové zdroje hluku
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Sucasné hlukové pomery dokumentuje meranie imisii hluku na juznej hranici pozemku
rodinného domu (RD) €. 1755/61 vo vzdialenosti 40 m od osi vozovky cesty |/75 (meraci bod M1).
Zdrojom hluku pozadia je subor nahodilych zvukov (re€ova komunikacia chodcov a pod.). Meraci
mikrofon vybaveny krytom proti vetru bol umiestneny na stative vo vyske 1,7 m nad terénom,
vzorkovacia frekvencia pristroja bola nastavena na 1 s, t.j. po€as meracieho intervalu bolo
zaznamenanych 3600 hladinovych a frekvenénych profilov. Kalibracia meracej sustavy pred a po
merani nevykazuje odchylku od menovitej hodnoty kalibratora vac¢siu ako +0,05 dB. Klimatické
podmienky po¢as merania - jasno, teplota vzduchu 26 °C, bezvetrie (0 m.s™).

Vypoctové body v matematickom modeli su umiestnené do vzdialenosti 1,5 m od fasady
najviac exponovanych obytné budov vo vySke 2 m nad terénom, t.j. vo cca vySke okien 1. NP:

- bod V1.1 — pred zapadnou fasadou RD €. 1534/81
- bod V1.2 — pred juznou fasadou RD €. 1756/63
- bod V1.3 — pred vychodnou fasadou RD ¢&. 1589/2

Na zaklade vys$Sie uvedenych dopravnych udajov sa stanovili vstupné vypoctové
parametre na zostrojenie predikéného modelu. Do akustického modelovania boli zahrnuté d’alSie
vypodtové parametre:

Predikciou zistené hladiny akustického tlaku A-zvuku z dopravy vo vypoétovych bodoch
rieSeného uzemia pre referenény interval def su uvedené v tab. & 5. Zodpovedajuce hlukové
mapy dotknutého uzemia v 2D projekcii su uvedené na obr. €. 3-5.

vyplt))ct):(tjovy zakladna doprava navrhovany stav narast len doprava CCE
Sala - Veéa
V1.1 60,0 60,0 0,0 36,7
V1.2 65,0 65,0 0,0 45,9
V1.3 61,5 61,6 +0,1 425
Tabulka 5:  Imisné hladiny hluku z dopravy vo vypoctovych bodoch prilahlého vonkajSieho prostredia.
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EnA CONSULT Topol'€any s.r.o.
Skolskéa 565, 956 12 Presel'any
www.enaconsult.sk

Ziznam z merania hluku
vo vonkajSom prostredi

Meranie cislo: 1

Uzemie: Sala- Veda

CONSULT
Specializované pracovisko na meranie hluku
Referencny N
i Y den
interval:

Miesto merania:

na juznej hranici pozemku RD €. 1755/61 vo vzdialenosti 40 m od osi vozovky cesty /75

Zdroj hluku:

prejazd 844 OA + 120 NA / hod

Umiestnenie mikrofénu: vo vyske 1,7 m nad terénom

Pristroj:

NOR-140

Zaciatok merania: 4.7.2019 10:42:38 Dizka merania: 1:0:0.0 Vzorkovacia periéda: 0:0:1.0
Namerané akustické parametre
rozSirena
deskriptor [dB] korekcie [dB] percentily [dB] neistota Datovy subor
U [dB]
L 68,0 | La, 51,5
LAeq,t 59,0 pa ) A1 A,90
Las 63,9 | Lags 50,1
LaFmaxit 78,8 K - +17 190704_0002.NBF
L 420 K Laqo 620 | Lage 473
AFmin,t ) P LA’50 55’8
L[dB] —_

100 -+

90 1

80

70

60

50

40

30 -+

Casovy priebeh hladin hluku

20

T

R

Frekv. | Lreqt | Frekv. | Lreqgt

Hz] | [dB] | [Hz] | [dB] | ude)) |C]imaxpor) O uiqiemy WFmin[dB] | 1/3-oktavové spektrum [dB]
20 575 | 800 | 499 I
25 578 | 1000 | 497 wl Al Nere-m.

315 | 579 | 1250 | 488 B Bm

40 614 | 1600 | 468 " - =

50 678 | 2000 | 453 60 | IR [ .~

63 672 | 2500 | 432 1 ErIL — =

80 | 602 | 3150 | 417 % ]

100 577 | 4000 | 399 40 | Eml=N

125 | 586 | 5000 | 381 w“ | 4l

160 | 568 | 6300 | 351 —

200 | 569 | 8000 | 323 2 E

250 | 536 | 10000 | 300 " |

315 | 520 | 12500 | 266

400 | 512 | 16000 | 219 LI N N N N . . . . . -
500 | 509 | 20000 | 165 = z = 2 = 2 3 2 =z ‘2z °
630 | 505 ° - i i

fHz]

Vyhodnotil, meral:

Ing. Vladimir Plaskori
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e & . - - ra N
ik Ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku
>= 40 dB . W %} E
>=45 dB Sal'a-Veéa, nulty variant
>=50 dB s
>=55 dB

»= 60 dB - A =

- zdroj hluku: DOPRAVA Referenény interval —
=1 o EnA’
.1 vy&ka izofon nad terénom: 2 m

RRRARTTIANT |

Obr. 3  Hlukova mapa Laeq,12n Z celkovej dopravy v nultom variante pre r. 2025
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e Ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku 3
>=40 dB - wW<{ }E
>= 45 dB Sal'a-Veéa, navrhovany variant (1,2)

»>=50 dB 5
>=55 dB
g3 zdroj hluku: DOPRAVA Referenény interval

>=70 dB “
. . . 5 DEN CONSULT
e vy&ka izofon nad terénom: 2 m

| T T |

>=80 dB

Obr. 4

Hlukova mapa Laeq,12n Z celkovej dopravy po realizacii navrhovanej ¢innosti pre r. 2025
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110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
P T O S S I AU MRt A O A Y

= 1 Ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku N

[ >= 40 dB . w ¢ E
[ ~- 45 dB Sal'a-Veéa, len doprava CCE

[ »=50dB s

[ >=55dB

— s zdroj hluku: DOPRAVA Referenény interval -
[ >= 70 dB DER gﬂﬂ
= g ) vy&ka izofon nad terénom: 2 m

Obr. 5

Hlukova mapa Laeq,12n generovana len vozidlami navrhovanej ¢innosti pre r. 2025
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5.1.2. Obytna zéna 2: Trnovec nad Vahom

Posudzovana obytna zéna sa nachadza na severnom okraji intravilanu obce Trnovec nad
Vahom. Trasovanie zasobovacich vozidiel vedie po ceste 1/75 zo smeru od Novych Zamkov s
pokradovanim na severny obchvat Sale mimo intravilan obce, kde sa na okruznej krizovatke
napoji na cestu I1I/1368, ktora vedie cez okraj mesta Sala s priemyselnou zastavbou severnym
smerom k priemyselnému arealu. Zasobovacie vozidla smerom od Nitry po ceste 11/562 sa
v rovnakom bode napoja na severny obchvat Sale a dalej identickou trasou pokraéuju k arealu
CCE. Uzemné vztahy su zrejmé zo situaénej schémy na obr. 6. Dopravné zataZenie dotknutej
obytnej zény v nultom variante a po realizacii navrhovanej ¢innosti je zhrnuté v tab. 6:

. Zakladna doprava CCE Nova doprava
Komunikacia
OA NA OA NA OA NA
K2.1 —cesta [1/562 - smer Nitra 4430 1242 6 96 4436 1338
K2.2 —cesta [1/562 — smer Trnovec 1473 0 0 0 1473 0
K2.3 — obchvat — smer NZ 9060 1005 4 52 9064 1057
K2.4 — obchvat — smer SA 14963 2247 10 148 14973 2395

Tabulka 6:  Vstupné vypoctové parametre cestnej dopravy za 24 hod v r. 2025

Sucasné hlukové pomery dokumentuje meranie imisii hluku na juznej hranici pozemku
RD €. 727 vo vzdialenosti 7,5 m od osi vozovky cesty 1/75 (meraci bod M2). Zdrojom hluku
pozadia je subor nahodilych zvukov (re€ova komunikacia chodcov a pod.). Meraci mikrofon
vybaveny krytom proti vetru bol umiestneny na stative vo vy$ke 1,7 m nad terénom, vzorkovacia
frekvencia pristroja bola nastavena na 1 s, tj. po€as meracieho intervalu bolo zaznamenanych
3600 hladinovych a frekvenénych profilov. Kalibracia meracej sustavy pred a po merani
nevykazuje odchylku od menovitej hodnoty kalibratora vaésiu ako 10,05 dB. Klimatické
podmienky po¢as merania - jasno, teplota vzduchu 28 °C, bezvetrie (0 m.s™).
Vypodctové body v matematickom modeli su umiestnené do vzdialenosti 1,5 m od fasady
najviac exponovanych obytné budov vo vySke 2 m nad terénom, t.j. vo cca vyske okien 1. NP:
- bod V2.1 — pred severovychodnou fasadou RD €. 744
- bod V2.2 — pred severovychodnou fasadou RD €. 752
Na zaklade vys$Sie uvedenych dopravnych udajov sa stanovili vstupné vypoctové
parametre na zostrojenie predikéného modelu. Predikciou zistené hladiny akustického tlaku A-
zvuku z dopravy vo vypoctovych bodoch rieSeného Uzemia pre referenény interval den su
uvedené v tab. €. 7. Zodpovedajuce hlukové mapy dotknutého uzemia v 2D projekcii su uvedené
na obr. €. 7-9.

vyp. bod zakladna doprava | navrhovany stav narast len doprava CCE
Trnovec nad Vahom — bez PHS na obchvate
V2.1 51,2 51,4 +0,2 37,0
V2.2 47,9 48,1 +0,3 34,8
Trnovec nad Vahom — s PHS na obchvate
V2.1 48,0 48,1 +0,1 31,6
V2.2 41,6 41,8 +0,2 29,4

Tabulka 7:  Imisné hladiny hluku z dopravy vo vypoctovych bodoch prilahlého vonkajSieho prostredia.
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EnA CONSULT Topol'€any s.r.o.
Skolskéa 565, 956 12 Presel'any
www.enaconsult.sk

Ziznam z merania hluku
vo vonkajSom prostredi

Specializované pracovisko na meranie hluku

Meranie &islo: 2 Uzemie:

Trnovec nad Vahom

Referencny

interval: den

Miesto merania:

na juznej hranici pozemku RD €. 727 vo vzdialenosti 7,5 m od osi vozovky cesty 1/75

Zdroj hluku: prejazd 644 OA + 1

08 NA / hod

Umiestnenie mikrofénu: vo vyske 1,7 m nad terénom

Pristroj: NOR-140

Zaciatok merania: 4.7.2019 12:19:17 Dizka merania: 1:0:0.0 Vzorkovacia periéda: 0:0:1.0
Namerané akustické parametre
roz8irena
deskriptor [dB] korekcie [dB] percentily [dB] neistota Datovy subor
U [dB]
L 78,6 | La, 51,2
Laeq: 68,4 Kt - A A0
Las 744 | Lags 484
LaFmaxt 85,2 K - +17 190704_0003.NBF
L 36.5 K LA,1o 72,0 LA,99 43,6
AFmin,t ’ P LA’50 64’2
L[dB] —_

LAeq [dB

100 -+

8o
70
60
s0 +
40

30 -+

Casovy priebeh hladin hluku

20

R

[ O iFmax e8] [ Ltoq By LFmin[eg] |

1/3-oktavové spektrum [dB]

63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz

1.0k

Frekv. | Lieqt | Frekv. | Leegt

[Hz] [dB] [Hz] [dB] L[dB]
20 60,3 800 60,7 100 -
25 616 1000 | 61,1 00 |
31.5 615 1250 | 595

40 685 | 1600 | 578 0
50 718 2000 | 56,1 70
63 713 2500 | 533 60 A
80 65,5 3150 | 512 5 |
100 62,5 4000 | 498

125 611 | 5000 | 473 401
160 59,4 6300 | 463 30
200 60,9 8000 | 446 20 |
250 586 | 10000 | 435 o |
315 565 | 12500 | 442

400 576 | 16000 | 390 0
500 584 | 20000 | 373

630 60,1

31.5Hz

LA

fHz]

2.0k
4.0k
8.0k
16.0 k

Vyhodnotil, meral:

Ing. Vladimir Plaskori
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T T LA B S L A e B T L L A o B R B
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P O O o N O O P A A Y

D o Ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku 4

[ >= 40 dB w {> E
B - 45 B Trnovec nad Vahom, nulty variant

[ >=50dB $

[ »=55dB

et zdroj hiuku: DOPRAVA Referen&ny interval —
B >- 70 dB pEtl éﬁﬂ
— e vygka izofon nad terénom: 2 m

Obr. 7 Hlukova mapa Laeq,12n Z celkovej dopravy v nultom variante pre r. 2025
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L 1 A 1 ) ) L) R L U ) B SRS R I
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el b e e b e e b b b b b e b b b b e L 1

= Ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku "
[ >= 40 dB W <¢ E
I >- 45 dB Trnovec nad Vahom, navrhovany variant (1,2)

[ >=50 dB §

[ >=55dB

. % | zdroj hluku: DOPRAVA Referenény interval —
[ >= 70 dB DEN ‘Eci:gﬂ
— i vy$ka izofon nad terénom: 2 m

Obr. 8a Hlukova mapa Laeq,12n Z celkovej dopravy po realizacii projektu bez PHS na obchvate pre r. 2025
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S VA 0 ] ) S e A SV R L ) SR L U
480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900
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=rpe Ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku n

I = 40 dB W {} E
I >- 45 B Trnovec nad Vahom, navrhovany variant (PHS)

[ >=50dB ]

[ >=55dB

oo | zdroj hiuku: DOPRAVA Referenény interval —
B >= 70 dB . enA
I >-75 dB . & P Z . DEN ‘iONSuLT
1P vyska izofon nad terénom: 2 m

Obr. 8b Hlukova mapa Laeq,12n Z celkovej dopravy po realizéacii projektu s PHS na obchvate pre r. 2025
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L A 1 o 8 L) U L ) L O L) ) SR L O B
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= Ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku "

B >= 40 dB W {} E
I >- 45 B Trnovec nad Vahom, len doprava CCE

[ >=50dB ]

[ >=55dB

oo | zdroj hiuku: DOPRAVA Referengny interval —
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I >-75 dB & lea i “ < DEN QE)NSULT
T vyska izofon nad terénom: 2 m

Obr. 9  Hlukova mapa Laeq,12n generovana len vozidlami navrhovanej ¢innosti pre r. 2025
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5.1.3. Obytna zoéna 3: Mocenok

Posudzovana obytna zéna sa nachadza na juznom okraji intravilanu obce Mocenok.
Trasovanie zasobovacich vozidiel vedie po hlavnej komunikacii obce - ceste 111/1368 juznym
smerom k priemyselnému arealu. Uzemné vztahy su zrejmé zo situaénej schémy na obr. 10.
Dopravné zataZenie dotknutej obytnej zény v nultom variante a po realizacii navrhovanej €innosti
je zhrnuté v tab. 8:

. Zakladna doprava CCE Nova doprava
Komunikacia
OA NA OA NA OA NA
K3. 1 —cesta 111/1368 (profil 83938) 2594 321 14 14 2608 335
K3. 2 — ul. Pri kamennom moste 58 0 0 0 58 0

Tabulka 8:  Vstupné vypoctové parametre cestnej dopravy za 24 hod v r. 2025

Sucasné hlukové pomery dokumentuje meranie imisii hluku na juhozapadnej hranici
pozemku RD €. 905/142 vo vzdialenosti 7 m od osi vozovky cesty I1/1368 (meraci bod M3).
Zdrojom hluku pozadia je subor nahodilych zvukov (vtactvo, vzdialeny Stekot psov a pod.). Meraci
mikrofén vybaveny krytom proti vetru bol umiestneny na stative vo vyske 1,7 m nad terénom,
vzorkovacia frekvencia pristroja bola nastavena na 1 s, t.j. po€as meracieho intervalu bolo
zaznamenanych 3600 hladinovych a frekvenénych profilov. Kalibracia meracej sustavy pred a po
merani nevykazuje odchylku od menovitej hodnoty kalibratora vacsiu ako +0,05 dB. Klimatické
podmienky po¢as merania - jasno, teplota vzduchu 24 °C, vietor do 0,5 m.s™.

Vypoctoveé body v matematickom modeli su umiestnené do vzdialenosti 1,5 m od fasady
najviac exponovanych obytné budov vo vySke 2 m nad terénom, t.j. vo cca vyske okien 1. NP:

- bod V3.1 - pred juhozapadnou fasadou RD ¢&. 905/142
- bod V3.2 — pred juhozapadnou fasadou RD €. 873/110
- bod V3.3 — pred juznou fasadou RD ¢&. 876/105

Na zaklade vySSie uvedenych dopravnych udajov sa stanovili vstupné vypoctové
parametre na zostrojenie predikéného modelu. Predikciou zistené hladiny akustického tlaku A-
zvuku z dopravy vo vypoctovych bodoch rieSeného Uzemia pre referenény interval def su
uvedené v tab. €. 7. Zodpovedajuce hlukové mapy dotknutého uzemia v 2D projekcii su uvedené
na obr. ¢. 11-13.

vypgg(tjovy zakladna doprava navrhovany stav narast len doprava CCE
Moéenok
V3.1 64,7 64,9 +0,2 50,0
V3.2 66,3 66,4 +0,1 51,5
V3.3 55,4 55,5 +0,1 39,6
Tabulka 7:  Imisné hladiny hluku z dopravy vo vypoctovych bodoch prilahlého vonkajSieho prostredia.
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Obr. 10 Situaéna schéma zastavanosti obytnej zény 3: Mo¢enok
M3 — miesto kalibracného merania hluku,
V3.1..V3.3 — vypoctové body v tzemi
K3.1..K3.2 — liniové zdroje hluku
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EnA CONSULT Topol'€any s.r.o.
Skolskéa 565, 956 12 Presel'any
www.enaconsult.sk

Ziznam z merania hluku
vo vonkajSom prostredi

Specializované pracovisko na meranie hluku

Meranie éislo: 3 Uzemie: Mod&enok

Referenény

interval: den

Miesto merania: na juhozapadnej hranici pozemku RD €. 905/142 vo vzdialenosti 7 m od osi cesty 111/1368

Zdroj hluku: prejazd 212 OA + 18 NA/ hod

Umiestnenie mikrofénu: vo vyske 1,7 m nad terénom

Pristroj:

NOR-140

Zaciatok merania: 4.7.2019 09:25:07 Dizka merania: 1:0:0.0

Vzorkovacia periéda: 0:0:1.0

Namerané akustické parametre

rozSirena
deskriptor [dB] korekcie [dB] percentily [dB] neistota Datovy subor
U [dB]

L 78,9 | La, 371
Laeqs 67,9 Ks ) A1 A,90

Las 743 | Lags 349
LaFmaxit 98,7 Ki - +1,7 190704_0001.NBF
L 29.3 K La,10 710 | Lage 324

AFmin,t y p LA,50 51 ’9

L[dB] ~— LAeq [dB;
100 - - E - E

90
80

70

50
40

30

Obecny rozhlas, po vyliden; LAeq;t: 65,9 dB

Casovy priebeh hladin hluku

T T 1

T

Frekv. | Lreqt | Frekv. | Lreqgt
Hz] | [dB] | [Hz] | [dB] | ude)) |CJumanper) O uigiemy WfFmin o8] _| 1/3-oktavové spektrum [dB]
20 529 | 800 | s91 | mo G - e e
25 521 | 1000 | 585 | 100 | B _
315 | 557 | 1250 | 585 wl - - T
40 597 | 1600 | 591 0 O mlm e
50 605 | 2000 | 554 — M e
63 | 626 | 2500 | 532 | ] | —H R =
80 584 | 3150 | 490 S O R e I o e | e
100 | 545 | 4000 | 471 o 1] He
125 587 | 5000 | 434 4 I [ [
160 | 563 | 6300 | 401 0 | Elz=lzlz
200 | 677 | 8000 | 383 » |
250 | 651 | 10000 | 361
315 | 565 | 12500 | 338 b
400 | 589 | 16000 | 345 LI N N N N - - - - - - -
500 | 579 | 20000 | 340 - 2 - s s = S 2 = 2 -
630 | 576 ° "~ B i
Vyhodnotil, meral: Ing. Vladimir Plaskori
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.W.

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360
Ly

270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450
P Ot e T O R IO I

= G Ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku i
B >- 40 dB W {> E
I > 45 dB Moéenok, nulty variant

[ »>=50dB s

[ >=55dB

% | zdroj hiuku: DOPRAVA Referenény interval —
[ >= 70 dB DEN ‘Eoﬁﬂ
—e L vy&ka izofon nad terénom: 2 m

Obr. 11 Hlukova mapa Laeq,12n Z celkovej dopravy v nultom variante pre r. 2025
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0 N 00 O R 0B W 1) 0 0 N W o W D i ) W)
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T

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360
|

270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450
T O e O A L AN IS A

o Ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku "

[ =40 dB w <¢> E
B - 45 B Mocenok, navrhovany variant (1,2)

[ »=50 dB $

[ >=55 dB

— zdroj hiuku: DOPRAVA Referendny interval = Y
[ >=70 dB DEN ‘Ec’ﬁﬂ
— e vy$ka izofon nad terénom: 2 m

Obr. 12 Hlukova mapa Laeq,12n Z celkovej dopravy po realizacii navrhovanej ¢innosti pre r. 2025
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|
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P P S A e i o S AT A S SN IS A

M 1.
) Ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku A
[ >= 40 dB w $ E
B - 45 dB Moéenok, len doprava CCE
[ >=50 dB s
[ >=55dB
— s zdroj hluku: DOPRAVA Referenény interval N
B >- 70 aB DR gﬁﬂ
— vy$ka izofon nad terénom: 2 m

Obr. 13 Hlukova mapa Laeq,12n generovana len vozidlami CCE pre r. 2025
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5.2. Hluk z prevadzky vyrobného arealu

Pre ucely predikcie hluku je mozné rozdelit prevadzkové zdroje hluku v navrhovanej
¢innosti do nasledovnych skupin:
- zdroje hluku umiestnené vo vnutornom priestore stavebnych objektov
- zdroje hluku umiestnené vo vonkajSom priestore arealu
- vnutroarealova doprava
Predikcia hluku z prevadzkovych zdrojov bola realizovana pre kazdy variant samostatne.
Objektova skladba je v oboch variantoch rovnaka, Ciastoény rozdiel je v dispozi€énom rieseni
arealu (obr. €. 14 a 15).

5.2.1. Hluk z vnatornych priestorov

Hluk z vnutornych priestorov sa bude do okolitého prostredia Sirit smerom kolmym na
plochu fasady cez uzatvoreny obvodovy plast stavebného objektu. Uvedené budovy potom vo
vypoétovom modeli predstavuju plo$né zdroje hluku. Vo vypoétovom modeli sa uvazuje so
sendvi¢ovymi stenovymi panelmi s mineralnou vinou hr. 120 mm a kovovym oplastenim resp. so
stropnymi sendvi¢ovymi panelmi hr. 150 mm, ktorych index vzduchovej nepriezvuénosti sa bezne
pohybuje na urovni Ry = 30-32 dB (napr. panely Kingspan). S rovhakou zvukovou izolaciou sa
uvazuje aj pri sekénych branach halovych objektov. Akustické vypoc&tové parametre su dané
hladinou akustického tlaku L, vo vzdialenosti 1 m pred vnutornou stenou daného priestoru.
Z predlozenych podkladov sa identifikovali pracovné priestory s dominantnymi prevadzkovymi
zdrojmi hluku:

S1 - Hala triedenia odpadu — zdrojom hluku je centralne lisovacie zariadenie a sustava
dopravnikov triediacej linky. Podla archivnej databazy merani hluku spracovatela Studie
sa hladina akustického tlaku v uzatvorenom priestore lisovne papiera a plastov pohybuje
na urovni do hodnoty L, = 75 dB(A). Pri deleni kovového odpadu a elektroodpadu ruénym
elektrickym naradim sa akusticky tlak v priestore pohybuje na urovni do L, = 95 dB(A)

S2 — Drvenie OO- zdrojom hluku je drvicka dreveného odpadu. Podla archivnej databazy
merani hluku spracovatela Studie sa hladina akustického tlaku v uzatvorenom priestore
drvenia pohybuje na urovni do hodnoty L, = 100 dB(A).

S3 — Strojovna turbogeneratora — zdrojom hluku je parna turbina s generatorom el. prudu.
Podla archivnej databazy merani hluku spracovatela Studie sa hladina akustického tlaku
v uzatvorenom priestore strojovne turbogeneratora pohybuje na urovni do hodnoty L, =
100 dB(A).

S4 — Kotolfia — zdrojom hluku su &erpadla napajacej vody, kotol, vynasac skvary, dopravniky,
kompresory zvukovo izolované v samostatnom vstavku kotolne. Podla archivnej databazy
merani hluku spracovatela Studie sa hladina akustického tlaku v uzatvorenom priestore
kotolne pohybuje na urovni do hodnoty L, = 85 dB(A).

S5 — Cistenie spalin — zdrojom hluku st spalinovy ventilator a ventilator recirkulacie spalin,
ventilatory pneudopravy aktivneho uhlia, Ca(OH)2, NaHCO3. Zariadenia budu
umiestnené v objekte s ,otvorenou® fasadou (napr. systém lamiel), kde sa uvazuje index
vzduchovej nepriezvuénosti Ry = 0 dB. Podla archivnej databazy merani hluku
spracovatela Studie sa hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 10 m od spalinového
ventilatora pohybuje na urovni do hodnoty Ly 1om = 85 dB(A).
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VARIANT 1
(pri COV)
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Obr. 14  Dispozi¢né riedenie navrhovanej ¢innosti vo variante 1.
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5.2.2. Hluk z vonkajsich zdrojov arealu

Hluk z vonkajSich zdrojov sa bude do okolitého prostredia Sirit' vSetkymi smermi od zdroja.
Uvedené zariadenia potom vo vypoétovom modeli predstavuju bodové zdroje hluku s priradenym
akustickym vykonom v definovanej vySke nad terénom. Z predlozenych podkladov sa
identifikovali zariadenia, ktoré predstavuju dominantné prevadzkové zdroje hluku:

P1 — Chladiace veze vratane vzduchovych kondenzatorov pre chladenie filtrovanej vody
z turbogeneratora v procese vyroby elektrickej energie. Podla archivnej databazy merani
hluku spracovatela Studie sa akusticky vykon chladiacej veze (mestska teplaren)
pohybuje na urovni Lw = 102 dB(A), vyska zdroja 13 m.

P2 — Komin s priemerom sopucha cca 1,8 m a ochranného oplastenia cca 4 m. Teplota spalin
je 150 °C a rychlost prudenia spalin 15 m.s™'. VV akustickom modeli bol na Ustie komina
umiestneny bodovy zdroj hluku s akustickym vykonom na urovni Lw = 100 dB(A), vyska
zdroja 60 m.

P3 — zalozny zdroj el. energie (dieselagregat) bude v €innosti len vynimoc&ne pocas vypadku el.
prudu vo verejnej sieti, hluk 7 m od akustického kontajnera je na urovni Lp7m = 70 dB(A)

5.2.3. Vnutroarealova doprava

Vnutroarealova doprava je tvorena pohybom vozidiel v areali CCE. Vo vypo¢tovom modeli
je to liniovy zdroj hluku po obvode arealu s intenzitami v objeme 156 nakladnych vozidiel po&as
denného referen¢ného intervalu (tab. €. 3).

5.2.4. Vypocet prevadzkového hluku

Vnutroarealové komunikacie vo vypoétovom modeli predstavuju liniové zdroje hluku
analogicky ako v pripade dopravného hluku s obratom 35 NA /deri vedené po obvode arealu.
Hluk prenikajuci z vnutorného prostredia je modelovany umiestnenim zdroja z definovanym
akustickym tlakom L, do vnutorného priestoru haly 1 m pred obvodovu stenu so vzduchovou
nepriezvu¢nostou Ry. Hluk z prevadzky vonkajSich chladiacich vezi a komina kotolne je
simulovany bodovymi zdrojmi s vykonom L v definovanej vySke nad terénom.

Vy$Sie uvedené parametre boli zadané do vypocétového modelu, ktorého vysledkom su
hladiny akustického tlaku v referenénych bodoch vonkajSieho prostredia dotknutych hranic
intravilanu prifahlych obci v Uzemi(tab. &. 8). Sirenie hluku do okolitého prostredia pre kazdy
variant umiestnenia prevadzky je vyjadrené hlukovou mapou na obr. ¢. 18 a 19. Posudzované
body vonkajsieho prostredia predstavuju rovnaké vypoctové body V1-V3 (obr. 1) ako v pripade
posudzovania hluku z dopravy:

- bod V1 - na severnej hranici intravilanu Sala-Veéa
- bod V2 — na severozapadnej hranici intravilanu Trnovec nad Vahom
- bod V3 — na juznej hranici intravilanu Moéenok

Tabulka 8:

umiestnenie ¢. bodu Laeq(dB)
V1 (Sala-Veta) <10
variant 1
V2  (Trnovec) 18,8
variant 2 V3  (Mocenok) <10

Imisné hladiny hluku z prevadzky arealu vo vypoctovych bodoch chréneného prostredia.
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Obr. 16 vypoctovy 3D model navrhovanej ¢innosti vo variante 1 — juZzny pohlad od Trnovca nad Vahom

Obr. 17 vypoctovy 3D model navrhovanej ¢innosti vo variante 2 — severny pohlad od Mocenku
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Obr. 18 Hlukova mapa generovana prevadzkovymi zdrojmi hluku v areali CCE vo variante 1
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Obr. 19 Hlukova mapa generovana prevadzkovymi zdrojmi hluku v areali CCE vo variante 2
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6. Zaver

Z hladiska kategorizacie uzemia podla tab. .1 je Uzemie v okoli cesty 1. triedy ako aj
v okoli miestnych komunikacii s hromadnou dopravou zaradené do lll. kategérie chranenych
Uuzemi s pripustnou hodnotou hluku z pozemnej dopravy 60 dB cez den a vecer a 50 dB v noci.
Pripustna hodnota hluku z prevadzkovych zdrojov hluku (t.j. inych ako z dopravy) je stanovena
na 50 dB cez defi a ve€er a na 45 dB v noci.

Hluk z dopravy

Podla ustanovenia €l. 1.6. prilohy vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z [2] ,ak je preukazané,
Ze jestvujuci hluk z pozemnej dopravy prekracujuci pripustné hodnoty podla tabulky ¢. 1 pre
kategdrie uzemia Il a lll zapric¢ineny postupnym narastanim dopravy nie je moZné obmedzit
dostupnymi technickymi opatreniami alebo organizacnymi opatreniami bez podstatného
naru$enia dopravného vykonu, posudzovana hodnota pre kategériu tzemia Il méze prekrocit
pripustné hodnoty urcujucich veli¢in hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabulke ¢. 1 najviac o
5 dB a pre kategorie tzemia Il najviac o 10 dB*.

Z porovnania predikciou zistenych ekvivalentnych hladin akustického tlaku A-zvuku vo
vonkajsom chranenom prostredi prilahlej obytnej zony s pripustnymi hodnotami hluku (tab. €. 1)
vyplyvanu nasledovné zavery:

Sala-Veda
nulty variant: PH je prekroc¢ena o menej ako 10 dB
navrhovany variant:. PH je prekrocena o menej ako 10 dB

Trnovec nad Vahom
nulty variant: PH nie je prekro¢ena
navrhovany variant: PH nie je prekro¢ena

Mocenok
sucasny stav: PH je prekrocena v bodoch V3.1 a V3.2 o menej ako 10 dB
navrhovany stav: PH je prekro¢ena v bodoch V3.1 a V3.2 o menej ako 10 dB

Ekvivalentné hladiny hluku z dopravy vo vonkaj$om prostredi dotknutej obytnej zény Sala
Veéa a Mocenok uz v sucasnosti prekracuju dennu pripustnu hodnotu hluku stanovenu pre Ill.
kategoriu Uzemi. Miera prekroCenia je dana vzdialenostou objektu od osi vozovky cesty 1/75 resp.
111/1368. Vybudovanim severného obchvatu Sale déjde v obci Trnovec nad Vahom k znizeniu
hlukového zatazenia pod pripustni hodnotu v désledku presmerovania vaésej €asti dopravy zo
smeru Nitra a Nové Zamky mimo intravilan obce.

Vypodtovy model pre lokalitu Trnovec nad Vahom alternativne zohladriuje vystavbu
protihlukovej steny (PHS) pozdiz juzného okraja vozovky obchvatu. Po vystavbe PHS sa ogakava
pokles hluku v rozsahu od 3,3 do 6,3 dB v zavislosti od vzdialenosti referenéného bodu od cesty
11/573. Zvy$ovanim vzdialenosti od cesty 11/573 sa znizuje vplyv hluku z dopravy na tejto ceste,
¢im sa zaroven zvysuje utimovy efekt PHS.
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Po uvedeni vyrobného arealu CCE do prevadzky bol v rieSenom uzemi predikovany
narast hluku menej ako 1 dB a to v rozsahu od 0,0 dB do 0,2 dB. Uvedeny narast hluku je
z hladiska subjektivheho vnimania sluchom nevyznamny, z objektivneho hladiska sa rozdiel
hladin hluku pohybuje v ramci pasma rozSirenej neistoty bezného merania hluku. HIuk
generovany len samotnymi vozidlami navrhovanej ¢innosti nepresahuje pripustnd hodnotu
v Ziadnej posudzovanej obytnej zéne.

Navrhovany obchvat Sale, ktory bude vyuzivany pre zvoz odpadu do CCE zo $irSieho
okolia, vedie aj v katastroch obci Dlha nad Vahom a Kralova nad Vahom. Odstupové vzdialenosti
cestného obchvatu na ceste 1/75 od obytnych zén uvedenych obci je va&si ako v pripade Trnovca
nad Vahom, kde sa predikoval narast najviac +0,1 dB, takze aj hlukové pritaZzenie vonkajSieho
chraneného prostredia obci Dlha nad Vahom a Kralova nad Vahom nepresiahne rozdiel +0,1 dB.

Z vy$Sie uvedeného je zrejmé, Zze kumulativny vplyv dopravy z navrhovanej Cinnosti
s inymi dopravnymi zdrojmi hluku v rieSenom Uzemi je irelevantny.

Hluk z prevadzky

Z porovnania predikciou zistenych ekvivalentnych hladin akustického tlaku A-zvuku vo
vonkajsom chranenom prostredi prilahlej obytnej zony s pripustnymi hodnotami hluku (tab. €. 1)
vyplyvanu nasledovné zavery:

Sala-Veca: PH nie je prekrocena
Trnovec nad Vahom: PH nie je prekro¢ena
Mocenok: PH nie je prekro¢ena

Vnutroarealova doprava zavodu sa posudzovala ako prevadzkovy zdroj hluku spolu
s priemyselnymi zdrojmi. Predikciou zistené ekvivalentné hladiny akustického tlaku A-zvuku
z prevadzkovych zdrojov vo vonkajsom prostredi najbliz§ej obytnej zény nepresahuju pripustné
hodnoty hluku v referenénych intervaloch defi, ve€er a noc.

Vypocitané hodnoty prevadzkového hluku na hranici intravilanu dotknutych obci sa
nachadzaju pod dolnou hranicou meratelnosti pristrojov uréenych na meranie akustického tlaku
v triede presnosti 1, ktora sa spravidla pohybuje na urovni cca 20 dB. Obytné zény obci DIha nad
Vahom a Kralova nad Vahom sa nachadzaju este vo vacésej vzdialenosti od navrhovaného arealu
CCE a je preto zrejmé, ze pripustna hodnota hluku z prevadzky bude dodrzana aj vo vonkajSom
chranenom prostredi tychto obci.

Z vy$Sie uvedeného je tiez zrejmé, Ze kumulativny vplyv hluku z prevadzky navrhovanej
¢innosti s inymi priemyselnymi zdrojmi hluku, & uz jestvujucimi alebo planovanymi v rieSenom
uzemi, je irelevantny.

Posudzovany stav navrhovanej €innosti vyhovuje pozZiadavkam Vyhlasky MZ SR
€.549/2007 Z.z vo vSetkych posudzovanych bodoch dotknutého chraneného vonkajsSieho
prostredia. Rozdiely medzi variantnymi rieSeniami umiestnenia navrhovanej d&innosti su
irelevantné z hladiska vyznamnosti vplyvu hluku na dotknuté obytné uzemia.

30.11.2020 Ing. Vladimir Plaskon
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(1]
[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

[7]
(8]
[9]

Referencie

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich Uprav.

Vyhlaska MZ SR €. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi v zneni neskorsich Uprav.

STN ISO 1996-1:2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkaj$om prostredi. Cast
1. Zakladné veli€iny a postupy posudzovania

STN ISO 1996-2:2008 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkaj$om prostredi. Cast
2. Ur€ovanie hladin zvuku

STN 73 05 32 Hodnotenie zvukovo izola¢nych viastnosti budov a stav. konstrukcii

Vaverka, J. a kol.: Stavebni fyzika 1, urbanisticka, stavebni a prostorova akustika. Vysoké uceni
technické v Brne, Brno, 1998.

Liberko, M. RNDr., Vypod&et hluku z automobilové dopravy, U&elova publikace pro Reditelstvi silnic
a dalnic Ceské republiky, Praha, november 2011

Odborné usmernenie Uradu verejného zdravotnictva SR, ktorym sa upravuje postup pri vypracovani
strategickych hlukovych map, €. 99/2005, Vestnik MZ SR, ¢iastka 55-60

Dopravno — kapacitné postdenie investicie Centra Cirkularnej Ekonomiky SALA, DOTIS Consult
sr.0., 2020.

[10] Akusticka studia ¢. 19-115-s, EnA CONSULT Topol¢any s.r.o., august 2019
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URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA

N SLOVENSKE] REPUBLIKY
. i Trnavska cesta 52
.\._.“. P. 0. BOX 45
% 826 45 Bratislava
N
N

Cislo:  00D/7360/2009
Datum: 29. 10. 2009

OSVEDCENIE O ODBORNEJ SPOSOBILOSTI

vydané podla §15 a §16 zakona & 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich

predpisov
Meno a priezvisko. titul: Ing. Vladimir Plaskoi
Datum a miesto narodenia; -Topol’éany
Bydlisko: 956 12 Preselany &. 565

na kvalitativie a kvantitativine zistovanie faktorov zivotného prostredia a pracovného prostredia na
agely posudzovania ich mozného vplyvu na zdravie.

Datum a miesto vvkonania skasky: 28.10.2009 pred skusobnou komisiou Uradu verejného
zdravotnictva Slovenskej republiky so sidlom v Bratislave, zriadenou dia 05. 12. 2007 pod &.
ZHHSR/10095/2007 s dodatkom zo diia 05. 06. 2008 pod ¢. ZHHSR/5244/2008, s dodatkom €. 2 zo

dia 19. 11. 2008 pod & 0OOD/5244/2008 a s dodatkom & 3 - 8 zo dia 27. 11 2008 pod &.
00D/5244/2008.

Menovany je odborne spésobily vykondvat’ meranie hluku.
Cas platnosti osvedéenia: 29, 10. 2014

Predseda skusobnej komisie: doc. MUDr. Ivan Rovny, PhD., MPH

é@gﬁﬁé‘&%
SEENE

. E:r‘ 2
kg E %{‘a’;ﬁj < doc. MUDr. [van Rovny, IShD., MPH

e '\, § hlavny hygienik SR
Yo

Osvedcenia o odbornej sposobilosti udelené a platné do 31. mdja 2010 sa povazujii za osvedcenia udelené na neurcity cas.

-
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RNDr. Juraj Brozman, P.V.Rovnianka 5, 036 01 Martin
Oprdvnend osoba pre imisno-prenosové posudzovanie podla vynosu MZP SR
ku zékonu & 137/2010 Z.z. o ovzdusi

Dodatok

k imisno-prenosovému posudeniu stavby

CENTRUM CIRKULARNEJ EKONOMIKY (CCE) SALA

pre ucely spravy o hodnoteni vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie
podla zdkona ¢.24/2006 Z. z o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

PREHODNOTENIE VYSLEDKOV IMISNO-PRENOSOVEHO POSUDENIA
K ZAMERU "CENTRUM CIRKULARNEJ EKONOMIKY (CCE) SAtA"

Datum vypracovania: 8. december 2020




Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

1. Dovod vypracovania

Dovodom tohto dodatku k imisno-prenosovému posudeniu stavby ,Centrum cirkuldrnej
ekonomiky (CCE) Sala“ je poskytnut dodatoéné informécie k pripomienkam uvedenym v Rozsahu
hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej ¢innosti ,,Centrum cirkuldrnej ekonomiky (CCE)
Sala“ na Zivotné prostredie ¢.10665/2019-1.7/bj zo dfia 25.11.2019, ktory vydalo MZP SR, Sekcia
environmentdlneho hodnotenia a odpadového hospodarstva, Odbor posudzovania vplyvov na
Zivotné prostredie.

Cielom dodatku je na zdklade poziadaviek Rozsahu hodnotenia vyhodnotit zmeny voci
pdvodnému imisno-prenosovému posudeniu "Centrum cirkuldrnej ekonomiky (CCE) Sala"
(2019), pri pouZiti Urovne emisnych limitov pre navrhovanu cinnost podla zaverov BAT
a zohladnenie spresnenia trasovania dopravy suvisiacej s navrhovanou ¢innostou.

Pouzité podklady:

[1] Rozsah hodnotenia ,,Centrum cirkuldrnej ekonomiky (CCE) Sala“; MZP SR 2019

[2] Imisno-prenosové postdenie "Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala"; 2019

[3] Akustickd $tudia ,,CCE Sala; EnA CONSULT Topol¢any, s.r.o.; 2020

[4] Dopravno — kapacitné posudenie investicie Centrum cirkuldrnej ekonomiky SALA; DOTIS
Consult, sr.o.; 2020

[5] Sprava o hodnoteni vplyvov podla zakona €. 24/2006 ,,Centrum cirkuldrnej ekonomiky (CCE)
Sala“; 2020

[6] Vykonavacie rozhodnutie komisie (EU) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorym sa podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselnych emisidch stanovuju
zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT) pre spalovanie odpadu

[7] Protokoly AMS Trnovec 2014-2019; ENVItech, s.r.o.

Objednavatel: EKOCONSULT - enviro, a.s.
Mileticova 23
821 09 Bratislava - RuZinov
ICO: 35927 739

2. Aktualizované zakladné udaje

Poskytnutd dokumentacia obsahuje prepracovanu technolégiu Cistenia spalin (popis v 2.3)
a doplnené informacie o suvisiacej dopravnej infrastruktire s intenzitami dopravy na cestnych
komunikaciach suvisiacich s trasovanim dopravy navrhovanej ¢innosti [3] a [4].

2.1 Umiestnenie stavby
Alternativy umiestnenia navrhovanej ¢innosti zostali nezmenené:

Alternativa 1 - pri juhozapadnom okraji priemyselného arealu (pri COV)
Alternativa 2 - v severovychodnom cipe priemyselného aredlu na dzemi po byvalej priemyselnej
prevadzke (skvapalfiovacia stanica zemného plynu)

Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman december 2020 2




Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

2.2

Ku zmenam doslo len v skladbe budov pri alternative umiestnenia Cislo 2, ¢o nie je podstatna
zmena z hladiska imisného posudenia.

Tab.1: Priblizna vzdialenost navrhovanej ¢innosti od okraja najblizsich osidlenych lokalit

Umiestnenie | Mocenok | Gorazdov | H. Jatov | Trnovec | Veda | Sala DII']a nad Kral?va nad
&p Vahom Vahom
CCE Sala
[m]
Alternativa 1 4000 2400 2500 2000 2900 | 4600 5500 6700
Alternativa 2 2100 1800 4300 3800 3400 | 5500 5600 6800

Tieto lokality budu zaroven pouZzité ako referencné oblasti.

Doprava

Tab.2: Doprava suvisiaca s navrhovanou c¢innostou (CCE) [3], [4]:

Smer jednosmerne obojsmerne rozdelenie
OA NA OA NA OA NA

Sala Ve¢a —1/75 30 14 60 28 56% 12%

Galanta —1/75 (obchvat) 12 26 24 52 22% 21%

NZ, NR —1/75 (obchvat) 5 74 10 148 9% 61%

Mocenok — 111/1368 7 7 14 14 13% 6%

SPOLU 54 121 108 242 100% 100%

OA - osobné automobily, NA - ndkladné automobily

Obr.1:Trasovanie dopravy slvisiacej s navrhovanou ¢innostou

or \
o> ‘b$> x =
) © X\
0% s C’{o‘b (‘@sf ogo » .

CCEalt.1
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Obytna zéna: Sala - Veda a DIhd nad Vdhom

Posudzovana obytna zéna sa nachddza na severnom okraji intravildnu mestskej ¢asti Veca.
Trasovanie zasobovacich vozidiel vedie po ceste 1/75 zo smeru od Sale aj zo smeru od Trnovca
nad Vahom. Na kriZovatke pri ¢erpacej stanici pohonnych hmot Extrabenz sa tieto trasy zlucuju
na cestu I11/1368, ktora vedie cez okraj mesta s priemyselnou zastavbou severnym smerom

a dalej cez okruznu krizovatku severného obchvatu Sale k priemyselnému arealu.

Tab.3: Dopravné zatazenie: Sala - Veda - priemyselny areal (2025)

Zakladna doprava CCE Nova doprava Prispevok CCE
Cesta |Smer
OA NA OA NA OA NA OA NA
1/75 Sala - Veda 14101 1412 60 28 14161 1440 | 0.43% | 1.98%
1/75 Veca - Trnovec 4691 0 0 0 4691 0 0.00% | 0.00%
111/1368 | Veda - OK obchvat 12394 1412 60 28 12454 1440 | 0.48% 1.98%
Obchvat | Galanta — OK obchvat 8410 1229 24 52 8434 1281 | 0.29% | 4.23%
111/1368 | OK obchvat - priem. areal 3958 577 94 228 4052 805 2.37% | 39.51%

Obytna zéna: Trnovec nad Vahom

Posudzovana obytnd zéna sa nachadza na zdpadnom okraji intravilanu obce Trnovec nad
Vahom. Trasovanie zasobovacich vozidiel vedie po ceste 1/75 zo smeru od Novych Zamkov
s pokracovanim na severny obchvat Sale mimo intravildn obce, kde sa na okruinej krizovatke
napoji na cestu 111/1368, ktord vedie cez okraj mesta Sala s priemyselnou zéstavbou severnym
smerom k priemyselnému aredlu. Zasobovacie vozidla od Nitry po ceste 11/562 sa v rovhakom
bode napoja na severny obchvat Sale a dalej identickou trasou pokracuju k aredlu CCE.

Tab.4: Dopravné zataZenie: obchvat Trnovec nad Vdhom - OK (2025)

Zakladna doprava CCE Nova doprava Prispevok CCE
Cesta | Smer
OA NA OA NA OA NA OA NA
11/562 | NR - obchvat Trnovec 4430 1242 6 96 4436 1338 | 0.14% | 7.73%
11/562 |obchvat Trnovec - Trnovec | 1473 0 0 0 1473 0 0.00% | 0.00%
Obchvat | obchvat Trnovec - NZ 9060 1005 4 52 9064 1057 | 0.04% | 5.17%
Obchvat | OK - obchvat Trnovec 14963 2247 10 148 14973 2395 | 0.07% | 6.59%

Obytna zéna: Modenok

Posudzovana obytna zéna sa nachddza na juznom okraji intravildnu obce Mocenok. Trasovanie
zédsobovacich vozidiel vedie po hlavnej komunikacii obce - ceste 111/1368 juznym smerom k
priemyselnému aredlu Dopravné zatazenie dotknutej obytnej zény v nultom variante a po
realizacii navrhovanej ¢innosti je zhrnuté v nasledujucej tabulke:

Tab.5: Dopravné zatazenie: Mocenok - priem. areal (2025)

Zakladna doprava CCE Nova doprava Prispevok CCE
Cesta |Smer
OA NA OA NA OA NA OA NA
111/1368 | Mocenok - priem. areal 2957 363 14 14 2971 377 0.47% | 3.86%
4
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2.3 Emisie
Cistenie spalin [5]

Predpokladany systém Cistenia spalin bude zalozeny na modernom a ucinnom koncepte
kondiciovaného suchého, alebo suchého systému a ndslednom systéme DeNO,, ktorym bude
zabezpecené znizenie emisii oxidov dusika.V predloZzenych podkladoch sa uvazuje pouzitie bud’
systému selektivnej katalytickej redukcie SCRalebo systému selektivnej nekatalytickej redukcie
SNCR.

Cistenie emisii od kyslych plynov — Kondiciované suché procesy kombinujui vstrekovanie
sorbentu s dodatoénym krokom zahfnajicim vstrekovanie vody. Vstrekovanim vody sa
zabezpeci ochladenie spalin na teplotu vhodnu na priebeh reakcie Ca(OH), s kyslymi plynmi, ¢o
je 130 - 150°C. Rovnako sa zabezpeci zvySenie vihkosti spalin (asi na 6%), ¢o ma pozitivny vplyv
na ucinnost odstrafiovania kyslych plynov. Suché a polosuché procesy vytvaraju suchy reakény
produkt, ktory sa zhromazduje na tkaninovom filtri odlu¢ovacieho systému. Navrhovatel uvazuje
s pouzitim sorbentu Ca(OH),, alebo alternativnym wvyuZitim NaHCOj; ktory umoZiuje
prevadzkovanie zariadenia na Cistenie spalin pri vyssej teplote, ¢im sa eliminuje potreba ohrevu
spalin pred SCR.

Na pokrytie kratkodobych vykyvov koncentracie kyslych plynov sa uvaZzuje s pridavanim jemne
mletého sorbentu - hydrogénuhli¢itanu sodného (NaHCO;), do potrubia pred vstupom spalin do
zariadenia na Cistenie spalin.

Odstraniovanie TOC a tazkych kovov — Pre suéasné odstrariovanie organickych znecistujucich
latok a tazkych kovov (v plynnej faze) sa suchy sorbent zmieSava s aktivnym uhlim. Filtracny
kolac¢ tvoriaci sa na filtracnych rukdvoch tkaninového filtra ma hlavny podiel na ucinnosti
odstranovania znecistujucich latok. Aby sa zvysila Uc¢innost odstrafiovania znecistujucich latok a
umoznilo sa pracovat s nizkymi stechiometrickymi pomermi, koncept uvazuje s recyklovanim
zachytenych Castic cez recirkulaény systém spat do reaktora.

Pre zniZovanie mnozstva emisii NOy mb6ze byt pouzity systém katalytického Cistenia spalin (SCR),
alebo systém nekatalytického Cistenia spalin (SNCR).

SNCR ako primarny spdsob znizenia emisii NOy vyuZiva systém recirkulacie spalin, kedy je ¢ast
spalin odoberand spred komina tlacena do spalovacej pece, ¢im sa nahradi priblizne 15 - 20 %
spalovacieho vzduchu. K zniZeniu emisii NOy dochddza z ddévodu nizSieho obsahu kyslika
recirkulovanych spalin. Sekundarne technoldgie na redukciu emisii NOy vyuZivaju redukcéné
Cinidld na bdaze amoniaku (amoniakovej vody, alebo mocoviny). Oxidy dusika v spalinach
obsahuju predovsetkym NO a NO,, ktoré sa pomocou redukénych cinidiel redukuju na N, a
vodnu paru.

SNCR je technoldgia na redukciu oxidov dusika zaloZena na principe vstrekovania redukéného
¢inidla priamo do prudu spalin v spalovacej komore. Tato technolégia je pomerne citlivd na
stabilné prudenie spalin. Pri nekatalytickej chemickej reakcii dochadza vstreknutim redukcéného
¢inidla do prudu spalin v prislusnom teplotnom rozmedzi 850 —1 300°C (optimalne do 1 050°C) k
jeho rozkladu na volné radikdly NH; a NH,. Tieto nasledne reaguju s NOy a dochdadza k ich
rozkladu na N, a vodnu paru. PouZitie redukénych cinidiel musi byt dobre riadené, aby sa
zabranilo nadmernej tvorbe amoniaku, alebo priamemu uniku emisii amoniaku. VyuZitim
systému SNCR je mozné dosiahnut G¢innost odluc¢ovania oxidov dusika na trovni 60 - 80 %.

SCR na zniZovanie emisii oxidov dusika ako primarne opatrenie vyuZiva riadeny systém
distribucie spalovacieho vzduchu. Vycistené spaliny po vystupe z tkaninového filtra s teplotou
cca 140°C, budu vedené do vymennika spaliny/spaliny, kde budl ohrievané spalinami
vystupujlcimi zo zariadenia SCR s teplotou cca 235°C. Tymto rekuperacnym vymennikom bude
mozné ohriat spaliny smerujice do SCR na teplotu cca 210°C, ¢im sa redukuje potreba ohrevu
spalin externym zdrojom. Nasledne budu spaliny dalej vedené do parného vymennika, kde budu
ohriate na teplotu cca 240°C, ktord je nevyhnutnd na priebeh chemickej reakcie. NOy sa pri
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reakcii s redukénym cinidlom (amoniakovou vodou) za pritomnosti katalyzatora v reaktore
rozklada na N, a vodnu paru. Katalyzator slizi na urychlenie chemickej reakcie a zaroven
umoznuje priebeh reakcie pri nizSich teplotach. Nezreagovany amoniak difunduje do Struktury
porov katalyzatora a nasledne reaguje so zbytkovym NOy, ¢im je moziné dosiahnut vyssiu
uéinnost odluéovania.

Redukcia PCDD/F sa bude primarne realizovat riadenym dokonalym spalovacim procesom a
sekunddrne adsorpciou na povrchu aktivneho uhlia, dadvkovaného do zariadenia na Cistenie
spalin, ktoré sa nasledne zachyti na tkaninovom filtri.

MnoZstva emisii ZEVO pre ucely zameru

Emisné limity pre zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov su uvedené v Casti lll.
prilohy ¢. 5 ,Specifické poziadavky na spalovne odpadov a zariadenia na spoluspalovanie
odpadov“ k vyhlaske MZP SR ¢. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Tab. 6: Emisné limity podla 410/2012 - pouzité v [2]

Emisny limit [mg;‘m3]
Znecist'ujica latka Polhodinovy priemer
Denny priemer
A [100 %] B [97 %]
TZL 10 30 10
SOz 50 200 50
NOyx 200, 400" 400%) 200%)
TOC 10 20 10
HCl 10 60 10
HF 1 -+ 2
Kratkodoby priemer *)
co?) 50 100 C [95 %]
150
Tazké kovy Priemerna hodnota 5)
Cd+Tl spolu 0,05
Hg 0,05
Sb+ As+Pb+ Cr+ Co
+Cu+ Mn + Ni +V spolu 0.5
Priemerna hodnota 6)
PCDD + PCDF %) 0.1 ng TEQ/m’

') Plati pre jestvujiice zariadenia s kapacitou do 6 t/h.

2) Pre jestvujiice zariadenia s kapacitou do 6 t/h sa emisné limity pre NOx vyjadrené ako
polhodinovy priemer neuplatiiuji.

]) Pre spalovne odpadov na principe fluidného 167ka spravny orgin moéZe povolit’ vynimku
z emisnych limitov pre CO, pri¢om wréeny emisny limit pre CO vyjadreny ako hodinova
priemerna hodnota nesmie byt’ vy3si ako 100 mg;"m‘.

) Plati pre 10-mintitové priemerné hodnoty.

%) Plati pre priemerné hodnoty za ¢as odberu vzorky v trvani najmenej 30 min a najviac 8 h.

%) Plati pre priemerné hodnoty za ¢as odberu vzorky v trvani najmenej 6 h a najviac 8 h.

Podmienky platnosti emisnych limitov - Standardné stavové podmienky, suchy plyn. Oyesa urci:

1. vSeobecne: 11 % objemu,

2. ak ide o spalovanie odpadového oleja: Oyes: 3 % objemu,

3. ak sa odpad spaluje v atmosfére obohatenej O,: spravny organ moze urdit iny Oy, zodpovedajlci podmienkam

Mnoizstvo emisii ZL vypustanych do ovzdusia prevadzkovanim zariadenia ZEVO bolo pre Gcely
IPP k Zameru navrhovanej cinnosti zistené vypoctom s pouzitim hodn6t emisnych limitov
uvedenych v Tab.6 a parametrov technoldgie.
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MnoZstvd emisii ZEVO pre ucely spravy o hodnoteni

V pripade navrhovanej ¢innosti na zadklade pripomienok verejnosti, uvedenych
v Rozsahu hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej ¢innosti budd pre
spravu o hodnoteni zohladnené poziadavky BREF:

Vykondvacie rozhodnutie komisie (EU) 2018/1147 z 10. 8. 2018, ktorym sa podla smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zévery o najlepdich dostupnych
technikach (best available techniques — BAT) pri spracovani odpadu a Vykonavacie rozhodnutie
komisie (EU) 2019/2010 z 12. 11. 2019, ktorym sa podla smernice Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/75/EU o priemyselnych emisidch stanovuju zavery BAT pre spalovanie odpadu.

Zavery o BAT su referenciou na stanovenie podmienok povolenia pre zariadenia, na ktoré sa
vztahuje kapitola Il. smernice 2010/75/EU, tzn. prevadzkovatel by mal zabezpetit, aby emisie za
obvyklych prevadzkovych podmienok neprekrodili Urovne znedistovania suvisiace s najlepsimi
dostupnymi technikami stanovenymi v zaveroch o BAT.

Nasledujuca tabulka uvadza uUrovne emisii suvisiace s BAT pri spalovani odpadu, tzn. limitné
hodnoty emisii na Grovni BAT-AEL (Vykondvacie rozhodnutie komisie (EU) 2019/2010).

Tab. 7: Emisné limity na Grovni BAT (BAT-AEL) - pouZité v tomto dodatku IPP pre CCE Sala

Znedistujuca latka BAT -AEL Priemerované obdobie
TZL <2-5mg/Nm’ Denny priemer
TVOC <3-10 mg/Nm® Denny priemer
HCl <2-6mg/Nm’ Denny priemer
HF <1 mg/Nm3 Denny priem. alebo priem. za obd. odberu vzoriek
SO, 5-30 mg/Nm3 Denny priemer
NO, 50 — 120 mg/Nm’ Denny priemer
<0.005-0.02 mg/Nm3 Denny priem. alebo priem. za obd. odberu vzoriek
8 1-10pg/Nm’ Dlhodobi odber vzoriek
co 10 — 50 mg/Nm’ Denny priemer
NH; 2-10 mg/Nm’ Denny priemer
Cd+Tl 0.005-0.02 mg/Nm3 Priemer za obdobie odberu vzoriek
2 Kovov 0.01-0.3 mg/N m’ Priemer za obdobie odberu vzoriek
<0.01-0.04 ng I-TEQ/N m’ Priemer za obdobie odberu vzoriek
PCDD/F <0.01-0.06 ng I-TEQ/Nm’ Dlhodoby odber vzoriek
PCDD/F <0.01-0.06 ng WHO-TEQ/N m® | Priemer za obdobie odberu vzoriek
+ dioxinom podobné PCB | < 0.01 — 0.08 ng WHO-TEQ/Nm® | Dlhodoby odber vzoriek

MnoZstvo emisii ZL pri beZnej prevddzke zariadenia ZEVO, bolo pre ucely
dodatku IPP pre sprdvu o hodnoteni, v duchu konzervativneho pristupu zistené
vypocltom s pouZitim hornych hodndt intervalu emisii na urovni BAT-AEL (Tab. 6)
a parametrov _technoldgie, ¢o zodpovedd § 3 ods. 4 pism. j) vyhldsky MZP SR ¢.411/2012
Z.z. v zneni vyhldsky ¢.316/2017 Z.z.

Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman december 2020 7
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Tab. 8: Emisie zo zariadenia ZEVO - odhad na urovni BAT (BAT-AEL)

Znedistujaca latka Hmotnostny tok [ke/h] M?F)(I;Drgg&aht/er:'lkl)s:la

EL denny priem. EL polhod. priemer [kg/rok]

TZL 0.375 1.125 3000

SO, 2.25 9 18000

NOx 9 18 72000

Cco 3.75 7.5 30000

HCI 0.45 2.7 3600
HF 0.075 0.3 600

NH; a TVOC 0.75 1.5 6000
v o, Cd+Tl 0.0015 0.0015 12

Tazké
kovy Hg 0.0015 0.0015 12
2Kovov 0.0225 0.0225 180
Dioxiny a furany 6E-09 6.E-09 0.000048

Hodnoty hmotnostnych tokov na hornej hranici BAT-AEL predstavuju konzervativny (najhorsi)
odhad emisii znecistujucich Idtok, kedy su eSte dodrzané poZadované emisné limity pri pouZiti
BAT - najlepsich dostupnych technik.

Oproti IPP k zdmeru CCE Sala 2019 doslo pri pouZiti emisnych limitov na drovni
BAT-AEL ku zniZeniu emisii jednotlivych ZL nasledovne:

NOx, SO2, HCI a kovy pokles o 40%, TZL pokles o 50%, Cd+Tl a Hg pokles o 60%,
PCDD/PCDF pokles o0 20%.

MnoZstvo emisii TZL odhadované pri poruchovom stave zariadenia ZEVO, kedy
nesmie djst za Ziadnych okolnosti k prekro¢eniu emisného limitu TZL 150 mg/m? vyjadreného
ako polhodinova priemerna hodnota, bude max. 9.794 kg/h.

svve

stave, t.j. najvacsia z minimalnych vySok uvedenych ZL, je cca 42 m.

Napriek uvedenym skutocnostiam, vzhladom na lokalitu umiestnenia navrhovanej
¢innosti pri velkom priemyselnom komplexe kde je pravdepodobné rozsirovanie zdrojov ZO,
odporu¢am ponechat pévodnu navrhovanu vysku komina 60 m uvaZovanu aj
v zdmere.

S touto vyskou je uvazované aj v modelovych vypoctoch.

Zistenie skuto¢nych emisii. Vzhladom na typ avelkost zdroja bude potrebné na nepretrzité
sledovanie emisii inStalovat automatizovany meraci systém (AMS) emisii vratane jeho Uplnej
funkénej skusky, vykonanej opravnenym subjektom (§15 ods.1 zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi
v zneni neskorsich predpisov, §18 a §23 vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
a vyhlagka MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov).

Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman december 2020 8
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MnoZstvd emisii od automobilovej dopravy

Z hladiska znecistenia ovzdus$ia budi hodnotené najvyznamnejsie znecistujlce latky emitované
automobilovou dopravou NO,, PM10 na cestnych komunikdcidch suvisiacich s trasovanim
dopravy navrhovanej ¢innosti.
Na vypocet znecistujicich latok z emisii cestnej dopravy sluzi metodika COPERT, ktora je
sucastou EMEP / CORINAIR Emission Inventory Guidebook. Pre vypocet emisnych faktorov z
cestnej dopravy v tomto posudeni bol pouZity postup zaloZeny na vyuziti tejto metodiky,
s pouzitim udajov z [3] a [4].

3. Vysledky

3.1 Maximalne kratkodobé koncentracie

Tab. 8: Prispevky maximdlnych. kratkodobych koncentrdcii ZL od navrhovanej ¢innosti
v ug/m’ a zodpovedajticich percentdch limitnej hodnoty v referenénych oblastiach

Referenéna oblast | K60 NO2| K60 SO2 | K60 PM10| K60 CO [ K60 HCL | K60 HF | K60 KOVY| K60 CD+TL
Trnovec 4.0793 6.571 0.8214] 3.6142 1.971 0.219| 1.64E-02 1.10E-03
- Gorazdov 3.9579 5.731 0.7164| 3.1522 1.719 0.191| 1.43E-02 9.63E-04
\‘2" 0 Jatov 3.9339 5.56 0.695] 3.0584 1.668| 0.1853]| 1.39E-02 9.34E-04
'é § Veca 3.8523 4,988 0.6236| 2.7436 1.497| 0.1663]| 1.25E-02 8.38E-04
E, ‘g Mocenok 3.7024 3.976 0.497]| 2.1872 1.193] 0.1325] 9.94E-03 6.68E-04
< E Sala 3.6417 3.616 0.452]| 1.9886 1.085| 0.1205| 9.04E-03 6.08E-04
3 DIhd nad Vdhom 3.5623 3.212 0.4015| 1.7668| 0.9637| 0.1071| 8.03E-03 5.40E-04
Kralovd nad Vahom 3.4648 2.829 0.3537| 1.5563| 0.8488]|0.09431| 7.07E-03 4.75E-04
Gorazdov 4.1577 7.114 0.8892] 3.9125 2.134| 0.2371]| 1.78E-02 1.20E-03
~ Mocenok 4.0465 6.334 0.7917| 3.4835 1.9] 0.2111| 1.58E-02 1.06E-03
\‘2" 0 Veca 3.7746 4.453 0.5566] 2.4493 1.336| 0.1484] 1.11E-02 7.48E-04
'é § Trnovec 3.7246 4.12 0.5149] 2.2658 1.236] 0.1373] 1.03E-02 6.92E-04
E ‘g Jatov 3.6708 3.785 0.4731| 2.0816 1.135| 0.1262]| 9.46E-03 6.36E-04
< E Sala 3.5623 3.212 0.4015| 1.7668| 0.9637| 0.1071| 8.03E-03 5.40E-04
3 DIhd nad Vdhom 3.5539 3.175 0.3969| 1.7464| 0.9524| 0.1058| 7.94E-03 5.33E-04
Kralovd nad Vdhom 3.4568 2.803 0.3504| 1.5418] 0.8409|0.09343| 7.01E-03 4.71E-04
Referenéna oblast | K60 NO2| K60 SO2 | K60 PM10| K60 CO | K60 HCL| K60 HF | K60 KOVY| K60 CD+TL
Trnovec 2.04% 1.88% 0.87%| 0.024% 1.97%| 0.55% 0.33% 0.022%
- Gorazdov 1.98% 1.64% 0.76%| 0.021% 1.72%| 0.48% 0.29% 0.019%
~‘>° 8 Jatov 1.97% 1.59% 0.74%| 0.020% 1.67%| 0.46% 0.28% 0.019%
E E’ Veca 1.93% 1.43% 0.66%| 0.018% 1.50%| 0.42% 0.25% 0.017%
E g Mocenok 1.85% 1.14% 0.53%| 0.014% 1.19%| 0.33% 0.20% 0.013%
< E Sala 1.82% 1.03% 0.48%| 0.013% 1.09%| 0.30% 0.18% 0.012%
3 DIha nad Vahom 1.78% 0.92% 0.43%| 0.012%| 0.96%| 0.27% 0.16% 0.011%
Kralova nad Vahom 1.73% 0.81% 0.37%| 0.010%| 0.85%| 0.24% 0.14% 0.010%
Gorazdov 2.08% 2.03% 0.94%| 0.026%| 2.13%| 0.59% 0.36% 0.024%
~ Mocenok 2.02% 1.81% 0.84%| 0.023% 1.90%| 0.53% 0.32% 0.021%
~‘>° R Veca 1.89% 1.27% 0.59%| 0.016% 1.34%| 0.37% 0.22% 0.015%
E E’ Trnovec 1.86% 1.18% 0.55%| 0.015% 1.24%| 0.34% 0.21% 0.014%
E g Jatov 1.84% 1.08% 0.50%| 0.014% 1.14%| 0.32% 0.19% 0.013%
< E Sala 1.78% 0.92% 0.43%| 0.012%| 0.96%| 0.27% 0.16% 0.011%
3 DIha nad Vahom 1.78% 0.91% 0.42%| 0.012%| 0.95%| 0.26% 0.16% 0.011%
Kralova nad Vahom 1.73% 0.80% 0.37%| 0.010%| 0.84%| 0.23% 0.14% 0.009%
Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman december 2020 9
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Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

3.2 Priemerné rocné koncentracie

Tab. 9: Porovnanie prispevkov priemernych roénych koncentracii NO, a PM10 v percentich
limitu v referencnych oblastiach podla umiestnenia CCE od:
- priemyselného komplexu (Duslo, a.s.),
- navrhovanej ¢innosti (CCE),
- stacionarnych zdrojov (CCE + Duslo)
- kumulativne stacionarne zdroje + doprava (na cestnych komunikaciach savisiacich
s trasovanim dopravy navrhovanej ¢innosti)
Kralova
Horny . Dlha nad
ZL Zdroj Veca Trnovec .Iatr:\:/ Mocenok | Gorazdov Sala Véh:m nad
Vahom
Duslo, a.s. 0.21% 0.22% 0.40% 0.18% 0.43% 0.10% 0.12% 0.10%
NO2 rok CCE Alt1 0.047% | 0.055% | 0.097% | 0.021% | 0.041% | 0.019% 0.02% 0.02%
CCE Alt2 0.022% | 0.024% | 0.041% | 0.047% | 0.097% | 0.010% 0.02% 0.01%
NO2 rok CCE Alt1 + Duslo 0.28% 0.30% 0.54% 0.21% 0.44% 0.13% 0.15% 0.11%
CCE Alt2 + Duslo 0.25% 0.26% 0.47% 0.25% 0.52% 0.11% 0.14% 0.10%
NO2 rok | —CCE Altl+Duslo+doprava 0.58% 0.48% 0.62% 0.35% 0.49% 0.39% 0.31% 0.27%
CCE Alt2+Duslo+doprava 0.60% 0.43% 0.62% 0.39% 0.57% 0.37% 0.32% 0.25%
Kralova
Horny . Dlha nad
ZL Zdroj Veca Trnovec Jato: Mocenok | Gorazdov Sala Vihom nad
Vahom
Duslo, a.s. 0.45% 0.46% 0.85% 0.26% 0.81% 0.15% 0.15% 0.14%
PM10rok CCE Alt1 0.019% | 0.025% [ 0.040% [ 0.007% [ 0.017% [ 0.006% | 0.005% | 0.004%
CCE Alt2 0.008% | 0.009% | 0.014% | 0.020% | 0.044% | 0.003% | 0.004% | 0.003%
PM10rok CCE Alt1 + Duslo 0.44% 0.48% 0.88% 0.27% 0.68% 0.15% 0.16% 0.14%
CCE Alt2 + Duslo 0.43% 0.46% 0.86% 0.28% 0.74% 0.14% 0.15% 0.13%
PM10rok |—CCEAltl+Duslo+doprava 2.22% 0.81% 0.99% 0.53% 0.66% 1.05% 0.36% 0.30%
o CCE Alt2+Duslo+doprava 2.21% 0.78% 0.97% 0.56% 0.80% 1.05% 0.37% 0.30%

Graf 1 k Tab.9:
a) Prispevky PM10 v referenc¢nych oblastiach od CCE podla umiestnenia
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b) Prispevky NO2 v referenénych oblastiach od CCE podla umiestnenia
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Graf 2: k Tab. 9:
a) Prispevky PM10 v referenénych oblastiach kumulativne: stacionarne zdroje + doprava
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Tab. 10: Prispevky priemernych rocnych koncentracii ostatnych ZL od navrhovanej Cinnosti
podla umiestnenia v referenénych oblastiach

Horny Dlha nad Krafova
ZL Zdroj Veca Trnovec Y| Motenok | Gorazdov Sala ) nad
Jatov Vahom .
Vahom
Kovy CCE Altl | 0.80% 1% 1.60% 0.30% 0.70% 0.24% 0.23% 0.20%
(20 ng/m®) CCE Alt2 | 0.36% 0.35% 0.57% 0.79% 1.78% 0.13% 0.19% 0.13%
Cd+Tl CCEAItl | 0.19% 0.27% 0.41% 0.07% 0.18% 0.06% 0.06% 0.04%
(5ng/m’) CCE Alt2 | 0.08% 0.10% 0.14% 0.21% 0.48% 0.40% 0.05% 0.03%
PCDD/PCDF CCE Altl | 0.025% | 0.035% | 0.056% | 0.010% 0.024% | 0.008% | 0.008% | 0.006%
(150 fg/m3) | CCE Alt2 | 0.011% | 0.013% | 0.020% | 0.028% 0.063% | 0.004% | 0.006% | 0.004%

Alt1 - variant umiestnenia &.1 (pri COV); Alt2 - variant umiestnenia ¢.2 (byvalda skvapalfiovacka)

Z vysledkov uvedenych v Tab. 9 interpretovanych grafmi 1 az vysledkov v Tab. 10 vyplyva, Ze
z hladiska rozptylu emisii znecistujucich latok je pre vaésinu referencnych oblasti vyhovuijlcejsia

alternativa_umiestnenia ¢.2 v severovychodnom cipe priemyselného aredlu na pozemkoch

byvalej priemyselnej prevadzky (skvapalfiovacej stanice zemného plynu).

3.3 Porovnanie vysledkov IPP k Zameru (2019) a k Sprave o hodnoteni (2020)

Tab. 11: Porovnanie prispevkov ZL v referenénych oblastiach v percentach limitnych hodno6t pri
spracovani zdmeru (2019) a pri spracovani spravy o hodnoteni (2020).

. . Kralova
Stav ZL Zdroj Veca Trnovec Horny Mocenok | Gorazdov Sala D"ja nad nad
Jatov Vahom Vahom
2019 PM10 CCE Alt1 0.036% 0.050% 0.083% 0.015% 0.035% 0.012%
CCE Alt2 0.015% 0.017% 0.044% 0.090% 0.090% 0.006%
2020 PM10 CCE Altl 0.019% 0.025% 0.040% 0.007% 0.017% 0.006% 0.005% 0.004%
CCE Alt2 0.008% 0.009% 0.014% 0.020% 0.044% 0.003% 0.004% 0.003%
2019 NO, CCE Alt1 0.070% 0.090% 0.160% 0.030% 0.070% 0.030%
CCE Alt2 0.030% 0.040% 0.070% 0.080% 0.170% 0.020%
2020 NO, CCE Alt1 0.047% 0.055% 0.097% 0.021% 0.041% 0.019% 0.019% 0.015%
CCE Alt2 0.022% 0.024% 0.041% 0.047% 0.097% 0.010% 0.015% 0.010%
2019 Kovy CCE Altl1 1.200% 1.700% 2.700% 0.500% 1.200% 0.400%
CCE Alt2 0.500% 0.600% 0.900% 1.500% 3.100% 0.200%
2020 Kovy CCE Alt1 0.80% 1% 1.60% 0.30% 0.70% 0.24% 0.23% 0.20%
CCE Alt2 0.36% 0.35% 0.57% 0.79% 1.78% 0.13% 0.19% 0.13%
2019 Cd+TI CCE Alt1 0.500% 0.670% 1.100% 0.200% 0.470% 0.170%
CCE Alt2 0.200% 0.220% 0.380% 0.580% 1.220% 0.090%
2020 Cd+TI CCE Alt1 0.19% 0.27% 0.41% 0.07% 0.18% 0.06% 0.06% 0.04%
CCE Alt2 0.08% 0.10% 0.14% 0.21% 0.48% 0.40% 0.05% 0.03%
2019 PCDD/F CCE Alt1 0.030% 0.040% 0.070% 0.010% 0.030% 0.010%
CCE Alt2 0.010% 0.010% 0.020% 0.040% 0.080% 0.006%
2020 | pcooyF CCEAIt1 | 0.025% | 0.035% | 0.056% | 0.010% | 0.024% | 0.008% | 0.008% | 0.006%
CCEAIt2 | 0.011% | 0.013% | 0.020% | 0.028% | 0.063% | 0.004% | 0.006% | 0.004%
Oprdavnend osoba: RNDr. Juraj Brozman december 2020 13
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Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
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3.4 Imisna situacia po realizacii navrhovanej ¢innosti

Sucasné znecistenie ovzdusSia reprezentuju Udaje z meracej stanice v Trnovci nad Vahom [7].
Priemerné ro¢né koncentracie zakladnych znecistujucich latok sa v predmetnej lokalite pohybuju
nasledovne:

Tab. 12 Priemerné rocné koncentracie zakladnych ZL - AMS Trnovec nad Vdhom

Obdobie PMy, | SO, | NO 3 | No, | No
[ng/m’]

2019 16 2.6 1.2 11.4 14.1
2018 21.158 2.362 1.134 12.483 15.004
2017 25.17 2.274 2.581 18.434 23.718
2016 26.072 6.221 1.545 9.646 12.443
2015 27.648 4.458 1.781 10.429 13.969
2014 20.459 2.662 1.85 13.463 17.467
priemer 2014 - 2018 22.75 3.43 1.68 12.64 16.12
Percento limitnej hodnoty | 56.88% 31.60%

Z uvedenych hodnét je zrejmé, Ze najvdcsim problémom v lokalite umiestnenia meracej stanice je
znecistenie ovzdusia ldtkou PM10, ktorej rocné priemery prekracuju 0.5 ndsobok limitnej
hodnoty.

Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman

december 2020
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Znedistenie ovzdusia tazkymi kovmi je reprezentované vysledkami najblizSej meracej stanice
EMEP (SHMU) v Topolnikoch okres D. Streda.

Tab. 13 Priemerné ro¢né koncentracie tazkych kovov na EMEP stanici Topolniky [ng/m3]

Obdobie Pb As Ni Cd Cu Cr Zn
2019 8.35 0.28 0.44 0.16 2.3 0.05 11.84
2018 7.82 0.35 0.28 0.15 2.00 0,53 12.95
2017 6.06 0.34 0.40 0.11 2.12 0.46 12.29
2016 4.68 0.21 0.36 0.09 1.66 0.59 9.79
2015, 2014 * - - - - - - -
Priemer 2016 - 2018 6.73 0.30 0.37 0.13 2.02 0.37 11.72
Percento limitnej hodnoty 1.35% | 4.92% | 1.85% | 2.55% - 2.16% -

*. vysledky neboli publikované z dévodu pretrvavajucich technickych problémov v skiSobnom laboratériu

Navrhovana ¢innost moze zvysit sicasné priemerné zatazenie Uzemia v referenénych oblastiach
(pri predpoklade, Ze hodnoty priemernych rocnych koncentrdcii zdkladnych ZL v referencnych
oblastiach su zhodné s udajmi meracej stanice Trnovec n. Vdhom (Tab. 12) - konzervativny
odhad) nasledovne:

Tab. 14 Imisné zataZenie v referenénych oblastiach po priéitani prispevku od CCE podla
umiestnenia k suéasnému zataZeniu, ktoré reprezentuju udaje AMS v Trnovci n.

Vahom
Jestvujice Referencna oblast
ZL znetistenie Variant Horny 3 Dlha | Kralovd
(limit) (AMS Trnovec n. lokalizdcie| Veéa | Trnovec Jatov Mocenok |Gorazdov| Sala nad nad
Véhom) Vahom | Vahom
PM10 22.751(56.88%| CCE Altl | 56.90% | 56.90% | 56.92% | 56.88% | 56.89% |56.88% | 56.88% | 56.88%
(40 pg/m* | wne/m® | limitu | CCE Alt2 | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.90% | 56.92% [56.88% | 56.88% | 56.88%
NO2 12.643 |31.61%| CCE Alt1 | 31.65% |[31.66% | 31.70% | 31.63% | 31.65% [31.63%| 31.63% | 31.62%
(40 pg/m* | we/m’ | limitu | CCE Alt2 | 31.63% |31.63% | 31.65% | 31.65% | 31.70% [31.62%| 31.62% | 31.62%

Z uvedenych hodndt vyplyva, Ze imisné zataZenie po pric¢itani prispevku ZZL od
CCE v referencnych oblastiach je nevyznamné v porovnani so su¢asnym stavom.
To isté plati aj o ostatnych hodnotenych znecistujucich latkach (vid. Tab. 10 a
Tab. 13).

Pozndmka:

Rozptylova studia nemobie postihndt konkrétne stavy, ktoré sa vyskytnd za beznych
meteorologickych podmienok pri jednorazovom vypusteni emisii prekracujicich emisné limity
daného zdroja v priebehu roka.
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4. Zaver posudenia

Najvyssie prispevky hodnotenych ZL od navrhovanej cinnosti ,,CENTRUM
CIRKULARNEJ EKONOMIKY (CCE) SALA“ boli vo vietkych modelovych situdcidch v
referencnych oblastiach aj v celej vypocltovej oblasti hlboko pod limitnymi
hodnotami a teda neprekrocCili 0.5 ndsobok Ilimitnej hodnoty, ktord je
podmienkou pre prevddzku novych zdrojov znecistovania ovzdusia.

Vyska komina - modelové vypoclty koncentrdcii ZL preukdzali, Ze navrhovand
vyska komina 60 m s velkou rezervou vyhovuje pre parametre prevddzky
uvedené v Casti 4. tohto posudenia a tym splfia aj poZiadavky prilohy &.9 k vyhl.
MZP SR &.410/2012 Z.z. na zabezpelenie dostatoéného rozptylu emisii.

Imisné zataZenie posudzovanymi ZZL v oblasti najbliZSich obyvanych lokalit sa
po realizdcii navrhovanej innosti ,CENTRUM CIRKULARNEJ EKONOMIKY (CCE)
SALA“ vzhladom na zloZenie a vydatnost jestvujucich zdrojov ZO v lokalite,

vyznamnejSie _nezmeni a samotny prispevok CCE bude oproti vysledkom

publikovanym v IPP k zdmeru vyrazne niZsi.

V Martine, 8. decembra 2020 RND:.
Qprévnei.: po!

Imus:.

P.V.
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0.020 % limitu
0.044 % limitu
0.003 % limitu
0.004 % limitu
<0.003 % limitu
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Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

Priemerné rocne koncentracie PM10 v % limitu
Prispevky "ZEVO" - areal CCE Sal'a + zdroje Duslo, a.s.

Alternativa umiestnenia é.1 pri COV Duslo
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Limitna koncentracia PM10 pre priemerované obdobie 1 rok 40 upg/m3
Maximalny prispevok v referen¢nej oblasti:
Veca 0.44 % limitu
Trnovec nad Vahom 0.48 % limitu
Horny Jatov 0.88 % limitu
Mocenok 0.27 % limitu
Gorazdov 0.68 % limitu
Safa 0.15 % limitu
Dlha nad Vahom 0.16 % limitu
Kralova nad Vahom < 0.14 % limitu
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Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

Priemerné rocne koncentracie PM10 v % limitu
Prispevky "ZEVO" - areal CCE Sal'a + zdroje Duslo, a.s.
Alternativa umiestnenia €.2 byvala skvapaliiovacka
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Limitna koncentracia PM10 pre priemerované obdobie 1 rok 40 pg/m3
Maximalny prispevok v referenénej oblasti:
Veca 0.43 % limitu
Trnovec nad Vahom 0.46 % limitu
Horny Jatov 0.86 % limitu
Mocenok 0.28 % limitu
Gorazdov 0.74 % limitu
Sala 0.14 % limitu
Dlha nad Vahom 0.15 % limitu
Kralova nad Vahom < 0.13 % limitu
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Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

Priemerné ro¢né koncevntrécie PM10 v % limitu
Prispevky "ZEVO" - areal CCE Sal'a + zdroje Duslo, a.s. + doprava
Alternativa umiestnenia ¢.1 pri COV Duslo
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Limitna koncentracia PM10 pre priemerované obdobie 1 rok 40 pg/m3
Maximalny prispevok v referen¢nej oblasti:
Veca 2.22 % limitu
Trnovec nad Vahom 0.81 % limitu
Horny Jatov 0.99 % limitu
Mocéenok 0.53 % limitu
Gorazdov 0.66 % limitu
Sala 1.05 % limitu
Dlha nad Vahom 0.36 % limitu
Kralova nad Vahom < 0.30 % limitu
Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman december 2020 29




Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

Priemerné ro¢né koncentracie PM10 v % limitu

Prispevky "ZEVO" - areal CCE Sala + zdroje Duslo, a.s. + doprava
Alternativa umiestnenia ¢.2 byvala skvapalnovacka
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Limitna koncentracia PM10 pre priemerované obdobie 1 rok 40 pg/m3
Maximalny prispevok v referen¢nej oblasti:
Veca 2.21 % limitu
Trnovec nad Vahom 0.78 % limitu
Horny Jatov 0.97 % limitu
Mocenok 0.56 % limitu
Gorazdov 0.80 % limitu
Sala 1.05 % limitu
Dlha nad Vahom 0.37 % limitu
Kralova nad Vahom <0.30 % limitu
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Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

Priemerné ro¢né koncentracie Kovgv VvV % limitu
Prispevky "ZEVO" - areal CCE Sala

Alternativa umiestnenia ¢.1 pri COV Duslo
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Cielova hodnota Z Kovov ako Ni priemerované obdobie 1 rok 20 ng/m3
Maximalny prispevok v referenénej oblasti:
Veca 0.8 % limitu
Trnovec nad Vahom 1.0 % limitu
Horny Jatov 1.6 % limitu
Mocenok 0.3 % limitu
Gorazdov 0.7 % limitu
Sala 0.2 % limitu
Dlha nad Vahom 0.2 % limitu
Kralova nad Vahom < 0.2 % limitu
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Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

Priemerné roéné koncentracie £ Kovov v % limitu
Prispevky "ZEVO" - areal CCE Sala
Alternativa umiestnenia ¢.2 byvala skvapaliovacka
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Cielova hodnota  Kovov ako Ni priemerované obdobie 1 rok 20 ng/m3
Maximalny prispevok v referenénej oblasti:
Veca 0.36 % limitu
Trnovec nad Vahom 0.35 % limitu
Horny Jatov 0.57 % limitu
Mocenok 0.79 % limitu
Gorazdov 1.78 % limitu
Sala 0.13 % limitu
Dlha nad Vahom 0.19 % limitu

Kralfova nad Vahom

< 0.13 % limitu

Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman

december 2020

32

0%




Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

Priemerné ro¢né koncentracie Cd + T[v % limitu
Prispevky "ZEVO" - areal CCE Sal'a

Alternativa umiestnenia é.1 pri COV Duslo
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Cielova hodnota Cd+Tl ako Cd priemerované obdobie 1 rok 5 ng/m3
Maximalny prispevok v referen¢nej oblasti:
Veca 0.19 % limitu
Trnovec nad Nahom 0.27 % limitu
Horny Jatov 0.41 % limitu
Mocenok 0.07 % limitu
Gorazdov 0.18 % limitu
Sala 0.06 % limitu
DIha nad Vahom 0.06 % limitu

Kralova nad Vahom

< 0.04 % limitu

Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman

december 2020
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Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

Priemerné roéné koncentracie Cd + Tl v % limitu
Prispevky "ZEVO" - areal CCE Sala
Alternativa umiestnenia €.2 byvala skvapalinovacka
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Cielova hodnota Cd+Tl ako Cd priemerované obdobie 1 rok 5 ng/m3
Maximalny prispevok v referenénej oblasti:
Veca 0.085 % limitu
Trnovec nad Nahom 0.097 % limitu
Horny Jatov 0.140 % limitu
Mocenok 0.210 % limitu
Gorazdov 0.480 % limitu
Sala 0.035 % limitu
Dlha nad Vahom 0.05 % limitu
Kralova nad Vahom < 0.03 % limitu
Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman december 2020 34
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Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia
k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

Priemerné ro¢éné koncentracie PCDD/F v % limitu

Prispevky "ZEVO" - areal CCE Sala

Alternativa umiestnenia é.1 pri COV Duslo
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Limitna koncentracia PCDD/F (WHO) priemerované obdobie 1 rok 150 fg/m3

Maximalny prispevok v referenénej oblasti:
Veca

Trnovec nad Vahom

Horny Jatov

Mocéenok

Gorazdov

Sala

Dlha nad Vahom

Kralova nad Vahom

0.025 % limitu
0.035 % limitu
0.056 % limitu
0.010 % limitu
0.024 % limitu
0.008 % limitu
0.008 % limitu
< 0.006 % limitu

Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman

december 2020
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Prehodnotenie vysledkov imisno-prenosového postidenia

k zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“

Priemerné ro¢né koncentracie PCDD/F v % limitu

Prispevky "ZEVO" - areal CCE Sala

Alternativa umiestnenia ¢€.2 byvala skvapaliovacka
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Limitna koncentracia PCDD/F (WHO) priemerované obdobie 1 rok 150 fg/m3
Maximalny prispevok v referen¢nej oblasti:
Veca 0.011 % limitu
Trnovec nad Vahom 0.013 % limitu
Horny Jatov 0.020 % limitu
Mocenok 0.028 % limitu
Gorazdov 0.063 % limitu
Safa 0.004 % limitu
Dlha nad Vahom 0.006 % limitu
Kralova nad Vahom < 0.004 % limitu
Oprdvnend osoba: RNDr. Juraj Brozman december 2020 36
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Dopravno — kapacitné postidenie investicie SALA

A &tidi Ll PO TIS
Dopravna Studia ot

1. Uvod

1.1. Ciel a metodika spracovania

V zmysle plnenia zmluvy o dielo so spolo¢nostou......... ako objednavatelom a spoloénostou DOTIS
Consult, s r.o. ako zhotovitelom, zhotovitel diela spracoval samostatnu Studiu v oblasti dopravného
inZinierstva a dopravného planovania: ,Dopravno - kapacitné posudenie investicie Centra cirkularnej
ekonomiky SALA.

Studia sa spracovala v zmysle platnej STN 736110/Z1 [1.] , TP 102 [2.] a metodiky ,Dopravno-ka-
pacitného posudzovania vplyvov velkych investi¢nych projektov® [3.], v rozsahu analyzy a posudenia
rieSeného Uzemia a s navrhom organizacie dopravy vplyvom investicného zameru na rieSenom
tzemi.

Dopravna $tldia posudila vplyv investicie Centra cirkularnej ekonomiky SALA, ktora bude pozostéa-
vat' z prevadzky na spracovanie a dodato¢né vytriedovanie separovaného odpadu, elektro odpadu
a drvenie nadrozmerného odpadu, vyskumného centra, vzdelavacieho centra a modernej spalova-
cej linky sliziacej na termické zhodnocovanie zmieSaného tuhého komunalneho odpadu.

Investicia bude obsluhovana vybudovanim nového prepojenia na cestu 111/1368 Sala — Mogenok,
kde sa vytvori priamy pristup k objektom. Investicia je situovana v tesnom dotyku s arealom Priemy-
selny park Sala

Cielom predkladanej dopravnej $tudie (DS) je postdenie vymedzeného Gzemia s postupnym zata-
Zovanim intenzity dopravy, ktoré sa rieSilo v scenaroch zatazenia dopravy v roznych ¢asovych ho-
rizontoch rokov 2020, 2025, 2045. Studia napifia komplexnost &innosti z urbanistického riesenia
s dopravno-inzinierskou analyzou, ktora sa posudzovala nastrojmi dopravného planovania.

2. Zakladné Gdaje a vymedzenie rieSeného Gzemia

Umiestnenie invvesticie ,Centra cirkularnej ekonomiky SALA® je na obrazku 1.

Obrazok 1 — Napojenie investicie Centra cirkulér‘nej ekonomiky SALA na ceste 111/1368
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Zdroj: investor - Posudzovany je variant 1 (variant 2 je obsluhovany z rovnakej novej krizovatky)

2.1. Podklady a predpoklady na modelovanie dopravy

Ako zakladny podklad sldzil dopravny model DM spracovatela z roku 2018, ktory sa pouZil pre UGD
mesta SALA [5]. Dopravny model je spracovany v rovnakom systéme ako dopravny model v roku
2018, kde:

-  $pickova hodinova intenzita dopravy (SHID) na posudzovanie a modelovanie dopravy sa pou-
Zilarovnaka a to podla maximalne zatazenej krizovatky sledovaného uzemia: dopoludnia (AM)
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08:00-09:00 h a popoludni (PM) v €ase 16:05 - 17:05 h z dopravného prieskumu vykonaného
dnia 20.09.2018 s cielom stanovit’ najnepriaznivejsie podmienky v doprave v sledovanom Gzemi
na zaklade mesacného prieskumu automatického scitania dopravy na rezoch sledovanych ko-
munikécii a kratkodobého dopravného prieskumu v sledovanom tzemi.

— pre DKP sa vybrali rovnaké krizovatky (pozri Obrazok 2):

» NK: 11/1368 — SALA pre roky 2020, 2025 a 2045,

= NK: I/75 (Nitrianska) — [11/1368 smer Priemyselny park pre roky 2020, 2025 (od roku 2025 je
tato krizovatka uvazovand ako okruzna krizovatka) a 2045,

» Okruzna krizovatka na Severnom obchvate mesta Sala pre roky 2025 a 2045,

Obrézok 2 — Posudzované krizovatky pre investiciu , Centra C|rkularnej ekonomlky SALA“

PRIEMYSELNY PARK

r e CENTRUM
. \/ — CIRKULARNEJ
L-OK: Severny obchvat 1/75 .\_“III/1368 NG Ng

: §;&LA VECGA ptivodna I/75 — IH/

. <
4 ~

Na stanovenie vyhladovej intenzity dopravy na roky 2025 bez a s investiciou ,Centra cirkularnej
ekonomiky SALA" a 2045 sa pouZil rastovy koeficient rovnaky ako v UGD SALA podla [5.]

Pre overenie Udajov z ASD z roku 2018 bol vykonany dopravny prieskum s ASD na rovnakom Useku
cesty llL.tr. 111/1368 aj v roku 2020. V roku 2020 su intenzity dopravy cez pracovné dni ovplyvnené
situaciou COVID 19 (uzatvorené predskolské a Skolské zariadenia a popoludnajsie kruzky) a do-
prava pocas tychto dni je niZz8ia o cca 20%. Po&as vikendovych dni je vSak doprava na danej ceste
[1I. tr. 111/1368 priblizne rovnaka (pozri Obrazok 3).

Na zéklade usmernenia investorom sa posudzoval Variant 1 (variant 2 je obsluhovany z rovnakej
novej krizovatky).



Dopravno — kapacitné postdenie investicie SALA

Dopravna Stddia hPOTIS
Obréazok 3 — Porovnanie vysledkov automatického scitania dopravy na ceste 111/1368 pre roky 2018 a 2020
600Intenzita [voz/h] 6odme”2i‘a [voz/h] 600Imenzita [voz/h]
500 500 500
400 400 400
300 300 300
200 200 200
100 100 100
0 0 0
1 3 5 7 9 11131517 192123 h 13 5 7 9 11131517 192123 h 13 5 7 9 11131517 192123 h
ADT-C-18-1 ADT-C-20-1 ADT-C-18-3 ADT-C-20-3 ADT-C-18-S ADT-C-20-S
600Intenzita [voz/h] 600Intenzita [voz/h] 600Intenzita [voz/h]
500 500 500
400 400 400
300 300 300
200 200 200
100 100 100
0 0 0
1 3 5 7 9 11131517 192123 h 13 5 7 911131517 192123 h 1 3 5 7 9 11131517 192123 h
ADT-P-18-1 ADT-P-20-1 ADT-P-18-3 ADT-P-20-3 ADT-P-18-S ADT-P-20-S
Goolmenzna [voz/h] ogdntenzita [voz/h] 600Intenzi'ra [voz/h]
500 500 500
400 400 400
300 300 300
200 200 200
100 ﬂ 100 M 100
0 0 0
1 3 5 7 9 11131517 192123 h 1 3 5 7 9 11131517 192123 h 1 3 5 7 9 11131517 192123 h
ADT-V-18-1 ADT-V-20-1 ADT-V-18-3 ADT-V-20-3 ADT-V-18-S ADT-V-20-S

kde: ADT-priemerna denna intenzita, C-celé sledované obdobie, P-pracovné dni, V-vikendové dni, 1,3 — smer, s-profil

2.2. Zasady modelovaniarieSeného Uzemia

Pre dopravny model sa zapracovali hodnoty pritazenia novych investicii podla aktualizovanych po-
Ziadaviek Miestneho uradu Sala, ktoré su zapracované v UGD Sala [5.] a dostupnych informacii.

Investor poskytol objemy $pickovej dynamickej cielovej (prijazdy) a zdrojovej (odjazdy) intenzity no-
vogenerovanej dopravy od investicie na zaklade dlhodobych skidsenosti z rieSenia inych priemysel-
nych parkov, t. z. poCet ciest automobilovej dopravy (pozri tabulku 1).

Pre dopravné modelovanie pre rok 2025 sa zapracoval do cestnej infrastruktiry severny obchvat,
na ktorom st v3etky krizovatky navrhované ako okruzné krizovatky. V meste Sala st zapracované
okruzné krizovatky na miesto neriadenych stykovych krizovatiek pre krizovatky Nitrianska (sucasna
1/75) — 111/1368 a Slovenského nrodného povstania (su¢asna 1/75) — Petra Pazmana (I1/573) ako aj
pre novu investiciu OC RETAIL BOX.

Pre rok 2045 je zapracovany juzny obchvat pre mesto Sala, s okruznymi krizovatkami na trase v
krizovani ostatnych pozemnych komunik@cif).

Okruzna krizovatka Severného obchvatu na ceste 1/75 s cestou 111/1368 je posudzovana ako velka
okruznd krizovatka s dvomi pruhmi na vstupe, vydtupe a okruhu pre rok 2025 ako aj pre rok 2045.
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2.3. Vypocet parkovacich miest

Investor poskytol pocty jazd spracovanych podfa vypoctu narokov statickej dopravy podla STN
736101/Z1 kap. 16 a Z2 [1.]

Tabulka 1 - Prijazdy a odjazdy pre investiciu Centrum cirkularnej ekonomiky SALA pre defi a SHID
AM (09:00 — 10:00h)

Smer 70 Poéet' Pocet . Pocet 3 Pocet Pocet
[NA/deri] [NA < 8t/deri] [VOK < 12t/deni] [VOK 18t +/h] [OA/N]
Sala 10 8 2 15
1/75 od GA po obchvate 6 4 2 6
1/75 od NZ/NR po obchvate 19 1 4 14 3
Mocenok (€. c. 1368) 2 1 1
SPOLU 37 14 9 14 28
PM (16:00 — 17:00)
Smer 2o Poc':etv Pocet . Pocet 3 Pocet Pocet
[NA/den] [NA < 8t/deni] [VOK < 12t/deri] [VOK 18t +/h] [OA/N]
Sala 4 2 2 15
1/75 od GA po obchvate 6 4 2 6
1/75 od NZ/NR po obchvate 14 3 11 3
Mocenok (€. c. 1368) 2 1 1 4
SPOLU 26 7 8 11 28

Gdaje poskytnuté investorom — zaokruhlené nahor

Na zéklade spracovanych scenarov sa v dalSom kroku vykonalo dopravno — kapacitné posudenie
krizovatiek podla [3.].

2.4. Scenare dopravného modelovania

Na zaklade potreby preukazania vplyvu jednotlivych investicii na dotknuté Uzemie sa spracovali sce-
nare na zaklade prepoctov pouzitych rastovych koeficientov podla metodiky [1.] pre zakladnu
osobnu a nakladnu dopravu, zapracovanim narokov na statickd dopravu vyvolani novymi ostatnymi
investiciami podla UGD Sala [5.] a novogenerovanou intenzitou dopravy od investicie Centrum cir-
kularnej ekonomiky SALA.

2.4.1. Scenéar 1: rok 2025 — bez investicie Centrum cirkularnej ekonomiky (2025BlI)

Scenar 1025 bez investicie Centrum cirkularnej ekonomiky SALA znazorfiuje zataZzenie komuni-
kacnej siete zvySenou zakladnou dopravou podla metodiky [1.] a novogenerovanou dopravou os-
tatnych investicii na uzemi mesta Sala podfa UGD (pozri Obrazok 4 a Obrazok 5) [5].

2.4.2. Scenér 2: rok 2025 — s investiciou Centrum cirkularnej ekonomiky (2025SI)

Scenér 2025 s investiciou Centrum cirkularnej ekonomiky SALA znazorfiuje zatazenie komunikaé-
nej siete zvySenou zakladnou dopravou podla metodiky [1.] a ostatnou novogenerovanou dopravou
ostatnych investicii na tzemi mesta Sala podla UGD a novogenerovanej intenzity dorpavy od in-
vesticie (pozri Obrazok 6 a Obrazok 7) [5].

2.4.1. Scenar 3: rok 2045 — s investiciou Centrum cirkularnej ekonomiky SALA (2045Sl)

Scenar 1025 s investiciou Centrum cirkularnej ekonomiky SALA znazorfuje zataZenie komunikag-
nej siete zvySenou zakladnou dopravou podla metodiky [1.] a ostatnou novogenerovanou dopravou
ostatnych investicii na Uzemi mesta Sala podla UGD a novogenerovanej intenzity doprpavy od in-
vesticie (pozri Obrazok 8 a Obrazok 9) [5].
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Obrézok 6 - Spiékova hodinova intenzita dopravy - dopoludnie (voz/h) - rok 2025SI
B A I AR
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Obrazok 7 - Spiékova hodinova intenzita dopravy - popoludnie (voz/h) - rok 2025SlI
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Obrézok 8 - Spiékova hodinova intenzita dopravy - dopoludnie (voz/h) - rok 2045SI
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intenzita osobnej dopravy od investicie EIWA (OA/h), intenzita nakladnej dopravy od investicie EIWA (OA/h

Obrazok 9 - Spiékova hodinova intenzita dopravy - popoludnie (voz/h) - rok 2045SI
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2.5.  Zhodnotenie scenarov

Na zaklade spracovanych scenarov a podla kapacitného posudenia vybranych krizovatiek a podfla
[2.] konStatujeme, Ze posudzované krizovatky vyhovuju.

Tabulka 2 az Tabulka 4 poukazuju na podiel intenzity dopravy na jednotlivych vstupoch do kriZzo-
vatky ako aj celkovy podiel v posudzovanej krizovatke.

Tabulka 2 — Podiel intenzity dopravy od investicie Centrum cirkularnej ekonomiky SALA na NK 111/1368

AM PM
ROK VSTUP M ] Mzs )
(VOZZ*,%) My (voz/h) | Ms (voz/h) Podiel (%) v ozz/?]) My (voz/h) | Ms (voz/h) Podiel (%)
SALA 404 59 463 12,74 221 48 269 17,84
0 65 65 100,00 0 28 28 100,00
2025SI| | PRIEMYSELNY
PARK 240 6 246 2,44 423 6 429 1,40
SPOLU 644 130 774 16,80 644 82 726 11,29
SALA 465 59 524 11,26 253 48 301 15,95
0 65 65 100,00 0 28 28 100,00
2045SI | PRIEMYSELNY
PARK 271 6 277 2,17 496 6 502 1,20
SPOLU 736 130 866 15,01 749 82 831 9,87

Tabulka 3 — Podiel intenzity dopravy od investicie Centrum cirkularnej ekonomiky SALA na VOK /75 — I11/1368 (Severny obchvat)

AM PM
ROK VSTUP Mz:o My (vozih) | Ms (vozih) |  Podiel (% Mz:o Mn (voz/hy | Ms (voz/h Podiel (%
(voz/h) N (voz/h) s (voz/h) odiel (%) (voz/h) N (voz/h) s (voz/h) odiel (%)
SALA 711 23 734 3,13 506 17 523 3.25
1175 NR-NZ 570 22 592 3,72 784 17 801 2,12
20255 PR'E}Q"ISELNY 240 59 299 19,73 423 48 471 10,19
1175 GA 335 14 349 401 289 14 303 462
SPOLU 1856 118 1974 5,08 2002 96 2008 458
SALA 670 20 690 2,90 487 15 502 2,99
NOVA VECA 622 25 647 3,86 882 19 901 2,11
20455 I75GA 270 59 329 17,93 496 48 544 8,82
PRIEMYSELNY
o 380 14 394 3,55 344 14 358 3,91
SPOLU 1942 118 2060 573 2209 96 2305 416

Tabulka 4 — Podiel intenzity dopravy od investicie Centrum cirkularnej ekonomiky SALA na OK Nitrianska — [11/1368

AM PM
ROK VSTUP Mz:o . Mz+0 )
(voz/h) Mn (voz/h) | Ms (voz/h) Podiel (%) (voz/h) Mn (voz/h) | Ms (voz/h) Podiel (%)
SALA 681 23 704 3,27 583 17 600 2,83
NOVA VECA 0 0 268 0,00 72 0 72 0,00
2025SI v
PRIEMYSELNY 328 23 351 6,55 949 17 966 1,76
PARK
SPOLU 1009 46 1323 3,48 1604 34 1638 2,08
SALA 465 20 674 2,97 253 15 607 2,47
NOVA VECA 0 0 355 0,00 0 0 94 0,00
2045S| v
PRIEMYSELNY 271 23 353 6,52 496 17 1089 1,56
PARK
SPOLU 736 43 1382 3,11 749 34 1790 1,90
3. Zavery a odporu€ania

Na zaklade vykonaného dopravného modelovania a posudenia krizovatiek mozno deklarovat za-
very, s rozdelenim:

— na strategicke,
— mieste - tykajuce sa kriZzovatiek a ostatnych MK.

Z hladiska stratégie pripravovanej investicie mozno konstatovat

1. vybudovanim Severného obchvatu pre rok 2025 sa intenzita dopravy novogerovanej dopravy
prerozdeluje v smere Galanta — Nitra — Nové Zamky a v smere Sered — Nitra — Nové Zamky na

12
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Severny obchvat bez potreby vykonat tranzit cez mesto Sala, t.z. minimalizuje sa tranzitna do-
prava v danych smeroch cez mesto Sala,

2. vroku 2045 je posudenie vykonané s Juznym obchvatom, ktoré zasadne meni prerozdelenei
dopravy v smere sever — juh vo&i mestu Sala a na zakade tejto skutodnosti novogenerovana
tranzitna doprava vyuZiva iné smerovanie,

3. okruzna krizovatka 1/75 — 111/1368 na Severnom obchvate je posudzovana ako velka okruzna
krizovatka s dvomi pruhmi na vstupe, okruhu a vystupe,

Z hladiska miestnych krizovatiek:

1. sucCasna neriadena stykova krizovatka 1/75 (Nitrianska) — 111/1368 sa posudzovala ako okruzna
krizovatka z dévodu zvySenia bezpec&nosti cestnej premavky, ktoru zaruc€uje okruzna krizovatka,

2. odporuCame na novej neriadenej stykovej krizovatke 111/1368 — Centrum cirkularnej ekonomiky
Sala vybudovat dostato¢né dihé odbocovacie pruhy (napr. o pre 2 NA=12,0 m a pre 2 OA, t.z.
cca 50m).

Pri dopravno-kapacitnom posudeni boli zapocitané kumulativne v3etky zname investicie pre roky
2025 — 2040 na Gzemi mesta Sala (29 investicii). o celkovom poéte 6544 novych parkovacich miest
a z nich novogerenovanej intenzity dopravy pre dopoludnie 1458 voz/h a pre popoludnie 1342 voz/h
(pre rok 2025 to je 4304 parkovacich miest a pre rok 2045 to je 2240 parkovacich miest).

Porovnanie variantu a a variantu 2 je z pohlfadu dopravy rovnaké, pretoze sa musi vybudovat nova
neriadena stykova krizovatka na ceste 111/1368, ktorou je investicia Centrum cirkularnej ekonomiky

SALA obsluhovana. Pre samotné dopravno-kapacitné postdenie nemé vplyv umiestnenia investicie
ako variant 1 alebo variant 2 voCi novej krizovatke.

V Bratislave, 30.05.2020 Dr. Ing. Peter Schlosser

13



DOTIS Dopravno —kapacitné postidenie investicie V§ALA
bl A g Dopravné Stadia

4. Posudenie neriadenych krizovatiek

Na posudenie neriadenej krizovatky sa pouzila metodika schvalena MDPT SR uvedena v Technic-
kych podmienkach TP 102 (10/2015) ,Vypocet kapacity pozemnych komunikacii a ich zariadeni*,
Bratislava, 2015.

Délezitou skutoCnostou na neriadenej krizovatke (NK) je spravanie sa vodiCov na krizovatke s po-
vinnostou dat prednost v jazde, ktora zavisi aj od druhu vozidla. Toto sa tyka v prvom rade moZnosti
zrychlenia a dlZky samotného vozidla pri prejazde plochou kriZzovatky.

Na vypocet a posudenie neriadenych krizovatiek (NK) sa pouZili intenzity dopravy z dopravného mo-
delu. Predlozeny postup vypodtu sluzi na zdokumentovanie, i krizovatka, na ktorej nie je doprava
riadenda svetelnym signalizanym zariadenim, prepusti o€akavané dopravné zatazZenie s pozadova-
nou kvalitou pohybu.

Skuto&né dopravné zatazenie vSetkych, na krizovatke povolenych, dopravnych pohybov je nevy-
hnutnym predpokladom na pouZitie dalSich postupov vypoctu. Vo vypoctoch sa pouZili maximalne
hodnoty suCasne sa stretavajucich prudov.

4.1. Krizovatka: 111/1368 - CCE

Ide o priese€nu krizovatku, ktora ma bezproblémové rozhladové pomery.

Investor predlozil navrh predmetnej krizovatky ako neriadenej priesecnej krizovatky (Stvrté rameno
je v su€asnosti polna cesta a preto nie je krizovatka posudzovana ako priese€na, ale ako stykova.

Obréazok 10 — Navrh napojenia investicie na cestu 111/1368

Zdroj: investor

4.1.1. Scenar 2: rok 2025S]|

Obrazok 11 a Obrazok 12 znazorfiuje schému zatazenia dopravy v dopoludnajSej a popoludnajsej
Spickovej hodine. Na posudzovanie sa vybrali Spickové hodiny.

Obréazok 11 - Scenér 2: SHIDaw 2025SI (voz/h) Obrézok 12 - Scenér 2: SHIDpu 2025SI (voz/h)
krizovatka: 111/1368 - CCE krizovatka: 111/1368 - CCE
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Tabulka 5 - Parametre kapacity NK 11/1368 - CCE - SHIDam 2025SI _ _
Dopravny prad vstup Re;erva Kapacita Ci I_ntenzita M Priemerny ¢as ¢akania wi a 95f'/o dizka 99,% dizka
Ri[j.v./h] [j.v./h] [j.v./h] W [s] a/alebo QSV kolény N95 kolény N99
111/1368 - vlavo 799 807 8 4,51 <10A 0,03 0,05
— vpravo 548 556 8 6,57 <10A 0,04 0,07
— vlavo 236 330 94 15,26 16 B 1,18 1,81
vstup 111/1368 (od PP) 1 1626 1924 298 2,21 <10A 0,55 0,84
vstup EIWA 2 255 357 102 14,09 15B 1,19 1,81
Tabulka 6 - Parametre kapacity NK 111/1368 - CCE - SHIDpw 2025SI ] ]
Dopravny prad vstup Re;erva Kapacita Ci I_ntenzita M Priemerny ¢as ¢akania wi a 95,% dizka 99% dizka
Rifj.v./h] [j.v./h] [i.v./h] Wm [s] a/alebo QSV kolény N95 kolény N99
111/1368 - vlavo 1004 1012 8 3,59 <10A 0,02 0,04
— vpravo 701 709 8 5,14 <10A 0,03 0,05
—vlavo 225 297 72 15,99 16 B 0,95 1,45
vstup 111/1368 (od PP) 1 1487 1968 481 2,42 <10A 0,97 1,48
vstup EIWA 2 250 330 80 14,41 158 0,95 1,46

Stanovena stredna doba &akania podla [1.] pre dopoludiiaj$iu a popoludiiajsiu SHID vyhovuje.

4.1.2. Scenar 3: rok 2045S]|

Obrazok 13 a Obrazok 14 znazorfiuje schému zatazenia dopravy v dopoludnajSej a popoludnajsej
Spickovej hodine. Na posudzovanie sa vybrali Spi¢kové hodiny.

Obréazok 13 - Scenér 3: SHIDaw 2045SI (voz/h) Obrazok 14 - Scenér 3: SHIDeu 2045SI (voz/h)
krizovatka: 111/1368- krizovatka: 111/1368-

Tabulka 7 - Parametre kapacity NK 111/1368 - CCE - SHIDam 2045SlI

oopravy s | vaup | feren | KepegiaCl el [ Premeny ces SRt | onmerine | in i
11/1368 - vlavo 743 751 8 4,84 <10A 0,03 0,05
— vpravo 506 514 8 7,12 <10A 0,05 0,07
—vlavo 192 286 94 18,76 19B 1,45 2,21
vstup 111/1368 (od PP) 1 1588 1924 336 2,27 <10A 0,63 0,97
vstup EIWA 2 208 310 102 17,32 18 B 1,45 2,21
Tabulka 8 - Parametre kapacity NK 111/1368 - CCE - SHIDpw 2045SI _ _
Dopravny prad vstup Re;erva Kapacita Ci I_ntenzita M Priemerny ¢as ¢akania wi a 95,% dizka 99% dizka
Ri[j.v./h] [j.v./h] [j.v./h] W [s] a/alebo QSV kolény N95 kolény N99
111/1368 - vlavo 967 975 8 3,72 <10A 0,02 0,04
— vpravo 672 680 8 5,35 <10A 0,04 0,05
— vlavo 173 245 72 20,77 21C 1,23 1,87
vstup 111/1368 (od PP) 1 1409 1970 561 2,55 <10A 1,19 1,83
vstup EIWA 2 192 272 80 18,71 19B 1,23 1,88

Stanovena stredna doba &akania podla [1.] pre dopoludiiaj$iu a popoludiiajsiu SHID vyhovuije.
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4.2. Krizovatka: I/75 - 111/1368 (Severny obchvat)
Ide o velku okruznu krizovatku s dvomi pruhmi na vstupe, vystupe a okruhu, ktor& mé bezproblé-
moveé rozhlfadové pomery.

4.2.1. Scenar 1: rok 2025BI
Obrazok 15 a Obrazok 16 znazorfiuje schému zatazenia dopravy v dopoludnajSej a popoludniajsej
Spickovej hodine. Na posudzovanie sa vybrali Spi¢kové hodiny.

Obrézok 15 - Scenér 1: SHIDaw 2025BI (voz/h) Obrézok 16 - Scenar 1: SHIDpm 2025B1 (voz/h)
krizovatka: I/75 - 111/1368 (Severny obchvat) krizovatka: I/75 - 111/1368 (Severny obchvat)

Tabulka 9 - Parametre kapacity VOK I/75 - 111/1368 (Severny obchvat) SHID am 2025BI

) . . ._ | Priemerny 95% dizka L
Vjazd - ndzov ulice \(/':ﬁlzg U%V/"h] U’\c"/k;] lﬁa%%?ﬁ? ';ez[ii%? sawracia | xa¢ caka- FU kolény [i’\\/llv/)i’l'll saturacia
V. V. i i Qvie nia [s] N95 V. Quje
Sala 0,3 1 L 235 1329 1094 0,18 3,290 <10A 3,86 107 0,090
0,7 P 549 1257 708 0,44 5,080 <10A 13,86 251 0,209
0,3 L 208 1285 1077 0,16 3,341 <10A 3,47 187 0,104
1/75 NR-NZ 2
0,7 P 485 899 414 0,54 8,666 <10A 20,74 435 0,242
Priemyselny 0,3 3 L 87 1215 1128 0,07 3,191 <10A 1,38 130 0,072
park 0,7 P 202 996 794 0,20 4,534 <10A 4,58 303 0,168
/75 GA 0,3 4 L 20 1312 1292 0,02 2,785 <10A 0,28 126 0,105
0,7 P 46 1201 1155 0,04 3,118 <10A 0,72 293 0,244
Tabulka 10 - Parametre kapacity VOK 1/75 - 11/1368 (Severny obchvat) SHIDpm 2025BI
) . . . | Priemerny 95% dizka L
) . . Vjazd Myji Mok Kapacita | Rezerva | saturacia | .__ « . . Muyi saturacia
Viazd - nézovulice | g | vsnl | Gvanl | KiGvih] | RiGvi] | que | CBSCaka | FU kolény | 1\ hj Quie
nia [s] N95
Sala 0,3 1 L 181 111 1102 0,14 3,268 <10A 2,96 304 0,254
0,7 P 423 260 727 0,37 4,950 11B 10,42 710 0,592
0,3 L 274 79 1038 0,21 3,467 <10A 4,74 213 0,119
1/75 NR-NZ 2
0,7 P 638 423 369 0,63 9,709 <10A 30,34 498 0,277
Priemyselny 0,3 3 L 142 266 1002 0,12 3,592 <10A 2,55 87 0,048
park 0,7 P 331 621 507 0,39 7,087 <10A 11,65 202 0,112
/75 GA 0,3 4 L 108 128 1159 0,09 3,105 <10A 1,68 101 0,084
0,7 P 252 331 835 0,23 4,312 <10A 5,42 235 0,195

Stanovena stredna doba &akania podla [1.] pre dopoludiiaj$iu a popoludiiajsiu SHID vyhovuije.
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4.2.2. Scenar 2: rok 2025SI
Obrazok 17 a Obrazok 18 znazorfiuje schému zatazenia dopravy v dopoludnajSej a popoludniajsej
Spickovej hodine. Na posudzovanie sa vybrali $pickové hodiny.

Obrazok 17 - Scenar 2: SHIDaw 2025SI (voz/h) Obréazok 18 - Scenér 2: SHIDpm 2025SI (voz/h)
krizovatka: 1/75 - 111/1368 (Severny obchvat) krizovatka: 1/75 - 111/1368 (Severny obchvat)

Tabulka 11 - Parametre kapacity VOK 1/75 - 11//1368 (Severny obchvat) SHID am 2025SI

) . . ._ | Priemerny 95% dizka L

Vjazd - nézov ulice \{j’azd My Mokri Kapacita | Rezerva | saturacia as Gaka. FU kolény Myyi saturacia

Cislo | [j.v./h] [j.v./n] Ki [jv/h] Ri [jv/h] Qvie f [j.v./n] Qvie
nia [s] N95
ata 0,3 1 [ 245 155 998 0,197 3,606 <10A 4,41 125 0,105
0,7 P 572 361 489 0,539 7,350 <10A 20,78 293 0,244
0,3 [ 220 130 1045 0,174 3,443 <10A 3,79 270 0,150
1/75 NR-NZ 2
0,7 P 514 572 366 0,584 9,794 <10A 24,72 629 0,350
Priemyselny 0,3 3 L 115 187 1100 0,095 3,273 <10A 1,88 164 0,091
park 0,7 P 268 435 728 0,269 4,943 <10A 6,61 382 0,212
175 GA 0,3 4 [ 126 85 1180 0,097 3,050 <10A 1,93 148 0,123
0,7 P 295 268 848 0,258 4,247 <10A 6,24 344 0,287
Tabulka 12 - Parametre kapacity VOK I/75 - 111/1368 (Severny obchvat) SHIDpm 2025SI

) ) ) . .| Priemerny 95% dizka ) -

Vjazd - nazov ulice \lelzg [x"/’h] U“('/"/k;] KKaFLE\‘,‘;g]a RR‘?Z[S;}’; Salracia | was taka- | FU kolény n'\\",”/yr']] saturacia

V. V. i i Qvje nia [s] N95 V. Qvije
&ala 0,3 1 [ 183 127 1269 0,144 3,316 <10A 3,04 311 0,259
0,7 P 428 295 1118 0,383 5,210 <10A 11,09 725 0,604
0,3 L 283 87 1305 0,217 3,523 <10A 4,98 223 0,124
1/75 NR-NZ 2

0,7 P 660 428 1003 0,658 10,429 11B 33,58 519 0,289
Priemyselny 0,3 3 L 164 266 1144 0,143 3,671 <10A 3,00 104 0,058
park 0,7 P 382 621 838,6 0,455 7,863 <10A 14,86 243 0,135
1175 GA 0,3 4 [ 114 144 1253 0,091 3,160 <10A 1,80 107 0,089
0,7 P 266 382 1043 0,255 4,633 <10A 6,15 249 0,207

Stanovena stredna doba &akania podla [1.] pre dopoludiiaj$iu a popoludiiajsiu SHID vyhovuije.
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4.2.3. Scenar 3: rok 2045S]|

Obrazok 19 a Obrazok 20 znazorfiuje schému zatazenia dopravy v dopoludnajSej a popoludniajsej
Spickovej hodine. Na posudzovanie sa vybrali $pickové hodiny.

Obrazok 19 - Scenar 3: SHIDaw 2045SI (voz/h) Obréazok 20 - Scenér 3: SHIDpu 2045SI (voz/h)
krizovatka: 1/75 - 111/1368 (Severny obchvat) krizovatka: 1/75 - 111/1368 (Severny obchvat)

Tabulka 13 - Parametre kapacity VOK 1/75 - 11/1368 (Severny obchvat)- SHID am 2045SI

) . . ._ | Priemerny 95% dizka L
) . . Vjazd Myji Mok Kapacita | Rezerva | saturacia | .__ « . . Muyi saturacia
Viazd - nézovulice | g | vsn) | Gvdnl | KiGvihl | RiGvi] | que | CeSfaka | FU kolény | 1\ hj Quie
nia [s] N95
Sala 0,3 1 L 280 168 1232 0,227 3,78 <10A 5,29 140 0,117
0,7 P 654 391 1034 0,632 9,41 <10A 30,13 326 0,272
0,3 [ 244 144 1253 0,195 3,57 <10A 4,35 304 0,253
1/75 NR-NZ 2
0,7 P 570 654 811 0,702 14,72 15B 40,26 709 0,591
Priemyselny 0,3 3 L 119 212 1192 0,100 3,35 <10A 1,99 176 0,147
park 0,7 P 277 494 946 0,293 5,38 <10A 7,44 412 0,343
/75 GA 0,3 4 L 140 89 1303 0,107 3,09 <10A 2,16 163 0,136
0,7 P 326 277 1134 0,288 4,45 <10A 7,24 380 0,317
Tabulka 14 - Parametre kapacity VOK I/75 - 111/1368 (Severny obchvat)- SHIDpm 2045S|
) . . ._ | Priemerny 95% dizka L
Vjazd - nézov ulice \{j’azd My Mokri Kapacita | Rezerva | saturacia as Gaka. FU kolény Myyi saturacia
Cislo | [j.v./h] [j.v./n] Ki [jv/h] Ri [jv/h] Qvie f [j.v./h] Qvie
nia [s] N95
ata 0,3 1 [ 210 140 1257 0,167 3,44 <10A 3,60 365 0,304
0,7 P 489 326 1092 0,448 5,97 <10A 14,50 852 0,710
0,3 [ 325 99 1294 0,251 3,72 <10A 6,03 250 0,209
1/75 NR-NZ 2
0,7 P 759 489 950 0,799 18,26 19B 64,27 584 0,487
Priemyselny 0,3 3 L 187 308 1107 0,169 3,91 <10A 3,66 116 0,097
park 0,7 P 437 720 757 0,577 11,20 <10A 23,98 270 0,225
175 GA 0,3 4 [ 129 166 1234 0,105 3,26 <10A 2,11 120 0,100
0,7 P 302 437 995 0,303 5,19 <10A 7,80 281 0,234

Stanovena stredna doba &akania podra [1.] pre dopoludiiaj$iu a popoludiiajsiu SHID vyhovuije.
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4.3. Krizovatka: /75 - 111/1368 (Sala Veéa)

Ide o priese¢nl krizovatku, ktord ma bezproblémové rozhladové pomery, ale nema dostatony
priestor na bezkolizny pohyb hlavne vozidiel MHD voci ostatnym ucastnikom dopravy.

4.3.1. Scenér 1: rok 2025BI
Obrazok 21 a Obrazok 22 znazorfiuje schému zatazenia dopravy v dopoludnajSej a popoludniajsej
Spickovej hodine. Na posudzovanie sa vybrali $pickové hodiny.

Obréazok 21 - Scenér 1: SHIDaw 2025BI (voz/h) Obrazok 22 - Scenér 1: SHIDpm 2025B1 (voz/h)
krizovatka: 1/75 - 111/1368 (Sala Veda) krizovatka: 1/75 - 111/1368 (Sala Veda)

o '\;}3(% ’}i%
) 2.0 =) (;:\
o r\,é&
Tabulka 15 - Parametre kapacity OK 1/75 - 11/1368 (Sala Veéa) - SHIDaw 2025BI
) . Z&kl. ka- - Priemerny 95% -
Vjazd - nazov ulice \Qlilzc? [j%‘?ll']] [j’v\l/om] pacita K Eez[j?/%{]ﬂ saturacia |« ¢ cakania FU dizka ko- [j'\c"/yr']] saturacia
V- V- 4 [ivih] : Qe Is] I6ny N95 | UV Qe
Mesto 1 754 13 1373 481 0,61 7,45 <10A 27,66 569 0,47
NR-NZ 2 268 697 775 430 0,38 8,37 <10A 11,13 70 0,06
Priemyselny park 3 409 173 1227 695 0,37 5,17 <10A 10,53 792 0,66
Tabulka 16 - Parametre kapacity OK I/75 - 11111368 (Sal'a Veé&a) - SHIDpv 202581
) . Z&kl. ka- - Priemerny 95% -
Vjazd - nazov ulice \(/‘SJIZIZC? [j%‘?ll']] [j’v\l/om] pacita K Eez[j?/%{]ﬂ saturacia |« ¢ cakania FU dizka ko- [j'\c"/yr']] saturacia
V- v 4 [jvih] : Gue Is] lény No5 | UV- Gue
Mesto 1 668 103 1290 493 0,58 7,28 <10A 23,99 970 0,81
NR-NZ 2 72 580 873 714 0,05 4,80 <10A 0,86 191 0,16
Priemyselny park 3 1028 45 1343 181 0,43 5,18 <10A 13,23 607 0,51

Stanovena stredna doba &akania podla [1.] pre dopoludiiaj$iu a popoludiiajsiu SHID vyhovuije.

19



Ll DOTIS Dopravno - kapacitné postdenie investicie ;AL,.A
et Dopravné Stadia

4.3.2. Scenar 2: rok 2025SI
Obrazok 23 a Obrazok 24 znazorfiuje schému zatazenia dopravy v dopoludnajSej a popoludniajsej
Spickovej hodine. Na posudzovanie sa vybrali $pickové hodiny.

Obrazok 23 - Scenar 2: SHIDaw 2025SI (voz/h) Obréazok 24 - Scenér 2: SHIDpm 2025SI (voz/h)
krizovatka: 1/75 - 111/1368 (Sala Ve&a) krizovatka: 1/75 - 111/1368 (Sala Ve&a)
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Tabulka 17 - Parametre kapacity OK 1/75 - 11l/1368 (Sala Veéa) - SHID aw 2025SI
- ) ! Z&kI. ka- - Priemerny 95% _ -
Vjazd - nazov ulice \glzlz;‘ [j'\\//IV/JE] [N/;hll pacita K RReZU‘f/?r’; Salracia |« gakania | FU | dizka ko- U'\\’/'V/Vt; saturacia
v v 4 [ivin] ' Gue Is] lony N95 | UV- e
Mesto 1 787 13 1373 448 0,64 7,99 <10A 30,89 602 0,50
NR-NZ 2 268 730 748 405 0,40 8,87 <10A 11,79 70 0,06
Priemyselny park 3 442 173 1227 662 0,40 5,43 <10A 11,94 825 0,69
Tabulka 18 - Parametre kapacity OK I/75 - 11I/1368 (Sala Veéa)- SHIDpu 2025SI
- ) ! Z&kI. ka- - Priemerny 95% _ -
Vjazd - nazov ulice \glzlz;‘ [j'\\//IV/JE] [N/;hll pacita K RReZU‘f/?r’; Salracia | « o gakania | FU | dizka ko- U'\\’/'V/Vt; saturacia
v v 4 [ivin] ' Gue Is] lony N95 | UV e
Mesto 1 690 103 1290 471 0,59 7,61 <10A 25,88 991 0,83
NR-NZ 2 72 602 854 697 0,05 4,91 <10A 0,88 191 0,16
Priemyselny park 3 1049 45 1343 160 0,43 5,25 <10A 13,70 629 0,52

Stanovena stredna doba &akania podla [1.] pre dopoludiiaj$iu a popoludiiajsiu SHID vyhovuije.

4.3.3. Scenér 3: rok 2045SI
Obrazok 25 a Obrazok 26 znazorfiuje schému zatazenia dopravy v dopoludnaj$ej a popoludnajsej
Spickovej hodine. Na posudzovanie sa vybrali Spickové hodiny.

Obréazok 25 - Scenér 3: SHIDaw 2045sl (voz/h) Obrézok 26 - Scenar 3: SHIDpu 2045SI (voz/h)
krizovatka: 1/75 - 111/1368 (Sala Veda) krizovatka: 1/75 - 111/1368 (Sala Veda)
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Tabulka 19 - Parametre kapacity OK I/75 - 11I/1368 (Sala Veéa) - SHID av 2045SI

- . Zakl. ka- - Priemerny 95% -
Viazd - nazov uiice | ‘22 n"\’/'”,';]] UMV"j;]'] pacita K RR?ZUG\’,%‘]" SalUracla | wos gakania | FU | dizka ko- n’\\",v/yr']] saturacia
Ve Ve 4 [ivih] i Qe Is] lony No5 | UV Qlvie
Mesto 1 750 17 1369 482 0,61 7,44 <10A 27,48 647 0,54
NR-NZ 2 355 674 794 360 0,50 9,98 <10A 17,47 93 0,08
Priemyselny park 3 436 228 1178 624 0,41 5,76 <10A 12,49 801 0,67
Tabulka 20 - Parametre kapacity OK I/75 - 11l/1368 (Sala Veéa) - SHIDpv 2045SI
- ) B Z&kKI. ka- - Priemerny 95% _ -
Viazd - nazov uiice | ‘22 v | gy | pacitak | RO | SAUAGR | sagcakania | FU | dizkako- [ M| SrecE
v v 4 [ivin] ' Gue Is] lony No5 | UV Qe
Mesto 1 709 134 1262 427 0,62 8,39 <10A 29,22 1106 0,92
NR-NZ 2 94 589 865 685 0,06 4,92 <10A 1,16 254 0,21
Priemyselny park 3 1180 60 1329 17 0,49 5,93 <10A 17,34 623 0,52

Stanovena stredna doba &akania podla [1.] pre dopoludiiaj$iu a popoludiiajsiu SHID vyhovuije.
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Obrézok 15 - Scenér 1: SHID ay 2025BI (voz/h)
Obrézok 16 - Scenér 1: SHIDpy 2025BI (voz/h)
Obrézok 17 - Scenér 2: SHID ay 2025SI (voz/h)
Obrézok 18 - Scenér 2: SHIDpy 2025SI (voz/h)
Obrézok 19 - Scenér 3: SHID ay 2045SI (voz/h)
Obrazok 20 - Scenér 3: SHIDpy 2045SI (voz/h)
Obrézok 21 - Scenér 1: SHID ay 2025BI (voz/h)
Obrézok 22 - Scenér 1: SHIDpy 2025BI (voz/h)
Obrézok 23 - Scenér 2: SHID ay 2025SI (voz/h)
Obrézok 24 - Scenér 2: SHIDpy 2025SI (voz/h)
Obrézok 25 - Scenér 3: SHID aw 2045s! (voz/h)
Obrézok 26 - Scenér 3: SHIDpy 2045SI (voz/h)
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Priloha 6
Doplnujuce informacie k pripomienkam
doruéenym k zameru pripadne k uréenému

rozsahu hodnotenia

EKOCONSULT - enviro, a. s.



Dopliiujtce informacie k pripomienkam uvedenym v stanoviskach doruéenych k Zameru “Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala ”

C. | Organiz | Stano € Pripomienky Stanovisko
acia visko 2
" “©
c. o
1. ola Ziadame podrobne rozpracovat a vyhodnotit v textovej aj grafickej casti | Dopravno — kapacitné posudenie je prilohou ¢. 5 Spravy
Q dopravné napojenie, ako aj celkovu organizaciu dopravy v Uzemi suvisiacom s | o hodnoteni.
g navrhovanou ¢innostou v sulade s prislusnymi normami STN a Technickymi
o podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Ziadame vyhodnotit dopravno —

ZdruZenie domovych samosprav

Zdruzenie domovych samosprav

kapacitné posudenie v sulade s prisluSnymi normami STN a metodikami (STN
73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-
kapacitného posudzovania vplyvov velkych investicnych projektov) pre
existujuce krizovatky ovplyvnené zvySenou dopravou navrhovanej stavby a
zohladnit Sirsie vztahy vychadzajuce z vyvoja dopravnej situdcie v dotknutom
Uzemi, z jej sucasného stavu a aj z koncepénych materidlov mesta zaoberajucich
sa vyvojom dopravy v buducnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevadzky).
Ziadame tak preukazat, 7e nie je potreba realizovat vynUtené investicie a
zarovef,, Ze nedochddza k nadmernému zataZeniu Uzemia v désledku
dynamickej dopravy.

b Ziadame overit vypocet potrebného podtu parkovacich miest v stlade s
aktudlnym znenim prislusnej normy STN 73 6110. Ziadame tak preukazat, 7e nie
je potreba realizovat vynutené investicie a zaroven, Ze nedochadza
k nadmernému zatazeniu Uzemia v dosledku statickej dopravy.

Preverenim sa zistilo, Ze navrh parkovacich miest je plne v sulade s
pravnymi predpismi. Pred vstupom do arealu sa bude nachadzat
parkovisko pre zamestnancov a navstevy s kapacitou 40 parkovacich
miest. Pri socidlno-prevadzkovej budove bude parkovisko pre
vedenie spolo¢nosti s kapacitou 10 parkovacich miest. V aredli pri
vratnici sa bude nachadzat parkovisko pre nakladné supravy s
kapacitou 15 parkovacich miest.

c Ziadame overit obsluhu tGzemia verejnou hromadnou dopravou; ¥iadame, aby
prislusna zastavka hromadnej dopravy bola maximalne v 5-minatovej pesej
dostupnosti a preukazat tak znizovanie zataZenia Uzemia dopravou vytvorenim
predpokladov na vyuZivanie hromadnej dopravy.

V tesnej blizkosti sa nachadza existujuca prevadzka Duslo, ku ktorej
su kdnesnému dnu vybudované dostatocné pristupové uzly.
Budovanie zastavok hromadnej dopravy je plne v kompetencii
dopravnych podnikov a prislusného mestského Uradu.

d Vyhodnotit dostato¢nost opatreni v zmysle spracovaného dokumentu ochrany
prirody podla §3 ods.3 aZ ods.5 zakona OPK ¢. 543/2002 Z. z.

Posudenie navrhovanej ¢innosti a jej vplyv nielen na Uzemny systém
ekologickej stability je neoddelitelnou suicastou procesu EIA, pricom
v Sprave o hodnoteni s vyhodnotené a navrhnuté aj opatrenia na
zmiernenie nepriaznivych vplyvov na jednotlivé zlozky Zivotného
prostredia.




e Ziadame vyhodnotit stlad vystavby a prevadzky navrhovanej ¢&innosti s | Vystavbou navrhovanej cinnosti budl re$pektované vietky
ochranou zelene v stlade s normou STN 83 7010 Ochrana prirody, STN 83 7015 | vSeobecne zdvazné pravne predpisy a normy v oblasti ochrany
Praca s podou, STN 83 7016 Rastliny a ich vysadba a STN 83 7017. Travniky a | zelene.
ich zakladanie tak, aby sa preukdzala ochrana krajinnych zloziek v zmysle
zdkona OPK ¢. 543/2002 Z. z.; preukézat ochranu existujlcej zelene, a to pocas
vystavby a aj prevadzky stavby.

f) Ziadame désledne re$pektovat a postupovat podla Rdmcovej smernice o vode | Poziadavky Rdmcovej smernice ovode & 2000/60/ES
¢. 2000/60/ES; najma vyhodnotit vplyv na Zivotné prostredie a jeho zlozky | transponované do slovenskej legislativy budld v plnej miere
podla ¢lanku 4.7 Radmcovej smernice ovode, ktord je transponovana do | reSpektované.
narodnej legislativy ajej slovenska transpozicia je pravne zavazna
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za tymto
Ucelom Ziadame vyhodnotit primarne postdenie vplyvov na vody prislusnymi
metodikami CIS pre aplikaciu Rdmcovej smernice o vode ¢&. 2000/60/ES
(http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukdzat, ze v
dosledku realizdcie zameru nemdzie byt zhorSend kvalita vdéd a vodnych
Utvarov; rovnako Ziadame preukazat, Ze realizdciou zdmeru sa nenarusi
prirodzend vodna bilancia ani prirodzené odtokové pomery v Gzemi.

g) Dokumentdciu pre primarne posudenie vplyvov na vody podla §16a Vodného | V pripade, Ze prislusny organ Statnej vodnej spravy nariadi
zdkona v dalSej projekénej faze Ziadame spracovat metodikou | posudzovanie podla §16a vodného zdkona bude tato poZiadavka
(http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downl | akceptovand. Dokumentécia bude vypracovana v zmysle platnych
oadDocument?documentld=441). pravnych predpisov na Uzemi Slovenskej republiky.

h) Ziadame definovat najbliz§iu existujici obytnd, event. inG zastavbu s | Akustickd $tudia tvori prilohu €. 3 Spravy o hodnoteni.

dlhodobym pobytom oséb v okoli navrhovanej ¢innosti, vo vazbe na hlukové,
rozptylové vplyvy, dendrologicky posudok a svetlotechnicky posudok a
vyhodnotit vplyv jednotlivych emisii a imisii na tieto oblasti s dlhodobym
pobytom os6b a preukazat, Ze nebudu vystaveny nadmernému zatazZeniu.

Doplnok Rozptylovej studie tvori prilohu €. 4 Spravy o hodnoteni.
Vzhladom ktomu, Ze predmetnd stavba sa nebude nachadzat
v ochrannom péasme lesa a na stavbe nebude dochadzat k vyrubu
stromov je spracovanie dendrologického prieskumu
neopodstatnené.

Vzhladom na skuto¢nost, Zze predmetna stavba sa bude nachadzat
v priemyselnej zéne — v blizkosti existujuceho priemyselného
arealu, kde nie s dotknuté Ziadne obcianske stavby, je spracovanie
svetlotechnického posudku neopodstatnené.

Ziadame overit statiku stavby nezavislym oponentskym posudkom a preukazat,
Ze statika nie je v dobsledku podhodnotenia nebezpecna resp. v dosledku
nadmerného naddimenzovania prili$ nezatazuje Uzemia a zlozky Zivotného
prostredia.

Dokumentacia statiky bude v dalsSich stuprioch povolovacieho
procesu spracovand v sulade so zdkonom 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Poziadavku na vypracovanie oponentského posudku nepovazujeme
za relevantnu.

j)

Ziadame variantné rie$enie okrem nulového variantu este aspori vdvoch
alternativnych variantoch, tak aby sa naplnil ucel zdkona podla §2 pism. c
zakona EIA ¢.24/2006 Z. z. ,objasnit a porovnat vyhody a nevyhody ndvrhu

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie je spracované v dvoch
variantoch ¢im je naplneny ucel zdkona podla §2 pism. c) zakona ¢.



http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/#_blank

strategického dokumentu a navrhovanej ¢innosti vrdatane ich variantov a to aj v
porovnani s nulovym variantom®.

24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

k) Vyhodnotit zdmer vo vztahu s geolégiou a hydrogeoldgiou v dotknutom Uzemi. | PoZiadavku na vypracovanie aktualneho geologického prieskumu
PoZadujeme spracovat aktudlny geologicky a hydrogeologicky prieskum | povaZujeme v tejto faze za nehospodarnu, nakolko rychlost
a spracovanim analyzy redlnych vplyvov a uvedené zistenia pouZit ako podklad | geologickych procesov, ktoré sa podielali na vzniku sucasnej
pre spracovanie analyzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zameru | geologickej stavby nedava predpoklad pre vyrazné zmeny v
v oblasti geoldgie a hydrogeoldgie. geologickej stavbe oproti stavu, ktory bol opisany predchadzajicimi

geologickymi prieskumami, ktoré boli vykonané v ramci vystavby
prilahlého zavodu Duslo. Prevadzka Duslo ma schvalenu aj
Vychodiskovu spravu vyhotovenu v maji 2015.

) Ziadame dolozit hydraulicky vypocet prietokovych mnozstiev ORL, dazdovej a | Podrobné rozpracovanie prietokovych mnoZstiev je uvedené
odpadovej kanalizécie a ostatnych vodnych stavieb a tak preukazat, Ze neddjde | v kapitole B.Il.2. s nazvom Odpadové vody. Mnozstva su vypocitané
k pretaZeniu kanalizatnej siete a teda k zvy3eniu rizika zaplav ako aj to, ¥e | podla Vyhlaska MZP SR €. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuji
kanalizacia bude Gcinné a spliiat parametre podla zdkona o kanalizacidch &. | podrobnosti o technickych poZiadavkdch na névrh, projektovi
442/2002 Z. z. dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych

kanalizacii.

m) Ziadame overit navrh ¢innosti s Uzemnym planom za predpokladu maximalnych | Navrhovany Variant 1 zdmeru je v sulade s platnou
intenzit predpokladanych ¢innosti aj v okolitom tizemi. V tomto duchu nasledne | tzemnoplanovacou dokumentaciou mesta Sala lokalizovany v
preverit aj vsetky predchadzajice body nasho vyjadrenia. Pri posudzovani | Gzemi, ktoré je definované ako Uzemna rezerva pre funkcéné
hodnoteni suladu s Gzemnym pldnom je délezité zohladriovat nielen stanovené | vyuZivanie ako vyroba.
regulativy, ktoré sa tykaju technickych rieSeni, ale rovnako aj dalSie atributy | Variant 2 je vsulade s Uzemnym planom obce Mocenok, ktory
socidlnej a obcianskej vybavenosti a charakteru Uzemia a navrhovaného | vdanej lokalite predpokladd rozSirenie priemyselnej vyroby
zdmeru a to z hladiska kumuldcie a suibe?ného posobenia. Ziadame tak | scielom vy$8ej zamestnanosti a environmentdlne vhodnymi
preukazat, Ze nedbjde k nadmernému zatazeniu Uzemia v rozpore s Uzemnym | aktivitami, s poZiadavkou budovania dodatoénej zelene v zmysle
planom. stanoviska obce Mocenok ¢. OcUMOC-637120/9/3707 zo dna

10.10.2019

n) Ziadame preukazat sposob plnenia povinnosti vyplyvajice zo zdkona o | V $tadiu procesu posudzovania vplyvov nie je moZné preukdzanie
odpadoch ¢. 79/2015 Z. z. a uviest navrhované opatrenia Programu | plnenia povinnosti vyplyvajicich zo zdkona & 79/2015 Z. z.
odpadového hospodarstva SR | o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). neskorsich predpisov.

Povinnosti vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov budu
dosledne dodrziavané.

o) Ziadame zapracovat zavdzné opatrenia Programu odpadového hospodarstva | Sprava o hodnoteni je vypracovand v stlade so zdkonom ¢&. 24/2006
SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia- | Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
do zameru a v iom navrhovanych opatreni a preukazat tak plnenie zavaznych | Povinnosti vyplyvajice z platnych pravnych predpisov budi
zakonnych povinnosti na Useku odpadového hospodarstva. dosledne dodrziavané.

p) Ziadame preukazat dosledne ochranu polnohospodarskej pddy v zmysle zékona | Povinnosti vyplyvajice z platnych pravnych predpisov budu

o ochrane polnhohospodarskej pody ¢. 220/2004 Z. z.

dosledne dodrziavané.



http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf#_blank
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf#_blank

a)

Ziadame overit bonitu zaberanych polnohospodarskych pdd a predloZit
odovodnenie nevyhnutnosti takéhoto zaberu.

V pripade pozemku vymedzeného pre Variant 1 bolo Narodnym
polnohospodarskym a potravinarskym centrom, Vyskumny uUstav
podoznalectva a ochrany pody vydané dna 18.02.2019 pod cislom
210/105-2019 potvrdenie o bonitovanej pddnoekologickej jednotke
BPEJ. V potvrdeni sa uvadza nasledovné zastupenie BPEJ:

- k.0. Sala, Parc.¢. E-KN: 425/400; BPEJ: 0017002 (100%)

- k.0. Sala, Parc.¢. E-KN: 425/700; BPEJ: 0017002 (70%)

- k.u. Sala, Parc.¢. E-KN: 425/700; BPEJ: 0036002 (30%)

- k.u. Sala, Parc.¢. E-KN: 431/2; BPEJ: 0017002 (100%)

V pripade pozemku vymedzeného pre Variant 2 sa jednd o druh
pozemku zastavana plocha a nadvorie. V tomto pripade sa bonita
pody neuvadza a nie je potrebné odnatie z PPF.

r)

Ziadame overit, e predlozeny zdmer nie je situovany na ornej pdde najvyiiej
kvality prislusného katastradlneho Gzemia.

Podla zakona ¢. 220/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov su
vSetky polnohospodarske pédy podla prislusnosti do BPEJ zaradené
do 9 skupin kvality pody. NajkvalitnejSie patria do 1. skupiny a
najmenej kvalitné do 9. skupiny.

V pripade pozemku vymedzeného pre Variant 1 si predmetné
parcely zaradené prevazne do 1 skupiny BPEJ (0017002) a pody
zaradené do 2. skupiny (0036002). V sirSom okoli sa vyskytuje aj
pbda zaradend do 6. skupiny (0035001).

Podla §29 ods.3 zdkona EIA ¢. 24/2006 Z. z. ,,Ak sa rozhoduje o tom, ¢i sa
navrhovand ¢innost alebo jej zmena bude posudzovat podla tohto zakona,
primerane sa pouZiju kritérid pre zistovacie konanie uvedené v prilohe ¢. 10,
priCom prislusny organ prihliada aj na stanoviska podla § 23 ods. 4.“ Ak sa
nepreukaze sulad zameru s environmentalnymi zaujmami podla osobitnych
zakonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) aZ r) v tejto ¢asti nasho stanoviska,
poZadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovani navrhovaného zameru ,,Centrum
cirkuldrnej ekonomiky (CCE) Sala“ prostrednictvom spravy o hodnoteni,
verejného prerokovania, odborného posudenia so spracovanim zdvere¢ného
stanoviska, ktoré navrhovany zamer komplexne posudi a pripadne navrhne
kompenzacné opatrenia; v takomto pripade Ziadame v rozsahu hodnotenia
uviest aj povinnost vyhodnotit body a) aZ r) tejto Casti ndsho vyjadrenia a
stucasne naSe poziadavky uvedené v Casti 2) a v Casti 3) tohto vyjadrenia uviest
v zavaznych podmienkach zdverecného stanoviska.

Poziadavka je v kompetencii prislusného organu Statnej sprdvy,
ktory predmetné povinné hodnotenie zastreSuje a ktory vydava
zaverecné stanovisko.

V pripade, Ze prislusny organ vyda rozhodnutie zo zistovacieho konania o
dalSom neposudzovani vplyvov zdmeru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE)
Sala“ na Zivotné prostredie podla zakona EIA, Ziadame zapracovanie
podmienok uvedenych v casti 2) a v Casti 3) tohto stanoviska do zavaznych
podmienok rozhodnutia podla §29 ods.13 zdkona EIA a zaroveri ich vyhodnotit
v odoévodneni rozhodnutia podla §20a pism. a zakona EIA.

Poziadavka je v kompetencii prislusSného organu statnej spravy,
ktory predmetné povinné hodnotenie zastreSuje a ktory vydava
zdverecné stanovisko.




Podla §18 zdkona o Zivotnom prostredi ¢.17/1992 Zb.: ,KaZdy, kto svojou
Cinnostou znecistuje alebo poskodzuje Zivotné prostredie alebo kto vyuZiva
prirodné zdroje, je povinny na vlastné ndklady zabezpecovat sledovanie tohto
pbsobenia a poznat jeho mozné désledky.”; podla §27 ods.1 zakona o Zivotnom
prostredi: ,Kazdy, kto poskodzovanim Zivotného prostredia alebo inym
protipravnym konanim spésobil ekologicku ujmu, je povinny obnovit prirodzené
funkcie naruseného ekosystému alebo jeho Casti. Ak to nie je mozné alebo z
vdzZnych dévodov ucelné, je povinny ekologicku ujmu nahradit inym sp6sobom
(néhradné plnenie); ak to nie je mozZné, je povinny nahradit tuto ujmu v
peniazoch. Subeh tychto ndhrad sa nevylucuje. Spésob vypoctu ekologickej ujimy
a dalsie podrobnosti ustanovi osobitny predpis.”. Podla §8 zdkona o Zivotnom
prostredi ,Ochrana Zivotného prostredia zahrfiia cinnosti, ktorymi sa
predchddza znecistovaniu alebo poskodzovaniu Zivotného prostredia alebo sa
toto znecistovanie alebo poskodzovanie obmedzuje a odstrafiuje. Zahrria
ochranu jeho jednotlivych zloZiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich
vzdjomnych vdzieb, ale aj ochranu Zivotného prostredia ako celku.”“ Podla §10
zakona o Zivotnom prostredi ,Ekologickd ujma je strata alebo oslabenie
prirodzenych funkcii ekosystémov vznikajica poskodenim ich zloZiek alebo
narusenim vnutornych vizieb a procesov v désledku ludskej ¢innosti.”

Povinnosti vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov budu
dosledne dodrziavané.

Ziadame, aby navrhovatel obnovil prirodzenu biodiverzitu dotknutého tzemia,
¢o najviac obnovil prirodzené funkcie naruseného ekosystému, ¢o najviac
ochrdnil Zivotné prostredie a kompenzoval tak ekologickd ujmu v désledku
navrhovaného zdmeru nasledovnymi opatreniami:

s)

Vyskovo aj funkéne zosuladit s okolitou najblizSou zastavbou.

Zamer je vyskovo a funkine zosuladeny s okolitou najblizSou
zastavbou, ktoru tvori priemyselny areal sroéznymi vyskovymi
urovnami stavebnych a technologickych objektov.

t)

Ziadame pouzivat v maximalnej moZnej miere materialy zo zhodnocovanych
odpadov; ziadame uviest aké recyklaty a ako sa v zamere pouziju.

Konkrétne materialové vyhotovenie stavby bude vyhodnocované v
dalSich stuprioch projektovej pripravy. Pouzitie materidlov zo
zhodnocovanych odpadov bude uprednostriované.

u)

Ziadame, aby parkovacie miesta boli rie$ené formou podzemnych garazi pod
objektami stavieb a povrch Uzemia upraveny ako lokdlny paréik, maximalne
pripustame vyuZitie striech parkovacich domov ako zatrdvnenych ihrisk i
outdoorovych cvicisk. V pripade nevyhnutnosti povrchovym stati ako aj na
ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy poZadujeme pouZitie
drendznej dlazby , ktoré zabezpecia minimalne 80% podiel priesakovej plochy
preukdzatelhe zadrZania minimalne 8 | vody/m? po dobu prvych 15 min. daZda
a zZnizia tepelné napatie v danom uzemi
(www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na vietkych
parkovacich plochach na teréne realizovat vysadbu vzrastlych drevin s velkou
korunou v pocte 1 ks dreviny na kazdé 4 povrchové parkovacie statia.

Realizacia parkovacich miest rieSenych formou podzemnych garazi
nie je pre danu investiciu vhodna, nakolko pre takyto typ rieSenia
parkovania nie su v Uzemi (na zaklade dostupnych zdrojov a
informacii) vhodné geologické a hydrogeologické pomery. Taktiez
by pri takomto navrhu riesenia parkovania bol problém s nakladnou
dopravou. Konstrukéne budu vsetky spevnené plochy navrhnuté
pre Ucel ich uréenia.

Vystavba stavebného objektu cvicisko by nebola zhodna s aktualne
platnou Uzemnoplanovacou dokumentaciou.

Parkovacie miesta budld vybavené zachytavanim ropnych latok,
ktoré by sa mohli vyskytnit v mieste parkovania vozidiel.




Z uvedeného dovodu budu rieSené parkovacie plochy s odvedenim
dazdovych vod z tychto pléch cez lapace ropnych latok do vhodnych
vsakovacich zariadeni a do dazdovej kanalizacie. Na kazdé 4
parkovacie miesta sa bude riesit vysadba vzrastlych stromov.

Na parkovacich miestach, mimo aredlu pre parkovanie osobnych
automobilov, bude pouzZitd drenazna dlazba s minimalnym
priesakom 80% preukazatelne zadrziava minimalne 8 | vody/m? po
dobu prvych 15 min. dazda.

v)

Projektant projektovi dokumentaciu pre Uzemné a stavebné povolenie
spracuje tak, aby spliiala metodiku Eurépskej komisie PRIRUCKA NA PODPORU
VYBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENCNYCH OPATRENI PRE
PRIRODNE VODY V EUROPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-
html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpecenie spravneho vodného
rezimu ako aj vysporiadanie a s klimatickymi zmenami je komplexna a
systematicka cinnost; v zmysle §3 ods. 4 aZz 5 zdkona OPK ¢.543/2002 Z. z. su
pravnické osoby povinné zapracovévat opatrenia v oblasti Zivotného prostredia
uz do projektovej dokumentacie. Spésob ako sa dana problematika vyriesi je na
rozhodnuti navrhovatela, musi viak spifiat isté kvalitativne aj technické
parametre, viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-
odtoku-v-mestach. Vo vSeobecnosti poZadujeme realizaciu tzv. dazidovych
zahrad.

Projektova dokumentdcia pre dalsie stupne povolovacieho procesu
bude spracovana v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

Urcitd Cast dazd'ovych vod zo striech a z terénu bude zvedena do
dazdovych zahrad, kde dbjde k zdrzaniu tychto vod a az nasledne,
po infiltracii resp. z bezpecnostného prepadu budu nespotrebované
dazdové vody odvedené do dazdovej kanalizacie.

w)

PoZadujeme, aby sa zamer prispOsobil okolitej vegetacii a environmentalnej
diverzite; a to najma vhodnymi vegetacnymi Upravami nezastavanych ploch,
spravnym nakladanim s vodami na zaklade vypoctov podla Vodného zakona,
realizaciou zelenej infrasturktury podla §48 zakona OPK ¢.543/2002 Z. z. Tato
zelend infrastruktira by mala mat formu lokalneho parcika, ktory bude vhodne
zacleneny do okolitého uUzemia a podla prevddzkovych moZinosti volne
pristupny zo vSetkych smerov; okrem environmentalnych funkcii bude plnit aj
Gcel pre oddych zamestnancov a navstevnikov aredlu; sucastou parcika je aj
liniovd obvodova izolacna zelen. Z hladiska stavebného zdkona sa jedna
o stavebny objekt sadovych a parkovych Uprav, ktory vhodne zaclenuje zamer
do biodiverzity okolitého UGzemia. Sadové a parkové Ulpravy realizovat
minimalne v rozsahu podla priru¢ky Standardy minimalnej vybavenosti obci
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-
planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-
minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podla tejto metodiky spracovat
dokumentaciu pre Gzemné aj stavebné konanie.

Poziadavka bude akceptovana. Zamer bude v maximalnej moznej
miere prisposobeny okolitej vegetacii a environmentalnej diverzite.

x)

Na horizontalne plochy (najma strechy) Ziadame aplikaciu zelenych stresnych
krytin, ktoré plnia funkciu extenzivnej vegetacnej strechy.

Navrh zelene aredlu bude vychadzat z prirodnych a klimatickych
podmienok daného stanovista. Vysadby budu riesené v nadvaznosti
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na nové objekty a najblizsie okolie. Zeler bude koncipovana tak, aby
spifiala  funkéné a  estetické hladiskd, tzn. zlepSovanie
mikroklimatickych podmienok, znizovanie prasnosti a hluku,
poskytovanie tiena.

Priestorové usporiadanie jednotlivych hmot zelene bude
obmedzené reSpektovanim tras inZinierskych sieti a ich ochrannych
pasem azaroven bude reSpektovat vSetky technické a
bezpelnostné poziadavky. Nesmie obmedzovat bezpecnost
dopravy alebo branit rozhladu do kriZzovatky.

Navrh sadovych uUprav bude blizSie Specifikovana v dalSom stupni
PD a to PSP.

Pripadna realizacia zelenej strechy je zo statického hladiska
nerealizovatelnd a z hladiska hygienickych poZiadaviek nevhodna.
Pri navrhu projektu sa kladie déraz najmad na funkénu stranku
navrhovanej zelene aprimeranost zhladiska realizaénych
i prevadzkovych néakladov.

y)

Na vertikdlne plochy (napr. steny) Ziadame aplikaciu zelenych stien (napr.
brectany vhodné na takuto aplikaciu) za Ucelom lepsieho zasadenia stavby do
biodiverzity prostredia.

Navrh zelene aredlu bude vychadzat z prirodnych a klimatickych
podmienok daného stanovista. Vysadby budu riesené v nadvaznosti
na nové objekty a najblizSie okolie. Zeler bude koncipovana tak, aby
spfﬁala funkéné a estetické hladiskd, tzn. zlepSovanie
mikroklimatickych podmienok, zniZzovanie prasSnosti a hluku,
poskytovanie tiena.

Priestorové usporiadanie jednotlivych hmot zelene bude
obmedzené reSpektovanim tras inZinierskych sieti a ich ochrannych
pasiem azarovenn bude reSpektovat vSetky technické a
bezpecnostné poZiadavky.

Pripadnd realizacia zelenych stien z popinavych rastlin je zo
statického hladiska nerealizovatelna a z hladiska hygienickych
poZiadaviek nevhodna. Pri ndvrhu projektu sa kladie doéraz najma na
funkénl stranku navrhovanej zelene a primeranost z hladiska
realizacnych i prevadzkovych nakladov.

z)

Ziadame vyriedit a zabezpeéit separovany zber odpadu; v dostatoénom
mnozZstve zabezpelit umiestnenie zbernych nadob osobitne pre zber:
komunalneho zmesového odpadu oznaceného Cciernou farbou, kovov
oznaceného cervenou farbou, papiera oznaceného modrou farbou, skla
oznaceného zelenou farbou, plastov oznaceného Zltou farbou a bio-odpadu
oznaceného hnedého farbou.

Zhromaidovat odpady vytriedené podla druhov odpadov je
povinnost vyplyvajlca z osobitného predpisu podla § 14 ods. 1 pis.
b) zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov. Zaroven
navrhovatel je povinny riadit sa aktualne platnym VZN mesta/obce
a musi sa prispdsobit aktualne zavedenému systému zberu a
nakladania s komunalnymi odpadmi v rieSenom Uzemi.




Podmienky uvedené v pismenach s) az z) v tejto Casti nasho vyjadrenia Ziadame
uviest vrozhodnuti ako zavdzné podmienky zavereéného stanoviska resp.
rozhodnutia zo zistovacieho konania ako preventivne akompenzacné
opatrenia.

Poziadavka je v kompetencii prislusSného organu statnej spravy,
ktory predmetné povinné hodnotenie zastreSuje a ktory vydava
zaverecné stanovisko.

Podla ¢l.55 ods.1 Ustavy SR, Hospoddrstvo Slovenskej republiky sa zakladd na
principoch socidlne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.”; ¢o je jedna
z definicii trvalo udrzatelného rozvoja: sucasny ekonomicky rast subezne
s rastom socialnych a ekologickych aspektov podnikania. Podla §6 zakona
o zivotnom prostredi ¢.17/1992 Zb. , Trvalo udrZatelny rozvoj spolocnosti je taky
rozvoj, ktory suc¢asnym i buducim generdcidm zachovdva moZnost uspokojovat
ich zdkladné Zivotné potreby a pritom nezniZuje rozmanitost prirody a
zachovdva prirodzené funkcie ekosystémov.” Trvalo udrzatelny rozvoj podla ¢l.1
zédkona €.43/2006 Z.z. (Aarhusky dohovor) je ,Zivot kaZzdého ¢loveka, prislusnika
tejto i buducich generdcii, v Zivotnom prostredi, ktoré je primerané pre
zachovanie zdravia a dosiahnutie blahobytu.”.

Informdcia sa berie na vedomie.

Podla §1 Stavebného zdkona ,(1) Uzemnym pldnovanim sa sistavne a
komplexne riesi priestorové usporiadanie a funkcné vyuZivanie uzemia, urcuju
sa jeho zdsady, navrhuje sa vecnd a ¢asovd koordindcia ¢innosti ovplyvriujucich
Zivotné prostredie, ekologicku stabilitu, kultdrno-historické hodnoty uzemia,
uzemny rozvoj a tvorbu krajiny v sulade s principmi trvalo udrZatelného rozvoja.
(2) Uzemné pldnovanie vytvdra predpoklady pre trvaly sulad véetkych cinnosti v
uzemi s osobitnym zretelom na starostlivost o Zivotné prostredie, dosiahnutie
ekologickej rovnovdhy a zabezpecenie trvalo udrZatelného rozvoja, na Setrné
vyuZivanie prirodnych zdrojov a na zachovanie prirodnych, civilizacnych a
kultirnych hodnét.” Uzemné rozhodnutie je zaviéenim procesu Uzemného
pldnovania, kedy sa vydava individudlny spravny akt, ktory umiestiiuje dany
projekt do Uzemia; vzmysle citovaného ustanovenia zdkona to musi byt
v sulade s principom trvalo udrzatelného rozvoja.

Informacia sa berie na vedomie.

KedZe predmetom daného konania je umoZinenie ekonomického rastu; musi
byt sibeZne sprevadzané nielen kompenzaciou a prevenciou (vid ¢ast 2) tohto
vyjadrenia) ale aj ekologicky rast resp. environmentalny zisk; t.j. vplyvy na
Zivotné prostredie musia nielen environmentalnu ujmu kompenzovat, ale
urobit aj nie¢o navyse, poskytnut environmentélnu pridani hodnotu projektu.
Z takychto opatreni pozadujeme realizaciu nasledovnych opatreni:

aa)

Navrhovatel vysadi v meste Sala 30ks vzrastlych drevin a to na verejnych
priestranstvach v obyvanych castiach mesta po dohode s organom ochrany
prirody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Poziadavka je vykonatelna len na zaklade poZiadavky a suhlasov
dotknutych majitefov pozemkov, nakolko sa jednd o organizmus
s naslednou ontogenézou a nie len o umiestnenie hmotnej veci bez
naslednej starostlivosti. Majitel pozemku sa musi zaviazat
k starostlivosti po celt dobu ontogenézy.




Mesto Sala bude oslovené ohfadom poZiadavky vysadby vzrastlych
drevin s ciefom schvalenia resp. urcenia rozsahu a lokality.

bb) Ziadame, aby suéasfou stavby a architektonického stvarnenie verejnych | Architektonické rieSenie aredlu vychadza z  funkénych,
priestorov v podobe fasady, exteriérov a spolo¢nych interiérovych prvkov bolo | prevadzkovych a dispoziénych vztahov, z celkového urbanistického
aj nehnutelné umelecké dielo neoddelitelné od samotnej stavby (socha, | rieSenia Gzemia a z poZiadaviek stavebnika.
plastika, reliéf, fontdna a pod.). Tymto sa dosiahne budovanie socidlneho, | Stvarnenie verejnych priestorov v podobe fasady, prilahlych
kulturneho a ekonomického kapitalu nielen pre danu lokalitu a mesto, ale | exteriérov a spolo¢nych interiérovych prvkov a suvisiacich
hlavne zhodnotenie investicie ekonomicky aj marketingovo. artefaktov je v kompetencii sukromného navrhovatel s
reSpektovanim regulativ Uzemného planu.
V sSkoliacom centre sa bude nachadzat vitrina s fotografiami, ¢i uz z
vystavby alebo z ¢innosti spolo¢nosti.
cc) Vizualizacia klimatickych zmien na Slovensku v ¢iarovom kéde: vedci analyzovali | Zakladné informdcie o stave Zivotného prostredia dotknutej lokality

data za roky 1908 az 2018 a vysledky spracovali do tohto grafu; kazdy pasik
predstavuje jeden rok a jeho farba aintenzita udava charakter tohto roka.
Modry znamenda ochladenie a Cerveny znamena oteplenie od dlhodobého
priemeru; vyraznost farby zase naznacuje velkost tejto odchylky. (viac info:
https://showyourstripes.info/)

Ziadame preto vyhodnotit umiestnenie zameru z hladiska tepelnej mapy
spracovanej satelitnym snimkovanim (infracervené snimkovanie volne k
dispozicii z0 satelitu LANDSAT-8:
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-
archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-
science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnat s mapou
vodnych utvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-
spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s
mapami zrazok a teploty vzduchu
(http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na zaklade ich
vyhodnotenia navrhndt vhodné adaptaéné a mitigatné opatrenia podla
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptacie Slovenske;j
republiky na nepriaznivé désledky zmeny klimy" schvéleny uznesenim vlady SR
¢. 148/2014, z ktorych uvadzame charakteristiku najdélezitejSich opatreni,
ktoré je navrhovatel v zmysle §3 ods.5 zakona OPK ¢.543/2002 Z.z. povinny
zapracovat do projektovej dokumentacie zameru:

i. VSeobecnd charakteristika opatreni sa nachadza na str. 45 a 63
adaptacnej stratégie: v sidlach mestského typu je velka koncentracia povrchov,
ktoré sa prehrievaju a maju velku tepelnu kapacitu. To sp6sobuje znacnu
akumuldciu tepla v ich prostredi. Na zvySovanie teploty ma vplyv aj teplo
uvolfiované z priemyselnych procesov, spalovacich motorov v doprave a
vykurovania obytnych budov. Spolu p6sobenim tychto faktorov sa nad mestom
vytvara tzv. tepelny ostrov. Nad mestom sa otepluju vzduchové vrstvy a spolu

su popisané v kapitole C.Il. predloZenej Sprdvy o hodnoteni a
obsahuju  charakteristiku  prirodného  prostredia  vratane
geologickych pomerov, klimatickych pomerov, hydrologickych
pomerov ako aj vztah dotknutého uUzemia vodnym Utvarom
a chranenym uUzemiam. Pri vypracovani Spravy o hodnoteni bola
zohladnena aj ,Stratégia adaptacie Slovenskej republiky na
nepriaznivé désledky zmeny klimy".
PredloZzené webové stranky boli prezreté
nepodarilo stiahnut pozadovany obsah.

a navrhovatelovi sa
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s pritomnostou kondenzacnych jadier napomahaju zvysovaniu oblacnosti nad
mestami oproti okolitej krajine. V rocnom priemere predstavuje tento rozdiel 5
az 10 %. V dosledku zvysenej oblacnosti sa zvySuje aj mnozstvo zrazok, avsak z
dovodu, Ze v urbanizovanom prostredi nepriepustné povrchy zaberaju vysoky
percentudlny podiel, je prirodzeny kolobeh vody znacne ovplyvneny a
negativne poznaceny. Urbanizdcia ma vplyv na hydrologicky cyklus presahujdci
hranice samotného sidla a mdze zasadne negativne ovplyvriovat aj prirodné
prostredie, vratane fauny aj flory v prilahlom povodi.

ii. Opatrenia voci ¢astejsim a intenzivnejSim vindm horucav: e Zabezpecit
zvySovanie podielu vegetacie a vodnych prvkov v sidlach, osobitne v
zastavanych centrdch miest e Zabezpelit a podporovat zamedzovanie
priliSného prehrievania stavieb, napriklad vhodnou orientdciou stavby k
svetovym strandm, tepelnu izoldciu, tienenim transparentnych vyplni otvorov
* Podporovat a vyuzivat vegetaciu, svetlé a odrazové povrchy na budovéch av
dopravnej infrastruktire e Zabezpelit a podporovat: aby boli dopravné a
energetické technoldgie, materialy a infrastruktira prisposobené meniacim sa
klimatickym podmienkam e Zabezpelit prispdsobenie vyberu drevin pre
vysadbu v sidlach meniacim sa klimatickym podmienkam Vytvarat komplexny
systém pléch zelene v sidle v prepojeni do kontaktnych hranic sidla a do
prilahlej krajiny

iii. Opatrenia voci astejsiemu vyskytu silnych vetrov a vichric: Zabezpe¢it
a podporovat implementaciu opatreni proti veternej erdzii, napriklad vysadbu
vetrolamov, Zivych plotov, aplikaciu prenosnych zdbran

iv. Opatrenia vocéi CastejSiemu vyskytu sucha: Podporovat a zabezpecit
opatovné vyuzivanie dazdovej a odpadove]j vody
V. Opatrenia vodi CastejSiemu vyskytu intenzivnych zrazok: e Zabezpecit

a podporovat zvysenie retenénej kapacity Uzemia pomocou hydrotechnickych
opatreni, navrhnutych ohladuplne k Zivotnému prostrediu. Ak opatrenia
zelenej infrastruktiry nepostacduju zabezpelit a podporovat zvySenie
infiltracnej kapacity Uzemia diverzifikovanim Struktury krajinnej pokryvky s
vyraznym zastUpenim vsakovacich prvkov v extravilane a minimalizovanim
podielu nepriepustnych povrchov a vytvarania novych nepriepustnych pléch na
urbanizovanych pdédach v intravildne obci e Zabezpelit a podporovat
zvySovanie podielu vegetdcie pre zadrziavanie a infiltraciu dazdovych vod v
sidlach, osobitne v zastavanych centrach miest e Zabezpecit a podporovat
renaturdciu a ochranu tokov a mokradi

dd)

Vytvorit podmienky pre kompostovanie rozloZitelného odpadu a vybudovat
domacu kompostaren sliziacu pre potreby zuZitkovania rozlozitelného odpadu
vznikajuceho pri prevadzke zdmeru.

Navrhovatel deklaruje podpisom memoranda o spolupraci so
spoloénostou ZDROJE ZEME (www.zdrojezeme.sk) zdujem
o spolupracu na zhodnocovani biologicky rozloZitelného odpadu
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tak, aby oba projekty vytvorili synergiu pri modernom nakladani
a spracovani odpadov v regione.

Podmienky uvedené v pismenach aa) az dd) tejto casti nasho vyjadrenia
ziadame uviest v rozhodnuti ako zédvdzné podmienky zévereéného stanoviska
resp. rozhodnutia zo zistovacieho konania ako opatrenia environmentalneho
zisku.

Poziadavka je v kompetencii prislusSného organu statnej spravy,
ktory predmetné povinné hodnotenie zastreSuje a ktory vydava
zaverecéné stanovisko.

Podla ¢lanku 45 Ustavy SR ,KaZzdy md pravo na véasné a Uplné informécie o
stave Zivotného prostredia a o pric¢inach a nasledkoch tohto stavu.”

Podla §3 ods.6 Spravneho poriadku ,Spravne orgdny su povinné na uradnej
tabuli spravneho orgdnu, na svojom webovom sidle, ak ho maju zriadené alebo
aj inym vhodnym spdsobom zrozumitelne a véas informovat verejnost o zacati,
uskuto€rovani a o skonéeni konania vo veciach, ktoré su predmetom zaujmu
verejnosti alebo o ktorych to ustanovuje osobitny zdkon. Pritom su povinné
ochrariovat prava a pravom chranené zaujmy ucastnikov konania a inych oséb.
Uradna tabula spravneho orgédnu musi byt nepretrzite pristupna verejnosti.”

Podla ¢l 4 ods.1 pism. b bod ii. zdkona ¢.43/2006 Z.z. (Aarhusky dohovor) , Kazda
Strana zabezpeci, Ze organy verejnej moci v rozsahu tohto ¢lanku a v ramci
vnutrostatnych pravnych predpisov spristupnia verejnosti na zaklade Ziadosti
informacie o Zivotnom prostredi; ak sa tak poZaduje a vyplyva to z ustanovenia
pismena b), aj kdpie aktudlnej dokumentacie obsahujlucej alebo pozostavajicej
z tychto informdcii: bez toho, aby musel byt preukazany zadujem; v pozadovane;j
forme s vynimkou, ii) informacia je uz verejne dostupna v inej forme.”

Podla §24 ods.1 pism.i zakona EIA ¢.24/2006 Z.z. ,,Prislusny orgén informuje
bezodkladne verejnost na svojom webovom sidle, pripadne aj na svojej uradnej
tabuli o inych informacidch délezitych na vydanie zavere¢ného stanoviska alebo
povolenia.”. Podla §32 Sprdvneho poriadku a §29 ods.10 zdkona EIA su
takymito informaciami zverejiiovanymi podla §24 ods.1 pism.i zakona EIA aj
podklady rozhodnutia a doplriujuca informacia, ktoré Ziadame zverejnit na
webove] stranke www.enviroportal.sk/eia/sk na podstranke predmetného
zadmeru; o tejto skuto¢nosti Urad oboznami Gcastnikov konania a dd im moznost
vyjadrit sa k nim pred vydanim rozhodnutia podla §33 ods.2 Spravneho
poriadku. Ziadame dodrzat uvedeny procesny postup.

PozZiadavka je v kompetencii prislusného organu Statnej spravy,
ktory predmetné povinné hodnotenie zastreSuje a ktory vydava
zaverecné stanovisko.

Upozornenie pre navrhovatela: Na predloZeni uvedenych podkladov
rozhodnutia trvdme; na zdklade nasich skidsenosti vsak vieme, Ze Urad si neplni
svoje zakonné povinnosti dbsledne a tak sme nuateni vyuZivat opravné
prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovatel vyhnut pripadnym

Upozornenie sa berie na vedomie.
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komplikaciam, odporucame aby proaktivne zaslal podklady naSmu zdruzeniu,
resp. si rezervoval konzultaciu s nasim zdruzenim a zabezpedil tak svoju
konstruktivnu sucinnost.

Podla dévodovej spravy novely zakona o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie €¢.314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 ,Podla Komisie s hlavnym
nedostatkom platného zakona €. 24/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
dosledky nedostatocného prepojenia procesu posudzovania vplyvov
navrhovanych ¢innosti s naslednymi povolovacimi proceddrami, pretoZe sa tak
vytvara priestor pre nereSpektovanie vysledkov procesu posudzovania vplyvov,
ktorym tak neméze garantovat ani plné zabezpecenie prav dotknutej verejnosti
uZ ucastnej na tomto konani, resp. majlcej zaujem o vysledok rozhodovania v
zaleZitostiach Zivotného prostredia. Otvara sa tak problematika implementacie
v ramci pravneho poriadku Slovenskej republiky casti tych poziadaviek
Aarhuského dohovoru (Dohovor o pristupe k informaciam, Gcasti verejnosti na
rozhodovacom procese a pristupe k spravodlivosti v zaleZitostiach Zivotného
prostredia zo dna 25. juna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (¢lanky €. 6,
7 a 9).“. Podla ¢l.6 ods.4 Aarhuského dohovoru ¢.43/2006 Z.z. méa verejnost
pravo efektivne presadzovat svoje prava a zaujmy pricom $tatne organy maju
povinnost realizaciu tohto prava efektivne zabezpetit. Ziadame v oddvodneni
rozhodnutia uviest akym konkrétnym spdsobom bolo uvedené ustanovenie
naplnené v predmetnom konani a to vo vztahu k pravu na dobrua spravu veci
verejnych podla ¢.41 Charty zékladnych prav EU najmé vo vztahu k realizécii
prava na informdacie o Zivotnom prostredi podla ¢l.4 Aarhuského dohovoru a
moznosti efektivne realne ovplyvnit vysledok zameru podla ¢l.6 Aarhuského
dohovoru a ktoré zavazné podmienky rozhodnutia su materidlno-pravnym
prejavom naplnenia pristupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti pristupu k
spravodlivosti v otdzkach Zivotného prostredia pre nasledovné konania.

Podla §63 zdkona EIA ¢.24/2006 Z.z. ,Prislusny orgdn pri posudzovani vplyvov
strategickych dokumentov alebo navrhovanych cinnosti alebo ich zmien
zabezpedi vykonanie konzultacii s povolujucim orgdnom alebo schvalujicim
organom, rezortnym organom, dotknutym orgdnom, dotknutou obcou a
dotknutou verejnostou, ktora ma moznost ziucéastnit sa konzultacii pocas celého
procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultacii medzi navrhovatelom,
obstaravatelom a ostatnymi subjektmi procesu posudzovania vrdtane
verejnosti mdzu byt najméa a) dopliiujice informacie o strategickom dokumente
a navrhovanej cinnosti, b) informacie o moZnych vplyvoch strategického
dokumentu a navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie vratane zdravia, c)
vzajomné oboznamenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie
navrhovanych opatreni, e) obsah a rozsah poprojektovej analyzy. (3) Prislusny

Poziadavka je v kompetencii prislusSného organu statnej spravy,
ktory predmetné povinné hodnotenie zastreSuje a ktory vydava
zaverec€né stanovisko.
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organ uvedie vysledky konzultacii v odévodneni rozhodnutia zo zistovacieho
konania podla § 7 a 29 a v zavereCnom stanovisku podla § 14 a 37.“; v dosledku
§64 zakona EIA sa konzultaciu vykona na zvolanom Ustnom pojednavani podla
§21 Spravneho poriadku, ktord ma prislusny Urad povinnost zvolat, ak si
verejnost uplatni svoje prdvo na konzultaciu podla §63 ods.1 zakona EIA,
posledna veta.

Ziadame prislugny organ aby zvolal Ustne pojedndvanie za G¢elom vykonania
konzultacie s povolujucim orgdnom resp. schvalujucim organom, rezortnym
orgdnom, dotknutym organom, dotknutou obcou a dotknutou verejnostou,
ktord ma moznost zUcastnit sa konzultacii pocas celého procesu posudzovania
vplyvov podla §63 zdkona EIA ¢.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultacie medzi
navrhovatelom, obstardvatefom a ostatnymi subjektmi procesu posudzovania
vratane verejnosti by malo byt najma:

a) dopliujuce informacie o strategickom dokumente a navrhovanej ¢innosti,
b) informacie o mozZnych vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej
¢innosti na Zivotné prostredie vratane zdravia,

c) vzajomné oboznamenie sa so stanoviskami,

d) doplnenie alebo upresnenie navrhovanych opatreni,

e) obsah a rozsah poprojektovej analyzy.

Ziadame uviest vysledok konzulticie v odévodneni vydaného rozhodnutia.

Upozornenie pre navrhovatela: Na vykonanie konzultacii mame pravo nielen v
dbsledku ustanovenia §63 zdkona EIA ale aj v dbsledku spravnej aplikacie
smernic 2011/92/EU a 2014/52/EU; Géelom konzultacie je okrem iného najst
zhodu v poZiadavkach verejnosti a naslednou realizaciou projektu ale aj
oboznamit verejnost so vietkymi informaciami tykajldcimi sa projektu. Mame
znalost, Ze Urady nepostupuju spravne a konzultacie nerealizuju; odporuéame
preto navrhovatelovi trvat na dodrziavani zdkona, pripadne si rezervovat
termin konzultacie tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-
samosprav/widget?lang=sk.

Upozornenie sa berie na vedomie.

Rozhodnutie ako aj ostatné pisomnosti Ziadame v zmysle §25a Spravneho
poriadku a §17 ods.1 zdkona o e-governmente dorudovat vyhradne len do
elektronickej schranky nasho zdruzenia na Ustrednom portali verejnej spravy
slovensko.sk; listiny v papierovej forme postou nezasielat.

Navrhovatel sa oboznamil s uvedenymi pripomienkami a uvadza, ze

posudenie okruhu Ucastnikov v

konaniach je v kompetencii prislusného organu Statnej spravy,
ktory predmetné zistovacie konanie zastreSuje a ktory vydava

rozhodnutie zo zistovacieho konania.

jednotlivych  povolovacich
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MZP SR

Sekcia zmeny klimy a ochrany ovzdusia

9.10.2019

1 | V predloZzenom zamere nie je rieSeny systém zvozu komundlneho a objemného | Dopravno — kapacitné posudenie je prilohou ¢ 5 Spravy
odpadu, vratane vymedzenia oblasti zvozu tychto odpadov. o hodnoteni.

Zvozova studia je prilohou €. 8 Spravy o hodnoteni.

2 | V predloZzenom zamere nie s uvedené odstupové vzdialenosti aredlu CCE od | Odstupova vzdialenost aredlu CCE od najblizSej obytnej zény je
najblizsej obytnej zény. uvedena v kapitole A.1l.5. Spravy o hodnoteni.

3 | V predloZenom zamere nie su uvedené: Maximalne koncentrécie vypustanych znecistujucich latok sa budu
e predpokladané mnozstvd emisii jednotlivych vypustanych znedistujlcich | pohybovat na Grovni hornych hranic intervalu BAT-AEL.
latok, Ucinnost odlucovacich zariadeni bude zabezpecovat dosiahnutie
e garantované ucinnosti jednotlivych odlucovacich zariadeni, stanovenych emisnych limitov. Konkrétne hodnoty budu zname az
¢ garantované emisné limity pre jednotlivé znecistujuce latky. po vybere dodavatela zariadeni, ktory sa za hodnoty garantovanej

ucinnosti zarudi.
Emisné limity pre jednotlivé znecistujice latky su uvedené v
kapitole B.II.1. Spravy o hodnoteni.

4 | Predlozeny zdmer musi re$pektovat ustanovenia uvedené vo vyhlaske MZP SR | Navrhovana prevédzka v plnom rozsahu re$pektuje ustanovenia
¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykondavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi | vyhldgky MZP SR €. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
ako aj zavery o najlepsich dostupnych technikdch (BAT) o spalovani odpadov, | Sulad s BAT tvori prilohu ¢. 9 Spravy o hodnoteni.
ktoré sice v sucasnosti nie su oficidlne publikované, avsak v ¢ase vydavania
povolenia, budu uz v platnosti.

5 | Vzhladom na predchadzajici bod, Ziadame v sprave o hodnoteni doplnit | Sulad s BAT tvori prilohu ¢. 9 Spravy o hodnoteni.
podrobnu analyzu plneniapoZiadaviek zdverov o BAT o spalovani odpadov
navrhovanou technoldgiou.

6 | Vzhlfadom na rozdiely v poZadovanych drovniach emisnych limitov podla | Doplnok Rozptylovej Studie tvori prilohu €. 4 Spravy o hodnoteni.
zaverov o BAT o spalovani odpadov a vyhldsky MZP SR &. 410/ 2012 Z. z.,

Ziadame o spatné zhodnotenie vysky komina a rozptylovych podmienok na
zaklade vykonanej analyzy.

7 | Nakolko v predlozenom zamere nie je blizSie 3pecifikované do akej | Vyrobena elektrickd energia bude sluZit pre vlastni spotrebu
horldcovodnej a elektrickej siete bude dodavané vyrobené teplo a elektrickd | a zvySok bude dodavany do distribucnej siete. Produkované teplo
energia, resp. aké objekty a v akej vzdialenosti od zdroja budd tymito energiami | bude rovnako vyuzivané ako pre vlastni spotrebu, tak aj pre
zasobované, pozadujeme tieto Udaje uviest v sprave o hodnoteni. externych odberatelov vo forme pary. Konkrétni odberatelia budud

znami az po podpise zmluv.

8 | Pozadujeme doplnit v sprave o hodnoteni energetickd a elektricki U¢innost | Informacie o energetickej a elektrickej Géinnosti st uvedené v bode
predmetného zariadenia, ktora musi byt vsulade s podmienkami uvedenymi | BAT 2 Suladu s BAT, ktory tvori prilohu ¢. 9 Sprévy o hodnoteni.

v dokumente o BAT o spalovani odpadov, nakolko z predloZzeného zameru tato
informacia nie je zrejma.

9 | V sprave o hodnoteni pozadujeme doplnit komplexné porovnanie navrhovanej | Sulad s BAT tvori prilohu ¢. 9 Spravy o hodnoteni.
technoldgie s poziadavkami uvedenymi v dokumente o BAT o spalovani
odpadov.

zéaver | Do spravy o hodnoteni je potrebné doplnit Udaje a hodnotenie zariadenia | -

v zmysle bodov zdsadnych pripomienok z hladiska ochrany ovzdusia.
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MZP SR

Sekcia environmentalneho hodnotenia a odpadového hospodarstva

Konkretizaciu spésobu nakladania so vzniknutymi odpadmi pocas vystavby
zariadenia a odpadmi pocas prevadzky v sulade s platnou legislativou
odpadového hospodarstva a uviest kédy cCinnosti  zhodnocovania a
zneskodnovania podla priloh ¢. 1 a 2 zdkona o odpadoch a doplnit
konkretizaciu  subjektov, ktoré budli zabezpeCovat zhodnocovanie a
zneskodnovanie odpadov, ktoré vzniknu pocas prevadzky.

Spo6sob nakladania s odpadmi je uvedeny v kapitole B.II.3. Spravy o
hodnoteni.

PoZiadavku doplnenia subjektov, ktoré budld zabezpelovat
zhodnocovanie a zneSkodriovanie odpadov vznikajucich pocas
prevadzky neakceptujeme, nakolko tato informdcia je predmetom
obchodného tajomstva.

Podrobny popis ako bude zabezpecené triedenie a Uprava jednotlivych druhov
odpadov (vSetkych druhov odpadov, ktoré st uvedené v Prilohe €. 6 k zdameru),
ktoré budu vstupovat do navrhovaného zariadenia CCE. Je potrebné
doplnit a blizSie popisat technologicky postup triedenia a Upravy odpadov.
Zaroven pozadujeme rozdelit odpady uvedené v prilohe ¢. 6 zameru na
odpady vhodné na energetické zhodnotenie a na odpady, ktoré bude
zariadeni zbierané a nasledne odovzdané opravnenej osobe na recyklaciu,
zhodnotenie, resp. zneskodnenie a uviest kéd ¢innosti koneéného nakladania
podla priloh ¢. 1 a 2 zdkona o odpadoch kazdého druhu odpadu.

Popis spOsobu zabezpecenia triedenia a Upravy jednotlivych druhov
odpadov je uvedeny v kapitole A.Il.9 a B.I.3 Spravy o hodnoteni.

V sulade s Prilohou ¢. 1 zdkona o odpadoch je potrebné doplnit aké ¢innosti
budd vykonavané v navrhovanom zariadeni CCE.

V zariadeni CCE budu v zmysle prilohy €. 1 k zdkonu €. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vykonavat ¢innosti:

- R1 VyuZitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie

- R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z &innosti
R1azR11

- R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 az
R12

Tabulka v ktorej su uvedené jednotlivé typy odpadov s prislusSnym
kédom nakladania s odpadom je uvedend vramci kapitoly B.l.3.
Spravy o hodnoteni.

Zdoévodnenie preco a za akym Uc¢elom budu do zariadenia vstupovat vytriedené
zlozky komunalneho dopadu. Ako sa prijatim uZ vytriedenych zloZiek
komunalneho odpadu do navrhovaného =zariadenia CCE zvySi miera
materidlového zhodnotenia?

Vytriedené zloZzky komundlneho odpadu budu do zariadenia
vstupovat za u¢elom ich dotriedenia a expedicie vo forme suroviny
na dalSie pouzitie. V kontajneroch uréenych na triedeny zber sa z
dovodu lahostajnosti ¢i nevedomosti obcanov nachadza velké
znedistenie materidlov, ktoré je moiné pouzivat ako druhotnu
surovinu. Toto znecistenie sa formou triedenia z materialov odstrani
a na nasledné spracovanie budu expedované iba Cisté dotriedené
materidly.

PodrobnejSie je zdévodnenie popisané v kapitole A.Il.9. Spravy
o hodnoteni.

Podrobny popis ako bude zabezpecena mechanicko-biologicka Uprava
zmesového komundlneho odpadu.

V zmysle zdkona o odpadoch je mechanicko-biologickd Uprava
odpadu poZiadavkou pred dalSim uloZzenim odpadu na skladku a to
najma v dosledku potreby stabilizacie organickej frakcie obsiahnute;j
v odpade v snahe minimalizovat jej dopad na Zivotné prostredie.
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Zakon neukladd podmienku vykonat takuto Upravu odpadu pred
jeho energetickym alebo materialovym zhodnotenim. Z uvedeného
dévodu nebude mechanicko-biologicka Gprava sucéastou procesov
v ramci CCE. Odpad, ktory z CCE poputuje na skladku bude v pine
miere zodpovedat poZiadavkam legislativy na uloZenie odpadu na
skladku.

Navrhovatel deklaruje podpisom memoranda o spolupraci so
spolo¢nostou ZDROJE ZEME (www.zdrojezeme.sk) zaujem
o spolupracu na zhodnocovani biologicky rozloZitelného odpadu
tak, aby oba projekty vytvorili synergiu pri modernom nakladani
a spracovani odpadov v regione.

Zdroj odpadu, ako aj zvozovu oblast, z ktorej bude odpad zvézany. Zaroven je
potrebné uviest pévod odpadu (Bude pbvod odpadu len z Gzemia Slovenskej
republiky?).

Zvozova Studia tvori prilohu €. 8 Spravy o hodnoteni.

P6évod spracovavaného odpadu bude vylu¢ne z Gzemia Slovenskej
republiky podla platnej legislativy. Ako vyplyva z priloZenej zvozove;j
studie, v primarnej zvozovej oblasti do 35 km sa nachadza dostatok
odpadu na zabezpecenie cinnosti CCE.

Materidlovu bilanciu a materialovy tok odpadu. Je potrebné uviest materidlovu
bilanciu a materidlovy tok pre vsetky druhy odpadov, ktoré su uvedené v
Prilohe €. 6 k zdmeru. Zarover je potrebné sa v materidlovej bilancii zamerat aj
na to, kolko odpadu vstupujuiceho do navrhovaného zariadenia CCE bude
materialovo zhodnoteného/zrecyklovaného (&innostou R2 az R11) a kolko
odpadu bude energeticky zhodnoteného (¢innostou R1). Dalej je potrebné
uviest predbeznych ,findlnych" spracovatelov, ktorym budd upravené odpady
odovzdavané za Ucelom zhodnotenia/recyklacie resp. zneskodnenia a uviest
kod cinnosti konec¢ného nakladania podla priloh ¢. 1 a 2 zakona o odpadoch
kazdého druhu odpadu.

Struc¢na materidlova bilancia odpadu je uvedenda v ramci kapitoly
B.l.3. Spravy o hodnoteni.

Poziadavku doplnenia subjektov, ktoré budld zabezpelovat
zhodnocovanie a zneSkodriovanie odpadov vznikajucich pocas
prevadzky neakceptujeme, nakolko tato informacia je predmetom
obchodného tajomstva.

Podrobny popis ako navrhované zariadenie CCE zohladriuje a splfia poZiadavky
nizsie uvedenych dokumentov tak aby bolo splnené ustanovenie § 29a zakona
EIA:

- VYKONAVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EU) 2018/1147 z 10. augusta 2018,
ktorym sa podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU
stanovuju zavery o najlepsSich dostupnych technikach (BAT) pri spracovani
odpadu,

- Zavery o BAT pre spalovanie odpadu.

Sulad s BAT tvori prilohu €. 9 Spravy o hodnoteni.

Podrobny popis ako a pre aké druhy odpadov budu vykonavané Upravy pre
opatovné poutzitie (¢innost priprava na opdtovné pouZzitie). Podrobny popis ako
bude zabezpecené splnenie podmienok v sulade s platnou legislativou pre
vyrobky, ktoré budu vysledkom ¢innosti ,priprava na opatovné pouZzitie".

Popis Cinnosti vykonavanych v tzv. Re-use centre je uvedeny v
kapitole A.11.9. Spravy o hodnoteni.
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http://www.zdrojezeme.sk/

10

Podrobny popis ako sa bude nakladat s popol¢ekom, nakolko navrhovatel

uviedol len, Ze , VyuZitie popolceka (resp. reakénych zvyskov) bude zavisiet od
dostupnosti volnych kapacit zmluvného prevadzkovatela zariadenia na
materidlové zhodnotenie, eventudlne bude vyvezeny do zariadenia na
zneskodnenie odpadu.". Je nevyhnutné zohladnit poZiadavky Zaverov o BAT
pre spalovanie odpadu.

Informacie o nakladani so vznikajucim popoléekom su uvedené
v bode BAT 10 Sudladu s BAT, ktory tvori prilohu ¢. 8 Spravy
o hodnoteni.

11

Ugel skladu nahradnych dielov.

Sklad ndhradnych dielov je objekt skonkrétnym uréenim na
preskladnenie vybranych druhov ndahradnych dielov s dlhou
dodacou lehotou za Ucelom zabezpeclenia nepretrzitej prevadzky
v CCE.

12

Podrobny popis ako bude zabezpelend cinnost prevadzky CCE v pripade
odstdvky kotla. Ako bude nakladané hlavne so zmesovym komundlnym
odpadom a s odpadom, ktory nie je mozné materidlovo zhodnotit? Zarover je
potrebné doplnit frekvenciu a dizku planovanych odstavok kotla, ako aj
zabezpecenie prevadzky CCE v pripade nepldanovanej odstavky kotla v pripade
poruchy.

Popis zabezpecenia Cinnosti prevadzky CCE pocas odstavok kotla a
sposob nakladania so zmesovym komunadlnym odpadom a s
odpadom ktory nie je mozné materialovo zhodnotit je uvedeny v
kapitole A.11.9. Spravy o hodnoteni.

13

Podrobny popis ako bude v pripade drevného odpadu, objemného odpadu,
nabytku, plastov, atd., ktoré budu energeticky zhodnocované zabezpecené
dodrziavanie Hierarchie odpadového hospodarstva?

V pripade dreveného odpadu bude dodrzand Hierarchia
odpadového hospodarstva, nakolko bude uprednostnené
materidlové zhodnotenie (napr. opatovné poutzitie drevenych
paliet, ndbytku vrdmci re-use centra, pred energetickym
zhodnotenim).

14

Podrobny popis ako navrhované zariadenie CCE vyraznou mierou prispieva k
dosiahnutiu cielov nakladania s odpadmi, ku ktorym je Slovenska republika
viazana vo vztahu k EU a to hlavne k cielu odpadového hospodarstva v oblasti
komunalnych odpadov (aj zmesového komunalneho odpadu, nie len triedenych
zloZiek) zvysit pripravu na opatovné pouZitie a recyklaciu komundlnych
odpadov do roku 2025 najmenej na 55%, do roku 2030 najmenej do 60% a do
roku 2035 do 65%.

Najvyznamnejsim prinosom projektu Centra cirkuldrnej ekonomiky
je vSak odklonenie odpadovych tokov od neekologického
skladkovania a poskytnutie moderného, ekologického
a hygienického riesenia nakladania s odpadom podla vzoru
zvyspelych krajin EU. Daldim benefitom CCE je vyroba tepla
a elektrickej energie z vytvoreného odpadu namiesto spotreby
fosilnych paliv pri dodrzani najprisnejSich emisnych Standardov.
V neposlednom rade bude vyznamnym prinosom zriadenia Centra
environmentalnej vychovy (CEV), ktoré bude sicastou CCE, kde je
ambiciou vzdeldvanie deti, mladeze ako aj dospelych v oblasti
ekologického narabania s odpadmi. Pre obyvatelov okresu Sala
ponukne navrhovatel zazitkové, interaktivne vzdeldvanie so
zretelom na vek, navyky a zruénosti osobnosti.
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PoZadujeme popis ako bude prebiehat presun vytriedeného komunalneho
odpadu na energetické zhodnotenie do ,zasobnika pre komundlny a
priemyselny odpad na energetické zhodnotenie" a ako je tento presun a
skladovanie odpadu, ktory bude nasledne energeticky zhodnoteny v silade
s BAT 13 Zaverov o spalovani odpadov. Rovnako ako je zabezpeceny presun

Presun triedeného a vytriedeného odpadu budu zabezpelovat
pasové aretazové dopravniky, nadpasovy magnet a nakladac.
Zbytkovy priemyselny odpad, ktory je nevhodny na materidlové
zhodnotenie po vytriedeni, bude uloZeny v kontajneroch a
dopravovany do zasobnika na komunalny odpad pre energetické
zhodnotenie.
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vytriedeného komunalneho a priemyselného odpadu do vykladkovej haly v
zmysle poziadaviek Zaver o BAT.

Dalej sa presun triedeného a vytriedeného komunalneho odpadu
v ramci haly bude realizovat vysokozdviznymi vozikmi.

16

Preukdzat splnenie poziadaviek s poZiadavkami pripravovanej novely vyhlasky
MZP SR €. 410/2012 v zneni neskorsich predpisov.

PozZiadavku neakceptujeme, nakolko obsah tohto dokumentu ndm
nie je znamy.
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V texte je spomenuté, ze ,Centrum bude pozostavat z prevadzky na
dotriedenie vybranych zloZiek odpadu z komundlnej a priemyselnej sféry,
vyskumného centra, vzdeldvacieho centra a moderného zariadenia na
energetické zhodnocovanie komundlneho a priemyselného odpadu s
vykonom 100 000 t/rok..."pricom vyskumné centrum je spomenuté iba v tejto
vete a v dalSom texte sa tym Ziadnym spdsobom nezaobera predkladatel
navrhu a tiez do akej miery bude toto vyskumné centrum oddelené od riadnej
prevadzky tam, aby nedochadzalo k ,vyskumnym pokusom" na riadnej
prevadzke a tym nesplneniu emisnych limitov.

Popis vyskumného centra je uvedeny v kapitole A.Il.9. Spravy
o hodnoteni. Vyskumné centrum nebude slizit na pokusy priamo
v prevadzke a tym nijako neohrozi plnenie limitov, nachadzat sa
bude v kancelarskej budove.
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Predkladatel konStatuje, Ze zariadenie na energetické zhodnocovanie bude
mat kapacitu 100 tisic ton/rok. Nikde v texte sa nenachadza analyza, kolko
odpadu tvori dané Uzemie, ako chce riesit existujice zmluvné vztahy obci a
rovnako odkial by uvedené mnoZstvo odpadu dovazal. Tymto nie je ani
dopracovana analyza a dopad zvozu odpadu z vacsej dialky ako su len okolité
obce.

Dopravno — kapacitné posudenie tvori prilohu €& 5 Spravy
o hodnoteni.
Zvozova Studia tvori prilohu €. 8 Spravy o hodnoteni

Spalovanie komunalneho odpadu je zdrojom neumyselne vznikajucich
perzistentnych organickych latok (tzv.,,POPs"), ktoré aj navrhovatel popisuje
v zamere. Vzhladom na tu skuto¢nost, Ze popolcek zachyteny v procese Cistenia

spalin obsahuje PCDD/PCDF (polychlérované dibenzo-p-
dioxiny/polychlérované  dibenzofurany) a iné POPs, napr. HCB
(hexachlérbenzén), PCB (polychlérované bifenyly), PAU (polycyklické

aromatické uhl'ovodiky) a PeCB (pentachlérbenzén) je Ziaduce doplnit a
uvadzat v relevantnych castiach predmetného zameru aj obsah POPs v
popolcéeku.

Odévodnenie tejto poziadavky vyplyva z relevantnych ustanoveni nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o POPs a z nariadenia (ES) &.
166/2006 o zriadeni Eurdpskeho registra uvolfiovania a prenosu znecistujucich
latok (E-PRTR), ktorym je danda povinnost monitorovat vSetky medzinarodne
dohodnuté POPs (taxativne uvedené v prilohdch vysSie uvedenych
dokumentov) a to nielen do ovzdusia, ale aj do vody a do pody.

Zo zoznamu perzistentnych organickych latok nachadzajucich sa
v prilohe €& IV Nariadenia Eurdpskeho parlamentu arady (EU)
2019/1021 z 20. jana 2019 o perzistentnych organickych latkach
mozu byt vpopoléeku z¢istenia spalin potencidlne najviac
zastupené latky PCDD/PCDF a PCB. Koncentraéné limity su pre tieto
latky stanovené nasledovne: PCDD/PCDF — 15 pg I-TEQ/kg, PCB —
50 mg/kg. V dokumente Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for Waste Incineration su uvedené koncentracné
hodnoty PCDD/PCDF a PCB v popoléeku z Cistenia spalin zistené
v prevadzkovanych zariadeniach na energetické zhodnocovanie
odpadov v ktorych sa zhodnocuje prevazne zmesovy komunalny
odpad s pouzitim roStovej pece a suchého cCistenia spalin. Tieto
hodnoty sa pohybuju v intervale PCDD/PCDF: 0,0004 — 151 ng I-
TEQ/kg = 0,0000004 — 0,151 pg I-TEQ/kg a PCB: 0 — 0,1 mg/kg. To
znamenda, Ze koncentracné hodnoty uvedené v dokumente
o referencnych technolégiach su hlboko pod stanovenymi
koncentra¢nymi limitmi.
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Vychadzajuc z relevantnej pravnej Upravy Slovenskej republiky v nadvaznosti
na prislusné ustanovenia zakona €. 205/2004 Z. z. o zhromazd'ovani, uchovavani
a Sireni informacii o Zivotnom prostredi a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, vys$Sie uvedené latky patria medzi
znedistujuce latky uvolfiované do jednotlivych zloziek Zivotného prostredia, na
ktoré sa vztahuje oznamovacia povinnost prevadzkovatela taxativne uréenych
zariadeni na zneskodnovanie a zhodnocovanie odpadov.

Specifikdcia PCDD/PCDF, HCB, PCB a PAU vychadza z prilohy Ill nariadenia
(EU) €. 1021/2019 o POPs a prilohy A a C Stokholmského dohovoru. Na odpady
s obsahom POPs sa maju uplatiiovat postupy nakladania s odpadom podla ¢l. 7
nariadenia (ES) ¢. 1021/2019 o POPs v sulade s prilohou V tohto nariadenia.

V zmysle BAT 8 Vykonavacieho rozhodnutia (EU) 2019/2010 z 12.
novembra 2019, ktorym sa podla smernice Eurdpskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EU o priemyselnych emisidch stanovuju zavery
o najlepsich dostupnych technikach (BAT) pre spalovanie odpadu,
sa obsah POP vo vystupnych priddoch stanovuje pri spalovani
nebezpetného odpadu obsahujuceho POP, <¢o v pripade
navrhovaného zariadenia nie je relevantné.

Zaroven navrhovatela upozorfiujeme na skuto¢nost, Ze ak sa vystavba
prevadzky uskutolni, je potrebné priprevadzke zariadenia dodrziavat vsetky
platné pravne predpisy na Useku odpadového hospodarstva.

PoZiadavka sa berie na vedomie.

Vzhladom na vyssie uvedené, odbor odpadového hospodarstva a integrovane;j
prevencie: pozaduje vypracovat spravu o hodnoteni navrhovanej ¢innosti, v
ktorej budu zohladnene vsetky pripomienky.

Poziadavka sa berie na vedomie.

V samotnej sprave o hodnoteni je potrebné zohladnit variantnost riesenia
navrhovanej ¢innosti ako:

a) zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov a

b) zariadenia na zneskodnovanie odpadov spalovanim, a to v kontexte
nedostatocnych informacii.

Poziadavka nebude akceptovana. Zariadenie bude prevadzkované s
energetickou G¢innostou > 0,65, kedy sa v zmysle § 18 zakona MZP
SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov,
spalovanie komundlneho odpadu v spalovniach komundlnych
odpadov povazuje za zhodnocovanie odpadov ¢innostou R1 podla
prilohy €. 1. tohto zakona.

Navrhované zariadenie je moziné povaZovat za zariadenie na energetické
zhodnocovanie komunalnych odpadov v tom pripade, ak spifia energeticku
Géinnost ustanovenu podla § 18 ods. 1 zdkona o odpadoch, ktora sa vypodita
podla § 13 vyhlasky ¢ 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia zakona o odpadoch.

Poziadavka sa berie na vedomie.

Podmienka v bode 4 je relevantnd do momentu zverejnenia Zaverov o BAT pre
spalovanie odpadu vo Vestniku Eurdpskej unie. Od ich zverejnenia sa na
navrhovanu ¢innost bude vztahovat aj tento dokument, ktory okrem iného aj v
pripade ucinnosti rozsiruje povinnosti na jej preukazovanie.

Informacie o Ucinnosti zariadenia su uvedené v bode BAT 2 Suladu
s BAT, ktory tvori prilohu €. 9 Spravy o hodnoteni.

Zavery o BAT pre spalovanie odpadu, tak ako je uvedené v bode 4 este neboli
oficidlne publikované, ale v pripade posudzovanej ¢innosti budud relevantné v
procese povolovania podla zdkona o IPKZ.

PoZiadavka sa berie na vedomie.
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Urad Nitrianskeho samospravneho kraja

30.09.2019

Zamer musi byt v sulade s platnou Uzemnoplanovacou dokumentaciou obci
dotknutych podla lokalizacie jednotlivych variantov.

Navrhovany Variant 1 zdmeru je v sulade s platnou
Uzemnoplanovacou dokumentaciou mesta Sala lokalizovany v
uzemi, ktoré je definované ako Uzemna rezerva pre funkcné
vyuZzivanie ako vyroba.

V pripade variantu 2 je Uzemie definované v Gzemnom plane obce
Mocenok ako rozvojova lokalita €. 17, kde sa predpokladd v danej
lokalite rozSirenie priemyselnej  vyroby scielom  vy$3ej
zamestnanosti a environmentdlne vhodnymi aktivitami, s
poziadavkou budovania dodatocnej zelene — stanovisko obce
Mocenok ¢. OcUMOC-637120/9/3707 zo dra 10.10.2019.

Zamer nesmie byt v rozpore s Uzemnym planom regiénu Nitrianskeho kraja
schvélenym uznesenim ¢. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupitelstva
Nitrianskeho samospravneho kraja konaného dha 14. maja 2012 a jeho
zévaznou Castou vyhldsenou Vseobecne zavaznym nariadenim NSK ¢. 2/2012 a
anis jeho Zmenami a doplnkami ¢. 1 schvalenymi uznesenim ¢. 111/2015
zo 16.riadneho zasadnutia Zastupitelstva Nitrianskeho samospravneho kraja
konaného dinia 20. jula 2015 a ich zavaznou castou vyhldsenou VSeobecne
zavaznym nariadenim NSK ¢. 6/2015.

Navrhovany Variant 1 zameru je v sulade s platnou
Gzemnoplanovacou dokumenticiou mesta Sala lokalizovany v
uzemi, ktoré je definované ako Uzemnd rezerva pre funkéné
vyuZzivanie ako vyroba.

V pripade variantu 2 je Uzemie definované v Gzemnom plane obce
Mocenok ako rozvojova lokalita ¢. 17, kde sa predpoklada v danej
lokalite rozSirenie priemyselnej vyroby sciefom = vyssej
zamestnanosti a environmentdlne vhodnymi aktivitami, s
poZiadavkou budovania dodatocnej zelene — stanovisko obce
Mocenok ¢. OcUMOC-637120/9/3707 zo diia 10.10.2019.

Oba Gzemné plany (mesta Sala aobce Mocenok) su v sulade
s platnym Uzemnym planom regiénu Nitrianskeho kraja, najmi s
regulativom 12.3.4 :“Vytvarat Uzemné podmienky pre vystavbu
regiondlnych podnikov a prevadzok na separdaciu a recyklaciu
odpadov aspalovani odpadov pre jednotlivé oblasti sich
lokalizaciou v optimdlnom dosahu najvacSich producentov
odpadov.

Posudzovany zamer ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala" je na zaklade
svojich parametrov podla prilohy €. 8 zakona €. 24/2006 z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov zaradeny do nasledovnych kapitol

Kapitola ¢. 2 - Energeticky priemysel, polozka ¢. 13 - Ostatné priemyselné
zariadenia na vyrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie si zaradené v
polozkach ¢. 1-4 a 12, na uvedeny zamer sa vztahuje prahova hodnota ¢asti
B - zistovacie konanie - od 5 MW do 50MW.

Kapitola ¢. 9 - Infrastruktira, polozka ¢ 5 - ZneSkodrnovanie alebo
zhodnocovanie ostatnych odpadov v spalovniach a zariadeniach na
spoluspalovanie odpadov, na uvedeny zamer sa vztahuje prahova hodnota ¢asti
A - povinné hodnotenie - bez limitu.

PoZiadavka sa berie na vedomie.

20




Kapitola ¢. 9 - Infrastruktura, polozka ¢. 6 - Zhodnocovanie ostatnych
odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v polozkach 5 a 11,
zariadenia na Upravu a spracovanie ostatnych odpadov, na uvedeny zamer sa
vztahuje prahova hodnota Casti B - zistovacie konanie - od 5 000 t/rok.
Kapitola €. 9 - Infrastruktura, polozka ¢. 10 - Zhromazdovanie odpadov zo
Zeleznych kovov, z nezeleznych kovov alebo starych vozidiel, na uvedeny zamer
sa vztahuje prahova hodnota ¢asti B - zistovacie konanie - bez limitu.

Kapitola €. 9 - Infrastruktura, polozka ¢. 11 - Zariadenie na zhodnocovanie
ostatného stavebného odpadu, na uvedeny zamer sa vztahuje prahova hodnota
¢asti B - zistovacie konanie - od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok.

Kapitola €. 9 - Infrastruktura, polozka €. 15 - Projekty budovania priemyselnych
z6n vratane priemyselnych parkov, na uvedeny zamer sa vztahuje prahovd
hodnota Casti B - zistovacie konanie - bez limitu. Na zaklade vyssie uvedeného
a na zdaklade posudzovanych parametrov podlieha rieSeny zamer povinnému
hodnoteniu.

RUVZ

11.10.2019

Nakolko pocas prevadzky zariadenia budl zamestnanci vykondvat pracu v
hluénom prostredi pracu s chemickymi faktormi, pri realizacii zameru
pozadujem dodrziavat poZiadavky ustanovené :

- zakonom NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

- Vyhl. MZ SR €. 549/2007 Z .z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkdach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi,

- NV SR ¢.115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
hluku,

- NV SR ¢. 355/2006Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri préci v zneni neskorsich predpisov

- NV SR ¢&. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Povinnosti vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov budu
dosledne dodrziavané.

Obec Trnovec nad

Vahom

8.10.2019

Variant 1- pri COV - obec nesuhlasi s realizdciou predmetného variantu a to z
nasledujucich dovodov: pri predloZzenom zamere sa nezohladnuje spravne
najblizSia obyvana lokalita obce. NajblizSie Uzemie zastavané obytnymi
rodinnymi domami sa nachddza v okoli rybnika Vizallds, ktory je od
navrhovaného variantu vzdialeny vzdusnou ciarou cca 1,5- 1, 7 km. Zaroven pri
tomto variante nesuhlasime so zaberom polnohospodarskej pody pre samotnu
vystavbu ako aj vystavbu obsluznej komunikacii.

Jednou z hlavnych uloh procesu posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie je plnohodnotné porovnanie jednotlivych variantov
navrhovanej Cinnosti, vratane kumulativneho posudenia
predpokladanych vplyvov na jednotlivé zlozky Zivotné prostredia
vyhodnotenom v Sprave o hodnoteni.

Variant 2- byvald skvapalfiovacka -obec pri tomto variante Ziada doplnit, resp.
doplnit vysvetlenie pre nasledujuce zaleZitosti:
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Ziadame doplnit $tudiu vplyvov na zdravotny stav obyvatelstva (health impact
assessment) so zameranim sa na vplyvy prevladajucich vetrov apod.

Vyhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti na ludské zdravie (HIA)
tvori prilohu €. 2 Spravy o hodnoteni.

Ziadame doplnit vysvetlenie dopravného zatazenia po zrealizovani zdmeru v
Case prevadzky, nakolko mdme za to, Ze nekoreSponduju ¢isla mnoZstva aut s
mnozstvom predpokladanych privezenych odpadov v tonach. V zmysle
predlozeného zameru sa pocita s kapacitou 130 000 t/rok privezeného odpadu,
z ktorého na energetické zhodnotenie je uréenych cca 100 000 ton

odpadu. Predpokladand ocakdvana doba prevadzky je min. 8 000 h/ rok. Za
predpokladu nepretrzitej prevadzky sa jedna o 333 dni, v ktorych bude
zariadenie v prevadzke. Z tohto dévodu je potrebné minimalne tychto 333 dni
v roku dovézat odpad. Ak by sme poditali len s dovdzanim odpadu pocas
pracovnych dni, tak sa jednda denne o0 992 ton pri naplnenosti vozidla 8 tonami.
V zamere sa vSak pocita s vozidlami s nosnostou az 20 ton . Ak zvazime, Ze
priemerne by bolo vozidlo vytazené len na 8 ton, tak pocas prevadzkovej doby
za predpokladu uvedeného v zdmere (hustota dopravy a pocet hodin
prevadzky) by pocas roka bolo privezenych 227 168 ton odpadu, ¢o vyrazne
prekracuje kapacitu uvadzanu v zamere ako privezeny odpad. Z tohto dévodu
Ziadame o doplnenie a vysvetlenie tychto rozporov.

Dopravno — kapacitné posudenie tvori prilohu ¢. 5 Spravy
o hodnoteni.

Ziadame o doplnenie Rozptylovej $tudie. V tejto $tudii sa na strane 18. uvadza:
,,Zistenie skutoénych emisii pre preukdzanie dodrzania uréenych emisnych
limitov sa uskutoéni v ramci skuobnej prevédzky..." Ziadame o doplnenie
redlnych Udajov zo zariadenia, ktoré prevadzkuje investor, resp. z relevantného
ekvivalentného zariadenia, aby bolo mozné odhad porovnat s redlnym chodom
takéhoto zariadenia.

V rozptylovej studii sU pouzivané udaje na urovni platnych BAT-ov,
ktoré predstavuju konzervativny (najhorsi) odhad emisii
znedistujlcich latok kedy st eSte dodrzané pozadované emisné
limity pri deklarovanych parametroch zdroja.

Doplnok k Rozptylovej studii tvori prilohu €. 4 Spravy o hodnoteni.
Redlne udaje o emisidch produkovanych zariadenim ZEVO Kosice,
ktoré prevadzkuje navrhovatel su zverejnené na jeho webovej
stranke:

https://www.kosit.sk/o-spolocnosti/legislativa-povolenia-

rozhodnutia/spravy-o-periodickom-diskontinualnom-merani/

https://www.kosit.sk/o-spolocnosti/legislativa-povolenia-

rozhodnutia/informacie-o-vypustenych-mnozstvach-

znecistujucich-latok-a-dodrzanie-emisneho-limitu/
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Ziadame o doplnenie §tudie, ktora by riesila pripadné havarijné situécie pri
prevddzke zariadenia alebo pri transporte odpadu, resp. iné mozné havarijné
opatrenia, ktoré by mohli ohrozit zdravie, Zivot a majetok dotknutého
obyvatelstva.

Vzamere je dispozicne uvaZované s moznostou prekladania
odpadu, ktoré je sucastou zdsobnika odpadov, ktord bude sluzit
v pripade, nepredvidanych udalosti na racionalne transportovanie
odpadu k zmluvnému partnerovi oprdvnenému na danu ¢innost.
Havarijny plan bude vypracovany v stlade s vyhlakou MZP SR &.
200/2018 Z. z., HP bude vpracovany ako priloha Ziadosti o uvedenie
do skuSobnej prevddzky ajeho vypracovanie v sucéasnosti
povaZzujeme za nehospoddrne a nerealizovatelné.

SIzP

InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava

4.10.2019

Na zaklade preskimania obsahu zameru ,,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE)
Sala" Indpekcia navrhuje, aby Spravu o hodnoteni doplnil navrhovatel o
nasledovné udaje a informacie, ktoré tento zamer neobsahoval:

vymedzit konkrétnu zvozovu oblast, doplnit informaciu o overené Statistické
udaje z tvorby komunalnych odpadov a vytriedenych zloZiek z komunalneho
odpadu v tejto oblasti,

Dopravno — kapacitné posudenie tvori prilohu ¢. 5 Spravy
o hodnoteni.
Zvozova studia je prilohou €. 8 Spravy o hodnoteni.

preukdzat, ze odpadové vody, ktoré budu vznikat v prevéadzke kontinualne
(odluh bazéna chladiacej veZe), pripadne i jednorazovo (chemické Cistenie
parného kotla, havarijné vypustenie parného kotla) bude mozné odviest do
kanalizacie blizkeho priemyselného aredlu na ich spracovanie v C(istiarni
odpadovych vod,

Jednotlivé prudy odpadovych véd z réznych Casti technoldgie budu
zbierané a spatne vyuzivané v technoldgii z ohladom na ich
kvalitativne parametre.

Na COV zmluvného partnera sa bude vypustat len odluh vody z
bazéna chladiacej veZe, popripade z Cistenia. Navrhovatel ziskal
predbezny suhlas prevadzkovatela jestvujuceho priemyselného
aredlu sidliaceho v tesnej blizkosti navrhovanej prevadzky na
odvedenie odpadovych vod do jestvujucej kanalizacie pri potvrdeni
predpokladanej kapacity a zloZzenia odpadovych vod.

uviest predpokladané ro¢né mnozstvd dovezeného zmesového komunalneho
odpadu a predpokladané ro¢né mnozstva jednotlivych oddelene zbieranych
zloZiek komunalneho odpadu, ktoré boli vyhradenymi vyrobkami (odpady z
obalov, odpady z neobalovych vyrobkov, elektroodpady) pri zohladneni
»principu sebestacnosti a blizkosti", ktory znamena spracovanie odpadu co
najblizsie k miestu ich vzniku. Uvedené znamena reSpektovanie uz existujucich
a funkénych dotriedovacich liniek oddelene zbieranych zloZiek komundlneho
odpadu v predpokladanej zvozovej oblasti, pri ktorych by sa ich zrusenim a
presunom prudov tychto oddelene zbieranych zloZiek komunalneho odpadu do
»Centra cirkularnej ekonomiky" porusil princip sebestacnosti a blizkosti.

Predpokladané ro¢né mnozstva dovezeného odpadu su uvedené v
Zvozovej studii. Zvozova studia je prilohou ¢. 8 Spravy o hodnoteni.
Navrhovatel reSpektuje existujuce funkéné dotriedovacie linky
oddelene zbieranych zloZiek komunalneho odpadu podpisanym
memorandom o spolupraci so spolo¢nostou Zdroje Zeme pri
nakladani s biologicky rozlozitelnym odpadom
(www.zdrojezeme.eu).

uviest predpokladané druhy (katal6gové Cisla odpadov) priemyselného odpadu
vratane jeho predpokladaného roc¢ného mnoistva, ktory bude urceny na
energetické zhodnotenie v spalovni,

Predpokladané druhy (katalégové Cisla odpadov) priemyselného
odpadu vratane jeho predpokladaného ro¢ného mnoizstva, ktory
bude uréeny na energetické zhodnotenie s uvedené v Zvozove;j
studii, ktora tvori prilohu €. 8 Spravy o hodnoteni.
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konkretizovat druhy odpadov a ich spdsob Upravy v tzv. ,,re-use centre", ako
aj ich predpokladané ro¢né mnoizstva,

Popis Cinnosti vykonavanych v tzv. Re-use centre je uvedeny v
kapitole A.11.9. Spravy o hodnoteni.

popis konkrétne navrhovanej technoldgie vratane technickej a technologickej
schémy, ktord bude zahfiat aj schému tokov materidlov, energii, vystupnych
latok a emisii,

Popis navrhovanej technoldgie je uvedeny v Prilohe 7.
Strucna materidlova bilancia odpadu je uvedena v kapitole B.l.3.
Spravy o hodnoteni.

vyhodnotit sulad navrhovanej ¢innosti so zavermi o najlepsich dostupnych
technikdach, pripadne referenénych dokumentov pre BAT,

Sulad s BAT tvori prilohu €. 9 Spravy o hodnoteni.

doplnit o projekt sadovych Uprav na vytvorenie prirodzenej bariéry proti
hluku a pachovym latkam.

Poziadavka bude akceptovand a projekt sadovych Uprav bude
sucastou dokumentdcie pre stavebné povolenie.

V ramci sadovych Uprav bude navrhnuta vysadba stromov pozdi?
oplotenia arealu za ucelom vytvorenia prirodzenej bariéry na
timenie hluku a proti Sireniu prachu.

InSpekcia navrhuje z dvoch predkladanych variantov pre umiestnenie
navrhovaného ,Centra cirkularnej ekonomiky" realizovat variant 2, z dévodu
vyuZitia Uzemia po byvalej priemyselnej prevadzke (skvapalfiovacia stanica
zemného plynu) bez zaberu ornej pody.

Nakolko sa poziadavky vo variantnosti u jednotlivych organov
Statnej spravy diametrdlne liSia, je tato poziadavka plne v
kompetencii prislusného organu Statnej spravy, ktory predmetné
zistovacie konanie zastreSuje aktory vydava rozhodnutie zo
zistovacieho konania.

InSpekcia dalej upozorfiuje, Ze v povolovacom konani bude k Ziadosti o
stavebné povolenie poZadovat okrem iného aj predloZenie emisno-
technologického posudku, vyhotoveného opravnenym posudzovatelom.

Poziadavka bude akceptovana. Sucdastou Ziadosti o stavebné
povolenie bude aj emisno-technologicky posudok, vyhotoveny
opravnenym posudzovatelom.

8. x o Predkladatel' musi dopracovat dopravno - kapacitné posudenie, nakolko sa | Dopravno — kapacitné posudenie tvori prilohu €. 5 Spravy
< Q jedna o zvysenie intenzity dopravy cez obec a je potrebné sa tejto problematike | o hodnoteni.
8 g; povenovat vo vacSom detaile, s moznostou odklonenia dopravy na buduci
% 9; obchvat.
3 Zamer musi byt v silade s izemnym planom obce - kde sa predpoklada vdanej | V pripade variantu 2 je Gzemie definované v Gzemnom plane obce
© lokalite rozSirenie priemyselnej vyroby s ciefom vysSej zamestnanosti a | Mocenok ako rozvojova lokalita €. 17, kde sa predpoklada v danej
environmentalne vhodnymi aktivitami, s poziadavkou budovania dodatocnej | lokalite rozSirenie priemyselnej vyroby scielom  vy3Sej
zelene. zamestnanosti a environmentdlne vhodnymi aktivitami, s
poziadavkou budovania dodatocnej zelene — stanovisko obce
Moéenok ¢. OcUMOC-637120/9/3707 zo dnia 10.10.2019.
9. O x o Zverejnenie zameru.
v O —
Qo c o
o w (o}
>8 g
2 o
—
10| o o) Zverejnenie zdmeru.
T“ —
(%] Q
o N
2 3
Q :
> 3
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Mesto Sala je uz v sti¢asnosti nadmieru zataZené ako osobnou tak aj nakladnou

Zvozova studia je prilohou €. 8 Spravy o hodnoteni.

© o))
T = > , PR . I . Sy R N .
R Q dopravou. Ziadame preto vypracovat zvozovu Studiu, ktord by presnejSie urcila | Ako vyplyva z priloZenej zvozovej Stldie, v primarnej zvozovej
g 8 trasy prejazdov a poéty zvozovych vozidiel cez jednotlivé ulice mesta. Dalej | oblasti do 35 km sa nachadza dostato¢na disponibilita odpadu na
g ‘9; Ziadame vypracovat dopravno-kapacitné posudenie dopravnej zataze pri | zabezpecenie ekonomickej i technickej ¢innosti CCE.
navazani vstupnej suroviny v synergii s existujucim dopravnym zataZenim | Dopravno — kapacitné posudenie tvori prilohu ¢ 5 Spravy
komunikacii. o hodnoteni.
Ziadame posudit vplyv navrhovanej ¢innosti na zdravie obyvatelstva mesta Sala | Vyhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti na fudské zdravie (HIA)
ako aj okolitych obci. tvori prilohu €. 2 Spravy o hodnoteni.
Mesto Sala odporuca realizaciu Variantu 1. Nakolko sa poziadavky vo variantnosti u jednotlivych organov
Statnej spravy diametralne liSia je tato poziadavka plne v
kompetencii prislusSného organu statnej spravy, ktory predmetné
zistovacie konanie zastreSuje aktory vydava rozhodnutie zo
zistovacieho konania.
12| o - o0 Po oboznameni sa so spominanou navrhovanou ¢innostou zverejnenou na | Nakolko sa poZiadavky vo variantnosti u jednotlivych organov
— [e) —
A S I webovej stranke ministerstva https://www.enviropo | $tatnej spravy diametrdlne liSia je tdto poziadavka plne v
-c.é \g g; rtal.sk/sk/cia/dctailicentrum-cirkulamej-ekonomiky- cce-sala uvddzame, ze z | kompetencii prislusného organu Statnej spravy, ktory predmetné
2 5 < hladiska ochrany polnohospodarskej pody pri déslednom dodrzani prislusnych | zistovacie konanie zastreSuje a ktory vyddva rozhodnutie zo
§ © ustanoveni zakona €. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej | zistovacieho konania.
£ 'z pbdy a 0 zmene zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
S)
© _<:‘ znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
o (dalej len ,,zdkon o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pody"), sa
& priklaname k variantu ¢.2, lebo dojde k menej rozsiahlemu zaberu
polnohospodarskej pédy, nez pri variante €. 1.
13 > o 529 K posudzovanému zameru stavby v zmysle vypracovanej dokumentdacie, odbor | Vyjadrenie sa berie na vedomie.
] 3¢ |9 krizového riadenia nema pripomienky .
£ O O o o
of =1 S
5 c| 3
(o]
14 N o S Z hladiska ochrany pred poZiarmi pri dodrzani zakona ¢. 314/2001 Z. z. o | Vyjadrenie sa berie na vedomie.
£ § a ochrane pred poziarmi, v zneni neskorsich predpisov, a nadvazujucich pravnych
o . . . . v , .
L > m predpisov nepredpoklada vznik negativnych vplyvov na Zivotné prostredie a s

navrhovanym zamerom suhlasi.
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Okresny urad Sala

Odbor starostlivosti o ZP

04.10.2019

Z hladiska statnej spravy ochrany prirody a krajiny k zameru navrhovane;j
¢innosti uvadzame nasledovné: na str. 10 a str. 57 navrhovatel uvadza, ze v
pripade nutnosti vyrubu v zaujmovej oblasti je potrebné postupovat v zmysle §
47 ods. 7 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov. Navrhovana ¢innost nezabera a ani sa nedotyka ochrannych pasiem
chranenych uzemi. Nakolko pdjde o novovybudovanu stavbu je potrebné v
pripade vyrubu drevin a krovitych porastov rasticich mimo les postupovat v
zmysle § 47 ods. 3 zdkona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov.

Poziadavka sa berie na vedomie bude zapracovana v dalSom stadiu
spracovania projektovej dokumentacie.

16

Okresny urad Sala

Odbor starostlivosti o

07.10.2019

v

Nakolko prevadzka spada pod rezim zdkona €. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znedistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, v dalSom procese povolovania bude povolujicim orgdnom
slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, ktora ur¢i podmienky pre
vykondvanie uvedenej ¢innosti.

Vyjadrenie sa berie na vedomie.

17

Okresny urad Sala

Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

26.09.2019

Stavba Centrum cirkuldrnej ekonomiky (CCE) Sala sa dotyka zaujmov
ochrany ciest Il. a Il . triedy v okrese Sala, nakolko stavba bude mat dopad na
dopravnu situaciu v celom okrese Sala a stavba bude vybudovana v blizkosti
ciest ¢. W562 alebo 111/1368,

Vyjadrenie sa berie na vedomie.

V zmysle ustanovenia § 3b zakona ¢. 135/ 1961 Zb. o pozemnych komunikéciach
(cestny zakon) (dalej len cestny zakon), ak sa tato stavba bude dopravne
pripajat na jestvujicu cestnu siet o Statnu cestu Il. alebo Ill. triedy (variant Il.) v
zmysle cestného zdkona je toto konanie stucastou Uzemného konania. Preto v
dalSom stupni stavby (Uzemné konanie) poZzadujeme vypracovanie projektovej
dokumentdacie dopravného pripojenia stavby v sulade s STN 736101, STN
736102 a STN 736110 a tieZ kapacitné posudenie vzniknutej krizovatky v sulade
s Technickymi podmienkami TPOI9 ,Dokumentdcia stavieb ciest (dopravno -
inZinierske prieskumy, kapacitné posudenia a navrh krizovatky, vzdialenost
krizovatiek a pod.),

Dopravno — kapacitné posudenie tvori prilohu ¢ 5 Spravy
o hodnoteni.

Poziadavka pre dalSi stupen povolovania stavby sa berie na
vedomie.

Navrhovatel predloZil samostatni dopravni Studiu  vplyv dopravy na
predmetny region, na regionalne dotknuté Statne cesty C. Il. a_ lll. triedy,

Bez predchadzajuceho suhlasu cestného spravneho orgdnu je zakdzana
akakolvek cinnost, ktora by mohla ohrozit uvedenu cestu, strojovi udribu
alebo zhorSovala podmienky bezpecnej a plynulej premavky na nej,

Poziadavka sa berie na vedomie.
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Dalsie dotknuté organy v ramci cestnej dopravy a pozemnych komunikacii v
dalSom stupni su Nitriansky samospravny kraj (ako vlastnik ciest Il. a lll. triedy),
Regiondlna sprava a Udrzba ciest Nitra a.s. (ako spravca ciest), Okresné
riaditelstvo policajného zboru Okresny dopravny inSpektorat (ako organ
dohliadajuci na bezpecénost a plynulost cestnej premavky),

Vyjadrenie sa berie na vedomie.

V okrese Sala je planovand vystavba severného obchvatu mesta Sala stavbou
,Cesta 1/75 Sala - obchvat", ktord komplexne riesi dopravnu situdciu v k. U.
Sala, Kralova nad Vahom, DIha nad Vahom a Trnovec nad Vahom, ale aj celého
okresu Sal'a. Stavba sa nachadza v $tadiu stavebného povolenia a jej planovana
vystavba ma prebiehat vr. 2020 - 2023. Je potrebné zosuladit tieto stavby, ich
spoloéné dopady a vplyvy na dopravnu situaciu v okrese Sala. Tito skuto¢nost
je potrebné zapracovat do spracovania dopravnej Stidie predmetného zameru
a stavby v pripade Ze bude realizovana az po vystavbe predmetného obchvatu
mesta Sala.

Dopravno — kapacitné posudenie tvori prilohu €& 5 Spravy
o hodnoteni.

V ¢ase od 01.12. do 01.03. kalenddrneho roku prebieha na cestach zimnd
udrzba ciest, preto je podla zimného operacného planu Regionalnej spravy a
udrzby ciest Nitra a. s. v uvedenom termine stanovend stavebna uzavera na
cestach II. a lll. triedy v Nitrianskom Kraji. Tuto skutoc¢nost je nutné zohladnit v
harmonograme stavebnych prac predmetnej stavby,

PoZziadavka sa berie na vedomie abude zapracovana do Planu
organizacie vystavby.

Vsetky dalsie stupne v konani o stavbe pozadujeme predloZit na vyjadrenie ako
dotknutému/povolujucemu orgdnu v ramci cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii,

PoZiadavka sa berie na vedomie.

Cestny spravny orgadn suhlasi so stavbou a s predlozenym zamerom
navrhovatela,

Vyjadrenie sa berie na vedomie.

10

Cestny spravny organ suhlasi s oboma variantmi stavby zo zameru.
Rozhodnutie o tom, ktory variant bude vybrany neprinalezi cestnému
spravnemu organu.

Vyjadrenie sa berie na vedomie.

Toto vyjadrenie nenahrddza iné povolenia, ktoré su potrebné podla zdakona ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

v zneni neskorsich predpisov, ako aj zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
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18| = o S realizdciou navrhovanej éinvnosti podla predlozeného zdmeru ,Centrum | -
B Y, Q cirkuldrnej ekonomiky (CCE) Sala, navrhovatel ewia a.s., Tomasikova 64,
® g S 831 04 Bratislava, 1€0: 52071 359, suhlasime a z hladiska §tatnej spravy v
2 g ~ odpadovom hospoddarstve mame nasledovné poZiadavky a pripomienky:
§ g Pbévodca odp:adu zodpovedd za néklada_nlev.s odpadmi a plni povinnosti P?wnnostl vyvpl{/vajl,:lce z platnych pravnych predpisov budu
kv, = podla & 14 zdkona o odpadoch - Povinnosti drzitela odpadu (v zmysle § 77 ods. | dosledne dodrzZiavané.
© S 2 zakona o odpadoch je pbévodcom odpadov vznikajucich pri stavebnych
§ pracach zodpovedna pravnickd osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre
% ktoru sa tieto prace v kone¢nom stadiu vykondvaju).
2 Organy Statnej spravy odpadového hospodarstva savzmysle § 99 ods. 1 pism. | Povinnosti vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov budud
o b) bod 5 zakona o odpadoch vyjadruju k dokumentacii v kolauda¢nom konani, | désledne dodrziavané.
g kde investor predlozi doklad o tom, ako naloZil so vzniknutymi odpadmi.
@ Investor, resp. dodavatel stavby bude re$pektovat ustanovenie § 6 zakona o | Povinnosti vyplyvajice z platnych pravnych predpisov budud
E odpadoch Hierarchia odpadového hospodarstva, nakolko v blizkosti vzniku | d6sledne dodrziavané.
g stavebného odpadu sa nachadzaju zariadenia so suhlasom na zber a | Zariadenia so suhlasom na zber a zhodnocovanie stavebného
2 zhodnocovanie stavebného odpadu: odpadu:
o e spolo¢nost e3d, s.r.o., aredl eisen pri DUSLO, a.s. Sala e spolo¢nost e3d, s.r.o., aredl eisen pri DUSLO, a.s. Sala
e spolo¢nost Daniel Laluch -Autolaluch v obci Mocenok. e spoloénost Daniel Laluch -Autolaluch v obci Mocenok
budu respektované.
V pripade, Ze pocas prevadzkovania zariadenia, resp. realizaénych prac vznikne | Povinnost vyplyvajica z platnych pravnych predpisov bude
viac ako 1 tona nebezpecnych odpadov, investor resp. dodavatel stavby | dodrzana.
poZiada tunajsi Urad o vydanie suhlasu na nakladanie, resp. zhromazdovanie
nebezpecnych odpadov.
19| © 5| 9 Z hladiska ochrany vodnych pomerov s navrhovanou ¢innostou suhlasime za | -
B g9 podmienok:
-f'é 5 9; * Realizovat stavbu podla variantného riesenia €. 1, kedZe priemyselny aredl | Nakolko sa poZiadavky vo variantnosti u jednotlivych organov
:i % ~ Duslo, a.s. Sala ma svoje zdroje podzemnych vod - vrty HGP-1, HGP-2 a ich | $tatnej spravy diametrdlne li§ia je tato poZiadavka plne v
§ = ochranné pasma 1. stupfia o rozmeroch 170 x 50 m umiestnené v blizkosti | kompetencii prislusného organu Statnej spravy, ktory predmetné
ao? ’ pldnovaného zameru variantného riesenia ¢. 2. zistovacie konanie zastreSuje aktory vydava rozhodnutie zo

Odbor starostlivosti o ZP a pozemnych

zistovacieho konania.

¢ PoZadujeme doplnit odborne spdsobilou osobou na posudenie vplyvu
navrhovaného zdmeru na Utvary podzemnej a povrchovej vody v danej lokalite
¢i v zmysle § 16a vodného zdkona ide o navrhovanu ¢innost podla § 16 ods. 6
pism. b) vodného zakona.

Posudzovanie vplyvu navrhovaného zameru na Utvary podzemnej a
povrchovej vody v danej lokalite ¢i v zmysle §16a vodného zdkona
ide o navrhovanu ¢innost podla § 16 ods. 6 pism. b) vodného zdkona
rozhoduje Okresny urad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
oddelenie statnej spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia kraja (tunajsi urad) ako prislusny organ statnej vodnej
spravy podla § 60 ods. 1, pism. i) zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach
a ozmene zdkona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zakon) v spojeni s § 9 ods. 3 zakona ¢. 180/2013
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Z. z. o0 organizacii miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a § 4 ods. 1 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podla Dévodovej spravy 51-2018 vSeobecna cast. ,Kazdd novu
trvalo udrzatelnd rozvojovu ¢innost ¢loveka, ktord méze mat vplyv
na Utvary povrchovych vdd alebo podzemnych véd, treba posudit z
hladiska jej vplyvu na dosiahnutie environmentalnych cielov. Ide
napriklad o stavby protipovodriovych opatreni, vodnych elektrarni,
pristavov, ciest a dialnic, mostov, tunelov, Zeleznic, melioracnych
zariadeni. Posudenie tychto novych ¢innosti ¢loveka podla §16 ods.
6 pism. b) vodného zdkona (¢l. 4.7 RSV) je nevyhnutnou
podmienkou pre povolovacie konanie, pred rozhodnutim o
umiestneni stavby.”

Posudenie vplyvu navrhovaného zameru odborne spésobilou
osobou bude predloZené v dalSom stupni povolovacieho procesu.

¢ Pozadujeme doplnit suhlas vlastnika kanalizacie priemyselného areélu Duslo,
a.s. Sala na napojenie sa a postdenie ¢ ich chemickd kanalizicia bude
postacujuca pre odvadzanie navrhovaného mnozstva odpadovych vod.

Vysledkom ¢innosti CCE nie je vznik zvlast nebezpeénych latok,
ktoré je nutné odvadzat do systému chemickej kanalizacie.
Navrhovatel ziskal predbezny suhlas prevadzkovatela jestvujuceho
priemyselného aredlu sidliaceho v tesnej blizkosti navrhovanej
prevadzky na odvedenie odpadovych vod do jestvujucej kanalizacie
pri potvrdeni predpokladanej kapacity a zloZenia odpadovych vod.

e V dalSom stupni je potrebné predloZit projektovi dokumentdciu na
vyjadrenie.

Poziadavka sa berie na vedomie.
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Sona Horna

9.10.2019

Som toho nazoru, Ze predlozeny zamer vykazuje nasledovné nedostatky a
nespravnosti, ktoré je potrebné dopracovat, doplnit a spristupnit verejnosti
vramci procesu posudzovania vplyvov navrhovanej Cinnosti na Zivotné
prostredie (a zohladnit aj pri urovani rozsahu hodnotenia navrhovanej
¢innosti):

Zdoévodnit a preukdzat potrebu a opodstatnenost realizovania navrhovanej
¢innosti v navrhovanej lokalite.

Navrhovatel v zamere o0.i.“(...) Hlavny dévod situovania navrhovanej ¢innosti
do predmetného Uzemia je potreba rieSenia nepriaznivej situacie so
skladkovanim odpadov v danom regidne. UvaZzované zaradenie predmetného
Uzemia v Gzemnom plane mesta Sala sa javi ako potencidlne najvhodnejsie
Uzemie pre vybudovanie centra spracovania a energetického zhodnotenia
odpadov z dévodu efektivneho vyuzitia vyprodukovanych komodit. Husto
osidlenad lokalita nevyZaduje velkl zvozovl oblast pre potreby naplnenia
pozadovanej kapacity zhodnocovania dopadov. Na zaklade trendu narastania
mnoZstva odpadu v zavislosti na priemyselnom rozvoji daného regionu

Zdbvodnenie opodstatnenosti realizovania navrhovanej ¢innosti v
navrhovanej lokalite je uvedené v kapitole A.Il.7. Spravy
o hodnoteni.

Navrhovatel deklaruje podpisom memoranda o spolupraci so
spolo¢nostou ZDROJE ZEME (www.zdrojezeme.sk) zaujem

o spolupracu na zhodnocovani biologicky rozlozitelného odpadu
tak, aby oba projekty vytvorili synergiu pri modernom nakladani
a spracovani odpadov v regione.
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s moznostou energetického zhodnocovania komunalneho a priemyselného
odpadu v rdmci pomerne malej zvozovej oblasti, ako aj progndza postupného
zvySovania mnozstva produkovaného odpadu, pri pomerne vysokej priemerne;j
vyhrevnosti (¢o zvySuje nielen jeho vhodnost na energetické zhodnotenie, ale
aj potrebu), a to aj napriek zvysujucemu sa tlaku na predchdadzanie vzniku
odpadu a separdciu niektorych zlozZiek, dava opravneny predpoklad efektivneho
vyuzitia navrhovanej cinnosti prave v tejto lokalite. (...) NavySe prinasa
Centrum cirkularnej ekonomiky v tejto lokalite aj moznost vyroby a dodavky
energii nie len pre vlastnu spotrebu, ale tiez pre dodavku elektrickej energie do
distribucnej siete, resp. dodavku tepla odberatelom v okoli, eventualne do CZT
mesta Sala. (...) Realizdciou navrhovaného zameru déjde k zmysluplnému
vyuZitiu Uzemia preduréenému k priemyselnému vyuZitiu a svojou dopravnou
dostupnostou, ale aj dostupnostou inzinierskych sieti, ¢i odberatelov tepla,
ktoré maju pre prevadzku daného charakteru dostato¢nu kapacitu. (...)“
Uvedené zdovodnenie je Uplne nepodloZzené a nekoreSponduje ani s
aktualnymi trendami v oblasti zvySovania miery recyklacie a zhodnotenia
biologicky rozlozitelného odpadu. Navrhovatel nijako nezd6vodnil a
nepreukdzal potrebu a vhodnost realizdcie navrhovanej Cinnosti v Casti
»spalovania komunalnych a priemyselnych odpadov":

¢ a to s ohfadom na kapacity uz existujucich zariadeni obdobného vyuzitia v
Bratislave (OLO, a.s.) a Kosiciach (Kosit) ;

e dalej s ohladom na dalSie planované a navrhované cinnosti v oblasti
zhodnocovania komunalnych odpadov v tohto regione, ako napriklad
navrhované zariadenie no vysokotepelné zhodnotenie komunalneho odpadu
plazmovou technolégiou v lokalite Selice navrhovatela SPV DALOVCE s.r.o.
(aktudlne posudzované v ramci EIA);

e dalej s ohfadom na programy a predikcie v oblasti odpadového hospodarstva
dotknutych obci (nakolko napriklad samotné mesto Sala vo svojom
zverejnenom navrhu programu odpadového hospodarstva na roky 2016-2020
vykazuje kontinualne zniZzovanie mnozZstva odpadu zneskodrovaného
sklddkovanim) a vo Smernej ¢asti programu uvadza, Ze ,nebude budovat nové
zariadenia na spracovanie jednotlivych druhov komunalnych odpadov, nakolko
ma uzavretd platnud zmluvu na cinnosti v odpadovom hospodarstve do roku
2027 vratane skladkovania a zhodnotenia komunalnych odpadov";

e a tieZ s ohladom na skutoénost, Ze navrhovand lokalita centra sa nachddza na
Podunajskej nizine, v oblasti vyuzivanej na pofnohospodarsku produkciu, a teda
rozhodne nejde o Uzemie preduréené k priemyselnému vyuZzitiu tohto typu
(spafovanie odpadov).

1.1

Preto povaZujeme za nevyhnutné, aby navrhovatel (ewia, a.s.) preukazal svoje
tvrdenia o nevyhnutnosti realizacie navrhovanej ¢innosti v tejto lokalite.

Je uvedené v bode vyssie.
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1.2 PodloZit svoje tvrdenia analyzou/predikciou vyvoja v oblasti odpadového | Predikcia vyvoja tvorby odpadov do roku 2035 ako aj vyvoja
hospodarstva v dotknutej (spadovej) lokalite na obdobie celého obdobia | vodpadovom hospodarstve v dotknutej (spadovej) lokalite je
prevadzky centra; uvedend vZvozovej Studii, ktora je prilohou ¢. 8 Spravy

o hodnoteni.

Ako vyplyva z priloZenej zvozovej Studie, v primarnej zvozovej
oblasti do 35 km sa nachadza viac ako dostatocna kapacita odpadu
na zabezpecenie ¢innosti CCE.

1.3 Jasne uviedol zvozovu oblast pre navrhované zariadenie; Zvozova oblast je uvedend v Zvozovej Studii, ktora tvori prilohu ¢. 8
Spravy o hodnoteni.

Ako vyplyva z priloZenej zvozovej Studie, v primarnej zvozovej
oblasti do 35 km sa nachdadza viac ako dostato¢na kapacita odpadu
na zabezpecenie ¢innosti CCE.

14 Uviedol do akej siete a akym odberatelom bude dodavana elektrickd energia. | Vyrobena elektrickd energia bude sluZit pre vlastnd spotrebu
azvySok bude dodavany do distribu¢nej siete. Konkrétni
odberatelia budi znami az po podpise zmluv.

2 Zahrnit obec Horny Jatov medzi obce dotknuté navrhovanou c¢innostou a | PoZiadavka je splnena. Obec Trnovec nad Vdhom a jej miestna ¢ast
vyhodnotil' vplyv navrhovanej ¢innosti aj na uvedenu obec; Horny Jatov je vZamere navrhovanej cinnosti ako aj v Sprave
Nakolko z Prilohy €. 4 k Zdmeru (Imisno-prenosové posudenie stavby) vyplyva, | o hodnoteni uvedena ako dotknuta obec.

Ze rozptylom emisii ZEVO je dotknutd aj obec Horny Jatov, povazujem za
nevyhnutné zahrnit obec Horny Jatov medzi dotknuté obce a vyhodnotit vplyv
navrhovanej €innosti aj na tuto obec.
3 Uviest presny analyzu emisii do ovzdu$ia a odpadovej vody (t.j. vietky | V kapitole B.ll.2 Sprédvy o hodnoteni v ¢asti Odpadové vody, su

vypustané latky, nie len vybrané) a dopracovat postup posudzovania vhodnosti
odpadu, akym bude zabezpecena taka skladba a charakteristika spalovaného
odpadu, aby boli plnené limitné hodnoty a povolené mnoZstva emisii a odpadov
a aby nedochédzalo k inému (nez povolenému) znedistovaniu Zivotného
prostredia;

Navrhovatel v Zamere (v Casti Emisie pocas prevadzky) na viacerych miestach
uvadza, Ze skladba emisii bude zévisiet od skladby a charakteristik samotného
odpadu. Zo zameru vsak nie je zrejmé akym spOsobom bude prebiehat
posudenie vhodnosti odpadu na proces spalovania tak, aby neboli prekroc¢ené
limitné hodnoty a aby nedochadzalo k emisii Ziadnych inych latok (nez su tie
latky, ktoré s medzi emisiami uvedené) a ako bude tento proces emisii
systematicky a transparentne monitorovany.

podrobne uvedené Jednotlivé prudy odpadovych vod. Z réznych
Casti technoldgie budu zbierané a spatne vyuZivané v technoldgii z
ohfadom na ich kvalitativne parametre.

Na COV zmluvného partnera sa bude vypustat napr. odluh vody z
bazéna chladiacej veZe, ¢i zpripadného Cistenia zariadenia.
Navrhovatel ziskal predbezny suhlas prevadzkovatela jestvujuceho
priemyselného aredlu sidliaceho v tesnej blizkosti navrhovanej
prevadzky na odvedenie odpadovych vod do jestvujucej kanalizacie
pri potvrdeni predpokladanej kapacity a zloZenia odpadovych vod.

V kapitole B.II.1. Spravy o hodnoteni v Casti Emisie pocas prevadzky,
su uvedené vietky znecistujlce latky, ktoré mozu byt zo zariadenia
vypustané pocas energetického zhodnocovania nie nebezpeéného
odpadu. Zmesovy komunalny odpad, zmieSany priemyselny odpad,
objemny komunalny odpad a rezidudlny odpad nevhodny na
recyklaciu bude pred energetickym zhodnocovanim
homogenizovany v zasobniku na odpad, ¢im sa dosiahne priblizne
rovnaké zloZenie spalovanych davok. Kontinuadlne budu
monitorované predpisané parametre odpadovej vzdusniny a
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predpisané znecistujlice latky. Monitorovanie bude realizované v
zmysle platnych noriem a predpisov.

Vyhodnotit kumulativne vplyvy navrhovanej ¢innosti s uz povolenymi a
existujucimi ¢innostami spdsobujucimi znedistenie Zivotného prostredia v danej
lokalite (a to najma kumulativny vplyv emisii z navrhovanej cinnosti s
existujucimi ¢innostami vykondvanymi v priemyselnom aredli zavodu Duslo
a.s., ako aj kumulativny vplyv odpadov z navrhovanej ¢innosti s existujucimi
¢innostami vykonavanymi v priemyselnom areali zdvodu Duslo a.s.);
Nakolko dotknuta lokalita patri uz dlhodobo medzi lokality s narusenym, az
silno narusenym prostredim s mnohymi environmentalnymi zatazami,
povaZujem zo potrebné (pre riadne posudenie stavu a vplyvu navrhovanej
prevadzky na stav Zivotného prostredia) vypracovat detailni analyzu stavu
jednotlivych zloZiek prostredia v danej lokalite, a to vratane:

e analyzy aktudlnej miery kontaminacie pody v dotknutej lokalite
s vyhodnotenim prispevku ku kontamindcii plyndcej z navrhovanej ¢innosti,

¢ analyzy rozsah znedistenia podzemnych véd, s vyhodnotenim prispevku ku
kontaminacii plyndcim z navrhovanej ¢innosti;

¢ analyzy expozi¢nych ciest znedistujucich latok k potencidlnym receptorom a
recipientom;

e analyzy sucasného stavu monitorovania znecistenia jednotlivych zloZiek
prostredia ;

e porovnanie incidencie onkologickych ochoreni respiracného systému,
autoimunitnych ochoreni a vyskytu alergii obyvatefov dotknutych obci s
obyvatel'mi Zijucimi v oblastiach s nenarusenym prostredim .

Prilohami Spravy o hodnoteni su:

Doplnok Rozptylovej studie tvori prilohu €. 4 Spravy o hodnoteni.
Vyhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti na fudské zdravie (HIA)
tvori prilohu €. 2 Spravy o hodnoteni.

Mnohé z menovanych poziadaviek su rieSsené v predkladanych
studiach. Monitorovanie jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia
bude vykondvané pocas prevadzky zariadenia v predpisanym
spésobom v stanovenych intervaloch.

Vypracovat plan monitorovania vsetkych emisii plyndcich z navrhovanej
¢innosti, ato na uUzemi vSetkych dotknutych obci, ako aj pravidelnych
systematickych a transparentnych kontrol (analyz) nezavadnosti podzemne;j
vody asurovin polnohospodarskej produkcie vyprodukovanej na uUzemi
dotknutych obci.

Vypracovanie pldnu  monitorovania emisii nepovazujeme
v prebiehajucom stupni povolovacieho procesu za relevantné.
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Vypracovat havarijny plan pre pripady Uniku latok a chemikalii zo zasobnikov,
skladovych priestorov a pre pripad havarie v procese spalovania a vypracovat
bezpecnostné rieSenie havarijnych situacii (vratane rozptylovych studii)
osobitne pre oba varianty.

Havarijny plan bude vypracovany v stlade s vyhlaskou MZP SR ¢.
200/2018 Z. z. tak, aby mohla pri schvalovani prebehndt jeho
kontrola. Vypracovanie HP v dvoch variantoch je vtomto Stadiu
nehospodarne a nerealizovatelné.

Vypracovat porovnanie s najleps$imi dostupnymi technikami a doplnit
referen¢né prevadzky;

Sulad s BAT tvori prilohu €. 9 Spravy o hodnoteni.
Informacia o referenénych prevadzkach je uvedena v kapitole A.11.9.
Spravy o hodnoteni.

Dopracovat  opatrenia  proti  Sireniu  zapachu zo skladovaného a
spracovavaného odpadu.

Informacie o opatreniach proti Sireniu zdpachu zo skladovaného
a spracovavaného odpadu su uvedené v bode BAT 21 Suladu s BAT,
ktory tvori prilohu ¢. 9 Spravy o hodnoteni a v kapitole C.IV. Spravy
o hodnoteni.

Navrhujem preto, aby Ministerstvo Zivotného prostredia SR pri uréovani
rozsahu hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej ¢innosti zohladnilo
vy$sie uvedené skutocnosti a stanovilo povinnost navrhovatelovi podrobnejsie
rozpracovat uvedené skutocnosti.

21

IS justice group, s.r.o.

1.10.2019

Kolko odpadu ro¢ne spolu planuje navrhovatel doviest a nasledne spracovat?
Z predlozeného zameru nie je zrejmé, kolko odpadov planuje navrhovatel v CCE
spracovat. Kapacita spalovne je 100 000 ton/odpad ro¢ne, uvazuju dovazat 130
000 ton ro¢ne a planuja 50 % odpadu recyklovat. Na naplnenie kapacity by mali
priviest aspori 200 000 ton odpadu? Z uvedeného nie je jasné ¢o chcu vytriedit,
kolko a ako mienia s vytriedenym odpadom nalozit.

Stru¢na materidlova bilancia odpadu je uvedena v kapitole B.I.3.
Spravy o hodnoteni.

Ziadame do Spravy o hodnoteni dopracovat takdto podrobnl materidlovu
bilanciu pre kazdi samostatnu cast Centra oddelene. V predlozenom Zamere
chyba jednoznacnd a prehladna bilancia vstupnych odpadov s rozdelenim
jednotlivych druhov odpadov a ich mnoiZstiev na prislusné casti Centra (ZEVO,
Hala triedenia odpadu, Re-use centrum) V predloZzenom Zamere chyba
podrobna Specifikacia technickych zariadeni a technologickych postupov
uvaZzovanych v Hale triedenia odpadu a v Re-use centre.

Stru¢na materidlova bilancia odpadu je uvedena v kapitole B.I.3.
Spravy o hodnoteni.

Technologicky popis prevadzky sa nachadza v kapitole A.11.9. Spravy
o hodnoteni. Spésob zabezpecenia triedenia a Upravy jednotlivych
druhov odpadov a popis ¢innosti vykonavanych v Re-use centre sa
nachadza taktiez v kapitole A.I1.9. Spravy o hodnoteni.

Ziadame do Spravy o hodnoteni dopracovat podrobny opis vietkych
uvazovanych technickych zariadeni a technologickych postupov nakladania s
odpadmi v tychto ¢astiach Centra.

Technologicky popis prevddzky sa nachadza v kapitole A.11.9. Spravy
o hodnoteni. Spdsob zabezpedenia triedenia a Upravy jednotlivych
druhov odpadov a popis ¢innosti vykondvanych v Re-use centre sa
nachadza taktiez v kapitole A.I1.9. Spravy o hodnoteni.

Ziadame rozsirit zoznam dotknutych obci o obce DIhd nad Vahom a Kralova nad
Vahom. Vzhlfadom na predpokladand intenzitu a Uzemny rozsah vplyvu Centra
a nan nadvazujucej dopravy pozadujeme do Spravy o hodnoteni rozsirit zoznam
dotknutych obci o obec Dlhda nad Vahom a Kralovd nad Vahom, kedZe ich
vzdialenost od navrhovanych variantov je mensia ako vzdialenost obce
Mocenok, ktord do zoznamu dotknutych obci zahrnuta je.

Poziadavka je akceptovana. Obce Dlha nad Vdhom a Kralova nad
Vahom su v Sprave o hodnoteni uvedené ako dotknuté obce.
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6 Ziadame rozsirit zoznam buducich povolujlcich organov pre pripad realizicie Tato poziadavka je plne v kompetencii prislusného organu Statnej
variantu €. 2 - kataster Trnovec nad Vdhom, obec Trnovec nad Vahom. spravy, ktory predmetné zistovacie konanie zastresuje a ktory

vyddva rozhodnutie zo zistovacieho konania.

7 Ziadame prehodnotit zaradenie planovaného CCE Sala, ked%e podla | PoZiadavka nie je relevantnd. Tepelny prikon v palive pri
navrhovatela ide o vyrobu 55 MW elektrickej energie. menovitom parnom vykone kotla je 41,42 MW.

8 V Sprave o hodnoteni Ziadame vypracovat dopravno-inZinierske postdenie | Dopravno — kapacitné posudenie tvori prilohu ¢. 5 Spravy
vplyvu dopravy vyvolanej navrhovanou c¢innostou aj na obytné zdény | o hodnoteni.
dotknutych obci. Ide o zvozové komunikéacie. Do posudenia Ziadame zahrnut
vsetok predpokladany dovazany odpad (130 000 t/rok - 200 000 t/rok ?) a
zaroven aj odvoz vytriedeného odpadu. PredloZzeny Zamer obsahuje len velmi
stru¢né Posudenie vplyvu na komunikacnd siet, ktoré posudzuje vyluéne vplyv
dopravy na cestu tretej triedy Ill/ 1386 v mieste napojenia uvazovaného
aredlu. Vzhladom na rozsah predpokladaného dopravného zataZenia to
povaZujeme za nedostatocné.

9 V Sprave o hodnoteni Ziadame podrobne $pecifikovat vietky miesta vypustania | Miesta a vypustania znedistujucich latok ako aj druhy vypustanych
znedistujucich ldtok v aredli Centra, podrobne S3pecifikovat vsetky | znecistujucich latok si uvedené v kapitole B.Il.1 Spravy o hodnoteni.
predpokladané vypustané znedistujlce latky z tychto miest, predpokladané | Doplnok Rozptylovej studie tvori prilohu €. 4 Spravy o hodnoteni.
mnozstva vypustanych znedistujucich latok z tychto miest a Ziadame tieto
emisie zahrnut do aktualizovanej rozptylove] studie.

10 Rovnako Ziadame rozptylovu studiu rozsirit aj o matematické postdenie vplyvu | Doplnok Rozptylovej stidie tvori prilohu €. 4 Spravy o hodnoteni.
emisii z dopravy na obytné zény dotknutych obci a aj z ostatnych ¢innosti | Triediaca linka a lisovanie nie su zdrojom emisii do vonkajSieho
Centra. PredloZeny Zamer v Casti posudenia vplyvov na znecistenie ovzdusia | ovzduSia. Znecistena vzdusnina vznikajuca pri drveni objemného
posudzuje vyluéne vplyv komina zo spalovne odpadu. Predlozena rozptylovd | komunalneho odpadu sa planuje odsdvat a odvadzat ako sucast
$tudia, ani samotny zamer nijakym spOsobom neposudzuji vypustanie | primarneho spalovacieho vzduchu do spalovacej komory.
znedistujucich latok z ostatnych zdrojov z nadvazujlcich Casti spracovania
odpadu (triediaca linka, drvenie, lisovanie ai.) a ani z vyvolanej dopravy.

11 Ziadame v dal$om stupni procesu EIA doplnit aj vyhodnotenie vplyvu Vyhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti na fudské zdravie (HIA)

navrhovanej ¢innosti na ludské zdravie odborne spdsobilou osobou (HIA)
Predkladany Zdmer obsahuje len velmi stru¢né posudenie jednotlivych
identifikovanych vplyvov. Vzhladom na predpokladané vyznamné mnozZstva
vypustanych znedcistujdacich ldtok s vyznamnym nepriaznivym vplyvom na
zdravie fudi.

je prilohou €. 2 Spravy o hodnoteni.

Ocakavame, Ze nami predloZené pripomienky budd zohladnené pri dalSom
posudzovani vplyvu na Zivotné prostredie Centra pre Cirkularnu Ekonomiku
Sala
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Megr. Ingrid Nahacka

11.10.2019

Po prestudovani uvedeného zameru pozadujem nasledovné a uplatiiujem
tieto poziadavky:

- zabezpecit vypracovanie spravy o hodnoteni, vzhladom na povahu a
enormny rozsah * navrhovanej Cinnosti a jej lokalizaciu je potrebné, aby
sprava o hodnoteni obsahovala podrobné rozpracovanie vietkych bodov,
ktoré pozaduje priloha zdkona (pril. €. 11 zak. ¢. 24/2006 Z. z.)

*projektovand kapacita predstavuje viac ako 1/6 sucasnych kapacit spalovni
komunélneho odpadu v celej SR: https://euractiv.sk/section/obehova-
ekonomika/news/ootrebuje-slovensko-nove-spalovne-komunalneho-odpadu-
zavisi-to-od-priemyslu-aj-dovozu/)

- spravu o hodnoteni ¢innosti musi vypracovat odborne spdsobila osoba

- predloZeny text zdmeru je vo viacerych ¢astiach tykajucich sa technického a
technologického riesenia NC nedostacujuci a obsahuje len vieobecné
konstatovania, v sprave o hodnoteni pozadujem detailne rozpracovat
nasledovné tematické okruhy:

Poziadavka bude akceptovana.

Popisat konkrétnu navrhovanu technoldgiu vratane technickej a technologickej
schémy, ktord bude zahfiat aj schému materidlovych a energetickych tokov,
toky vystupnych latok a emisii, o konkrétne znamena "moderné zariadenie na
energetické zhodnocovanie komunalneho a priemyselného odpadu (ZEVO)" a
konkretizovat parametre tohto technologického zariadenia, podrobne popisat
a vysvetlit princip v zamere uvedeného "konceptu systému Cistenia spalin® (str.
8 predl|. zameru),

Cit. "Zariadenie bude schopné prijat a upravit odpad a nasledne ho expedovat
na findlne spracovanie obchodnym partnerom, resp. priamo priemyselnym
odberatelom" (str. 12 zdmeru)

- C¢o konkrétne predstavuje "Uprava odpadu"? akymi konkrétnymi
technologickymi  operdciami bude vykonand + prevadzku akych
technologickych zariadeni si dand Upravy vyzaduje? V akom stave (nie je
definované, v akom skupenstve, v akych prepravnych obaloch, akou formou
bude prebiehat preprava, v akych mnoiZstvach a pod.) a po akych Upravach
bude odpad findlne expedovany obchodnému partnerovi? (poZadujeme
preukazat, Ze vobec takato organizacia uz v SR ma opravnenie na nakladanie s
takymto odpadom,

Strucna materialova bilancia odpadov a materidlovy tok odpadov
CCE su uvedené v ramci kapitoly B.1.3. Spravy o hodnoteni.
Technologicky popis prevadzky a systém Cistenia spalin su vedené v
kapitolach A.Il.9 a B.1l.1. Spravy o hodnoteni.

Spbsob zabezpecenia triedenia a Upravy jednotlivych druhov
odpadov sa nachdadza v kapitole A.I.9. Spravy o hodnoteni.

preukazat sulad navrhovanej Cinnosti so zdvermi o najlepsich dostupnych
technikach, pripadne referencnych dokumentov pre BAT - v zdmere toho nie je
vobec rozpracované, iba sa konStatuje sulad s pravidlami BAT, cit.:"
Predkladany zamer zohladruje poZiadavky dokumentov: Referen¢ni dokument

o najlepsich dostupnych technolégiich spalovani odpadt, ¢ervenec 2005. " ¢o
nemozno povazovat za dostadujlce,

Sulad s BAT tvori prilohu €. 9 Spravy o hodnoteni.
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predloZit vsetky relevantné dostupné informacie ku ktorejkolvek z citovanych
referencii - existujuce prevadzkované zariadenia obdobného charakteru,
nakolko navrhovatel sa v zamere odvolava na svoje predchadzajuce skisenosti:
"navrhovand koncepcia zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov a
jeho casti, vychadza zo skusenosti overenych praxou na existujucich a
prevadzkovanych zariadeniach obdobného charakteru a velkosti, s ohladom na
maximalizaciu Ucinnosti a prevadzkovej spolahlivosti pocas celoroénej
prevadzky " (str. 7 predloZz. zdmeru) + preukazat, ¢i tato koncepcia nie je
zastarala v porovnani s technoldgiami prevadzkovanymi v ostatnych clenskych
$tatoch ES/EU,

Sulad s BAT tvori prilohu €. 9 Spravy o hodnoteni.
Informacia o referencnych prevadzkach je uvedena v kapitole A.11.9
Spravy o hodnoteni.

Zadefinovat presne "zvozovu oblast", na ktord sa navrhovatel odvolava (napr.

Str. 11 zameru) a ktoru pouziva ako podporny argument na zdévodnenie nim
navrhovaného umiestnenia NC, zvozova oblast je definovana len vieobecne
ako "region”.

Zvozova oblast je uvedena v Zvozovej Studii, ktora tvori prilohu ¢. 8
Spravy o hodnoteni.

podrobne popisat opatrenia na zabranenie rozptylu prachovych ¢astic do
ovzdusia, ako aj opatrenia na zabranenie Sirenia zapachu vzhfadom na vysoku
projektovanu kapacitu zasobnika odpadu (cca 4 200 t) - str. 13 zadmeru -
uvedeny opis opatreni je priliS vSseobecny vzhladom na navrhovany rozsah
¢innosti,

Informacie o opatreniach na zabranenie rozptylu prachovych ¢astic
do ovzdusia, ako aj opatreniach na zabranenie Sirenia zapachu su
uvedené v bode BAT 21 Suladu s BAT, ktory tvori prilohu ¢. 9 Spravy
o hodnoteni a na strane 9 Spravy o hodnoteni.

$pecifikovat presne, o aky typ, chemické zlozenie a mnoZstvo zmadéadla pojde -
str. 13 zameru,

Na hasenie, resp. minimdlne k udrzaniu poziaru pod kontrolou sa
pouziva priemyselna voda.

Cit. "Za ucelom dodrzania vhodného chemického rezimu para/voda bude do
kotlového telesa (bubna) ddavkovany pripravok pre dispergéciu
suspendovaného Zeleza, medi, kremicitanu a zvyskove] tvrdosti, pH napajacej
vody bude upravovana davkovanim alkalizaného prostriedku do sania
napajacich cerpadiel (resp. do napdjacej nadrze). " str. 16 zameru - v sprave o
hodnoteni podrobne popisat chemicky rezim kotla, vratane pouzivaného
pripravku pre dispergaciu suspendovaného Zeleza, medi, kremicitanu a
zvyskovej tvrdosti (uviest jeho chemické zlozenie resp. obsah jednotlivych
chemickych latok v iom) - preukazat funkénost navrhovanej technoldgie na
zaklade relevantnych dokladov z existujiceho zariadenia s podobnou
referencnou technoldgiou zaloZenou na rovnakom technologickom principe
(termické spracovanie odpadu) a spracuvajiucej rovnaky typ odpadu ako
planuje navrhovatel v ramcitejto navrhovanej ¢innosti,

Na napajaciu vodu su kladené poziadavky konkrétnym vyrobcom
kotla pri spusteni kotla do prevadzky ,vyvarka kotla“, jednd sa o
Standardné postupy pri vsetkych kotloch (nie len na odpad) ktorymi
su zabezpecené kvalitativne poziadavky na kotlovud vodu s ciefom
dosiahnutia dlhej Zivotnosti kotla a zabranenia vnutornej kordzii
teplovymennych pléch kotla.

Parametre pre pripravu kotlovej vody su Standardné ako v
ostatnych tepldrenskych prevadzkach, tak aj v prevadzkach na
energetické zhodnotenie odpadov napr. prevadzka spolocnosti
Kosit a.s. v Kosiciach.

Skvarové hospodarstvo - str. 18 zameru - preukazat existenciu opravneného
subjektu, ktory vykondava zhodnocovanie, resp. zneskodnovanie skvary.

Skvara bude primarne expedovana odberatelom na materidlové
zhodnotenie, resp. sekundarne obchodnym partnerom na dalsie
zhodnotenie, resp. zneskodnenie.

Konkrétni odberatelia budd znami az po podpise zmluv.
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Popoléekové hospodarstvo - str. 18 zameru - preukazat existenciu opravneného
subjektu, ktory vykondva zhodnocovanie, resp. zneSkodnovanie popolceka, ¢o
sa stane v pripade, ak zmluvny odberatel popol¢eka nebude mat volné kapacity
a dojde k naplneniu skladovacieho sila ? ako navrhovatel zamedzi vzniku
havarijnej situdcie s moznym dopadom na Zivotné prostredie a zdravie ludi?

Skvara bude primarne expedovana odberatefom na materialové
zhodnotenie, resp. sekundarne obchodnym partnerom na dalsie
zhodnotenie, resp. zneskodnenie. Popolcek bude po jeho Uprave
expedovany priamo obchodnym partnerom na zneskodnenie.
Konkrétni odberatelia budu zndmi az po podpise zmluv.

10

Definovat minimalnu povolend teplotu spalin za poslednym privodom
spalovacieho vzduchu, potrebna na dokonalé vyhorenie vsetkych zloZiek paliva
str. 18 zdmeru

Minimalna teplota spalin po poslednom privode spalovacieho
vzduchu je v zmysle platnych pravnych predpisov 850 ° C.

11

Podrobne  vyhodnotit vplyvy a dopady na obyvatelstvo v suvislosti
s prevadzkou drvica odpadu,

V suvislosti s prevadzkou drvica odpadu su s ohfadom na uvaZzovanu
technoldgiu a opatrenia na zabranenie rozptylu prachovych castic,
vplyvy a dopady na obyvatelstvo povazované ako nevyznamné - bez
vplyvu.

Informacie o opatreniach na zabranenie rozptylu prachovych ¢astic
z prevadzky drvi¢a do ovzdusia su uvedené v bode BAT 21 Suladu
s BAT, ktory tvori prilohu ¢. 9 Spravy o hodnoteni.

12

podrobne rozpracovat a vysvetlit "systém Cistenia spalin" a jeho technologické
rieSenie (je len vSeobecne spomenuty na str. 20 zdmeru). nakolko je z pohladu
posudzovania vplyvov na ZP otazka Cistenia spalin absolutne klucova
vzhladom na enormny rozsah projektovanej kapacity spalovne odpadu (cca
130 000 t/rok),

Koncept Ccistenia spalin sa nachadza v kapitole B.Il.1. Spravy o
hodnoteni.

(Projektovana kapacita zariadenia na energetické zhodnocovanie
odpadov je 100 000 t/rok)

13

vzhladom na enormne vysoku projektovanu spotrebu zemného plynu pri
spalovani odpadu nikde v texte zdmeru nie su uvedené opatrenia na
zamedzenie rizika vybuchu plynu, takisto nie je v zamere uvedena kategorizacia
novych stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia v zmysle platného zakona
o ovzdusi , priCom napr. len samotnd plynova kotolfia bude predpokladane
predstavovat velky zdroj znedistovania ovzdusia, z ¢oho jej prevadzkovatelovi
vyplyvaju prisne legislativne povinnosti - podrobne vyhodnotit ¢i navrhovatel je
v stave tieto legislativne povinnosti spinit,

Poziadavka nie je relevantna, legislativne povinnosti v oblasti
ochrany ovzdusia st vyhodnotené dostatocne.

Opatrenia na zamedzenie vzniku mozného nebezpecenstva budu
spracované v dalsich stupnioch projektovej dokumentacie.

14

Vzdelavacie centrum - str. 21 zdmeru - poZadujeme zo strany navrhovatela, aby
pocas celej doby prevadzkovania NC zabezpedil redlnu ¢innost vzdelavacieho
centra, nie iba formalne zriadenie vzdelavacieho centra (napr. musi preukazat,
Ze zorganizoval Skolenie/vzdeldvanie pre verejnost zamerané napr. na
prevenciu vzniku odpadov, kompostovanie bioodpadu a pod. v dotknutej
goegrafickej oblasti min. 2x za mesiac) - spalovanie odpadov nie je dlhodobym
rieenim, prioritu musi mat recyklacia odpadov a eliminovanie ich vzniku.

Predmet Cinnosti vzdeldvacieho centra inSpirovaného koncepcne
prevadzkovanym Centrom environmentalnej vychovy v KoSiciach
od roku 2007, ktoré od vzniku navstivilo viac ako 55.000 deti ako aj
filozofia navrhovatela v oblasti environmentalnej vychovy je
uvedenad v ramci kapitoly A.11.9. Spravy o hodnoteni.

15

Cit. "Vody zpovrchového odtoku s moznou kontaminaciou olejom, budu
zozbierané separatnym kanalizacnym systémom a budu vedené do odlucovaca
oleja, odkial budu po vycisteni vyvedené do dazdovej kanalizacie" - podrobne

Dazdova kanalizdcia bude realizovana so zdmerom odvadzania
dazdovych vdd zo striech z terénu aj z parkovacich ploch. Ur¢ita ¢ast
dazdovych vod zo striech a z terénu bude zvedend do daZzdovych
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popisat a vysvetlit technické a technologické rieSenie systému DK vzhladom na
redlne riziko kontaminacie podzemnych vod.

zahrad, kde dojde k zdrzaniu tychto vod a nasledne, po infiltracii
resp. z bezpecnostného prepadu budu nespotrebované dazdové
vody odvedené do dazdovej kanalizacie. Dazdové vody
z parkovacich ploch budud odvedené do dazdovej kanalizacie cez
lapace ropnych latok, vybavené kalovou Sachtou a sorpénym
lapacom zaolejovanych a ropnych latok. Zvy$na ¢ast dazdovych vod
bude odvedena priamo do daidovej kanalizacie. Celkové
maximalne vypocitané mnozstvo dazdovych vad je 120 I/s. Vsetky
dazdové vody dopravované dazdovou kanalizaciu budud zadstené do
stdvajuceho dazdového rigolu s naslednym vyustenim do dazdovej
kanalizacie susedného priemyselného aredlu .

16

Cit. "progndza postupného zvySovania mnozstva produkovaného odpadu " -
str. 24 preukdazat existenciu relevantnej progndzy s tymto zaverom (aké je
prognozované obdobie, kto progndézu vykonal, akou metodikou bola
spracovana a pod.), nakolko odpadova politika ma v prvom rade sledovat
ciel znizenia mnoZstva vyprodukovaného odpadu, inak je to len vSeobecné
konstatovanie na podporu podnikatelského zdmeru navrhovatela, nie je
preukdzané, Ze takého rieSenie je navrhnuté s ohladom na trvald
udrzatelnost (vacsina dostupnych prognoz hovori o postupnom zvySovani
podielu recyklovatelnych odpadov) okrem toho v blizkosti miesta
navrhovanej spalovne (obec Selice, okres Sala ) bol priblizne v tom istom
obdobi (09/2019) prezentovany zdmer iného navrhovatela postaveny na
principe plazmového splynovania s ndzvom navrhovanej ¢innosti "Zariadenie
na vysokoteplotné zhodnotenie komundlneho odpadu plazmovou
technoldgiou v lokalite Selice" , pricom tato technoldgia preukazatelne
produkuje vyrazne mensie mnozstvo emisii (spalovanie pri vyssej teplote je
ucinnejsie a dokonalejsie, prakticky bez skodlivych zvyskov) - z toho vyplyva, Ze
navrhovatel dostatoéne nepreukazal, Ze navrhované rieSenie zodpoveda
stcasnym technickym moZznostiam a BAT, nakolko existuju v sucasnosti aj
efektivnejsie a voci Zivotnému prostrediu Setrnejsie technologické postupy a
zariadenia, pricom v bezprostrednej blizkosti bol prezentovany redlny zamer
navrhovatela (rovnako financovanie zameru z vlastnych zdrojov navrhovatela)
- nakolko je redlny predpoklad, Ze sa budu realizovat oba zadmery, je nutné
vyhodnotit aj ich kumulativne dopady na Zivotné prostredie a zdravie fudi a
celkovo spolupdsobenie tychto dvoch zamerov NC pre pripad, Ze budu

oba realizované,

Progndza postupného zvySovania mnoistva produkovaného
odpadu je uvedend vo Zvozovej studii, ktord tvori prilohu ¢. 8
Sprdvy o hodnoteni, ako aj v kapitole A.II.7. Spravy o hodnoteni.

Zamer ,,plazmového splynovania“ v obci Selice navrhovatel eviduje,
no nebude sa k jeho textu na tomto mieste vyjadrovat. Porovnanie
vhodnosti zdmerov projektov prindlezi prislusSnym organom statnej
spravy. V pripade zdujmu verejnosti alebo prislusnych organov
verejnej sprdvy o kompardciu ekonomickych, technickych,
environmentdlnych ¢i inych faktorov obidvoch zdmerov je
navrhovatel ochotny poskytnut maximalnu stc¢innost.

Avsak porovnanie vhodnosti zdmerov navrhovanych Ccinnosti
prindlezZi prislusSnym organom Statnej spravy.

38




17 vypracovat hlukovi $tddiu zohladriujucu dopad hluku z dopravy | Hlukova studia tvori prilohu €. 3 Spravy o hodnoteni.
(mnohopocetné prejazdy tazkych ndkladnych vozidiel so vstupnou surovinou | Doplnok Rozptylovej Studie tvori prilohu €. 4 Spravy o hodnoteni.

a vystupnymi produktami prevadzka drvica odpadov) na obytné Uzemia a | Emisno-technologicka Studia tvori prilohu ¢. 10 Spravy o hodnoteni.
rodinné domy dotknutych obci, cez ktoré je planované trasovanie dopravy, | Dopravno — kapacitné posudenie tvori prilohu ¢ 5 Spravy
vypracovanu odborne spdsobilou osobou podla zdkona €. 355/2007 Z. z. o | o hodnoteni.

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov. Predlozit imisno-prenosovi $tudiu  k navrhovanej ¢innosti

vypracovanu opravnenou osobou podla zédkona ¢. 137/2010 Z . z. o ovzdusi v

zneni neskorsich predpisov- posudit vplyv navrhovanej ¢innosti na imisnu

situdciu v okoli navrhovanej ¢innosti. 2.2.15. PredloZit emisno-technologicku

studiu k navrhovanej ¢innosti vypracovanu opravnenou osobou podla zdkona

¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov. 2.2.16. Vypracovat

dopravno - kapacitné posudenie dopravnej zataze pri navazani vstupnej

suroviny v synergii s existujicim dopravnym zatazenim komunikacii.

18 Uviest ako sa bude nakladat s komunalnym odpadom akde sa bude | V cCase planovaného odstavenia zariadenia na energetické
zhromaidovat v pripade, ak zariadenie bude mimo prevadzky, z dévodu | zhodnocovanie odpadov bude privazany odpad skladovany v
planovaného odstavenia, neodakdvanej poruchy alebo pre pretrvavajlice | zasobniku odpadov, ktory bude mat dostatoénu kapacitu. Zasobnik
technické problémy s prevadzkou (napr. nesplnenie emisnych limitov). odpadu (bunker) je umiestneny v ramci stavebného objektu -

bunkrova stavba. Navrhnuty objem bunkra poskytuje priestor pre
cca 3400t, co znamena, ze bunker je dimenzovany na uskladnenie
zvazaného odpadu aj pocas pravidelnych odstavok spalovacej linky.
V pripade neocakavanych poruch je v navrhu zariadenia uvazované
s prekladkovou stanicou ako suéastou zasobnika odpadov, ktora
bude sluzit v pripade nepredvidanych udalosti na racionélne
transportovanie odpadu k zmluvnému partnerovi oprdvnenému na
danu ¢innost.

19 Vyhodnotit potencidlny zapach z prevadzky, a vyhodnotit aky bude mat vplyv | Informécie o opatreniach na zabrdnenie Sirenia zapachu su
na dotknuté obyvatelstvo, navrhnut opatrenia na elimindciu zdpachu zo | uvedené v bode BAT 21 Suladu s BAT, ktory tvori prilohu ¢. 9 Spravy
vstupného materidlu (dovezeného komunalneho odpadu), o hodnoteni a v ramci kapitoly C.IV. Spravy o hodnoteni.

20 Posudit vplyv navrhovanej ¢innosti na zdravie obyvatelstva okolitych osidleni | Vyhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti na ludské zdravie (HIA)

(vypracovat HIA)

je prilohou €. 2 Spravy o hodnoteni.

PoZadujem, aby bola navrhovana ¢innost predmetom dalSieho posudzovania
podla zakona €. 24/2006 Z. z., pozadujem vyjadrit sa ku vsetkym pripomienkam
dorucenym k zameru, pripadne k ur¢enému rozsahu hodnotenia (od organov
$tatnej spravy a samospravy ako aj ucastnikov konania) a podrobne vyhodnotit
splnenie vsetkych poziadaviek a odporucani zo stanovisk dorué¢enych k zameru.
Nesuhlasim s vydanim rozhodnutia o dalSom neposudzovani navrhovanej
¢innosti.

Poziadavka sa berie na vedomie.
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23

Megr. Oliver Berecz

10.10.2019

V zamere je nedostatocne riesené definitivne nakladanie s findlnym odpadom,
ktory bude vysledkom celého procesu energetického zhodnotenia odpadov.
Jedna sa prevazne o Skvaru a popolcek, ako aj iné druhy odpadov (znecistena
voda, pouZité filtre a pod.) V zdmere sa v pripade Skvary piSe o externom
odberatelovi na zhodnotenie, resp. zneskodnenie tohto odpadu a v pripade
popol¢eka sa uvddza, ze jeho vyuzitie bude zavisiet od dostupnosti volnych
kapacit zmluvného prevddzkovatela na materidlové zhodnotenie, resp. bude
vyvezeny do zariadenia na zneSkodnenie odpadu. Z tychto nejasnych a
vseobecnych ustanoveni vyplyva, Ze v sucasnosti investor nevie, ako bude
presne nakladat s vyslednym odpadom, ktory z tejto prevadzky musi vznikat,
vzhladom na fakt, Ze sa nejedna o bezodpadovu technoldgiu. KedZe v
katastralnom Uzemi nasej obce sa nachdadzaju odkaliskd chemického zavodu,
vyjadrujem obavu, aby vo findlnej faze nedoslo k ich opatovnému vyuzitiu a
ukladaniu tohto odpadu z prevddzky prave v nich. Z tychto dévodov zZiadam
investora o dopracovanie, resp. vypracovanie Studie, ktora bude konkrétne
rieSit a vysvetlovat, akym presnym spésobom bude tento vysledny odpad
(skvara, popolcek, voda, filtre a pod.) odstraniovany a aj pripadné dopady na
zdravie obyvatelstva pri jeho odstrafiovani. Zaroven Ziadam, aby v zamere bolo
jasne definované stanovisko investora k ukladaniu vzniknutého odpadu v
katastri nasej obce, resp. prilahlych katastrov, aby obyvatelstvo bolo jasne
informované, ¢i riziko zanasania odkalisk novou Skvarou a popol¢ekom moéze
ohrozit uzZ aj tak krehku stabilitu Zivotného prostredia v okoli nasej obce. Na
zaver ziadam, aby investor uvdadzal jasné a relevantné udaje, ktoré si mu v
stcasnosti k dispozicii zo zdrojov zariadeni, ktoré sam prevadzkuje, resp. ktoré
st ekvivalentného charakteru. V nasej obci zaroven prosim a Ziadam o
informovanie o termine stretnutia s ob¢anmi (diskusia, verejné prerokovanie a
pod.) v dostatoénom predstihu, ktoré by sa malo uskutoénit mimo pracovnych

Skvara bude primarne expedovana odberatefom na materialové
zhodnotenie, resp. sekundarne obchodnym partnerom na dalsie
zhodnotenie, resp. zneskodnenie. Popolcek bude po jeho uprave
expedovany priamo obchodnym partnerom na zneskodnenie.
Konkrétni odberatelia budu zndmi az po podpise zmliv.
Navrhovatel nepldnuje v Ziadnom pripade vyuZivat akymkolvek
sposobom odkaliska v katastri obci pri CCE. Cieflom projektu je
zlepsit nakladanie s odpadom a dopad na Zivotné prostredie a nie
ho dalej zataZzovat. V SR st dlhodobo prevadzkované 2 zariadenia
av EU vySe 500 obdobnych zariadeni, ktoré vsetky nakladaju so
vzniknutymi odpadom podla predpisov a s odberatel'mi, ktory maju
vietky potrebné povolenia. Ziadne rozdirovanie existujucich
environmentalnych zatazi v okrese nie je predmetom zdmeru.
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Ingrid Nahacka

doplnenie

19.11.2019

Je legitimne pozadovat a tymto zaroveri pozadujeme vyhodnotenie a
porovnanie alternativ - t.j. prepravy odpadov na velké zvozové vzdialenosti
verzus stavby novych lokdlnych kapacit/lokdlnych spalovni - podla metdd
komplexného hodnotenia celého Zivotného cyklu (LCA). Takisto metddou
hodnotenia Zivotného cyklu LCC (Life cycle cest- naklady Zivotného cyklu). Bez
tohto vyhodnotenia moino povazovat obehovd ekonomiku, ktora je
deklarovana ako prvorady ciel predloZzeného zameru len za akademicky pojem
a oznaCit ju za sterilnd voéi Setrnému nakladaniu s odpadom a Zivotnému
prostrediu,

Zvozova Studia tvori prilohu €. 8 Spravy o hodnoteni.
Dopravno — kapacitné posudenie tvori prilohu ¢. 5 Spravy
o hodnoteni.

Vyhodnotit objem celkovej stopy CO, ¢i je tiez v stlade so stratégiou cirkularnej
ekonomiky, ktora stoji na zohladneni celého cyklu a merani dopadov do ¢o
najvacsieho detailu,

Objem celkovej stopy CO: je uvedeny v Prilohe 11 Spravy
o hodnoteni.
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Pojem centrum cirkularnej ekonomiky, prip. ZEVO nedefinuje toho ¢asu podla
mne dostupnych informacii ziaden platny a Gcinny pravny predpis, ale podla
Udajov dostupnych v zamere sa pravdepodobne z prevaZujucej Casti t.j. v
zdmere uvedenych 100 000 ton odpadu/ro¢ne bude jednat o spaloviiu na
komundlny odpad, zrejme by bolo optimalne zadefinovat prevazujuci ucel
stavby v zmysle ust. § 43 Stavebného zdkona, kde sa takyto typ stavby
neuvdadza, a to aj vzhfadom na to, Ze v nasledujucich fazach povolovacich konani
(IPKZ) bude prebiehat vyhodnotenie suladu navrhov na zacatie povolovacich
konani so zavereénym stanoviskom ako vystupom z konania o posudzovani
vplyvov, zaroven miesto navrhovanej cinnosti = stavby leZi v blizkosti
nadregiondlneho biokoridoru, rieky Vah, nizSie poukazujeme na podobny
zadmer v CR, ktory bol irokou verejnostou odmietnuty:

, V aredlu hnédouhelné elektrarny Mélnik (EME) se spole¢nost CEZ, a.s. chysta
vybudovat velkokapacitni spalovnu komunalnich odpad(l o celkové kapacité
320 tisic tun odpadl rocné. Projekt se podobné jako jemu podobné jmenuje
""Zatizeni na energetické vyuZiti odpadl - ZEVO Mélnik", prestoze bude hlavné
spalovat odpad a prestoze lezi u Labe v Hornich Pocaplech. Spalovna je udajné
nutnd kvuli zdkazu skladkovani odpadl od roku 2024. Ale tfetina plvodni
hmotnosti spalovanych odpad( v podobé strusky a popilku (112 tisic tun ro¢né)
se minimalné po néjakou dobu stejné bude skladkovat i po datu tohoto zakazu.
Stejné redukce hmotnosti by se dalo dosdhnout i 4¢innéjSim tfidénim, recyklaci
a predchazenim vzniku odpadd”

Doslovne citované z: https://arnika.org/spalovna-melnikipodep® C5%Alte-

petici

Pojmom ,Centrum cirkularnej ekonomiky” sa oznacuje cela
planovand prevadzka pozostavajuca z prevadzky na dotriedenie
vybranych zloZiek odpadu z komundlnej a priemyselnej sféry,
vyskumného centra, vzdelavacieho centra a moderného zariadenia
na energetické zhodnocovanie komunalneho a priemyselného
odpadu.

Pojmom ZEVO sa oznaCuje zariadenie, slUZiace na energetické
zhodnocovanie odpadu. Energetické zhodnocovanie bude sice
prebiehat formou spalovania odpadu, ale toto zariadenie bude
prevadzkované s energetickou Ucinnostou > 0,65, kedy sa v zmysle
§ 18 zakona MZP SR ¢&. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch v zneni neskorsich
predpisov, spalovanie komunalneho odpadu v spalovniach
komundlnych odpadov povaiuje za zhodnocovanie odpadov
¢innostou R1 podla prilohy ¢. 1. tohto zakona.

Posudenie vhodnosti umiestnenia zariadenia je v kompetencii
povolujucich organov.

Podrobne vyhodnotit a podloZit relevantnymi analyzami a dopadovymi
Studiami kumulativne, resp. spolupdsobiace nepriaznivé vplyvy na Ziv.
prostredie a zdravie obyvatelstva v pripade realizovania oboch planovanych
zdmerov t.j. "Centrum cirkuldrnej ekonomiky" navrhovatela Ewia, a.s. a
"Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunalneho odpadu plazmovou
technoldgiou v lokalite Selice" navrhovatela sPV DALOVCE s.r.o., nakolko
navrhované lokality si od seba vo vzdialenosti cca 15 km, oba planované
zamery predstavuju velmi rozsiahle priemyselné a technologické stavby s
mozZnymi negativnymi dopadmi na Ziv. prostredie a zdravie obyvatelov
okolitého regidnu, ktoré sa nedaju vylucit.

Poziadavka nie je relevantna z dovodu velkej vzdialenosti medzi
navrhovanymi zariadeniami.

predlozit zavazny navrh kompenzaénych opatreni (Sportové, kultirne, socialne,
krajinné) vytvoreny v spolupraci s mestom Sala, ktoré sa mézu realizovat v
meste Sala a dotknutych obciach, tento navrh nasledne verejne prerokovat s
ob&anmi dotknutych obci a mestom Sala,

Navrhovatel si uvedomuje spolo¢enski zodpovednost a povazuje za
samozrejmost podporovat projekty s pridanou spolo¢enskou
hodnotou a s vizbou na aktivity v okrese Sala. Len v rokoch 2019 a
2020 navrhovatel financne alebo materialne podporil viac ako 15
projektov — Sportové kluby, Skolské zariadenia, outdoorové aktivity,
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dni obci, ¢i Sportové podujatia. V nasledujucich rokoch navrhovatel
pldnuje v podpore tychto aktivit pokracovat.

Najvyznamnejsim prinosom projektu Centra cirkularnej ekonomiky
je vSak odklonenie odpadovych tokov od neekologického
skladkovania a poskytnutie moderného, ekologického
a hygienického rieSenia nakladania sodpadom podla vzoru
zvyspelych krajin EU. Daldim benefitom CCE je vyroba tepla
a elektrickej energie z vytvoreného odpadu namiesto spotreby
fosilnych paliv pri dodrzani najprisnejSich emisnych standardov.
V neposlednom rade bude vyznamnym prinosom zriadenia Centra
environmentalnej vychovy (CEV), ktoré bude sucastou CCE, kde je
ambiciou vzdeldvanie deti, mladdeze ako aj dospelych v oblasti
ekologického narabania s odpadmi. Pre obyvatelov okresu Sala
ponukne navrhovatel zazitkové, interaktivne vzdeldvanie so
zretelom na vek, navyky a zru¢nosti osobnosti.

vyhodnotit, ¢i energetickd uGcinnost navrhovanej technolégie je aspon
pozadovanych 65% (ako napr. prevadzka OLO v Bratislave),

Poziadavka je vyhodnotena v bode BAT 2 Suladu s BAT, ktory tvori
prilohu ¢. 9 Spravy o hodnoteni.

podrobne vyhodnotit a preukazat, Ze tento zamer v pripade jeho realizacie
bude spifiat vietky relevantné kritérid uvedené v referenénom dokumente -
VYKONAVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EU) 2018/1147 z 10. augusta 2018.
ktorym sa podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU
stanovuju zavery o najlepsich dostupnych technikdch (BAT) pri spracovani
odpadu (dalej v texte len "referencny dokument o BAT) — dokument je
dostupny na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147&from=EN (taktiez v tlacenej
podobe tvori aj prilohu tohto doplnenia) vratane uvedenia konkrétneho ¢lanku
referenéného dokumentu, ktory sa vztahuje na dany zamer navrhovatela,
konstatovanie jednou vetou o splneni kritérii BAT na str. 25 predloz. zdmeru
(nie je uvedené, ktory konkrétny dokument bol spracovatelom predloZzeného
zameru vyhodnoteny) povaZujeme za nedostatocné vzhladom na
pravdepodobni zdvaznost mozinych negativnych dopadov na Zivotné
prostredie vratane zdravia obyvatelstva, nakolko referenény dokument o BAT
je rozsiahlym dokumentom (cca 53 stran), preto by mu mala byt v ramci spravy
o hodnoteni navrhovanej ¢innosti venovand patri¢nd a dostato¢na pozornost,

Dokument VYKONAVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EU) 2018/1147
z 10. augusta 2018. ktorym sa podla smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zavery o najlepsich
dostupnych technikdch (BAT) pri spracovani odpadu, sa v
navrhovanej prevadzke tyka iba mechanickej Upravy objemného
odpadu drvenim s podprahovou kapacitou. Napriek tomu je sulad s
tymto dokumentom vypracovany a tvori prilohu ¢. 9 Spravy
o hodnoteni.

zaroven vyhodnotit silad z hladiska splnenia poZiadaviek BAT so vSetkymi
¢astami dokumentu: VYKONAVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EU) 2017/1442 z
31. jula 2017, ktorym sa podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2010/75/€U stanovuju zavery o najlepsich dostupnych technikich (BAT) pre
velké spalovacie zariadenia, dostupné v slovenskom jazyku na: https://eur-

Sulad s BAT tvori prilohu €. 9 Spravy o hodnoteni.

V tejto prilohe je spracované vyhodnotenie suladu s dokumentom
VYKONAVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EU) 2018/1147 z 10.
augusta 2018. ktorym sa podla smernice Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/75/EU stanovuju zévery o najlepdich dostupnych
technikdch (BAT) pri spracovani odpadu a dokumentom
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lex.europa.eu/lega-lcontent/SK/TXT/HTMU?uri=0J:L:2017:212:FULL&from=E
N

VYKONAVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EU) 2019/2010 z 12.
novembra 2019, ktorym sa podla smernice Eurdpskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EU o priemyselnych emisiach stanovuju zavery o
najlepsich dostupnych technikach (BAT) pre spalovanie odpadu.
Dokument menovany v poziadavke nie je pre planované zariadenie
relevantny.

9 nie je momentélne v konani preukdzané, zZe existuje aspon jedna referenc¢na | Vyhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti na fudské zdravie (HIA)
prevadzka umiestnend v porovnatelne enviromentalne zatazenom Uzemi ako | je prilohou ¢. 2 Spravy o hodnoteni.
je Uzemie mesta Sala a okolitych dotknutych obci, z ktorej by sa dali overit
znedistujluce latky v ovzdusi, ale aj moiné negativne pdsobenie na vsetky
ostatné zlozky Zivotného prostredia vratane zdravia ludi,
10 Ziadame preukazat odbornym posudkom, Ze Ziadnym sposobom neddjde k | Najvyssie prispevky hodnotenych ZL od navrhovanej cCinnosti

reagovaniu znedcistujucich a inych toxickych latok a spalin, ako napr. popoléek,
oxid uholnaty, chlorovodik, fluorovodik, kyanovodik, oxid siricity, dioxiny a iné
spolu so znelistujucimi latkami v objeme cca 1100 ton/roéne, ktoré su
emitované do ovzdusia chemickym podnikom Duslo, a.s. (vratane existujucej
spalovne nebezpecénych odpadov) ako jednym z najvacsich znedistovatelov
ovzdusia v SR, obavame sa mozného vazneho narusenia ekologickej rovnovahy
a Skodlivého vplyvu na zdravie obyvatelstva v priamo dotknutom Uzemi a jeho
Sirokom okoli, tuto svoju poZiadavku povazujeme za natolko vaznu, ze musime
uviest aj Udaje o sicasnom stave a Urovni znecistenia ovzdusia v meste Sala:
"Na uzemi mesta sa nachddza v osade Hetmén skldadka TKO, ktord bola
uzatvorena a nasledne rekultivovand z prostriedkov EU v rokoch 2005 - 2006.
Na znegkodriovanie odpadov je prevadzkovana spoloénostou Duslo a.s. Sala
spalovia odpadov klasifikovanych ako nebezpecné, nakolko je producentom
najvacsieho mnozstva nebezpecnych odpadov v regione, Spalovia je pouZivana
aj na zneSkodnovanie odpadov od externych producentov z celého Slovenska.
Vykonava ¢innost nakladania sodpadom - zneSkodfiovanie odpadov
kategorizované ako D 10 - spalovanie na pevnine. Kvalita ovzdusia Spolo¢nost
Duslo, a.s. Sala sa umiestnila v zozname najvyznamnejsich znecistovatelov v SR
roku 2000 v ramci TZL na 5. mieste s 1,38%, v roku 2010 v rdmci TZL na 9. mieste
s podielom 1,44%, v roku 2013 na 6. mieste s podielom 2,2 % na emisiach
znedistujucich latok. Pri porovnani v ramci NOx to bolo v roku 2000 tiez 5.
miesto s podielom 3,31% na emisidch v SR, 18. miesto s podielom 1,62% v roku
2010 a v roku 2013 na 10. miesto s podielom 2,3 %. Zaroven je najvacsim
zdrojom TZL a NOx v ramci Nitrianskeho kraja (2013), na 4. mieste v NSK pri
znedistovani CO. " (doslovne citované Zivotné prostredie - analyticka cast -
PHSR mesta Sala 2015 - 2020, dostupné na: https://sala.sk/data/component
file/100/90/f213.pdf},

,CENTRUM CIRKULARNEJ EKONOMIKY (CCE) SALA“ bolivo vietkych
modelovych situdcidch v referencnych oblastiach aj v celej
vypoctovej oblasti hlboko pod limitnymi hodnotami a teda
neprekrocili 0.5 nasobok limitnej hodnoty, ktord je podmienkou pre
prevadzku novych zdrojov znedistovania ovzdusia.

Vyska komina - modelové vypocty koncentracii ZL preukazali, ze
navrhovana vyska komina 60 m s velkou rezervou vyhovuje pre
parametre prevadzky uvedené v Casti 4. tohto posudenia a tym
spifia aj poziadavky prilohy .9 k vyhl. MZP SR ¢.410/2012 Z.z. na
zabezpecenie dostatocného rozptylu emisii.

Vyhodnotenie prispevkov priemernych roc¢nych koncentracii
znedistujlcich latok najdeme v prilohe €.3 Spravy o hodnoteni.
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11

umiestnenie navrhovaného zameru sa navrhuje v dlhodobo (od roku 1958, kedy
sa datuje vznik chem. podniku Duslo} nadpriemerne enviromentalne
zatazenom Uzemi, resp. rizikove] lokalite (bezprostrednd blizkost chemického
zdvodu Duslo, spaloviia nebezpe¢ného odpadu, staré environmentalne zataze
- k.U. Trnovec nad Vahom - skladka RSTO (Duslo), Sala - Duslo - vyroba LAD a
dusi¢énanu amdnneho, Sala - Duslo - vyroba kyseliny dusi¢nej, Sala - Duslo -
vyroba gumarenskych chemikalii),

Vyjadrenie sa berie na vedomie.
Posudenie vhodnosti umiestnenia zariadenia je v kompetencii
povolujucich organov.

12

pozadujeme navrhovany zamer prepravy (zvozu - dovozu a odvozu) odpadov,
resp. vSetkych surovin vstupujucich do procesu energetického zhodnocovania
odpadov spalovanim v deklarovanom rozsahu 130 000 - 100 000 ton/rok
vyhodnotit aj s ohladom na logisticki ekoldgiu, resp: zelenl logistiku (ang.
Green Logistics), inak povedané Setrnost k Zivotnému prostrediu ako celku t.j.
komplexne posudit, ¢i vietky Cinnosti stvisiace s logistikou (tok materidlov,
informacii a hodn6t od vyvoja cez planovanie a organizaciu vyroby,
zasobovanie, produkciu a distriblciu, az po spracovanie informacii) Setria
Zivotné prostredie,

"Ak sa skiima vplyv logistiky na Zivotné prostredie a spdsob ako ho eliminovat,
hovori sa o zelenej logistike (napr. nasledky jednotlivych druhov prepravy na
prirodu). Ak suvisia tieto otazky so spatnymi tokmi, predmet zaujmu je totozny
z reverznou logistikou. Rozdiel je vSak v skuto¢nosti, Ze reverznd logistika hladd
riesSenia, ktoré su nielen ohfaduplné k prirode a ekonomicky prinasaju zisk (lebo
znizuju naklady), ale aj otazky, ktoré su z hladiska Zivotného prostredia
indiferentné (napr. ako Ustretova ma byt reklamna politika?). Znaény vyznam
ma i logistika krizovych situacii v zmysle predikéného skiimania moznych rizik -
potencidlnych havdrii a katastrof a vcasnej pripravy adekvatnych sil a
prostriedkov na rychlu elimindciu doésledkov na Zivotné prostredie i
obyvatelstvo s cielom dostatoénych preventivnych opatreni na zniZenie
environmentdélnych zatazi (Petruf, 2006) [2]. "citované z
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/Public/43/
095/43095332.pdf

Zvozova studia tvori prilohu €. 8 Spravy o hodnoteni.
Dostatok odpadu je deklarovany uz v ramci primarneho zvozového
okruhu.

13

v odbornych kruhoch sa totiz vela diskutuje o tom, Ze najlepSia efektivita
000 ton odpadu ro¢ne) by ddajne mohla byt dosiahnutad prepravou vstupnej
suroviny (odpadu) prostrednictvom Zelezni¢nej dopravy, preto Zziadame v rdmci
spravy o hodnoteni ¢innosti predlozit podrobnu porovnavaciu analyzu, ktora
bude obsahovat vyhodnotenie predpokladanych dopadov navrhovanej ¢innosti
pri zvoze odpadu v deklarovanom rozsahu prostrednictvom:

a.) ndkladnej automobilovej dopravy (zdmer investora predpokladd prejazd
cca 124 kamidnov denne len na vstupe, t.j. pri dovoze vstupného materialu

V sucasnosti s inou ako nakladnou automobilovou dopravou
navrhovatel neuvaZzuje vzhfadom na kratku vzdialenost dopravnych
trds zvozovej oblasti. Vyhladovo do Uvahy prichadza vyuzitie
elektromobility, vdaka postupnému zvySovaniu podielu obsluznych
vozidiel s elektrickym pohonom v ramci vnutroarealovej dopravy.
Do buddcnosti navrhovatel bude prehodnocovat aj moZznost
vyuZitia ndkladnej Zeleznicnej dopravy.
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(odpadu), odhadujeme, Ze tuto predpokladanu rocna potrebu ZEVO nie je
mozné pokryt z miestnych (lokalnych) kapacit mesta Sala, nakolko nase mesto
"vyprodukuje" rocne celkovo cca 12 000 ton odpadu/rok, a

b.) nakladnej Zelezni¢nej dopravy, nakolko v okoli mesta je solidna Urover
Zelezni¢nej siete,

c.) eventualne moznost vyuzitia ndkladnej lodnej dopravy,

d.) porovnanie bodov a.), b.) a c.) t. j. ktory z bodov je najviac Setrny voci
Zivotnému prostrediu,

14

pozadujeme posudkom vypracovanym na expertnej Urovni t.j. vratane
odbornikov z akademickej obce preukazat, Ze zvysend incidencia onkologickych
ochoreni (vratane rakovinovych ochoreni pltc), endokrynologickych ochoreni a
zvy$eného vyskytu alergii nestvisi s existujucim zatazenim z priemyselnych a
chemickych zavodov a zaroven, Ze planovana vystavba tohto zameru nebude
mat za nasledok zvysenie po¢tu onkologickych pacientov v celom okrese Sala,

Vyhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti na [udské zdravie (HIA)
je prilohou €. 2 Spravy o hodnoteni.

Poziadavku na vypracovanie uvedeného posudku nepovazujeme za
relevantnu.

15

pozadujeme komplexnym posudkom vyhodnotit, ¢i krajinny raz a krajinnd
scenéria priamo dotknutého Uzemia a jeho SirSieho okolia nebudu podstatnym
sp6sobom negativne zmenené a ovplyvnené.

Posudzovand ¢innost nebude mat vzhladom na svoj charakter
a umiestnenie v priemyselnej oblasti zasadny negativny vplyv na
StruktGru a scenériu krajiny. Struktdra krajiny bude mierne
zmenena avsak po realizacii navrhovanej ¢innosti bude tvorit jej
spojitu sucast spolu s blizkym existujuacim priemyselnym aredlom.
Funkéné vyuZitie Uzemia bude takisto v sulade s Uzemnoplanovacou
dokumentaciou mesta Sala a obce Mocenok. Scenéria izemia bude
realizaciou zameru len mierne zmenen4, tdto zmena vsak v rdmci
percepcie pozorovatela nebude pdsobit negativne, vzhfadom na
pritomnost vyraznych liniovych prvkov v okoli (cesty, elektrické
vedenie a pod.) a existencii antropogénnych objektov obdobného
charakteru v blizkosti dotknutého Uzemia.

16

Vyssie uvedené pripomienky pripajame k predchadzajlcim pripomienkam.

Upriamujeme pozornost investora a prisluiného spravneho orgdnu, MZP SR, 7e
v roku 2005 bola Mestskému zastupitelstvu v Sali dorucend ,Peticia obéanov
mesta Sala a okolia proti vystavbe Nadregiondlneho centra zhodnocovania a
zneskodnovania odpadov - nadregion zapadné Slovensko a proti vystavbe
spalovne nebezpecénych odpadov, ktord je sicastou uvedeného centra'-. Peticiu
podpisalo 5502 obcanov mesta Sala a okolia (stanovisko MZ k peticii je
prilozené v ramci priloh).

Vyjadrenie sa berie na vedomie.
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Podla nasho nazoru je umiestnenie zameru v lokalite rizikovej z pohladu
existujucej Urovne environmentalneho zataZzenia nekoncepcné, nesystémové a
neekologické. resp. nejde o preukdazatelne ekologicky najviac Setrné
umiestnenie, nebolo zatial preukazané, Ze vytypovana lokalita je optimalna na
umiestnenie zdmeru takéhoto velkého rozsahu (rozsah zariadeni na spalovanie
odpadu v Bratislave (OLO) alebo v Kosiciach (Kosit). AZ do ¢asu, kym nebude na
dostatocnej odbornej drovni t.j. minimalne na drovni si¢asného stavu fudského
pripustnd udroven environmentalnych dopadov a rizika vzhlfadom na
obyvatelstvo a komplexne vyhodnotené vsetky predpokladané vplyvy na
jednotlivé zlozky Zivotného prostredia a zdravia, nesuhlasime s vydanim
odporucacieho zdverecného stanoviska pre navrhovany zamer.

Vyjadrenie sa berie na vedomie.

25

Ivan Vlk

09.12.2019

Pozadujem vypracovat a predloZit ¢o najdetailnejsi plan nakladania so struskou,
ktora vznika ako odpad pri spalovani. Plan by mal obsahovat Gdaje o moznych
odberateloch a mnozstve odberanej strusky po dobu celej existencie spalovne.
Dalej by mal obsahovat informéaciu akym spésobom bude struska kontrolovana
na pritomnost skodlivych prvkov, hlavne tazkych kovov — kedZe tento problém
riedia aktudlne krajiny severnej Eurépy. Dalej by mal obsahovat informéciu o
tom, ako bude struska uskladnend pred expedovanim a ¢o sa bude diat so
struskou, ktord nebude vyuzita na stavebné Gcely uvadzané v zamere.

PoZzadujem podrobne vyhodnotit sihlas zdmeru s Uzemnym planom oboch
dotknutych obci (pre oba varianty zameru)

Skvara bude primarne expedovana odberatefom na materidlové
zhodnotenie, resp. sekunddarne obchodnym partnerom na dalsie
zhodnotenie, resp. zneskodnenie. Konkrétni odberatelia budu
znami az po podpise zmluv.

Navrhovany Variant 1 zdmeru je v sulade s platnou
Gzemnoplanovacou dokumentaciou mesta Sala lokalizovany v
uzemi, ktoré je definované ako Uzemnd rezerva pre funkéné
vyuZzivanie ako vyroba. V pripade variantu 2 je Uzemie definované v
uzemnom pldne obce Mocenok ako rozvojova lokalita ¢ 17
(priemyselny park) UPI ¢ OcUMOC-348/2020/4675 zo dna
11.12.2020. Na zaklade uvedeného mbézeme konstatovat Ze Ziadny
z uvedenych variantov nie je v rozpore z Uzemnoplanovacimi
dokumentmi sidel na katastralnom uGzemi ktorych sa ma
posudzovana ¢innost realizovat.

26

Michal Toma

12.12.2019

Ziadam preukazat, 7e prevadzka CCE Sala nebude mat negativny vplyv na
zdravie obyvatelov okresu Sala a na Zivotné prostredie v okrese.

Vyhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti na ludské zdravie (HIA)
tvori prilohu €. 2 Spravy o hodnoteni.

Predbeine nesuhlasim s vydanim "odporucacieho" stanoviska k tejto stavbe,
vzhladom na to, 7e CCE Sala mdZe svojou prevadzkou este zhorsit u? aj tak zIu
kvalitu ovzdusia v Sali a okoli.

Ta je sp6sobend 21 velkymi zdrojmi znecistenia ovzdusSia v okrese a dalej
zhordena vplyvom dopravného pretaZenia . Cez Salu toti smeruje ndkladna
doprava do a z miest Nitra, Nové Zamky, Galanta, Bratislava, Trnava a tiez do a
z Madarskej republiky.

Pripomienku berieme na vedomie. Tato poZiadavka je plne v
kompetencii prislusSného organu statnej spravy, ktory predmetné
zistovacie konanie zastreSuje a ktory vydava rozhodnutie zo
zistovacieho konania.

Ziadam uviest mnozstvo max. ro¢nej emisie oxidu uhli¢itého , ktory ma vyrazny
vplyv na sklenikovy efekt. Hodnotu investor dosial' neuviedol.

Pozitivnym vplyvom na klimu je aj fakt, Ze na skladkach odpadov
vznika skladkovy plyn, ktorého majoritnou zlozkou je metan, ktory
ma28krat silnejsi vplyv na sklenikovy efekt ako CO2 pricom
spalovanim vznikne oxid uhlicity (CO2).
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Ziadam adekvéatne kompenzac¢né opatrenia, ktoré zniZia alebo potladia vplyv
emisii oxidu uhlic¢itého vzhladom na to, Ze Slovensko sa prihlasilo k zavazku tzv.
uhlikovej neutrality do r. 2050 . Vhodnym kompenzaénym opatrenim je zo
strany investora vysadba stromov v adekvatnom pocte vzhladom na
produkované emisie oxidu uhli¢itého spolu so zarukou starostlivosti o ne taktiez
zo strany investora, a to pocas celej doby, po ktorti bude CCE Sala v prevadzke.

V ramci vysadby novej aredlovej zelene a zelene v okoli bude brany
ohfad aj na liniovd vysadbu nahradnej vegetacie, ktord by
zabezpecila pripadnd migraciu fauny.

Ziadam vymenovat mesta a obce, z ktorych sa bude dovazat odpad do CCE Sala.
Taktiez Ziadam $pecifikovat, z akych krajin sa bude dovazat odpad do CCE Sala.

Odpad bude dovdzany vylucne zo Slovenskej republiky. Mestd
a obce zahrnuté do zvozovej oblasti si uvedené v Zvozovej studii,
ktora je prilohou €. 8.

Ziadam preukazat, 7e sa v CCE Sala nebude spractvat odpad zo zahranicia .

Mesta a obce zahrnuté do zvozovej oblasti su uvedené v Zvozovej
studii, ktora je prilohou SoH ¢. 8.

Ziadam vy¢islit, aky bude poplatok za 1 tonu odpadu spracovaného v CCE Sala.

Financné kalkulacie su predmetom obchodného tajomstva.

Ziadam $pecifikovat mnozstva jednotlivych skupin odpadov, ktoré sa budu v
CCE Sala spracuvat , a to vratane nebezpeénych odpadov. Ziadam $pecifikovat,
v akom pomere bude mnoZstvo nebezpecného odpadu k ostatnym odpadom.

Mnozstva jednotlivych skupin odpadov su v zvozovej Studii, ktord
je prilohou SoH ¢. 13.

Ziadam 3pecifikovat, akymi spdsobmi a v akych mnoZstevnych pomeroch sa
bude v CCE nakladat so $kvirou ako produktom spalovania. Dalej Ziadam
$pecifikovat, kde sa bude skvara ukladat, resp. skladkovat (ak vobec). Taktiez
Ziadam preukazat, Ze skvara je bezpe€na pre Zivotné prostredie (napr. v pripade
skladkovania, resp. iného pouZzitia).

Podrobné informdcie su uvedené na str. 63.

Skvarové hospodarstvo

UvaZovany mokry vynasa¢ nema Ziadny prepad vody, tzn. doplriovat
je potrebné len mnozstvo vody, ktoré sa odpari, alebo je
absorbované Skvarou. Kedze $kvara lezi dlhsiu dobu vo zvodke nad
vodnou hladinou, pocas vytlacania vacésina vody stecie spat do vane
vyndsaca. V dosledku toho sa odobera Skvara s nizkym obsahom
vlhkosti (obycajne s obsahom vody od 14 do 19 %).

Predpokladany objem zasobnika Skvary je cca 400 m3, co
predstavuje kapacitu na cca 6 dni.

Navrhovany koncept predbeine predpoklada, Ze Skvaru bude
odoberat externy odberatel na materialové zhodnotenie.

Za ucelom lepsSieho materidlového zhodnotenia uskladnenej Skvary
je navrhovany systém jej recyklacie formou komplexnej linky,
pozostavajucej zo systému dopravnikov, drvi¢ov, triediCov a sit.
Vystupny material z linky je vyseparovand frakcia inertného
materidlu v rozsahu zrnitosti podla poZiadaviek koncového
odberatela a vo forme Zeleznych a neZeleznych frakcii kovov.
Vyseparovany material bude zhromazd'ovany vo vnutri, eventualne
transportovany do velkokapacitnych kontajnerov umiestnenych v
Casti Skvarového hospodarstva .
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Ziadam $pecifikovat, kto bude odberatelom tepla a elektriny , vyrobenej v CCE
Sala. V pripade, ie ide o obchodné tajomstvo, ziadam $pecifikovat, ¢&i ide o
sukromné podniky alebo o mesta a obce.

Sucasny koncept linky je navrhnuty tak, aby bolo mozné produkovat
a dodavat teplo pre vlastnu spotrebu tzn. na ohrev hal a pripravu
TUV a pripadne dodavku tepla externym odberatelom vo forme
pary.

Alternativne sa v pripade zaujmu mesta uvazuje s moZnostou
dodavky tepla horticovodom do CZT systému v Sali (CK34) popr. do
plavarne (v blizkosti priemyselného arealu).

11

KedZe investor pri komunikacii na socidlnych sietach deklaruje, Ze po
sprevadzkovani CCE Sala je moZnost zniZenia platieb za odpady z dévodu, Ze by
sa neskladkovali ale likvidovali v CCE, Zziadam vycislit, s akym zlacnenim mo6zZu
obyvatelia Sale a okolitych obci poé¢itat oproti si¢asnému stavu.

SR sa zviazala k naplfianiu cielov obehového hospodarstva, jednym
z nich je obmedzit mieru skladkovania komunalneho odpadu na
maximalne 10 %. V roku 2021 sa v SR planuje zatvorit 21 skladok.
Ciele EU v kombinacii s obmedzenymi volnymi kapacitami skladok v
regidne bude vytvarat prirodzeny tlak na zvySovanie cien za
skladkovanie odpadov. Nasou ambiciou je byt silnou konkurenciou
voci sklddkam, nielen z pohladu environmentdlneho riesenia, ktoré
ponukame ale rovnako aj z ekonomického pohladu. Vychadzajuc z
tychto skuto¢nosti a bertc do Gvahy lokaliziciu projektu CCE Sala a
prisluéné zvozové vzdialenosti do CCE Sala, sme si isti, Ze po spusteni
CCE budeme v regidne vediet ponuknut obciam ceny za nakladanie
s odpadmi, ktoré budu nizsie ako ceny za skladkovanie odpadov.
Pozitivny vplyv na cenu md aj vhodné umiestnenie CCE Sala
vzhladom ku kratkym zvozovym vzdialenostiam okolitych obci.

12

KedZe investor pri komunikacii na socialnych sietach deklaruje, Ze po
sprevadzkovani CCE Sala je moZnost zniZenia platieb za teplo z dévodu, Ze by sa
vyrabalo z odpadu v CCE, Ziadam vy¢islit, s akym zniZzenim ceny za GJ tepla mdzu
obyvatelia Sale a okolitych obci poéitat oproti si¢asnému stavu.

Neoddelitelnou stcastou prevadzky CCE Sala je vyroba tepla v
ZEVO. Chceme zdoéraznit, Ze zmesovy komunalny odpad je
klasifikovany ako obnovitelny zdroj energie. Vyvedenie tepla z CCE
Sala do systému CZT mesta Sala je moiné a toto riesenie je aj v
sulade s platnou energetickou koncepciou mesta. Zakladnou
podmienkou je viak prepojenie zdroja tepla CCE Sala so systémom
CZT v Sali, vybudovanim teplovodu. Mesto Sala md idedlne
moznosti stat sa lidrom na Slovensku vo vykurovani ekologickym
teplom z geotermalneho vrtu v kombinacii s teplom z CCE.
Jednoznaéne mbzeme garantovat, Ze cena tepla vyrobeného v CCE
je nizSia ako cena tepla vyrobeného v zdrojoch, ktoré ako palivo
vyuZivaju fosilne zdroje. Predpokladané mnoistvo tepla
vyrobeného v CCE Sala moZe zodpovedat spotrebe cca 18.000
domacnosti za rok.

13

KedZe investor pri komunikacii na socidlnych sietach deklaruje, Ze po
sprevadzkovani CCE Sala je moznost znizenia platieb za elektrinu z dévodu, ze
by sa vyrabala z odpadu v CCE, Ziadam vycislit, s akym znizenim ceny za kWh
mézu obyvatelia Sale a okolitych obci pocitat oproti sti¢asnému stavu.

Neoddelitelnou stcastou prevadzky CCE Sala je vyroba elektrickej
energie v ZEVO. Platna legislativa SR neumoznuje priame dodavanie
elektrickej energie do siete obyvatelom. Vyrobca elektrickej energie
musi dodat vyrobenu elektrick( energiu z obnovitelného zdroja do
miestnej distribucnej sustavy, alebo do nadradenej sustavy a z tej sa
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nasledne distribuuje ku kone¢nym spotrebitefom. Nakolko takato
cenotvorba podlieha Regulacnému uradu SR, a je plne v sulade s
trendom zvy3Sovat podiel elektrickej energie vyrobenej z OZE. CCE
Sala je schopné vyrobit elektricki energiu v mnoistve, ktoré
zodpoveda spotrebe cca 2.100 domdcnosti za rok

14

Investor uvédza ako benefit pre okres Sala, Ze vznikne 200 pracovnych miest,
no nie som si isty, ¢i bude potrebnych tolko pracovnikov. Ziadam preto o
rozpisanie, kolko pracovnikov bude pracovat na jednotlivych pracovnych
poziciach.

Predpokladany pocet zamestnancov pocas prevadzky bude 200 z
toho cca 140 zmenovych pracovnikov a 60 administrativnych.
Zamestnanci prijmu odpadu 9-1.zmena +9-2.zmena

Vodici na odvoz odpadu po spaleni 3-1. zmena + 2-2. zmena
Zamestnanci druhotnych surovin  30-1. zmena + 16-2. zmena
Administrativny pracovnik druhotnych surovin 1

Zamestnanci spalovne 18-1.zmena + 11-2.zmena
Administrativni pracovnici spalovne 3

Ostatni pracovnici 38

Spolu: 102-1.zmena + 38-2. zmena
Celkom: 140 zmenovych zamestnancov za den

27

Tomas Chatrntch

12.12.2019

Ziadam, aby planovana investicia bola vyhodnotend aj z pohladu zakona o
prevencii zavaznych priemyselnych havarii, nakolko pod tento rezim spada aj
chemicky podnik Duslo, a.s. a oba zdvody maju byt prakticky v susedstve,
ziadam do rozsahu hodnotenia navrhovanej ¢innosti doplnit vyhodnotenie
potencidlne riziko vzniku tzv. dominového efektu. Toto potencidlne riziko
pozadujem vyhodnotit to aspor dvomi uznanymi metodikami napr. metodika
jednoduchého rozsirenia sa haviérie , cez viacurovriové jednoduché retazenie
(priméarna — sekundarna - tercialna havarijna udalost) aZz po viacurovriové a
viacsmerové retazenie - vid str.15 zverejnehé dokumentu dokumentu:
https://www.enviroportal.sk/uploads/files/SEVESO/IdentifikaciapodnikovDom
inoefekt.pdf

Ziadost akceptujeme, navrhovatel podla Zakon €. 128/2015 Z. z.

Zakon o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov zaradi podnik do prisluSnej kategdrie
a predlozi ozndmenie o zaradeni podniku do kategorie A.
Oznamenie bude sucastou v ramci konania pre stavebné povolenie.
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Priloha 7
Technologicka schéma tokov materialov,

energii, vystupnych latok a emisii
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Schéma ZEVO

Zariadenie na energetické
vyuzitie odpadu

ewia

V prvom stupni Cistenia
sa davkuije aditivum na
odlucenie NOx v spalinach.

ZavereCnym krokom
Cistenia spalin je
technolégia na
odstrarfiovanie oxidov
dusika - selektivna
katalyticka redukcia,
tzv. SCR.

Vytvorené teplo ohrieva vodu, z ktorej vznika
vodna para. Ta je CiastoCne vedena k turbine
vyrabajlcej elektrickd energiu. ZvySok pary sa
pouZzije na pripravu teplej vody pre vykurovanie
priemyslu a domacnosti.

ZvySkovy odpad sa zmieSa
so zmesovym komunalnym
odpadom a smeruje do

Operator zeriava ,premiesa”
odpad a pripravi ho na vstup
do kotla. Kvalitne premieSana
zmes ma jednotnu vyhrevnost,

Prispevok na znizovanie

z ] ktora ie dolezita pre efektivne V dalSom kroku emisii sklenikovych plynov
Eisrﬁ(t:an_ 'Eigsgf}gtztg{,o- horenjie odpad u.p V druhom kroku procesu Gistenia spalin predstavuju technoldgie
reny aby sa zamedgzilo Cistenia spalin sa davkuju sa na $pecidlnych na zachytavanie oxidu
§ireniu pradnosti do prudu spalin aditiva. filtroch zachytia uhli¢itého a jeho nasledné
a zapachu. V'tomto kroku sa odstrania vetky tuhé vyuZitie. Napr. v Holandsku

kyslé zlozky HCI, HF, SO2, a prachové sa CO2 dodava do
tazke kovy a organickeé latky. Castice. sklenikov na pestovanie
tulipanowv.

2417

7. 8.

@ V komine sa sleduje
monitorovacim systémom
pritomnost latok 24 h/7 dni

o. 10 v tyZdni. Emisné limity pre
m . ZEVO su v porovnani
s ostatnymi zariadeniami
. kde prebiehaju termické

Dotriedovanie odpadu podla
jednotlivych druhov (plasty,
papier, kovy, sklo...) je nevy-
hnutné pre jeho dalSie
spracovanie. Vysledkom su
recyklovatelné materialy

a zvySkovy odpad, ktory sa
recyklovat neda.

Odpad sa spaluje

v kotli roS§tového typu

pri teplote od 900
-1100 °C. Pouzitie

,rostovych® kotlov je

v zariadeniach ZEVO
najrozSirenejSie
ajednoznacne
dominuje nad inymi
typmi technoldgii.

4. st. Cistenia

Zostatok z horenia sa nazyva
Skvara. Po odseparovani
kovovje vhodnou surovinou
pre stavebny priemysel.

) } 30% Fe €&

Kovy odseparované zo
Skvary sa ako druhotna

surovina pouzivaju na
vyrobu Zeleza a hlinika.

procesy (uholné elektrarne,
cementarne...) najprisnejsie.

> } 1,8%

14.

Zo spracovaného objemu odpadu
tvori popolCek z Cistenia spalin len
cca 2 % hmotnosti. Tento odpad
nema dalSie vyuZzitie a uloZi sa na
prisne monitorovanej skladke. Teda
z kaZdych 100 kg odpadu sa po
zhodnoteni v ZEVO na skladku
dostanu len 2 kg odpadu. ZEVO
dokaZe zuzitkovat prijaty odpad

na 98 %.
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1. Nazov zariadenia

Eenvire a.s,

Centrum Cirkularnej Ekonomiky (CCE) Sal'a

EKOCONSULT

®

2. Umiestnenie zariadenia

Kraj: Nitriansky

Okres: Sala

Obec: Variant 1: Sala
Variant 2: Mocenok

Variant 1 polita s umiestnenim navrhovanej ¢innosti v blizkosti COV, konkrétne pri

juhozapadnom okraji priemyselného arealu.

Variant 2 pocita s umiestnenim navrhovanej ¢innosti pri severovychodnom cipe priemyselného

arealu.

Umiestnenie v rdmci SR

S

Umiestnenie v ramci okresu Sal'a

2/37
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3. Zakladné udaje o zariadeni

enviro a.s,

Navrhované Centrum Cirkularnej Ekonomiky mé uvaZovanu kapacitu 130 000 t/rok

EKOCONSULT

®

odpadu. Zariadenie bude pozostavat’ z prevadzky na dotriedenie vybranych zloZiek odpadu z
komunalnej a priemyselnej sféry, vyskumného centra (VCCE), vzdelavacieho centra (CEV) a
moderného zariadenia na energetické zhodnocovanie komunalneho a priemyselného odpadu
(ZEVO) s kapacitou 100 000 t/rok, v sulade s pravidlami BAT s optimalnym prepojenim médii
so susednym priemyselnym aredlom, eventudlne s CZT mesta Sala. Energetické
zhodnocovanie zmesového komunalneho a priemyselného odpadu je spojené s vyrobou a

dodavkou tepla a elektrickej energie.

Komunalne a priemyselné odpady nevhodné na recyklaciu budl energeticky
zhodnocované cinnostou R1 podla prilohy €. 1 zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. S vybudovanim centra sa uvazuje
variantne v blizkosti existujiceho priemyselného arealu v Sali, ako jednou z perspektivnych
lokalit na vystavbu centra v Nitrianskom regiéne. Toto Uzemie sa javi z dispozi¢ného hl'adiska

ako optimalne, vzhl'adom na predpokladant zvozovu oblast'.

Navrhovana koncepcia zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov a jeho casti,
vychadza zo skisenosti overenych praxou na existujdcich a prevadzkovanych zariadeniach
obdobného charakteru a velkosti, s ohl'adom na maximalizaciu Ucinnosti a prevadzkovej
spolahlivosti pocas celorocnej prevadzky (predpokladana ocakdvana doba prevadzky je min.
8 000 h/rok).

4. Ciel’ studie

Ciel'om tejto Studie bolo preukazat, Ze v navrhovanom zvozovom regiéne do 35 km
(primarny) a do 50 km (sekundérny), je dostatok vstupného odpadu pre CCE v mnoZstve 100
tis. ton pre zariadenie ZEVO a 30 tis. ton pre dotriedovacie zariadenie, ¢o stadia aj
jednoznaéne preukazala. Stidia bola spracovana na zéklade detailnej analyzy
vznikajuceho komunalneho odpadu v obciach a priemyselného odpadu u pévodcov odpadov
v navrhovanom zvozovom regiéne. Dal$im cielom &tudie bolo analyzovat’ vyvoj produkcie
odpadu s ohladom na recyklacné ciele EU v oblasti komunalneho odpadu, ku ktorym sa

Slovenska republika ako Clenska krajina zaviazala.
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Celkovo vznika v sucasnosti vo zvozovom regidne 215 tis. ton odpadov (157 tis. ton

komunalnych odpadov + 58 tis. ton priemyselnych odpadov) vhodnych do navrhovaného

Eenvire a.s,

Centra Cirkularnej Ekonomiky Sala. V roku 2035 pri tispednom spineni recyklaénych ciel'ov EU

bude v zvozovom regiéne len z komunalnej sféry k dispozicii minimélne 103 tis. ton
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komunalnych odpadov pre zariadenie na energetické vyuzitie odpadov ZEVO.

5. Kapacita zariadenia

Zariadenie Kapacita v t/rok
Celkova kapacita zariadenia 130 000
Zariadenie na energetické zhodnocovanie

B 100 000
odpadu (Cinnost’ R1)
Kapacita zariadenia na Upravu a dotried'ovanie

30 000

odpadu (Cinnost’ R12)

6. Vstupné odpady a materialovy tok podl'a charakteristiky odpadu

V tabulkach su uvedené predpokladané zoznamy odpadov, ktoré budu koncit’
v zariadeni CCE Sal'a. Nejednd sa o koncovym zoznam odpadov, pre Gcely sttdie boli vybraté

druhy odpadov s najvyznamnejSou produkciou.

Tabul'ka ¢ 1 Odpady smerujidce do zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu

Sféra vzniku

odpadu Koéd odpadu Popis/druh odpadu Spdsob nakladania
200301 Zmesovy komunalny odpad Energetické zhodnotenie - R1

Komunélny odpad 20 03 03 Odpad z Cistenia ulic Energetické zhodnotenie - R1
20 03 07 Objemny odpad Energetické zhodnotenie - R1
02 01 04 Odpadové plasty okrem obalov Energetické zhodnotenie - R1
03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky Energetické zhodnotenie - R1
07 02 13 Odpadovy plast Energetické zhodnotenie - R1
1501 05 Kompozitné obaly Energetické zhodnotenie - R1

Priemyselng odpad 15 01 06 ZmieSané obaly Energetické zhodnotenie - R1
16 01 19 Plasty Energetické zhodnotenie - R1
17 02 03 Plasty Energetické zhodnotenie - R1
18 01 04 Zdravotnicky odpad Energetické zhodnotenie - R1
1912 04 Plasty a guma Energetické zhodnotenie - R1
1912 12 Odpady z triedenia a spracovania odpadu Energetické zhodnotenie - R1
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Tabul'ka ¢. 2 Odpady smerujice na skladovanie, dotried’ovanie a recykléciu

gg g;é;’:d\lljzniku Koéd odpadu Popis/druh odpadu Spo6sob nakladania
%"' 200101 Papier a lepenka R12 - Recyklacia - R3
8 2001 02 Sklo R12 - Recyklacia - R5
g 20 01 03 VKM na béaze lepenky R12 - Recyklacia - R3
e 2001 04 Obaly z kovu R12 - Recyklécia — R4
2001 10 Satstvo R13 - Recyklacia - R3
200111 Textil R13 - Recyklacia - R3
Komunalny odpad 200121 Ziarivky R13 — Spracovanie R12
2001 23 Vyradené EEZ obsahujuce CHFU R13 — Spracovanie R12
2001 35 Vyradené EEZ — kategoéria N R13 — Spracovanie R12
2001 36 Vyradené EEZ—- kategoria O R13 — Spracovanie R12
2001 38 Drevo R13 - Recyklacia - R3
2001 39 Plasty R12 - Recyklacia - R3
20 01 40 Kovy R13 - Recyklacia — R4
150101 Obaly z papiera a lepenka R13 - Recyklacia - R3
15 01 02 Obaly z plastov R13 - Recyklacia - R3
1501 03 Obaly z dreva R13 - Recyklacia - R3
Priemyselny odpad 15 01 07 Obaly zo skla R13 - Recyklacia - R5
17 02 01 Drevo R13 - Recyklacia - R3
191201 Papier a lepenka R13 - Recyklacia - R3
19 12 07 Drevo R13 - Recyklacia - R3
7. Urcenie zvozového Uzemia

Zvozové Uzemie pre navrhované centrum cirkularnej ekonomiky je z hl'adiska logistickej
dostupnosti a ekonomickej efektivnosti stanovené dostupnostou produkcie komunalneho
odpadu u obci a priemyselného odpadu u pdévodcov do 35 km od CCE (primérny zvozovy

okruh) a do 50 km od CCE (sekundéarny zvozovy okruh) po cestnych komunikéciach.

Primarny zvozovy okruh pokryva oblast’ 4 okresov — Sal'a, Nitra, Nové Zamky a Galanta.
V rdmci okresu Sal'a zahffia zvozovy regién celé Gzemie, z okresov Nitra a Galanta pokryva

vyznamnu oblast, z okresu Nové Zamky je pokryta len mensia Cast'.

Pri zahrnuti sekundarneho zvozového okruhu zahffia zvozovy region celé Gzemie

okresov Sala, Nitra, Galanta, a vyznamnu ¢ast’ okresu Nové Zamky a Komarno.

Primarny zvozovy okruh zahffia 69 obci ztoho 7 miest: Sala, Nitra, Sered,
Sladkovicovo, Galanta, Surany a Nové Zamky. Uzemie pokryva 311 tis. obyvatelov, z toho
182 tis. obyvatel'ov Zijucich v meste a 129 tis. obyvatelov byvajlcich na vidieku. Najvacsie
mesto je krajské mesto Nitra s po¢tom obyvatel'ov cca. 76 tis. Mesto Sal’a, ktoré je najblizsie

k projektu, eviduje cca 22. tis. obyvatelov.
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Sekundarny zvozovy okruh pokryva dalSich 130 tis. obyvatelov. V sekundarnom

envire a.s.

zvozovom okruhu su zastipené 3 mesta: Hurbanovo, Kolarovo a Vrable. V mestach Zije 26 tis.
obyvatel'ov, na vidieku 104 tis. obyvatel'ov.

Plesratly
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CCE SAIA

Dunajska Streda

\\/\ Komdrno
sy

Celkovy pocet Obyvatelia zijuci v | Obyvatelia zijdci
Zvozovy okruh )
obyvatel'ov meste v obci
Primarny do 35 km 311 tis. 182 tis. 129. tis
Sekundarny 35 - 50
‘ 130 tis. 26 tis. 104 tis.
m

6/37



Engineering Consulting & Expertises

EKOCONSULT

®

8. Komunalny odpad

V zadujmovom Uzemi zvozového regionu sa rocne vyprodukuje cca 250 tis. ton
komunalneho odpadu. Miera skladkovania komunalneho odpadu je 55%. Recyklacia
komunalneho odpadu je na Urovni 45%. V regidne sa nenachadza zariadenie na energetické

zhodnocovanie odpadu.

Urover produkcie komunalneho odpadu zvozového regionu kazdoro¢ne stipa, v roku
2018 dosiahla hranicu 250 tis. ton. Regién vykazuje nadpriemerna produkciu komunélneho
odpadu, kde kazdy obyvatel ro¢ne vyprodukuje vyse 566 kg komunalneho odpadu co je nielen

nad priemerom Slovenskej republiky ale aj Eurdpskej Unie.

V uplynulych troch rokoch stupala najméa produkcia triedenych zlozZiek, ktora sa takmer
strojnasobila. Aj napriek tejto skutocnosti nedoSlo k vyraznejSiemu poklesu zmesového
komunélneho odpadu ani objemného odpadu. Uroveri drobného stavebného odpadu je za

sledované obdobie pomerne konstantna.

Obr. C. 1 Graf znazorriujiuci vyvoj produkcie a nakladania s komunédlnym odpadom vo zvozovom regiéne v t (2010-
2018)

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

0 'l __________________l 1 1 I 1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

~ Sklddkovanie ®Recyklacia ®Iné nakladanie
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Tabul'ka ¢. 3 Produkcia komundlneho odpadu za uplynulych 5 rokov (t)

Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Zmesovy komunalny odpad 115 853 116 079 115 258 110 745 113 129
Objemny odpad 21 248 20 607 22729 20 513 21718
Odpad z cistenia ulic 8 693 4 082 3978 2 155 2184
fﬁg{';:\gfeprﬁg o ggﬁragdeetri\(i:;(éZEVO 145 794 140 768 141 965 133 413 137 031
Kovy 315 1166 4 938 14 730 39 460
Drobny stavebny odpad 10 561 15 052 10 643 11578 15 347
Triedené (recyklovatel'né) zlozky 23 475 28 562 37211 52 973 57 297
Iné zlozky 2 407 1924 2143 1929 856
Celkovo komunélny odpad 182 552 187 472 196 900 214 623 249 991
Medzirocny narast (%) 2,7 5,0 9,0 16,5

V sUcasnosti je pre planované zariadenie Centra Cirkularnej Ekonomiky k dispozicii 157
tis. ton komunalnych odpadov, z tohoto mnozZstva je 137 tis. ton odpadov vhodnych do
zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu ZEVO a 20 tis. ton su triedené zlozky
komunalnych odpadov vhodné do dotried'ovacieho zariadenia (papier, plasty, sklo, kovy,
drevo, textil).

Priemerny medziroCny narast produkcie komunalneho odpadu za sledované obdobie
bol 8,3 %.

9. Prognoza vzniku komunalneho odpadu na zaklade celkovej produkcie

a ocakavanych ciel'ov recyklacie do roku 2035

Pre postidenie dostatoénych zdrojov odpadu pre CCE Sal'a a zariadenie na energetické
zhodnocovanie odpadu ZEVO, je potrebné progndzovat' odhadovany vyvoj produkcie
komunalneho odpadu vo vazbe na plnenie ciel'ov recyklacie komunalneho odpadu stanovené
ramcovou smernicou 2008/98/ES o odpade do roku 2020, 2025, 2030 a 2035. Do roku 2035
ma Slovenska republika dosiahnut’ mieru recyklacie komunéalnych odpadov 65% z celkovo
vzniknutych komunalnych odpadov.

Progndza vychadza z postupného narastu celkového mnozstva komunalneho odpadu
do roku 2035 s 3% medzirocnym narastom (vzhladom k redlnej hodnote medzirocného

narastu sa jedna o velmi konzervativny odhad), priCom v roku 2035 dosiahne produkcia
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komundlneho odpadu vo zvozovom regidne Uroven 413 tis. ton. Progndza vychadza zo
zakladného predpokladu plnenia recyklaénych cielov komunalnych odpadov stanovenych EU
a postupného zniZzovania skladkovania tak, aby v roku 2035 bolo v regiéne na skladku odpadov
uloZzenych len 10% komunéalneho odpadu. Energetické zhodnocovanie odpadu by od roku 2025

malo tvorit’ cca 25% z celkového nakladania s komunalnym odpadom vo zvozovom regione.

Tabulka . 4 Sucasnd produkcia komundlneho odpadu a progndza vzniku do roku 2035 podla nakladania

Rok 2018 2020 2025 2030 2035
138 276 132 608 61 491 53 464 41 320
Skladkovanie
55% 50% 20% 15% 10%
0 0 76 864 89 107 103 299
Energetické zhodnotenie
0% 0% 25% 25% 25%
111 715 132 608 169 101 213 856 268 578
Recyklacia
45% 50% 55% 60% 65%
SPOLU 249 991 265 215 307 457 356 427 413 196

Analyza preukazuje, Zze napriek narastu mnozstva recyklovatelného odpadu, vznikne
na zéklade zvysujlcej sa produkcie komunalneho odpadu do roku 2035 dalSich 144 tis. ton
komunélneho odpadu (skladkovany odpad + energeticky zhodnoteny), ktoré nebude mozné
recyklovat’' a teda bude ich potrebné spracovat’ inym sp6sobom, pricom do Uvahy pripada
v zasade len ich uloZenie na skladku odpadov alebo energetické zhodnotenie. Vzhl'adom na
obmedzenie skladkovania komunalneho odpadu, ktoré pozaduje smernica 1999/31/ES
o skladkach odpadu, podla ktorej sa ma do roku 2035 znizit' skladkovanie komunalneho
odpadu na 10% z celkovo vzniknutého komunalneho odpadu, bude mozné v roku 2035 ulozit’
na skladku odpadov maximélne 41 tis. ton komunalneho odpadu vzniknutého vo zvozovom

regiéne a minimalne 103 tis. ton bude potrebné zhodnotit’ energeticky v zariadeni ZEVO.

V roku 2035 vznikne potreba na energetické zhodnotenie minimélne 103 tis. ton iba
komunalneho odpadu a to pri optimistickom vyhlade plnenia ciel'ov recyklacie komunalneho
odpadu. Pri negativnom vyvoji moze byt potreba zariadenia na energetické zhodnotenie

odpadu eSte doleZitejSia.
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10. Priemyselny odpad

Eenvire a.s,

Vstupnymi odpadmi do zariadenia CCE Sal'a bud( okrem komunalnych odpadov, aj
priemyselné odpady (vylucne len ostatné odpady t.j. nie nebezpecné odpady), t.j. druhy

EKOCONSULT
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odpadov zaradené do skupin 01-19. Odpady boli vybrané na zéklade skusenosti s
prevadzkovanim zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu prevadzkované v meste
KoSice ako aj charakteristik a vlastnosti odpadov, ktoré su produkované priemyselnymi

pévodcami odpadov a odovzdavané na energetické zhodnotenie alebo recyklaciu.

Tabul'ka & 5 Zoznam priemyselnych odpadov uréenych do zariadenia CCE Sal'a

Nézov druhu odpadu Kod Materialovy tok Mnozstvo v t
Odpadové plasty okrem obalov 020104 Energetické zhodnotenie - R1 35
g?:?/il?;ii triedenia papiera a lepenky urcenych na 030308 Energetické zhodnotenie - R1 9
Odpadovy plast 070213 Energetické zhodnotenie - R1 6 245
Kompozitné obaly 150105 Energetické zhodnotenie - R1 13
ZmieSané obaly 150106 Energetické zhodnotenie - R1 10 503
Plasty 160119 Energetické zhodnotenie - R1 64
Plasty 170203 Energetické zhodnotenie - R1 111
Zdravotnicky odpad 180104 Energetické zhodnotenie - R1 155
Plasty a guma 191204 Energetické zhodnotenie - R1 3284
Odpady z triedenia a spracovania odpadu 191212 Energetické zhodnotenie - R1 2182
Priemyselny odpad na energetické zhodnotenie 22 599
Obaly z papiera a lepenka 150101 R13 - Recyklacia - R3 15 440
Obaly z plastov 150102 R13 - Recyklacia - R3 7 756
Obaly z dreva 150103 R13 - Recyklacia - R3 6 134
Obaly zo skla 150107 R13 - Recyklacia - R5 328
Drevo 170201 R13 - Recyklacia - R3 2 302
Papier a lepenka 191201 R13 - Recyklacia - R3 3196
Priemyselny odpad na recyklaciu 35 156

VySe 35 tis. priemyselnych odpadov je vhodnych na recykléciu, tieto nebudu
predmetom energetického zhodnocovania odpadov ale po ich skladovani a pripadnej Uprave
spocivajucej bud’ v dotriedeni alebo lisovani, budi d'alej expedované koncovym recyklatorom.
Najvacsim zdrojom odpadu pre zariadenie ZEVO je druh odpadu 15 01 06 zmie$ané obaly,

ktorych vznik vo zvozovom regidne prekracuje 10 tis. ton rocne.

Zvozovy region disponuje 58 tis. ton priemyselného odpadu, z ktorého je 23 tis.
vhodnych na energetické zhodnotenie v zariadeni ZEVO, ktoré by inak mohli skoncit’ na skladke
odpadu. V suvislosti s rozvojom triedeného zberu sa da ocCakavat' Ze vznik odpadu 19 12 12
bude do budicnosti postupne rast'’.
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11. Dopravné zat'azenie

Do aredlu planovaného zariadenia bude doprava smerovat’ z cesty 1368. Cast’ dopravy bude

do zariadenia smerovat’ z obchvatu I/75. Do dopravy su zapocitané nakladné auta dovazajlce

vstupné odpady vratane vytriedenych zloZiek (druhotnych surovin), ndkladné autd, ktoré budua

odvazat’ druhotnu surovinu na dalSie zhodnotenie, nékladné auta odvazajlce popol, $kvaru,

Zelezo a iny materiél zo zariadenia a osobna doprava.

Tabul'ka C. 6 Vypocet dopravy za deri

Pocet nakladnych aut

Pocet osobnych

Smer zo Pocet NA za defi | Pocet press | Pocet VOK do 12 Pocet walking aut za def
v ~ floor/VOK 18+
SPOLU 8 t za den tza den v
za den

Sala 14 8 6 0 30
1/75 od GA po obchvate 26 16 10 0 12
1/75 od NZ/NR po
obchvate 74 4 16 54 5
Mocenok (cesta 1368) 7 3 4 0 7
Celkovo 121 31 36 54 54

Tabul'ka C.7 Vypocet dopravy v rannej spicke 09.00-10.00

Pocet nakladnych aut

Pocet osobnych

smerzo PotetNA1/4 | Pocetpress8 | Pocet VOK do ook 1ay | aut za zmenu
t za den 12t zaden za deit

Sala 10 2 0 15

1/75 od GA po obchvate 6 4 2 0 6

1/75 od NZ/NR po 19 1 4 14 3
obchvate

Mocenok (C. c. 1368) 2 1 0 4
Celkovo 37 14 9 14 28

Tabul'ka ¢.8 Vypocet dopravy v poobednej spicke 16.00-17.00

Pocet nakladnych aut

Pocet osobnych

Celkovo

Smer zo Pocet NA za dei | POCet press 8 | Podet VOK do frooocre/tv‘ga}(lk;_%%- Aut za zmenu
t za den 12 t za den za dei
Sala 4 2 2 15
1/75 od GA po obchvate 6 4 2 6
1/75 od NZ/NR po 14 3 11 3
obchvate
Mocenok (¢&. c. 1368) 2 1 4
26 7 8 11 28

Z analyzy dopravného zatazenia vyplyva, ze maximalne dopravné zatazenie spésobené

nakladnou dopravou bude predstavovat’ asi 121 nakladnych vozidiel denne. Maximélne

dopravné zat'azenie spdsobené osobnou dopravou bude 54 osobnych aut denne.
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12. Celkové zhodnotenie potencialu zvozového regionu

Eenvire a.s,

Analyza zvozového regionu preukézala, Ze koncentracia odpadu je sustredena najma

do velkych miest. Zvozovy region zahrfia 10 miest, ktoré v sicasnosti poskytuju celkovo 140

EKOCONSULT
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tis. ton vyuZzitel'ného odpadu (komunalny + priemyselny odpad). V obciach je koncentrovanych

cca 75 tis. ton vyuZitelného odpadu pre CCE Sala.

Koncentrédcia odpadu vo zvozovom regidne — proporcné zobrazenie

Cely zvozovy region poskytuje v sufasnosti 137 tis. ton komunalnych odpadov
vhodnych na energetické zhodnotenie (tabul'ka ¢.3), t.j. zmesovy komunalny odpad, objemny
odpad a odpad z Cistenia ulic. Z tohto objemu tvori zmesovy komunalny odpad, ktory sa
hlavnou mierou podiel'a na vysokej miere skladkovania, 113 tis. ton.

Progndza vzniku komunélneho odpadu vo zvozovom regione preukazala, Ze ak by bol
do roku 2035 splneny ciel’ recyklacie komunalnych odpadov 65%, bude vzhladom na rasttcu
produkciu komunalneho odpadu k dispozicii 144 tis. ton komunalneho odpadu vhodného na
energetické vyuzitie, pricom na skladky odpadov bude mozné ulozit’ len 10%, t.j. max. 41 tis.
ton komunalnych odpadov. Vo zvozovom regidne je v sucasnosti okrem komunalneho odpadu
rocne produkovanych 23 tis. ton priemyselného odpadu vhodného na energetické vyuzitie,

ktorého produkcia bude do roku 2035 s urcitostou narastat'.
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Z hl'adiska zariadenia na dotried'ovanie vybranych zloZiek odpadu z komunalnej sféry,

envire a.s.

ktoré budi dalej odovzdavané na recyklaciu, poskytuje zvozovy region 20 tis. ton
Lsuchych® triedenych zloZiek z komunalneho odpadu (papier a lepenka, sklo, VKM, plasty,

obaly z kovu, textil, elektroodpad), ktoré budl v zariadeni skladované, dotried'ované, lisované
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a odovzdavané opravnenej osobe na recyklaciu.

Priemyselny odpad vhodny na recyklaciu je vo zvozovom regiéne produkovany
v objeme 34 tis. ton.

Spolu tak v sucasnosti zvozovy regidén poskytuje 54 tis. ton odpadov vhodnych do
dotried'ovacieho centra, pricom objem odpadov vhodnych na recyklaciu bude postupne

narastat’.

Mapa vzniku zmesového komundlneho odpadu vo zvozovom regiéne

Mnozstvo zmesového KO (t)
[ 8-227

[ 228-499

[ 500 - 906

I 07 - 1768

B 1 so-3813

B :s14-5766
Bl e - 11046
I 11047 - 24175

Studia preukézala bezproblémové naplnenie kapacity navrhovaného zariadenia na
zaklade sucasnej produkcie komunalneho a priemyselného odpadu v zaujmovej oblasti ako aj
s vyhl'adom produkcie komunalneho odpadu do roku 2035, pri pIneni novych ciel'ov recyklacie
komunalneho odpadu stanovenych na roky 2025, 2030 a 2035 s ciel'ovym ukazovatelom 65%

recyklacie komunalneho odpadu.
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Celkovo vznika v sucasnosti vo zvozovom regidne 215 tis. ton odpadov (157 tis. ton

5 komunéalnych odpadov + 58 tis. ton priemyselnych odpadov) vhodnych do navrhovaného
(ﬂ&

5 Centra Cirkularnej Ekonomiky Sala.

é Z celkového mnozstva 157 tis. ton komunélnych odpadov, je 137 tis. ton odpadov
e

vhodnych do zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu ZEVO a 20 tis. ton su triedené
zlozky komunalnych odpadov vhodné do dotried'ovacieho zariadenia.

Z celkového mnoZstva 58 tis. ton priemyselnych odpadov, je 23 tis. ton vhodnych do
zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu ZEVO a 35 tis. ton sU recyklovatelné

priemyselné druhy odpadov vhodné do dotried'ovacieho zariadenia.

Analyza vzniku komunalneho odpadu mé stupajucu prognézou vzniku odpadu aZz do
roku 2035, kedy bude v regidéne produkované dostatocné mnozstvo odpadov vhodnych na
energetické zhodnotenie v zariadeni ZEVO ako aj dostatocné mnozstvo odpadov vhodnych na

recyklaciu urcenych do dotried'ovacieho zariadenia.
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PRILOHA &. 1 — Mapa zvozového regiénu na Groveri obci
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Kodity

=" Gemy Brod

Trnouac nad Vshom

|:| PRIMARNY ZVOZOVY OKRUH
- SEKUNDARNY ZVOZOVY OKRUII
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PRILOHA €. 2 — Mapa cestnej siete zvozového regionu
D S e \‘ R S0y [ N

envire a.s.

EKOCONSULT
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---------- Planovany obchvat mesta Sal’a
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PRILOHA &. 3 — Mapa najviacsich priemyselnych povodcov — proporéné zobrazenie (nad 50 ton)
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INTERNY MATERIAL EWIA a.s.

PRILOHA &. 4 — Prognodza vzniku komunalneho odpadu na zaklade detailnej

analyzy zloZzenia komunalneho odpadu

Prognéza vzniku komunalneho odpadu zaloZzend na podrobnej analyze zloZiek
zmesového komunalneho odpadu vychadza z dlhodobého sledovania jednotlivych zloZiek
komunalneho odpadu, pricom je spdsob nakladania s jednotlivymi zloZzkami mozno takmer
Uplne presne odhadnit’ na zaklade charakteru a vlastnosti jednotlivych komodit/pradov. Napr.
v pripade zmesového komunalneho odpadu je charakteristické jeho skladkovanie, ktoré sa
Casto v podmienkach SR pohybuje na Grovni 90-100%. Jedinou vynimkou sU regiony, kde
existuje zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadu, t.j. regiény Bratislavy a KoSic. Tu
je skladkovanie zmesového komunalneho odpadu nizSie, kedZe velka cCast’' konci prave
v zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadu. Obdobné pravidlo plati aj pre objemny

odpad.

Naopak, pri niektorych druhoch odpadu, ktoré su sucast'ou triedeného zberu alebo inej
formy zberu, je predpoklad, ze skoncia v recyklacnom zariadeni. Vynimkou su v tomto pripade

iba plasty, kde moze vel'ka Cast’ koncit’ v inom, ako recyklacnom zariadeni.

V pripade drobného stavebného odpadu je isté, Ze nebude koncit' v zariadeni na
energetické zhodnocovanie odpadu, vzhladom na jeho vlastnosti, ktoré ho radia skor medzi
mineralne odpady anie je vhodnym vstupnym odpadom do procesu energetického

zhodnocovania.

Na zaklade poznatkov o nakladani s jednotlivymi zlozkami a ich materialovom toku, boli
odpady rozdelené na niekolko samostatnych pridov z hl'adiska ich vhodnosti pre zariadenie
ZEVO.

Prid komunalneho odpadu Materialovy tok (koncovka)
Zmesovy komunalny odpad ZEVO (R1)
Objemny odpad ZEVO (R1)

Odpad z cistenia ulic ZEVO (R1)

Kovy Recyklacia

Drobny stavebny odpad Recyklacia/Skladkovanie
Triedené (recyklovatelné) zlozky Recyklacia
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Iné zlozky Skladkovanie

Pre kaZdy sledovany prad bola vykonand podrobna progn6za vyvoja vzniku
s horizontom do roku 2035. Jedind skupina (prad) komunalneho odpadu, pre ktord nebola
progndza vzniku vykonana su kovy, kedZe ich produkcia ma vzhl'adom na legislativnhu zmenu
ich vykaznictva v poslednom obdobi vyrazny nérast a z dlhodobého Statistického sledovania sa
jedna o Statistickil abnormalitu. Preto pri kovoch oakavame vyrovnany vznik do roku 2035 na
Urovni rocnej produkcie 40 tis. ton bez zasadnejSieho narastu, kedZe ich zber prostrednictvom
siete vykupni uz dosahuje svoje maximum. Progn6za vzniku jednotlivych pradov komunalneho

odpadu je uvedena v prilohe €. 1.

Skupina/prud komunéalneho odpadu 2018 2020 2025 2030 2035
Zmesovy komunalny odpad 113 129 111 878 109 225 106 572 103 919
Objemny odpad 21718 21833 22 621 23 409 24 197
Odpad z Cistenia ulic 2184 3743 4 077 4412 4747
fﬁg&‘:]ggeprﬁg o g;ﬁ;%itriﬁ:ézwo 137 031 137 454 135 923 134 393 132 863
Drobny stavebny odpad 15 347 13180 13 345 13510 13 675
Triedené (recyklovatelné) zlozky 57 297 58 536 80 552 102 568 124 583
Kovy 39 460 40 000 40 000 40 000 40 000
Iné zlozky 856 2284 3 096 3908 4719
Komunalny odpad celkovo 249 991 251 455 272 916 294 378 315 840

Podla tejto progndzy, ma celkova produkcia komunalneho odpadu stupnut’ do roku
2035 na Uroven 316 tis. ton, t.j. 0 100 tis. ton menej ako pri predchadzajlcej prognéze.
Zmesovy komunalny odpad ma zaznamenat' urcity pokles, pricom za sledované obdobie 2018-
2035 klesne o 10 tis. ton. Objemny odpad a odpad z Cistenia ulic budd mat’ rastdci trend.

Celkovo analyza preukazuje, Zze produkcia komunalnych odpadov vhodnych na
energetické zhodnotenie (ZKO, 00, Odpad z Cistenia ulic) je v stcasnosti 137 tis. ton pricom
do roku 2035 objem disponibilnych komunalnych odpadov klesne na 133 tis. ton, o prevysuje
navrhovanu kapacitu CCE Sala. Aj pri zésadnej$om naraste triedeného zberu kuchynskych
odpadov bude zvozovy regidén poskytovat’ dostatocné mnoZstva odpadu pre energetické

zhodnocovanie komunalneho odpadu.
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Zmesovy komunalny odpad

Eenvire a.s,

Produkcia zmesového komundineho odpadu bude mat’ do roku 2035 klesajlcu

tendenciu. Dynamika klesania bude podla analyzy stcasného vyvoja komunalneho odpadu vo

EKOCONSULT

®

zvozovom regidne pozvol'na a vyraznejsi pokles sa neoCakava ani so stUpajucim triedenym
zberom, Co preukazali posledné tri roky, kedy napriek evidentnému narastu triedenych zloziek

zmesovy komunalny odpad nezaznamenal vyraznejSi pokles.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Zmesovy
komunalny 115933 118 534 113 825 116 196 115 853 116 079 115 258 110 745 113 129
odpad (t)

Do roku 2035 sa ma znizit' produkcia komunalneho odpadu na Uroven 104 tis. ton.
Jediny vyraznejsi pokles by mohol nastat’ pri zasadnej zmene v triedeni a zhodnocovani
kuchynského a restauracného odpadu. Aj napriek vSak nemozno ocakavat' vyraznejsi Ustup
vzniku zmesového komunalneho odpadu, kedZe spotreba a ekonomicky rast budd jeho

produkciu udrziavat’ sucasnej urovni.

Prognéza
Rok vzniku ZKO 120 000
(®

2019 112 408 118 000 |
2020 111 878
2021 111 347 116000 |
2022 110 817

114000 |
2023 110 286
2024 109 755 112 000 |
2025 109 225
2026 108 694 AR
2027 108 164 108 000 |
2028 107 633
2029 107 103 106 000 |
2030 106 572

104 000 |
2031 106 041
2032 105 511 102 000
2033 104 980 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
2034 104 450 —8— Produkda zmesového komunélneho odpadu
2035 103 919 —&— Progndzovana produkda zmesového komunalneho odpadu
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Objemny odpad

Eenvire a.s,

Vznik objemného odpadu ma na rozdiel od zmesového komunalneho odpadu pozitivny

trend vyvoja, t.j. do roku 2035 sa ocakava jeho postupny narast. Tato skutocnost’ suvisi

EKOCONSULT

®

s postupnym zavadzanim zberu objemného odpadu pri stdle vacSom pocte obci, ktoré si
napriek dlhodobej povinnosti vykonavat’ zberu objemného odpadu minimalne 2x do roka, tuto

povinnost’ Casto neplnili.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Objemny odpad (t) 20 690 20 635 20 505 19 350 21 248 20 607 22729 20513 21718

Do roku 2035 stipne produkcia objemného odpadu na Uroven 24 tis. ton. Zmena vyvoja
vzniku objemného odpadu by sa mohla ocakavat' len pri maximalne efektivnom vyuzivani
inStititu opatovného pouZitia prostrednictvom siete zbernych dvorov, toto v8ak mozZno
oCakavat’ skor v dlhodobom horizonte a pri zavedeni prisnejsich kontrolnych mechanizmov

dodrziavania hierarchie odpadového hospodarstva.

Prognéza
vzniku 30000
Rok . .
objemného
odpadu (t)
2019 21676
25000 |
2020 21833
2021 21 991 W
2022 22 149 20000 |
2023 22 306
2024 22 464
2025 22 621 D0 |
2026 22779
2027 22 936 10000 |
2028 23 094
2029 23 251
2030 23 409 5000 |
2031 23 566
2032 23724 i |
2033 23 882 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
2034 24039 —=&— Produkda objemného odpadu —=&— Progndzovana produkda objemného odpadu
2035 24 197
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Odpad z cistenia z ulic

Eenvire a.s,

Vznik odpadu z Cistenia ulic ma do buddcnosti pozitivny vyvoj vzniku. Do roku 2035 ma

produkcia tohto druhu odpadu stupnut’ na 4 700 ton. Aj ked' sa jedna o zlozku, ktora ma na

EKOCONSULT

®

celkovy vznik komundlneho odpadu minimalny vplyv, je potrebné jeho vznik sledovat

a analyzovat’ moznosti jeho spracovania.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
g;jpad z Cistenia ulic 1869 3329 1982 1797 8 693 4082 3978 2155 2184
Progndéza
vzniku
Rok odpadu z 10 000
Cistenia
lic (t
ulic (t) 9000
2019 3676
2020 3743 8 000
2021 3810
2022 3877 7000
2023 3943
6 000
2024 4010
2025 4077 5 000
2026 4144
2027 4211 4000
2028 4278
3000
2029 4345
2030 4412 5 000
2031 4479
2032 4546 1000
2033 4613
0
2034 4680 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
2035 4747

—@— Produkcia odpadu z istenia ulic —@— Progno6zovana produkcia odpadu z Cistenia ulic
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Drobny stavebny odpad
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Produkcia drobného stavebného odpadu ma pomerne konStantny vyvoj s drobnymi

odchylkami, ¢o suvisi najma so zmenou financovania, ¢o malo vyznamny vplyv na zber

drobného stavebného odpadu na obciach. Pévodny pausalny systém poplatku bol nahradeny

mnoZstvovym zberom a v stucasnosti si mozné oba spdsoby a zalezi na prislusnej obci, ktory

systém si zvoli.

Rok

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

odpad (t)

Drobny stavebny

12 970

11 956 14 001 14 731 10 561 15 052 10 643 11578 15 347

Produkcia drobného stavebného odpadu bude mat" podla progndzy vyrovnanu

produkciu na drovni cca 13-14 tis. ton s nizkou dynamikou narastu. Drobny stavebny odpad

nebude predmetom energetického zhodnocovania odpadu, materidlovy tok bude smerovat’ na

recyklaciu alebo skladkovanie.

Prognéza

vzniku

Rok drobného
stavebného
odpadu (t)

2019 13 147
2020 13 180
2021 13213
2022 13 246
2023 13 279
2024 13 312
2025 13 345
2026 13 378
2027 13411
2028 13 444
2029 13 477
2030 13510
2031 13 543
2032 13576
2033 13 609
2034 13 642
2035 13675

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

~—@-— Produkcia drobného stavebného odpadu

—@— Prognézovana produkcia drobného stavebného odpadu
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Triedené (recyklovatelné) zloZky

Eenvire a.s,

V pripade triedenych zloZiek sa ocakava v nasledujicom obdobi zasadny narast, ¢o

preukazala aj analyza na zaklade aktualnej produkcie. Pre Ucely plnenia cielov recyklacie je

EKOCONSULT

®

narast triedenych zloZiek pozitivnym signalom, otazne bude ¢i sa sicasnu dynamiku narastu
podari do roku 2035 udrzat. Pod recyklovatelnymi zlozkami suU zapodcitané vsetky suché
triedené zlozky (papier, sklo, plasty, elektroodpad, atd.) okrem kovov ako aj biologicky

rozlozitel'né komunalne odpady.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Triedené
(recyklovatelné) 23 064 22 653 22 865 20 959 23 475 28 562 37 211 52973 57 297
zlozky (t)

Pri udrzani stcasnej dynamiky triedeného zberu v sledovanom zvozovom regione, ma
Uroven triedenych zloZiek prekroCit’ hranicu 124 tis. ton. Narast vzniku recyklovatel'nych zloziek
komunalneho odpadu kopiruje stcasny stav pozorovany najma v uplynulych troch rokoch, Ze
napriek stdpajucemu trendu zvySovania miery triedeného zberu, sa Uroven zmesového
komunalneho odpadu drZi na pomerne rovnakej Urovni. TUto kauzalitu mozno zatial’ o¢akavat’

aj v dalsich rokoch.

Prognéza
Rok vzniku 140 000
triedenych
zlozZiek (t)
2019 54 133 120 000
2020 58 536
2021 62 940
100 000
2022 67 343
2023 71746
2024 76 149 80 000
2025 80 552
2026 84 955 60 000
2027 89 358
2028 93 761
40 000
2029 98 165
2030 102 568
2031 106 971 20 000
2032 111 374
2033 115 777 0
2034 120 180 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
2035 124 583 —@— Produkcia triedenych zlozZiek —@- Progndzovana produkcia triedenych zloziek
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Iné zlozky komundineho oapadu

EKOCONSULT
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Pod touto skupinou su zahrnuté vetky ostatné zlozky komunélneho odpadu, ktoré sa

na celkovom vzniku komunalnych odpadov podielaju minimalnou mierou, ale predovsetkym

sa s nimi nepocita ako vstupnymi surovinami pre zariadenie na energetické zhodnocovanie

odpadu ani do recyklacného, resp. dotried'ovacieho procesu a oCakava sa, ze budu koncit’ na

skladke odpadov.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Iné zlozky (t)

549

375

750

858

2 407

1924

2143

1929

856

Vyvoj vzniku inych zloZiek komundlneho odpadu ma jednoznacne progresivny

charakter. V roku 2035 ma produkcia inych zloziek stupnut’ na 4 700 ton.

Prognéza
Rk | v
zloziek (t)
2019 2122
2020 2284
2021 2 447
2022 2 609
2023 2771
2024 2934
2025 3096
2026 3258
2027 3421
2028 3583
2029 3745
2030 3908
2031 4 070
2032 4232
2033 4 395
2034 4557
2035 4719

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1500

1000

500

2005

2010

2015

—@— Produkcia inych zloZiek

2020

—@— Prognoézovana produkcia inych zloziek

2025

2030

2035

2040
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z d - TR 44 - r ~ ’
=F PRILOHA ¢C. 5 — Zoznam najvacsich priemyselnych povodcov a produkovanych druhov odpadov (t)
E5E
wne ICO | Nazov pévodcu Obec SPOLU | 020104 | 030308 | 070213 | 150101 | 150102 | 150103 | 150105 | 150106 | 150107 | 160119 | 170201 | 170203 | 170407 | 180104 | 191201 | 191204 | 191212
= -
e 36249564 | SAMSUNG Electronics Galanta 15 054 142 | 4253 | 4746| 3756 2090 67
o Slovakia s.r.o.
o 35683724 | XN Slovakia, spol. s | g 5547 44| 3931| 1125 447
e = -
e 45539197 SGrres” Wave Recycling Nitra 3104 3104
48302302 | J9uar Land Rover Nitra 2991 3 134 110 274 1226 1243
36543667 | Roffelsen Plastics Surany 2868 2853 3 13
Slovakia, s.r.o.
36547301 | General Plastic, a. s. Kolarovo 1736 68 61 19 27 0 164 366 1031
35918985 | CIKAUTXO SK s.r.o0. Nové Zémky | 1454 10 111 33 15 140 1145
31431135 | TATRA GOLD spol. s r.o. | Nitra 1449 1190 31 76 152
36534293 | FM SLOVENSKA, s.r.0. Sered 1286 1028 152 106

51029600 | Amazon Fulfiliment Sered 1088 895 1 4 142 10
Slovakia s. r. 0.

36528391 | Heineken Slovensko, a.s. Hurbanovo 1047 212 91 109 409 222 5

36242578 | JASPLASTIK-SK spol. s r.o. | Galanta 1041 76 410 74 96 385

35826487 | Duslo, a.s. Sala 882 2 4 4 12 12 225 483 9 9 16 2 20 83
44952449 | Belukra Plus s.r.o. Nitra 749 4 628 117
31347011 | MACH TRADE, spol. s r.o. Sered’ 633 12 22 599

31411801 \“fggﬁ?gi"*“mmoﬁ"e Vrable 631 86 6 443 97

00613797 | OSRAM, a.s. Nové Zamky 586 17 293 0 120 151 2 3

44296592 | ElektroWaste, s.r.o. Luzianky 584 2 487 95
36703923 | TOPTRANS EU, a.s. Nitra 534 65 12 4 453

Bang Joo Electronics

35879807 ; Surany 513 483 21 9
Slovakia spol. s r.o
36287351 | MLYNY, a.s. Nitra 483 161 1 321
36545198 | KLIMAK, s.r.0. Nitra 450 9 19 3 420
35856866 | DONG Jin Precision Dolné Streda 409 112 7 12 279
Slovakia, s.r.o.
00168840 | COOP Jednota Galanta, | o\ 405 371 35
spotrebné druzstvo
45574979 | SMP Automotive Solutions | y (s 6 387 337 18 1 2 29
Slovakia s.r.o.
35882409 | BOUrbon Automotive Nové Sady 383 68 10 305
Plastics Nitra s.r.o.
31427294 | NOVOFRUCT SK, s.r.0. Nové Zamky 383 70 19 291 2
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=i 31430864 | HTP Slovakia Vrable s.r.o. | Vrable 364 220 61 28 6 50
-]
—z
% 36531413 | SILFOX SLOVAKIA, s.r.o. | Luzianky 356 10 346
m W
% 35955201 | OC Slovakia s.r.o. Nitra 355 114 1 239
() 35845180 | INZI SK s.r.0. Surany 337 28 5 304
@] — -
! 31436200 | Nitrianske komunéine Nitra 323 323
e sluzby, s.r.o.
00168874 | COOP Jednota Nitra, Nitra 322 68 240 14
spotrebné druzstvo
35951541 | IN DESIGN, s..0. Nové Zamky 255 1 254
36543357 | SIIX EMS Slovakia s.r.o. Nitra 254 119 70 4 61
35865105 | Zeon, spol. s r.o. Nitra 253 61 7 186
36246824 | POLYTEC Composites Sladkovitovo 239 207 1 17 0 4
Slovakia s.r.o.
36557650 | KB Paper, s.r.o. Nové Zamky 219 219
36283576 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Nitra 217 123 69 23
34117083 :'(L)JHN PressTech, spol. s |y 4pje 211 22 188
31398693 SKF:C(’)MBERG & Schubert 1 14rovo 207 15 140 5 20 22
33584478 | Ignac Toth Vycapy - 203 78 125
Opatovce
35047705 | Siesecke & Devrient Nitra 202 44 90 9 9 43
Slovakia, s.r.o.
35819804 | CBRE s.r.0. Nitra 198 01 2 2 103
45284954 | SKH plastic, spol. s r.o. Matuskovo 191 191
46924531 | BIA Plastic and Plating Nové Sady 181 126 2 6 9 15
Techn. Slovakia sro
36255220 | Fekollini s.r.o. Sladkovicovo 176 97 79
agrokomplex NARODNE )
36855642 | (Y CTaVieKo, statny podni | MU 163 3 145 14
36045161 | Bekaert Slovakia, s.r.0. Sladkovicovo 162 63 23 74 2
31414206 rTﬁUR'S NITRIA spol. s Mojmirovce 160 6 8 18 128
17336112 | Fakultna nemocnica s Nové Zamky 159 0 0 19 134
poliklinikou Nové Zamky
34136908 2":"(‘)””5 SLOVAKIA spol. | yiira 158 93 2 64
31411401 | Stapring, a.s. Nitra 150 150
35866799 | SAMIL BALENIE, S.r.0. Galanta 149 5 37 107
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= COOP Jednota Nové
,_TE 00168882 | Zamky, spotrebné Nové Zamky 139 50 6 0 83
I E druzstvo
w*® .
z 36551261 | LOKO TRANS Slovakia, Surany 136 134 2
o s.I.o.
3 36254274 | KOAM Slovakia s.r.o0. Sladkovicovo 132 10 35 43 9 34
Q
1 36467430 | AGRO TAMI, a.s. Nitra 130 1 102 10 17
e
36246794 | HUBERT J.E., s.r.o. Sered’ 125 39 19 30 36
31420290 | FEMAD s.r.o. Nesvady 116 116
00152781 | Plastika, a.s. Nitra 114 43 33 6 11 21 0
47370408 | Pall Slovakia s. r. o. Vréble 114 14 49 7 44
JASPLASTIK- -
36759007 AUTOMOTIVE, s.r.0. Matiskovo 113 113
34126023 | Low & Bonar Slovakia a.s. ,'\“’Ifrgka pri 111 27 59 8 15 1
00167550 | Novoplast, vyrobné Dolna Streda 110 108 2
druzstvo Sered
36841919 | Aquario Nové Zamky s.r.o. | Nové Zamky 108 32 0 76
36737119 | Moliko Printing, s.r.o. Nitra 104 103 1
00167819 | SLUZBA NITRA, s.r.0. Nitra 100 47 21 3 20 9
36275531 | Promitor s.r.o. Galanta 97 94 3
Cabaj -
36542458 | PRIBINA - W, spol. s r.o. Capor 96 18 63 16
34128344 | CESTY NITRA, a.s. Nitra 95 1 95
34113924 | MED - ART, spol. s r.o. Nitra 95 66 10 18
34139303 | Semecs, s.r.0. Vréable 94 30 60 2 3
35970910 | |CS Industrial Cables Nitra 94 72 11 6 4
Slovakia, spol. s r.o.
VST
35799960 | Verbundschalungstechnik, | Nitra 92 3 4 85
s.I.o.
31409890 HSH spoloc}nosf s rucenim Vgl k:e. 01 2% 3 62
obmedzenym Zaluzie
44323182 | Datamars Slovakia s. r. 0. | LuZianky 90 44 23 5 5 13
36519057 | KOPPERT, s.r.o. Nové Zamky 87 61 11 2 3 10
36743402 E(E)NTES Slovakia, spol. s | o 84 84
31105513 | DIPEX, spol. s r.o. Sered’ 81 23 15 17 27
36564451 | Alba Tooling & Surany 79 10 69
Engineering, s.r.o.
35861665 | GAVKUM SK spol. s r.o. Nitra 79 79
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F: 36524689 | ZOVOS - EKO, s.r.o. Cab 74 74
=
=E Air Liquide Welding .
85 36557331 | o) Europe s.r.0. Luzianky 61 24 11 0 26
% 14087537 | Ing- Jozef Tomsik TOMA - Ulany nad . . .
o FLOCK Zitavou
=) -
1 31428380 | VINO NITRA, spol. s r.o. Nitra 59 16 9 16 18
e
50572407 | HUBERT spol. s r.o. Zbehy 58 2 46 10
36559865 | RECYPLAST s.r.o. Nitra 51 51
36533793 | SKIPPI Nitra, s.r.0. velke 47 31 7 9
Zaluzie
35915820 ?IEFP PLAST Slovakia, Luzianky 46 18 16 11
32799802 | Pavol Kuruc - 1IZOKOM Nové Zamky 45 45
36518123 ZE';MAR SLOVENSKO, Luzianky 44 15 6 1 12 9
SEMMELROCK STEIN + .
35703601 DESIGN Dlazby s.r.o. Sered' 41 41
Pol'nohospodarsko-
00191876 | obchodné druzstvo Abraham 40 40
Abraham
00192139 RaVOD Pata rol'nicke a Pata 38 38
VOD
34137769 | POLYSACK ICT, s.r.o. Nitra 38 20 9 8 1
00199010 ;'zharemky podnik Nitra, |\ o 38 38 0
00589276 | PPC Cab, a.s. Cab 36 3 22 11
36292818 | Horle Wire s.r.o. Nitra 34 7 27
36264652 | Nuritech SK, s.r.o. Hurbanovo 34 8 26
34144650 | HH 2016 spol. s r.0. v Nitra 34 22 12
likvidacii
DYNAMIK )
35920475 | cONSTRUCTION, s.r.0. | NI 3 2 !
35951371 | Marel Slovakia s.r.o. Nitra 31 17 1 14
35793708 | GU SLOVENSKO, s.r.o. Luzianky 31 31
36534391 | INCAR, s.r.o. Luzianky 31 2 14 15
36527581 | OFIR - JULIO TABI, s.r.o. | Lehota 29 5 24
36538540 | OIL SLOVAKIA, spol. s r.o. | Nitra 28 23 5
Pol'nohospodarske .
00198901 druzstvo vo Vrabloch Vrable 26 26
00306606 | Obec Nesvady Nesvady 26 26
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= Pol'nohospodarske
,_TE 00198609 | druzstvo DEVIO Nové Nové Sady 25 16 1 8
I E Sady
e
<, 30998808 | SEC spol. sr. 0. Nitra 25 12 9 4
(=) -
'S 36523068 | Heineken Slovensko Hurbanovo 25 1 14
O Distribucia, spol. s r.o.
e} 48234401 | Auto MAX Surany s.r.o. Surany 24 5 16
e ,
34102230 | VUSAPL, a.s. Nitra 24 23 1
31568386 ?I;%VENSKE CUKROVARY, Sered’ 23 20 0 2
35860138 | PRIMA STEEL, s.r.o. Galanta 23 21 1 1
36220370 | ENSECO, a.s. Nitra 22 1 0 21
45383839 | BRANKO SLOVAKIA, a.s. Nitra 22 1 21
36460451 | Benteler Distribution pusté Utany 21 3 2 5 1
Slovakia s.r.o.
18049397 | EURO-VAT, spol. s r.o. Aleksince 20 13 7 0
35766387 | B.C.B., s.r.o. Galanta 20 20
31426085 | EKVIA s.r.0. Nitra 20 6 10 3
Daniel Laluch Horna
43120218 AUTOLALUCH Krél'ova 20 20
Beata Jirankova REA .
31130488 TLACIAREN Nitra 19 19
36537632 | NOHEL GARDEN, s.r.o. Luzianky 19 9 9
36770302 | FARGUELL NITRA, s.r.o. Nitra 19 8 3 8
LUDWIG POSCHL PR
35866608 SLOVAKIA, $.1.0. Nové Zamky 18 7 1 11
35060736 | Redionaina sprava a Nitra 17 5 8 4
udrzba ciest Nitra a.s.
36239763 | Autoprofit, s.r.o. Galanta 17 9 2 7
35913401 | WEGU SLOVAKIA s.r.o. Pata 17 9 4 1 2
44452519 | Nemocnica s poliklinikou | oo 17 17
Sv. Lukasa Galanta
17558905 | Ing. Ivan Vachut Nitra 16 0 16
36544141 | ELCOMP, spolocnost' s Nitra 16 3 13
ru¢enim obmedzenym
31429947 | SVEC a SPOL., s.r.0. Vrable 16 6 10
47978929 | STV STONE DESIGN dala 16 0 14 0
36266957 SBTOOVEDANI SLOVAKIA, Galanta 16 10 3 4
36564664 | L.M.J. Salamander s.r.o. Nitra 15 15 1 0
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=3 o
il i 36718611 | Peikko Slovakia s.r.o. Krafova nad 14 9
£ Vahom
=
m ﬂl
<, 00151866 | Ministerstvo vnutra SR Nitra 14 14
o
3 31384358 | TOMATA s.r.0. Kolarovo 14
Q . —
o 31431160 | PO/NOhospodar Nové Nové Zamky 13 9
Z&mky a.s.
e
00199567 | Novogal as. Dvory nad 12 3
Zitavou
17639719 | CAMPRI, spol. s r.o. Luzianky 12 5
31412980 | B.M. Kavoviny, spol. s r.o. | Sered’ 12 12
45648850 zvrofDPAN SLOVAKIA Surany 12 12
17643597 | MIVA, spol. s r.o. Nitra 11 8
34144714 | Pol'no SME, s.r.o. Palarikovo 11 7
35974559 | PHARMOS, a.s. Nitra 11
00198536 | POrnohospodarske Mojmirovce 10
druzstvo Mojmirovce
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PRILOHA &. 6 — Podrobny vznik komunalneho a priemyselného odpadu podl'a Gizemia obci (t)

B

e

a g ks | | oo | o | v | sws | wto | P i | so [ vor | S| v | oo | oo | sy | iy | Gtamia | Y | osonon | ososon | oroess | ssoson | soson | ssors | ssomos | ssosos | ssosor | ssosts | sromos | sroson | asoros | serzor | sesaoe | sescor | serzaz

ulic

% 2 Trnavsky 202 Galanta Salgotka oBeC | 00613932 470 3 71 o 0 0 2 0 5 93 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2 Trnavsky 202 Galanta Ze'g‘a‘;’;fke OBEC | 00306339 862 8 10 0 0 0 2 0 9 175 0 a4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

é ® 2 Trmavsky 202 Galanta n‘;'g“v': ;‘% OBEC | 00306304 1606 2 24 0 0 0 5 0 21 312 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Sered’ MESTO | 00306169 15581 | 233 4| o o n 48 | s85 | 208 3813 o 1268 0 0 o 2018 188 80 o| 330 40 0 0 0 0 o| 59 0 36
2 Trnavsky 202 Galanta | PustéSady | OBEC | 00800295 503 4 71 o 0 0 2 0 6 144 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Sintava OBEC | 00306193 1727 | 265 23| o 0 0 8 of a7 383 0 42 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Pata oBeC | 00306126 3133 37 | 1 0 5 0 o o7 690 0 298 0 0 9 4 1 2 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | Dolnd Streda | OBEC | 00611638 1574 2% 24| o 0 0 5 o o2 305 0 125 0 0 108 12 7 12 o 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | VelkiMaza | OBEC | 00306274 2529 2 2% | o 0 0 4 o 29 895 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Soporita OBEC | 00306207 4193 70 53| 1 0 0 0 o 4 828 0 270 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Vahovce oBEC | 00306266 2083 ) 20| o 0 0 8 0 13 743 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | Sladkovicovo | MESTO | 00306177 5219 | 146 74| o 0 0 18 of| s8 1265 o 1240 0 of 27| 200 163 85 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Gén OBEC | 00305944 832 8 sl o 0 0 6 0 1 177 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Galanta MESTO | 00305936 15013 | 453 127 | 2 5 5 19 o n 4810 o 1405 0 4| 220 | 5193 | 4901 | 3858 0| 2609 0 8 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Kajal oBEC | 00306029 1516 10 5| o 0 0 5 0 1 335 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Kosiity OBEC | 00306045 1722 4 3| o 0 0 4 0 3 655 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | Topolnica oBeC | 00306231 803 3 3| o 0 0 0 0 3 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | Matiskovo | OBEC | 00800287 2264 14 19| o 0 0 5 0 1 725 0 102 0 o a7 18 1 2 o| a3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | CiemyBrod | OBEC | 00305880 1636 3 Bl o 0 0 3 0 3 600 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Mostova OBEC | 00306096 1585 2 15| o 0 0 2 0 16 583 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | Horné Saliby | OBEC | 00305952 3296 46 B o 0 5 5 0 13 1433 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | Dolné aliby | OBEC | 00305910 1988 2% 21| o 0 4 7 0 17 616 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | Vozokany oBec | 00306321 1178 0 sl o 0 0 3 0 1 273 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | Tomésikovo | OBEC | 00306223 1697 3 2| o 0 0 5| s0 15 554 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | KréfovBrod | OBEC | 00306053 1081 7 s| o 0 0 4 0 7 360 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Trstice OBEC | 00306258 3752 51 ul o 0 0 7 0 15 1589 0 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta Abraham oBeC | 00305855 1045 1 ul o 0 0 4 0 2 214 0 43 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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= 2 Trnavsky 202 Galanta | CienaVoda | OBEC | 00305871 1384 4 3| 1 0 0 0 0 3 512 0 51 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

=t

:E 2 Trnavsky 202 Galanta | Dolny Chotér | OBEC | 00613941 382 2 2| o 0 0 0 0 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

m ﬂl

z 2 Trnavsky 202 Galanta Hoste oBEC | 00305961 446 1 8| o 0 0 2 0 2 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q

3 2 Trnavsky 202 Galanta Janovee OBEC | 00306002 4901 51 s| o 0 0 0 0 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2 Trnavsky 202 Galanta Jelka oBeC | 00306011 3973 44 55| 3 0 0 3 o = 698 0 887 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e
2 Trnavsky 202 Galanta | PustéUlany | OBEC | 00306134 1798 22 27| o 0 0 2 0 9 430 0 9% 0 0 0 3 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | VelkéUlany | oOBEC | 00306282 4650 20 2| o 0 0 7 o 2 1768 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | VefkyGrob | OBEC | 00306291 1367 16 1| o 0 0 2 0 7 619 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trnavsky 202 Galanta | MaléMata | OBEC | 37842358 502 9 27| o 0 0 1 0 4 84 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 401 | Komamo Baje OBEC | 00306363 1236 2 sl o 0 0 1 0 7 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 401 | Komamo | Brestovec oBEC | 00306380 481 0 al o 0 0 2 0 4 162 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 401 | Komamo ,zig!‘; OBEC | 00306428 451 4 s| o 0 0 4 0 5 79 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 401 | Komarno | Hurbanovo | MESTO | 00306452 7425 | 123 8| 5 1 0 1 o a7 1350 156 20 0 0 o| 232 104 109 o| a0 222 0 5 0 o 0 0 0 0
4 Nitriansky | 401 | Komamo Imef OBEC | 00306479 1942 50 | o 0 0 12 o 2 246 0 %2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 401 | Komamo | Kamenitnd | oBEC | 00306495 1905 6 71 o 0 5 4 0 7 469 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 401 | Komamo | Kolérovo | MESTO | 00306517 10 566 59 of o 0 0 0 0 0 2885 o| 1024 0 0 8 | 207 32 46 o 164 0 0 0 22 0 4| 366 o 103
4 Nitriansky | 401 | Komarno |  Nesvady OBEC | 00306606 5043 74 7|1 0 0 1 o| et 906 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Nitriansky | 401 | Komamo Pribeta OBEC | 00306649 2790 45 2| o 0 0 4 of 26 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 401 | Komamo Sokolce oBEC | 00306665 1198 28 8| o 0 0 1 0 10 382 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky 401 Komérno B”"fgi’;m OBEC | 00611298 185 2 1 0 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 402 Levice Besa oBeC | 00306789 640 2 3| o 0 0 0 0 6 143 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 402 Levice Lula OBEC | 00587559 171 1 4l o 0 0 3 0 2 40 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 402 Levice Tehla oBec | 00587613 495 3 2| o 0 0 1 0 4 9% 0 17 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 403 Nitra OBEC | 00308404 2057 43 20| 1 0 0 2 of e 370 0 76 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 403 Nitra Zehy oBec | 00308668 2255 32 5| 1 0 0 2 o| 4 389 0 55 0 0 0 2 0 0 0 46 10 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 403 Nitra Nitra MESTO | 00308307 76 655 712 730 | 15 of 12| 155 | 447 | 43:2| 24175 1019 | 3608 0 2| 1775 | 5640 | 1850 | 1176 0| 2812 24 13| 170 0 4| 3154 | 630 of| 762
4 Nitriansky | 403 Nitra Alekgince oBec | 00307726 1675 a1 9| 1 0 1 4 o a4 255 0 129 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 403 Nitra Rumanova | OBEC | 00308412 829 10 1B o 0 0 3 0 16 152 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nitriansky | 403 Nitra Luzianky oBeC | 34003517 3000 60 20| 1 0 1 4 o| o 609 0 95 0 0 67 130 62 7 12| a0 0 0 0 0 0 o 487 0 95
4 Nitriansky | 403 Nitta | Vefké Zaluzie | OBEC | 00308595 4229 67 57| 2 0 0 3 o 1104 0 281 0 0 0 61 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nitriansky | 403 Nitra Lehota oBeC | 00308153 2217 42 18 o a0 416 53 5 0 0 0 0 0 2% 0 0
Nitriansky | 403 Nitra B4b oBEC | 00307742 1110 19 16 o 25 220 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Jarok oBeC | 00308056 2041 46 a1 of| s 289 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitta | Cabaj-Capor | OBEC | 00307785 4295 80 45 of 76 731 % 0 18 0 0 63 16 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Eechynce oBec | 00308315 1230 ) 13 o 10 227 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky 403 Nitra "’"‘h"‘itf‘ep” OBEC | 31827004 2761 52 19 0 19 652 9 27 60 10 6 16 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Maly Cetin | OBEC | 00611166 407 9 7 0 10 65 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitta | Svatoplukovo | OBEC | 00611191 1337 20 15 o 20 198 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Velky Cetin | OBEC | 00308609 1566 27 19 of 28 262 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Brané oBeC | 00307777 2235 40 32 o = 341 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Mojmirovce | OBEC | 00308269 2901 38 25 o =4 452 341 0 6 1 18 128 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitta | Stefanovicova | OBEC | 31197566 350 7 3 0 10 52 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitta | VefkiDolina | OBEC | 00308552 682 15 6 0 15 105 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Pofny Kesov | OBEC | 00308391 665 15 8 0 13 113 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Cakajovce | OBEC | 00307807 1164 2 13 o 23 221 a1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Cefadice OBEC | 00307831 1017 2 8 0 19 174 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Cifére oBec | 00307866 580 6 7 0 8 136 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Ob';g:(’;évce OBEC | 00307891 1193 8 13 0 8 180 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Golianovo oBec | 00307939 1837 38 29 o| 3 290 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Hrubofiovo | OBEC | 00308013 521 1 8 0 10 101 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Jelenec oBec | 00308072 2136 44 12 o| 26 327 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Jelsovee OBEC | 00308081 1003 16 13 o =z 194 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Kapince oBEC | 00800376 187 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Klasov OBEC | 00308102 1376 22 10 0 6 311 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Kolifiany oBec | 00308111 1571 27 13 o o7 201 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Lﬁg;::ﬁ:ad OBEC | 00308170 017 12 17 28 15 179 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Lukécovce | OBEC | 00308188 1139 0 12 0 2 224 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra verké OBEC | 00613983 322 1 4 0 4 73 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chyndice
Nitriansky | 403 Nitra Malé Zaluzie | OBEC | 00656160 264 7 4 0 7 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Melek OBEC | 00308251 480 1 4 0 4 % 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nitriansky 203 Nitra N°"zél‘(z‘f§u"ad OBEC | 00308331 1352 14 12 0 5 0 13 306 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Novésady | OBEC | 00308340 1281 31 16 0 4 0 2 194 0 21 16 0 127 92 19 9 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Pafia OBEC | 00308366 301 7 7 0 2 0 6 58 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Podhorany | OBEC | 00308374 1066 19 1 0 3 0 20 184 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Pohranice OBEC | 00308382 1081 18 9 0 1 0 15 195 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Surianky OBEC | 00308498 583 12 7 0 2 0 13 104 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Tajna OBEC | 00308501 283 4 3 0 1 0 1 85 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Vinodol OBEC | 00308625 1995 33 23 0 5 0 31 311 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Vrable MESTO | 00308641 8560 97 82 0 27| 22 57 2533 0 350 0 0 263 266 43 511 0 327 1 0 0 0 0 0 0 50
Nitriansky | 403 Nitra g[y;ifg\yc; OBEC | 00308650 2231 39 2 1 4 0 36 404 0 24 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 125
Nitriansky | 403 Nitra Zirany OBEC | 00308706 1343 23 13 0 2 0 22 218 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Zitavee OBEC | 00308722 301 2 3 0 0 0 5 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Lefantovee | OBEC | 00399418 902 2 17 0 2 0 18 119 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Maly Lapas | OBEC | 00611174 1052 4 10 0 1 0 9 264 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Velky Lapas | OBEC | 00308145 1707 29 10 0 3 0 30 203 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Hostové OBEC | 00656143 383 7 3 0 1 0 7 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Telince OBEC | 00611204 423 2 2 0 1 0 3 92 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky 403 Nitra Nitrianske OBEC | 00611182 2105 34 17 0 1 0 29 371 0 a7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0
Hrniarovce
Nitriansky | 403 Nitra Ch’;'::fme OBEC | 00399434 389 1 5 0 3 0 5 78 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra tudovitova | OBEC | 34017402 241 5 1 0 0 0 4 37 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Babindol OBEC | 35626348 807 2 8 0 2 0 4 156 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Cab OBEC | 36105724 795 13 10 0 3 0 2 160 0 13 0 0 1 3 0 2 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Leg:'gfme OBEC | 37869051 695 4 8 0 1 0 2 127 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 403 Nitra Badice OBEC | 37869540 360 6 3 0 1 0 7 43 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘a’fy Komjatice OBEC | 00308994 4294 2 59 0 2 0 35 760 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’;‘r"‘fy Turdosovee | OBEC | 00309338 5088 93 55 18 10 0 52 1075 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘a’fy Lipova OBEC | 00309044 1525 7 17 0 2 0 16 347 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’;‘r"‘fy Surany MESTO | 00309311 9782 | 324 334 0 10 o| 116 2200 0 855 0 0| 2858 524 2 13 0| 449 16 1 70 0 0 3 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘a’fy Palarikovo OBEC | 00309176 4205 94 110 0 35 0 84 741 0 174 3 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’;‘r"‘fy Nové zamky | MESTO | 00309150 37 657 08; 348 0 74| 20| 219 11046 728 | 2026 0 0 88 500 284 136 0| 1083 4 2 3 134 10 | 1146 0 0
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Nitriansky | 404 Z’:‘;’fy Andovce oBec | 00308749 1553 3 14 0 1 0 2 332 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 zNa?r:/lfy Bénov OBEC | 00308765 3721 7 58 0 9 of 47 689 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘;’fy Besefiov oBec | 00308790 1620 1 15 0 7 1 1 400 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 zNa?r:/lfy Branovo OBEC | 00308811 576 2 10 0 0 0 8 120 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘;’fy Eernik oBec | 00308846 1028 7 2 0 1 0 8 130 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 zNa?r:/lfy Dolny Ohaj | OBEC | 00308871 1541 8 7 0 7 0 8 251 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky 204 Z’:‘;’fy D;:;’a‘(/;‘jd OBEC | 00308897 5047 21 28 0 3 0 57 1496 2 16 0 10 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 zNa?r:/lfy Hul OBEC | 00308919 1204 0 17 0 2 0 9 253 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘;’fy Kmetovo oBec | 00309028 828 4 13 0 1 0 14 182 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 zNa?r:/lfy Komota OBEC | 00309001 %65 4 22 0 1 0 10 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘;’fy Matia oBEC | 00309061 2033 38 59 0 2 o| so 263 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky 404 Z’;‘r’r‘fy M;Z‘:\‘/;‘j" OBEC | 00309095 666 9 1 0 1 0 8 70 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘;’fy Mojzesovo | OBEC | 00309117 1331 16 14 0 5 0 9 254 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 zNa?r:/lfy Podhéjska | OBEC | 00309192 1018 27 % 6 1 o 20 142 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘;’fy Pozba oBeC | 00309206 441 3 8 0 0 0 6 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 zNa?r:/lfy Radava OBEC | 00309214 753 10 12 0 1 0 9 118 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘;’fy Semerovo oBEC | 00309257 1384 2 8 0 0 0 9 300 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 zNa?r:/lfy Travnica OBEC | 00309320 1050 14 15 0 1 0 9 151 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘;’fy Velké Lovce | OBEC | 00309354 1851 15 19 0 7 0 17 197 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 zNa?r:/lfy Zemné OBEC | 00309371 2148 27 27 0 0 0 3 499 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’:‘;’fy Vikas oBeC | 00800139 328 2 6 0 0 0 6 74 0 a1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 404 Z’;‘r’r‘fy Ug‘;‘g];‘jd OBEC | 00800236 1527 5 18 0 0 0 1 409 0 0 53 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 405 Sata Hajske oBEC | 00307947 1303 18 22 0 3 o 24 232 0 49 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 405 Sata KT;?:a OBEC | 00800368 1875 48 18 0 5 of a8 325 0 62 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 405 Sata Motenok oBeC | 00308439 4317 | 11 68 0 7 o 100 664 0 168 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 405 Sata Kré:}::gr:“ad OBEC | 00306070 1815 1 15 0 4 0 10 546 0 13 0 5 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 405 Sata by nad oBeC | 00305901 883 8 1 0 2 0 7 246 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 405 Sata Sata MESTO | 00306185 21893 | 410 185 30 18| 39| 204 5766 13 | 149 4 12 19 35 230 o ass 14 16 20 0 83
Nitriansky 205 Sala T’"V“é":ucm"ad OBEC | 00306240 2716 a2 22 0 6 0 55 370 0 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky | 405 Sata Diakovce OBEC | 00305898 2302 16 25 0 8 0 13 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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F " 4 Nitriansky 405 Sala Selice OBEC 00306151 2830 9 5 0 ] ] 3 0 3 775 154 0 0 0 0 0 0 ] ] ] ] 0 0 0 0 0 0 0 0
3
=!
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'E 4 Nitriansky 405 Sala Tesedikovo OBEC 00306215 3681 28 35 0 0 0 3 0 26 1104 0 85 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e
E 4 Nitriansky 405 Sala Ziharec OBEC 00306347 1692 9 9 0 0 0 2 0 10 612 0 ] 0 0 0 0 0 ] ] 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0
( } 4 Nitriansky 405 Sala Vicany OBEC 00306312 3225 43 24 1 0 0 8 0 20 1192 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 4 Nitriansky 405 Sala Neded OBEC 00306100 3270 13 9 0 0 ] L] 0 4 1100 0 115 0 0 0 0 0 ] ] ] ] 0 0 0 0 0 0 0 0
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Priloha 9

Poziadavky a sulad s BAT

EKOCONSULT - enviro, a. s.



Vyhodnotenie suladu s BAT v zmysle vykonavacieho rozhodnutia komisie (EU) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorym sa podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o
priemyselnych emisiach stanovuju zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT) pre spalovanie odpadu

Cislo BAT Znenie BAT Komentar Stlad s BAT
S cielom zlepsit celkové environmentélne vlastnosti je najlepSou Systém environmantalnenho manazérstva (EMS) vychadzajici z normy ISO  |PoZziadavka bude akceptovana.
BAT 1 dostupnou technikou vypracovat a zaviest systém environmentalneho [14001:2015, bude zavedeny a certifikovany po uvedeni zariadenia do
manazérstva (EMS), skasobnej prevadzky.
Najlepsou dostupnou technikou je uréit hrubu elektrickd u¢innost, Zariadenie bude prevadzkované s energetickou u¢innostou 2 0,65, kedy sa v |Poziadavka bude akceptovana.
hrubu energeticku u¢innost alebo Gcinnost kotla spafovne ako celku, zmysle § 18 zakona MZP SR &. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich
pripadne ucinnost kotla v rdmci v3etkych relevantnych Casti spafovne. |predpisov, spafovanie komunalneho odpadu v spalovniach komunélnych
odpadov povazuje za zhodnocovanie odpadov ¢innostou R1 podfa prilohy €.
1. tohoto zdkona. Energeticka u¢innost vypocitana podla vztahu (uvedenom
v "Annex Il of Directive 2008/98/EC") pre splnenie parametra R1 je 66,28 %.
BAT2 Podla predbeznych vypoctov sa bude hodnota hrubej elektrickej Gcinnosti
zariadenia pohybovat na urovni 28,75 %, hodnoty BAT-AEEL pre zariadenia
vyrabajlce elektrickd energiu pomocou kondenzaénej turbiny, musia byt v
intervale 25 - 35 %.
Pre hrubu energeticku u¢innost zariadenia vyrdbajuceho elektrickd energiu
pomocou kondenzaénej turbiny nie je interval BAT-AEEL stanoveny.
Najlepsou dostupnou technikou je monitorovat kiti¢ové prevadzkové Poziadavky na kontinudlne monitorovanie predpisanych prevadzkovych PoZiadavka je splnend planovanym
parametre tykajlce sa emisii do ovzdusia a do vody: parametrov budu zohladnené v projektovej dokumentacii a v dalsich technickym rieSenim zariadenia.
- spaliny zo spalovania odpadov stuprioch povolovacieho procesu.
- spalovacia komora Kontinudlne monitorovanie:
BAT 3 - odpadova voda z mokrého Eistenia spalin - prietoku, obsahu kyslika, teploty, tlaku a obsahu vodnych par v spalindch -
- odpadova voda zo zariadeni na spracovanie |6zového popola bude realizované;
- teploty v spalovacej komore - bude realizovang;
Poziadavky k mokrému ¢isteniu spalin a spracovania |6Zzového popola nie su
v suvislosti s navrhovanou technoldgiou relevantné.
Najlepsou dostupnou technikou je monitorovat riadené emisie do Kontinualnym meranim budu zo zariadenia na energetické zhodnocovanie |Cast poziadavky suvisiaca s initalaciou
ovzdusia prinajmensom v predpisanych intervaloch a v sdlade s odpadov monitorované znecistujuce latky: NOx, NH3, CO, SO,, HCI, HF, TZL, |automatizovaného meracieho systému
normami EN. Ak nie su k dispozicii normy EN, najlepSou dostupnou Hg, TVOC. emisii je spinend planovanym
technikou je pouZit normy ISO, vnutrodtatne alebo iné medzinarodné | Diskontinudlnym meranim sa budd monitorovat znecistujlce latky technickym rieSenim zariadenia.
normy, ktoré zabezpecuju ziskanie Gdajov rovnocennej odbornej kvality.|emitované zo zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov: kovy a Frekvencie ostatnych merani bude
polokovy okrem ortuti (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pd, Sb, Tl, V), PCDD/F, vykonavand v zmysle platnych pravnych
BAT4 dioxinom podobné PCB, benzo(a)pyrén a N,O vo frekvencii stanovenej predpisov.
prisludnym orgdnom Statnej spravy.
V pripade instalacie technoldgie na spracovanie 16Zového popola bude
obsah TZL v odpadovej vzdu3nine monitorovany diskontinualne vo frekvencii
stanovenej prislusnym orgdnom Statnej spravy.
Monitorovanie bude realizované v zmysle platnych noriem a predpisov.
NajlepSou dostupnou technikou je naleZite monitorovat riadené emisie |Technicko-prevadzkové parametre zariadenia budu vymedzené v rdmci PoZiadavka bude akceptovana.
do ovzdusia zo spalovne po¢as OTNOC. prevddzkovych predpisov (napr. STPP a TOO). Monitorovanie pocas inych
BAT 5 ako beznych prevadzkovych podmienok (nabeh a odstavovanie zariadeni)
bude realizované v zmysle poZiadaviek prisludnych orgénov statnej spravy.
Najlepsou dostupnou technikou je monitorovat emisie do vody z V technoldgii je uvazovany mokry vynasac skvary, bez prepadu vody do Poziadavka nie je relevantna.
Cistenia spalin a/alebo spracovania |6zového popola minimdlne v kanala (dopliia sa iba mnoZstvo vody ktoré sa odpari alebo je absorbované
predpisanom intervale a v stlade s normami EN. Ak nie st k dispozicii  |3kvarou). Konstrukcia vynasaca zabezpeti, Ze odoberana 3kvara sa bude
normy EN, najlepsou dostupnou technikou je pouzit normy I1SO, vyndsat s nizkym obsahom vlhkosti (14 - 19 %). Pripadna voda zachytena v
vnutrostatne alebo iné medzindrodné normy, ktoré zabezpecuju Skvarovej jimke bude precerpavana spat do vynasaca.
ziskanie udajov rovnocennej odbornej kvality. Cistenie spalin bude zalozené na polosuchej metdde - nebude produkovana
odpadova voda.
BAT 6
NajlepSou dostupnou technikou je monitorovat obsah nespéalenych Obsah nespalenych latok v troske a 16Z2ovom popole sa bude monitorovat v |PoZiadavka bude akceptovana.
BAT 7 latok v troske a 16Zovom popole v spalovni v predpisanom intervale a v |zmysle poZiadaviek organov tatnej spravy.
sulade s normami EN.
Najlepsou dostupnou technikou pre spalovanie nebezpe¢ného odpadu |Zariadenie nie je navrhované na zhodnocovanie nebezpe¢nych odpadov. Poziadavka nie je relevantna.
obsahujiceho POP je urcit obsah POP vo vystupnych pradoch (napr.
BAT 8 troska a spodny popol, spaliny, odpadova voda) po uvedeni spalovne do
prevadzky a po kazdej zmene, ktora moéze mat vyznamny vplyv na
obsah POP vo vystupnych pradoch.
S cielom zlepsit celkové environmentélne vlastnosti spalovne riadenim |V zariadeni budu energeticky zhodnocované vyluéne nie nebezpeéné PoZiadavka bude akceptovana.
pridu odpadu (pozri BAT 1) je najlep3ou dostupnou technikou pouzit  |odpady (podla katalégového ¢isla, vyhl. MZP SR €. 365/2015 Z. z. v zneni
vietky techniky uvedené v pismendch a) az c) a pripadne aj techniky neskorsich predpisov), povolené prislusnym orgdnom 3tatnej spravy.
uvedené v pismenach d), e) a f). Management zberu informacii, odberu vzoriek odpadov a analyzy odpadov
a) Ur&enie druhov odpadu, ktory mozno spalovat sa bude vykonévat na zaklade schvélenych prevadzkovych predpisov a
b) Stanovenie a vykondavanie postupov charakterizacie odpadu a jeho prevddzkovych poriadkov.
predbeZného prijimania Odpad urieny na energetické zhodnotenie nie je na potrebné uskladfiovat
c) Stanovenie a vykonavanie postupov prijimania odpadu oddelene, vietok odpad bude uskladiiovany v bunkri zariadenia.
d) Stanovenie a vykonavanie systému sledovania odpadu a jeho stpisu
BAT 9 e) Oddelovanie odpadu

f) Overenie kompatibility odpadu pred zmieSavanim alebo miesanim
nebezpecnych odpadov




S cielom zlepsit celkové environmentélne vlastnosti zariadenia na
spracovanie |6zového popola je najlepsou dostupnou technikou zahrnut
do EMS prvky riadenia kvality vystupu (pozri BAT 1)

V pripade, Ze trosku bude odoberat externy odberatel na materidlové
zhodnotenie, je navrhovany systém jej recykldcie formou komplexnej linky,
pozostavajlcej zo systému dopravnikov, drvicov, triedicov a sit.

Zo vznikajudcej trosky budu vytriedené kovy a kvalita tohoto vystupu bude
zélezat od poZiadaviek odberatelov.

Poziadavka nie je relevantna.

BAT 10 Vznikajlci popolcek bude spracovévany solidifikaciou. V pripade, ak sa na
zaklade zmluvného vztahu s externou organizaciou nepodari zabezpecit
Upravu odpadu tymto spésobom, navrhovatel indtaluje tito technolégiu v
ramci svojej prevadzky.
S ciefom zlepsit celkové environmentalne vlastnosti spalovne je V zariadeni sa bude energeticky zhodnocovat komunaliny odpad a iny PoZiadavka bude akceptovand.
najlepsou dostupnou technikou monitorovat dodavky odpadu ako ostatny odpad ktory nie je nebezpecny. Privazany odpad bude pri vstupe
sti¢ast postupov prijimania odpadu [pozri BAT 9 c)] vratane dalej kontrolovany na pritomnost radioaktivity a kazdé vozidlo bude prechadzat
uvedenych prvkov (v zavislosti od rizika, ktoré predstavuje dodavany nakladnou vahou. Vizudlna kontrola bude vykondvana pracovnikom
BAT11 odpad). obsluhujicim Zeriav v bunkri. Odber vzoriek odpadov a ich analyza sa bude
vykonavat na zéklade poziadaviek prislusnych organov 3tatnej spravy, alebo
schvalenych prevadzkovych predpisov a prevadzkovych poriadkov.
S cielom zniZit environmentalne riziké spojené s prijimanim a Zasobnik odpadu a ostatné ¢asti prevadzky ktorych plochy mézu byt v PoZiadavka je splnend planovanym
uskladfiovanim odpadu a so zaobchddzanim s nim je najlepSou priamom kontakte s odpadom budu vodotesne izolované s navrhnutou technickym rie$enim zariadenia.
dostupnou technikou uplatnenie technik: kanalizaciou (ak je potrebna). V pripade zasobnika odpadu bude
a) Nepriepustné povrchy s primeranou drendznou infrastruktirou nepriepustnost voéi kvapalindm preverovana periodicky v zmysle
BAT 12 b)Priemernd kapacita uskladnenia odpadu poziadaviek predpisov na Useku vodného hospodarstva. Zasobnik odpadu je
navrhnuty na pokrytie skladovacich potrieb vznikajicich pri beznych
odstavkach ZEVO. Mnoistvo uskladriovaného odpadu bude pravidelne
monitorované, aby nedoslo k prekrogeniu maximalnej povolenej kapacity
uskladnenia.
S cielom znizit environmentalne riziko spojené s uskladfiovanim odpadu |Komundlny odpad bude do bunkra vsypavany priamo z nakladnych PoZiadavka je splnend planovanym
a so zaobchadzanim s nim je najlepsou dostupnou technikou uplatnenie|automobilov, homogenizécia skladovaného odpadu a jeho vkladanie do technickym riedenim zariadenia.
kombinacie technik: nasypky parného kotla bude mechanizované a automatizované bez potreby
BAT 13 a) Automatizované alebo poloautomatizované zaobchadzanie s manualnych zésahov.
odpadom V zariadeni sa budu energeticky zhodnocovat iba nie nebezpetné odpady.
b) Spalovanie jednorazovych zabezpeéenych kontajnerov Opatrenia tykajuce sa jednorazovych zapecatenych kontajnerov a €istenia a
c) Cistenie a dezinfekcia kontajnerov na opakované pouzitie dezinfekcie kontajnerov nie s v stvislosti s planovanou prevadzkou
relevantné.
S cielom zlepsit celkové environmentélne vlastnosti pri spalovani Zariadenie bude uréené na energetické zhodnocovanie vyhradne tuhého PoZiadavka je splnend planovanym
odpadu, znizit obsah nespalenych Iatok v troske a 16zovom popole a odpadu. Objemny a nadrozmerny odpad bude mechanicky upravovany technickym riedenim zariadenia.
znizit emisie do ovzdusia zo spalfovania odpadu je najlepou dostupnou |drvenim v pri¢lenenom stavebnom objekte odkial bude privadzany do
technikou uplatnenie vhodnej kombinacie technik: bunkra a premiesavany s ostatnym odpadom. Tymto spésobom -
BAT 14 a) Zmie$avanie a miesanie odpadu homogenizaciou odpadu bude zabezpecena stabilna vyhrevnost odpadu.
b) Zdokonaleny kontrolny systém Technoldgia spalovania bude riadend a optimalizovana na zaklade
c) Optimalizacia procesu spalovania kontinudlne sledovanych technicko-prevadzkovych parametrov z velina. Tu
budd zobrazené aj informéacie z automatizovaného meracieho systému
emisii.
S ciefom zlepgit celkové environmentalne vlastnosti spalovne a znizit  |Z privaZzaného odpadu budu v pravidelnych intervaloch odoberané a PoZiadavka bude akceptovand.
emisie do ovzdusia je najlep3ou dostupnou technikou zaviest a analyzované vzorky. Odpad bude homogenizovany v zésobniku odpadu. Na
BAT 15 vykonavat postupy na Upravu nastaveni zariadenia napriklad zéklade hodnét nameranych automatizovanym meracim systémom bude
prostrednictvom zdokonaleného kontrolného systému, ak je to riadené dévkovanie sorbentov do zariadenia na Cistenie spalin. Celkovy
potrebné a uskutocnitelné, na zaklade vlastnosti a kontroly odpadu. dizajn zariadenia a konkrétne (daje stvisiace s prevadzkovymi parametrami
budu predmetom dalsich stupfiov povolovacieho procesu.
S cielom zlepsit celkové environmentélne vlastnosti spalovne a znizit Zariadenie bude prevadzkované kontinudlne s vynimkami pravidelnych Poziadavka bude akceptovana.
emisie do ovzdusia je najlepSou dostupnou technikou zaviest a planovanych odstavok suvisiacimi so servisom a udrzbou.
vykonavat prevadzkové postupy (napr. organizdcia dodavatelského Prevadzkovatel planuje uzavriet dlhodobé zmluvy, ktoré zarucia pravidelnu
BAT 16 retazca, skor kontinudlne nez davkové postupy), aby sa v ¢o najvacsej |dodavku odpadov. V pripade kratkodobého poklesu dodavky odpadov je
moznej miere obmedzili operécie odstavovania a nabehu. mozné pokryvat potreby beznej prevadzky zo zasob vytvorenych v bunkri.
Nepldnované odstdvky a nasledné nabehy zariadenia st pre samotného
prevadzkovatela neziaduce.
S ciefom znizit emisie zo spalovne do ovzdusia a v relevantnych Systém Cistenia spalin bude navrhnuty so zodpovedajicou kapacitou pre Poziadavka bude akceptovana.
pripadoch aj do vody je najlepsou dostupnou technikou zabezpetit, aby |konkrétne zariadenie (mnoZstvo a druh energeticky zhodnocovanych
systém FGC a Eistiarefi odpadovych véd boli vhodne navrhnuté (napr. sojodpadov).
zretefom na maximalny prietok a koncentracie znecistujucich latok), aby|Udrzba a prevadzka zariadenia na &istenie spalin sa bude vykonavat na
sa prevadzkovali v rdmci ich konstrukéného rozsahu a aby sa udrziavali v|zaklade platnych prevadzkovych predpisov a prevadzkovych poriadkov.
takom stave, ktory umozfiuje ich optimalnu dostupnost. Poziadavky na Eistiarefi odpadovych véd nie st v tomto pripade relevantné,
nakolko navrhovatel neplénuje prevadzkovat vlastna COV.
Odluh vody z bazéna chladiacej veze bude vypuaitany do COV zmluvného
partnera.
BAT 17
S cielom znizit frekvenciu vyskytu OTNOC a zniZit emisie zo spalovne do |BeZné prevadzkové podmienky ZEVO budu vymedzené v dokumente STPP a |PoZiadavka bude akceptovand.
ovzdusia a v relevantnych pripadoch aj do vody po¢as OTNOC je TOO. Tento dokument bude vypracovany pocas skisobnej prevadzky
najlep3ou dostupnou technikou zaviest a vykonavat plan riadenia po¢as |zariadenia. Rovnako v tomto dokumente budd identifikované &asti
BAT 18 OTNOC zaloZeny na postdeni rizika ako su&ast systému prevadzky, ktoré by mohli byt citlivé na vznik inych ako beinych
environmentalneho riadenia (pozri BAT 1), prevddzkovych podmienok a potencialne ddsledky takejto prevadzky.
Suéastou systému EMS budu procesy popisujlce riadenie prevadzky po¢as
beZznych prevadzkovych podmienok, ako aj po¢as OTNOC vratane procesov
pre odstavovanie a nabeh prevadzky.
S ciefom zvy3it zdrojovu G&innost spalovne je najlepSou dostupnou Energia obsiahnutd v spalinach sa vyuZije na vyrobu pary pre interné PoZiadavka je splnend planovanym
BAT 19 technikou pouzit kotol na rekuperaciu tepla. poutZitie, pre externého odberatela a tieZ na vyrobu elektrickej energie v technickym rie$enim zariadenia.

parnom turbogenerétore.




S cielom zvysit energeticku U¢innost spalovne je najlepsou dostupnou
technikou uplatnenie vhodnej kombinacie technik:

a) Susenie Cistierenského kalu

b) ZniZenie prietoku spalin

c) Minimalizacia tepelnych strat

Zariadenie je navrhované tak, aby bola zabezpecena distribucia spalovaného
vzduchu, aby boli optimalne navrhnuté vyhrevné plochy, aby bola pouzitd
kvalitna tepelna izolacia a overeny dizajn kotla a aby v pripade instalacie
systému SCR bol st¢astou navrhovaného zariadenia vymennik tepla spaliny -
spaliny kedy odchadzajuci prud spalin po prechode katalytickou redukciou

PoZiadavka je splnend planovanym
technickym rieSenim zariadenia.

BAT 20 d) Optimalizacia dizajnu kotla odovzdava teplo pridu spalin vstupujtcich.
e) Nizkoteplotné vymenniky tepla vyuZivajice spalinové teplo
f) Podmienky vysokotlakovej pary
g)Kogeneracia
h) Kondenzator spalin
i) Suché odpopoliiovanie
S cielom zamedzit emisidm zo spalovne (vratane emisii zdpachu) alebo |Tuhy odpad uréeny na energetické zhodnotenie bude skladovany vyluéne v |PoZiadavka bude akceptovand.
znizit difuzne emisie je potrebné vyuZit najlepsie dostupné techniky zasobniku odpadu (bunkri). V bunkri bude vytvarany podtlak pre
zamedzenie $irenia zapachu a tuhych latok. Pocas prevadzky bude vzdusnina
odvadzana z priestoru bunkra vedend ako spalovaci vzduch do kotla. Podas
odstavky koncept uvaZuje s odtahom vzdu3niny samostatnym odtahovym
systémom, cez filtra¢né zariadenie do komina.
BAT21 Vzdusnina znedistena prachom vznikajdca pri drveni objemného odpadu na
pridruZzenom pracovisku pri bunkri, bude odvadzand a spoluspalovana ako
pridavok primarneho vzduchu. V €ase odstavky sa neuvazuje s
prevddzkovanim pracoviska drvenia objemného odpadu. V zariadeni je
navrhnuty aj priestor na prekladku pre pripad nepldnovaného odstavenia
zariadenia.
S ciefom zamedzit difiznym emisiam prchavych zluéenin, ktoré V zariadeni sa bude energeticky zhodnocovat vyhradne tuhy, nie Poziadavka nie je relevantna.
vznikajd v spafovniach pri spracovani plynného a kvapalného odpadu, |nebezpeény odpad.
BAT 22 ktory zapacha a/alebo z ktorého mézu unikat prchavé ltky, je
najlepsou dostupnou technikou priamo ich vkladat do pece.
S cielom zamedzit difiznym emisiam prachu zo spracovania trosky a V pripade, Ze budu troska a |6Zovy popol upravované na mieste prevadzky, |PoZiadavka bude akceptovana.
16Zového popola do ovzdusia alebo ich znizit je najlepSou dostupnou budd vykonané vietky dostupné opatrenia na zamedzenie difiznych emisii.
BAT 23 technikou zahrnut do systému environmentalneho manazérstva (pozri
BAT 1) dalej uvedené prvky riadenia difiznych emisii prachu
S cieflom obmedzit alebo zniZit objem emisii prachu, ktoré sa do V pripade, Ze trosku bude odoberat externy odberatel na materidlové PoZiadavka bude akceptovana.
ovzdusia uvolfiuju pri spracovani trosky a spodného popola, je zhodnotenie, je navrhovany systém jej recyklacie formou komplexnej linky,
najlepSou dostupnou technikou uplatnenie vhodnej kombindcie pozostavajucej zo systému dopravnikov, drvicov, triedi€ov a sit.
technik: Technoldgia mechanickej Upravy trosky, ako aj spdsob jej odprasenia bude
a) Uzavretie a zakrytie zariadenia zévisiet od konkrétnej dodanej technoldgie. Technoldgia bude v dal3ich
b)Maximalna vyska vykladky stuprioch procesu navrhovana s ohfadom na tuto poZziadavku.
c) Ochrana nahromadeného odpadu v zavislosti od prevladajuceho Vznikajuci popoléek bude spracovédvany solidifikdciou. V pripade, ak sa na
BAT 24 smeru vetra zéklade zmluvného vztahu s externou organizéciou nepodari zabezpe¢it
d) PouZivanie vodnych sprejov upravu odpadu tymto spésobom, navrhovatel instaluje tato technoldgiu v
e) Optimalizdcia obsahu vlhkosti ramci svojej prevadzky. Technoldgia bude v dalsich stuprioch procesu
f) Prevadzka pri subatmosférickom tlaku navrhovana s ohfadom na tuto poziadavku.
S cielom znizit objem organizovane odvadzanych emisii prachu, kovov a |Emisie prachu a tazkych kovov budu v zariadeni znizované prostrednictvom |PoZiadavka je splnend planovanym
polokovov zo spalovania odpadu do ovzdusia je najlepSou dostupnou |davkovania suchého sorbentu zmiesaného s aktivnym uhlim a jeho technickym rieSenim odlu¢ovacieho
technikou uplatnenie jednej z uvedenych technik alebo ich kombinacie: |ndslednym zachytavanim na filtraénych rukdvoch tkaninového filtra. systému.
a) Vrecovy filter
BAT 25 b) Elektrostaticky odlu¢ovaé
c) Vstrekovanie suchého sorbentu
d) Mokra pracka plynu
e) Fixné alebo pohyblivé adsorpéné 16zko
S ciefom zniZit objem organizovane odvadzanych emisii prachu, ktoré |V pripade, Ze budu troska a 16Zovy popol upravované na mieste prevadzky, |PoZiadavka bude akceptovana.
sa do ovzdusia uvolfiujd pri spracovani trosky a l6Zzového popola, s budu vykonané vietky dostupné opatrenia na obmedzenie mnozstva
BAT 26 odtahovanim vzduchu v uzavretom zariadeni [pozri BAT 24 f)], je vypustanych emisii prachu.
najlepSou dostupnou technikou Uprava odtahovaného vzduchu
pomocou vrecového filtra.
S ciefom zniZzit objem organizovane odvéadzanych emisii HCl, HF a SO, |Na zniZenie mnoZstva vypustanych kyslych plynov je navrhnuty koncept PoZiadavka je splnend planovanym
20 spalovania odpadu do ovzdusia je najlep$ou dostupnou technikou  |kondiciovaného suchého, alebo suchého systému. Kondiciované suché technickym rieSenim odluovacieho
uplatnenie jednej z technik alebo ich kombingcie: procesy sa liSia od suchych procesov tym, Ze kombinuju vstrekovanie systému.
a) Mokré préacka plynu sorbentu s dodatocnym krokom zahffiajdcim vstrekovanie vody. Spésob
BAT 27 b)Polomokré absorbéry uskutocnenia kroku kondiciovanie spalin zavisi od koncepcie procesu
c) Vstrekovanie suchého sorbentu daného dodavatela, typu reaktora a typu pouZzitého sorbentu. Suché a
d) Priame odsirenie polosuché procesy vytvéraju suchy reakény produkt, ktory sa zhromazduje
e) Vstrekovanie sorbentu do kotla na tkaninovom filtri odluc¢ovacieho systému.
S cielom znizit piky riadenych emisii HCI, HF a SO, zo spalovania odpadu |UvaZovany je systém automatického davkovania reaktantov, ktorych PoZiadavka je splnend planovanym
do ovzdusia pri si¢asnom obmedzeni spotreby reaktantov a mnozstva |davkovanie bude optimalizované na zaklade vysledkov kontinuélneho technickym rieSenim odlu¢ovacieho
rezidui vznikajucich pri vstrekovani suchého sorbentu a pouZiti monitorovania, aj systém recirkulacie zachyteného sorbentu spat do systému.
BAT 28 polomokrych absorbérov je najlepSou dostupnou technikou uplatnenie |reaktora.
techniky a) alebo oboch technik:
a) Optimalizované a automatizované dévkovanie reaktantu
b) Recirkulacia reaktantov
S cielom znizit objem riadenych emisii NOy do ovzdusia a su¢asne Na znizenie mnoZstva vypustanych emisii NO, sa uvaZzuje pouzitie bud’ PoZiadavka je splnend planovanym
obmedzit emisie CO a N,0, ku ktorym dochadza v désledku spalovania |systému selektivnej katalytickej redukcie SCR, alebo systému selektivnej technickym riesenim odlucovacieho
odpadov, a emisie NH3, ku ktorym dochddza v désledku pouzivania nekatalytickej redukcie SNCR. Finalna skladba odlugovacich systémov bude |systému.
SNCR a/alebo SCR, je najlep$ou dostupnou technikou uplatnenie predmetom dalSich stupfiov povolovacieho procesu.
vhodnej kombindcie technik: V pripade variantu s vyuZitim SNCR bude ako primarny spdsob znizenia
BAT 29 a) Otimalizacia procesu spalovania emisii NOx vyuZity systém recirkuldcie spalin.

b) Recirkulacia spalin

c) SNCR

d) SCR

e) Katalytické vrecové filtre

f) Optimalizacia navrhu a prevadzky SNCR/SCR
g) Mokrd pracka plynu

Mnozstvo emisii CO bude riadené optimalizaciou spafovacieho procesu,
najmé dostatoénou zdrznou dobou spalovania.




S cielom znizit objem riadenych emisii organickych zlG¢enin vratane
PCDD/F a PCB zo spalovania odpadu do ovzdusia je najlepSou
dostupnou technikou uplatnenie technik a), b), c), d) a jednej z technik
e) az i) alebo ich kombinacie:

a) Optimalizacia procesu spalovania

b) Kontrola doddvaného odpadu

Technoldgia bude pod stalym dohladom a parametre spalovania budd
optimalizované. Organické zlu¢eniny budd viazané suchymi sorbentami a
nasledne zachytavané na filtraénych rukavoch tkaninového filtra. Vyhrevné
zvazky kotla budu potas prevadzky Cistené oklepavacim zariadenim.
Navrhovany je koncept kondiciovaného suchého systému, kedy dochadza
vplyvom rozstrekovania vody k ochladeniu a zvlhéeniu spalin. Spaliny na

PoZiadavka je splnend planovanym
technickym rieSenim odlu¢ovacieho
systému.

BAT 30 c) Cistenie kotlov pocas a mimo prevadzky vystupe z kotla budi mat okolo 180 °C a v chladi€i spalin budu schladené na
d) Rychle ochladzovanie spalin cca 140 °C.
e) Vstrekovanie suchého sorbentu Kontrola odpadu bude vykondvand v rozsahu uvedenom v BAT 11,
f) Fixné alebo pohyblivé adsorpéné 16zko detailnejsia kontrola nie je v pripade komunalneho odpadu realizovatelna.
g) SCR
h) Katalytické vrecové filtre
i) Uhlikovy sorbent v mokrej pracke plynu
S cielom znizit mnoZstvo riadenych emisii ortuti (vratane pikov emisii  |Odlucovanie ortuti bude zabezpedené jej adsorpciou na aktivnom uhli. PoZiadavka je splnend planovanym
ortuti) zo spafovania odpadu do ovzdusia je najlepsou dostupnou technickym rieSenim odlu¢ovacieho
technikou uplatnenie jednej z technik alebo ich kombinacie: systému.
a) Mokra pracka plynu
b) Vstrekovanie suchého sorbentu
c) Vstrekovanie Specialneho vysokoreaktivneho aktivneho uhlia
d) Dodévanie brému do kotla
BAT 31 e) Fixné alebo pohyblivé adsorpéné 16zko
S ciefom zamedzit kontaminacii neznecistenej vody, znizit emisie do Jednotlivé priady odpadovych vod z réznych Casti technoldgie budd zbierané |PoZiadavka je spinena planovanym
vody a zvysit efektivnost vyuZivania zdrojov je najlepsou dostupnou a spatne vyuzivané v technoldgii z ohfadom na ich kvalitativne parametre.  |technickym riedenim zariadenia.
technikou oddelenie pridov odpadovej vody a ich samostatné ¢istenie v|Napr. odluh z kotla méze byt vyuzity na dopliianie vynasaca $kvary, alebo v
BAT 32 zavislosti od ich vlastnosti. systéme Cistenia spalin, ¢i na zvihéenie $kvary. V systéme Cistenia spalin
odpadové vody vznikat nebudd, nakolko je navrhnuty polosuchy systém
ktory vytvdra suché reakcné produkty.
Odluh vody z bazéna chladiacej veze sa bude vypustat na COV zmluvného
partnera.
S cielom zniZit pouZivanie vody a zamedzit tvorbe odpadovej vody zo Navrhnuty je koncept kondiciovaného suchého, alebo suchého systému PoZiadavka je splnend planovanym
spalovne alebo zniZit jej objem je najlep$ou dostupnou technikou Cistenia spalin, kde vznikaju suché reakéné produkty. Jednotlivé pridy technickym rie$enim zariadenia.
uplatnenie jednej z technik alebo ich kombingcie: odpadovych véd z réznych Easti technoldgie budu zbierané a spatne
BAT 33 a) Techniky FGC, ktoré nespdsobuju vznik odpadovej vody vyuZivané v technoldgii z ohladom na ich kvalitativne parametre. Napr.
b) Vstrekovanie odpadovej vody z FGC odluh z kotla méze byt vyuzity na dopifianie vynasata skvary, alebo v
c) Recyklacia / opatovné pouZitie vody systéme Cistenia spalin, ¢i na zvlhéenie Skvary.
d) Suché odpopolfiovanie
S ciefom zniZit emisie z FGC a/alebo zo skladovania a spracovania V technoldgii je uvaZzovany mokry vynasac skvary, bez prepadu vody do PoZiadavka nie je relevantnd pre
trosky a 16Zového popola do vody je najlepSou dostupnou technikou kanala (dopifia sa iba mnozstvo vody ktoré sa odpari alebo je absorbované |planované technické riedenie
BAT 34 uplatnenie vhodnej kombindcie technik a uplatnenie sekunddrnych Skvarou). Pripadnd voda zachytena v Skvarovej jimke bude precerpavand zariadenia.
technik ¢o najblizsie pri zdroji, aby sa zabranilo rozriedeniu. spét do vynadaca.
Cistenie spalin je navrhnuté ako koncept kondiciovaného suchého, alebo
suchého systému - nebude produkovand odpadova voda.
S cielom zvysit efektivnost vyuZivania zdrojov je najlep$ou dostupnou LéZovy (spodny popol) bude skladovany oddelene od reakénych zvyskov PoZiadavka bude akceptovana.
BAT 35 technikou zabrénit, aby 16Zovy popol pri Uprave a &isteni prisiel do styku |systému E&istenia spalin.
50 zvyskami FGC.
S cielom zvysit efektivnost vyuZivania zdrojov pri spracovani trosky a V pripade, Ze trosku bude odoberat externy odberatel na materidlové PoZiadavka je splnend planovanym
16Zového popola je najlepsou dostupnou technikou uplatnenie vhodnej |zhodnotenie, je navrhovany systém jej recyklacie formou komplexnej linky, |technickym riesenim zariadenia.
kombinacie dalej uvedenych technik na zaklade postdenia rizika v pozostavajucej zo systému dopravnikov, drvicov, triedi¢ov a sit. Technolégia
z3vislosti od nebezpeénych vlastnosti trosky a 16Zového popola: bude detailne navrhnuta s ohfadom na poziadavky odberatelov na kvalitu
a) Preosievanie a cedenie vystupov v dalsich stupfioch povolovacieho procesu.
b) Drvenie
c) Separécia vzduchom
d) Vyseparovanie Zeleznych a nezeleznych kovov
BAT 36 e) Zren‘le
f) Pranie
S cielom zamedzit emisidm hluku alebo, ak to nie je prakticky Emisie hluku budi obmedzované kombinaciou viacerych opatreni ako napr. |PoZiadavka je splnena planovanym
realizovatelné, zniZit ich je najlepSou dostupnou technikou uplatnenie |kapotéZou zariadeni, protihlukovymi stenami, & umiestnenim technoldgie v |technickym rie$enim zariadenia.
jednej z technik alebo ich kombindcie: ramci budov.
BAT 37 a) Vhodné umiestnenie zariadeni a budov

b) Prevadzkové opatrenia

c) Zariadenia s nizkou hlugnostou

d) Znizenie hluku

e) Zariadenia / infradtruktura na zniZenie hluku
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2 Udaje o objednavatelovi emisno-technologickej stadie
Vypracovanie Studie objednal spracovatel Spravy o hodnoteni:
EKOCONSULT - enviro, a.s.

MiletiCova 23, 821 09 Bratislava
ICO 35 927 739

3 Predmet emisno-technologickej studie

Predmetom emisno-technologickej Studie je posudenie vplyvov navrhovanej
ginnosti ,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“ na znegistovanie ovzdusia.
Vplyv navrhovanej €innosti na znecistovanie ovzdusSia bol posudeny na zaklade pred-
loZenych podkladov a to najma Zameru vypracovaného podfa zakona €. 24/2006 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zako-
nov v zneni neskorSich predpisov vypracovaného spolo¢nostou EKOCONSULT - en-
viro, a.s. v auguste 2019.

3.1 Nazov stacionarneho zdroja

Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala

3.2 Umiestnenie stacionarneho zdroja

Umiestnenie posudzovanej prevadzky je navrhované v Nitrianskom samo-
spravnom kraji, okrese Sala v blizkosti existujuceho priemyselného arealu v dvoch va-
riantoch a to nasledovne:

Variant 1 - v blizkosti COV, pri juhozapadnom okraji priemyselného arealu.
Variant 2 - pri severovychodnom cipe priemyselného arealu na uzemi po byva-
lej priemyselnej prevadzke (skvapalfiovacia stanica zemného plynu).

3.3 Vymedzenie stacionarneho zdroja

Prevadzka Centra cirkularnej ekonomiky s uvazovanou kapacitou 130 000 ton
privezeného odpadu za rok bude pozostavat z prevadzky na dotriedenie vybranych
zloziek odpadu z komunalnej a priemyselnej sféry, vyskumného centra (VCCE), vzde-
lavacieho centra (CEV) a moderného zariadenia na energetické zhodnocovanie ko-
munalneho a priemyselného odpadu (ZEVO) s kapacitou 100 000 t/rok.

V rdmci uvazovanej prevadzky mozno ako zdroj znecistovania ovzdusia vyme-
dzit zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov, ostatné Casti prevadzky ne-
budu hodnotené ako zdroj znecCistovania ovzdusia. Z toho dévodu budu aj nasledovné
Casti emisnej Studie venované najma zariadeniu na energetické zhodnocovanie odpa-
dov.

Zdroj znecistovania ovzdusSia je vymedzeny nasledovnymi ¢innostami:
e prijem a skladovanie odpadu
e drvenie objemného odpadu
e energetické zhodnocovanie odpadu v spalovacom zariadeni

e (istenie spalin
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e vyroba energie

e doprava a skladovanie tuhych zvySkov

3.4 Zaclenenie stacionarneho zdroja

V zmysle § 3 ods. 3 zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzduSi v zneni neskorsich
predpisov, sa zariadenia stacionarnych zdrojov podla datumu ich povolenia a datumu
ich uvedenia do prevadzky Clenia na jestvujuce zariadenia a nové zariadenia.

Predpokladany termin spustenia prevadzky Centra cirkularnej ekonomiky je
12/2025. V zmysle prvej &asti prilohy &. 5 k vyhlaske MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zne-
ni neskorsich predpisov sa v pripade zariadenia na energetické zhodnocovanie odpa-
dov jedna o nové zariadenie stacionarneho zdroja.

3.5 Kategorizacia zdroja

Zdroj znegistovania ovzdu$ia je v zmysle prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR &.
410/2012 Z. z. v zneni neskorSich predpisov kategorizovany nasledovne:

5.1.1b) Spalovne odpadov spalujuce iny ako nebezpecny odpad s kapacitou v
t/h: >3

4 Doévod vypracovania studie

Emisno - technologicka Studia bola vypracovana na zaklade Specifickej pozia-
davky z Rozsahu hodnotenia urCeného podla § 30 zakona &. 24/2006 Z. z. o posu-
dzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej €innosti ,Centrum

cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“, zo diia 25. novembra 2019:

Poziadavka €. 2.2.30. emisno-technologicku Studiu k navrhovanej €innosti vy-
pracovanu opravnenou osobou podla zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzduSi v zneni ne-
skorsich predpisov;

5 Ciastkové studie a konzultacie:

Emisno-technologicka Studia bola vypracovana v spolupraci s Ing. Martinom
Motajom, opravnenym posudzovatelom.

6 Charakteristika predmetu emisno-technologickej stadie

6.1 Podklady poskytnuté k vypracovaniu emisno-technologickej studie:

e Zamer podla zakona 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné pro- D 1
stredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pred-
pisov ,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“ ktory vypracovala spo-

loénost EKOCONSULT - enviro, a.s., august 2019
o Studia realizovatelnosti ,Koncept WtE - Duslo* revizia 05, marec 2020 D 2

o Doplnenie $tudie realizovatelnosti ,1.1 Skvarové a popoléekové hospodar- D 3
stvo*“

e Rozsah hodnotenia uréeny podla § 30 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzo- D 4
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vani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zako-
nov v zneni neskorsSich predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej Cin-
nosti ,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“, &islo: 10665/2019-
1.7/bj, 62212/2019, 62213/2019 - int. zo dfia 25. novembra 2019

e Imisno - prenosové posudenie stavby pre ucely vypracovania Zameru podla D 5
zakona 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov; Cen-
trum cirkularnej ekonomiky (CCE) Safa; autor: RNDr. Juraj Brozman; datum
vypracovania: 28. august 2019.

e Dopliujuce informacie poskytnuté zastupcom objednavatela Studie D6

6.2 Opis predmetu Stadie

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Identifikacné Gdaje o investorovi

ewia a.s.

Tomasikova 64

Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto 831 04
Rok vystavby
Predpokladany termin zaCiatku vystavby 01/2023
Predpokladany termin ukoncenia vystavby 09/2025
Kapacita prevadzky

Na zaklade udajov uvedenych v poskytnutych podkladoch sa predpoklada do

Centra cirkularnej ekonomiky privazat 130 000 ton odpadu za rok. Projektovana ka-
pacita zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov je 100 000 ton/rok.

6.2.4

6.2.5

6.2.6

Fond pracovného ¢asu

Planovany ro¢ny Casovy fond prevadzky je 8 000 hod/rok.
Druhy a zakladné charakteristiky vyrobkov

Ziadne.

Druhy a zakladné charakteristiky paliv a surovin

Do centra cirkularnej ekonomiky budu prijimané nasledovné druhy odpadov:

zmesovy komunalny odpad

zmieSany priemyselny odpad

objemny komunalny odpad

vytriedené zloZzky odpadu:

= papier
= plasty
= sklo
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= kovy
= drevo
= textil

= viacvrstvové kombinované materialy
e elektro-odpad
Z toho sa budu energetiky zhodnocovat:

zmesovy komunalny odpad

e zmieSany priemyselny odpad (nevhodny na materialové zhodnote-
nie)

e objemny odpad
e nerecyklovatelné zlozky triedeného odpadu

Vyhrevnost spalovaného odpadu je 7 - 14 MJ/kg a jeho spotreba na roste pri
priemernom vykone bude 12,5 t/hod.

Na zapalenie horakov bude sluzit zemny plyn naftovy.

6.2.7 Skladba stavby

Stavebna Cast’ Centra cirkularnej ekonomiky bude delena na nasledovné stavebné
objekty:

e Hala triedenia odpadu - v objekte sa budu nachadzat pracoviska triedenia
a spracovania jednotlivych druhov vytriedenych zloZiek odpadu, sekcie expedicie, pri-
slusné pomocné prevadzky, socialne zariadenia, dielne a sklad nahradnych dielov.

e Zasobnik komunalneho a priemyselného odpadu na energetické zhodnote-
nie - hala zasobnika bude vybavena pojazdnymi Zeriavmi, ktorymi sa bude zabezpe-
Covat nakladanie odpadu na rost spalovacieho priestoru, jeho premieSavanie a takisto
prekladka.

o \ykladkova hala - bude sluzit na vykladku odpadu do zasobnika

e Hala prekladkovej stanice - v hale bude rieSena prekladka odpadu
zo zasobnika na nakladné auta v pripade odstavky kotla spalovne. V Case, ked nebu-
de prebiehat prekladka odpadu, bude hala sluzit ako rozSireny priestor pre triedenie
najma objemného odpadu.

e Hala drvenia odpadu - v hale sa bude nachadzat’ drvi¢ odpadu. Tu sa bu-
de drvit najma dovezeny objemny odpad, pripadne iny nadrozmerny komunalny, resp.
priemyselny odpad. Drva sa nasledne dopravnikom dopravi do zasobnika odpadu.

 Kotolfia - v kotolni pod parnym kotlom bude umiestneny vynasaé skvary. Da-
lej tu budu realizované pomocné ploSiny na réznych vySkovych urovniach a hlavna
kotlova ploSina.

e PopolCekové a Skvarové hospodarstvo - zahfha priestor na skladovanie
a odvoz popolceka, vanu na Skvaru, stanoviste pre nakladné automobily a silo na po-
polcek.
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« Cistenie spalin - okolo jednotlivych zariadeni budi vybudované plosiny, citli-
vé Casti zariadeni (napr. tkaninové filtre) budu prekryté pristreSkom.

e Komin - sopuch s priemerom 1,8 m a ochranné oplastenie cca 4 m. Predpo-
kladana vySka komina je 60 m.

e Strojovha - v strojovni bude samostatny zaklad - stolica pre parnu turbinu,
pod ktorou bude umiestneny kondenzator.

e Energetické mosty - realizacia potrubno-kablovych mostov, teplovodov a ve-
denia pre vyvedenie elektrickej energie.

e Socialno-prevadzkova budova - v budove sa budu nachadzat miestnosti pre
prevadzku, riadenie, velin, kancelarie, laboratérium, zasadacia miestnost, vydajna
stravy so zazemim, socialne zariadenia, schodiste, vytahy a pod.

e Budova pomocnych prevadzok - bude rozdelena na miestnosti podla pouZitej
technolégie (napr. miestnosti s rozvadzaCmi, stanoviste transformatora, sklady, die-
selgenerator a pod.).

e Chladiace veZe - budu sluzit’ pre chladenie filtrovanej vody z turbogeneratora
VvV procese vyroby elektrickej energie.

¢ RedukEéna stanica zemného plynu - objekt bude pozostavat z dvoch oddele-
nych miestnosti, kde vjednej bude umiestnena technoldgia redukénej stanice
a v druhej bude plynova kotolnha a elektrozariadenia.

¢ Amoniakové hospodarstvo - bude sluzit pre bezpecné stacanie a skladova-
nie NH,OH.

e Vzdelavacie centrum, vratnica a priestory straznej sluzby - budova bude si-
tuovana pri vstupe do arealu. Bude tu vytvorené moderné interaktivnhe centrum vzde-
lavania v oblasti ekolégie a spracovavania odpadov. Su€astou centra bude vzdelava-
cia miestnost’ s projektorom a socialne zariadenie. Vratnica bude sluzit na obsluhu
vstupov nakladnej ako aj osobnej dopravy do arealu.

e Cestna-mostova vaha - bude umiestnena pri vratnici. Budu vybudované dve
nezavislé vahy pre registraciu privezeného komunalneho odpadu.

Dalsimi stavebnymi objektmi budi: Rozvody vod a pary; Kanalizacie; Rozvody
poziarnej vody a ochrana pred poziarom; Elektricka poziarna signalizacia; Rozvody
zemného plynu; Uzemrovacia siet a ochrana pred bleskom; VonkajSie elektro rozvody
— slaboprud a vnutro arealové osvetlenie; Oplotenie; Vnutroarealové komunikacie a
parkoviska; Najazdova rampa pre zvoz odpadu, hlavne ZKO; Mimoarealové
komunikacie; Priprava uzemia; Terénne upravy, rekultivacia.

6.2.8 Princip technolégie

NizSie je uvedeny popis technoldgie v rozsahu postacujucom pre potreby emis-
no-technologickej Studie.

6.2.8.1 Prijem a skladovanie odpadu

Vstupnym miestom odpadu do arealu bude nakladna vratnica s mostovou
vahou a detektorom radioaktivity. Kazdé vozidlo privazajuce odpad bude evidované.
Zmesovy komunalny odpad bude dalej nakladnymi vozidlami dopravovany na
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betdnovu vysypnu ploSinu k motoricky ovladanym bunkrovym branam ustiacim do
bunkra.

Navrhnuty objem bunkra poskytuje priestor pre cca 3 400 t, Co znamena, ze
bunker je dimenzovany na uskladnenie zvazaného odpadu aj poCas pravidelnych
odstavok zariadenia na energetické zhodnocovanie.

PoCas prevadzky zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov bude z
priestoru bunkra odsavany vzduch primarnym ventilatorom parného kotla, ¢im bude v
bunkri udrziavany mierny podtlak, ktory zabrani Sireniu zapachu a prachovych Castic
do okolia. PoCas odstavky zariadenia bude vzdusSnina odsavana samostatnym
ventilatorom a vypustana do komina.

Nad bunkrom budu inStalované dva mostové Zeriavy s drapakom, sluZiace na
prekladanie odpadu z nasypnej Casti do skladovacej, dalej na homogenizaciu odpadu
v bunkri a najma na zavazanie odpadu do nasypky parného kotla.

6.2.8.2 Drvenie objemného odpadu

Energeticky zhodnocovany bude aj objemny odpad, ako napr. drevo, nabytok,
koberce, plasty, atd., pripadne iny nadrozmerny komunalny, pripadne priemyselny
odpad, po jeho uprave drvenim. Drvenie sa bude realizovat prostrednictvom dvojval-
cového pomalobezného drvi¢a s vykonom cca 100 m/h. Nadrveny odpad z drvica
(kusy s max. rozmermi cca 100 x 100 x 500 mm) bude po prechode cez separator ko-
vov nasledne padat do nasypnej €asti bunkra, kde bude premieSany s ostatnym od-
padom pre dosiahnutie lepSej homogenity paliva a nasledne bude drapakom prekla-
dany do skladovej €asti bunkra.

6.2.8.3 Zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadu

Odpad uchopeny Zeriavovym drapakom bude zhadzovany do plniacej zvodky
cez plniacu vodou chladenu nasypku. Ohnisko bude od plniacej nasypky oddelené
bezpecnostnym doskovym uzaverom umiestenym vo zvodke. KonStrukcia rostu
skloneného smerom k vysypke Skvary spolu s pohybom zabezpecuje, Ze palivo
davkované prostrednictvom plniaceho systému, bude v désledku pohybu rostu
intenzivne mieSané s materialom uz horiacim na roste. PoCet mieSacich cyklov za
Casovu jednotku, inymi slovami rychlost rostu je primarne zavisla na zloZeni paliva a
len v malej miere na spalovacej kapacite. Kazda zmena v zloZeni paliva okamzite
ovplyvni hrubku spalovanej vrstvy. Tento neziaduci dopad je mozné kompenzovat
zmenou rychlosti rosStu. V normalnej prevadzke sa rychlost rostu (poc€et dvojitych
zdvihov) riadi podla vySky spalovacieho 16Zzka. Zadrzna doba paliva na roste je
priblizne 60 az 70 minut. Spalovanie na roste je dokonené priblizne v dvoch tretinach
dizky rostu.

V bo¢nych stenach spafovacej komory budu umiestnené pridavné horaky slu-
Ziace na ohrev spalovacej komory poas nabehu zariadenia, alebo v pripade poklesu
teploty spalin pod minimalnu povolenu teplotu. Horaky budu vybavené systémom za-
palovania, systémom kontroly plamena a ventilatormi chladiaceho vzduchu. Pri beznej
prevadzke parného kotla bez pomocného spalovania budu horaky chranené proti pre-
hriatiu a zanasaniu popol¢ekom pomocou prietoku malého mnozstva chladiaceho
vzduchu.

Ako primarny vzduch bude sluZit vzduch odsavany spod strechy zasobnika od-
padu - bunkra, ¢im bude v priestore bunkra vytvarany podtlak, zabrarujuci Sireniu za-
pachu a prachu. Primarny vzduch bude v ohrievaCi ohriaty prostrednictvom sytej pary
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odoberanej z bubna parného kotla. Sekundarny vzduch bude odsavany z kotolne se-
kundarnym ventilatorom, ktory bude nasledne cez horaky a tiez cez sustavu dyz pri-
vedeny do spalovacej komory.

V pripade, Ze sa investor rozhodne pre instalaciu odlu€ovacieho systému
SNCR, bude ako primarne opatrenie na zniZzenie mnozstva vznikajucich NOy pouzity
systém recirkulacie spalin. To znamena, Ze Cast spalin bude odoberana spred komina
a recirkulacnym ventilatorom privadzana do spalfovacej komory, ¢im sa nahradi 15 -
20 % spalovacieho vzduchu.

6.2.8.4  Parny kotol s prislusenstvom

Parny kotol bude dispozi¢ne umiestneny v stavebnom objekte Kotolfia. Parny
kotol bude navrhnuty a dodany s ohfadom na Specifické podmienky a poziadavky
konkrétneho typu spalovacieho systému (rostu) tak, aby parny kotol spolu s rostom
tvoril spolo€nu funkénu jednotku. Pre tento ucel bude navrhnuta exaktna konfiguracia
parného kotla, jeho tahov a samotné radenie teplo-vymennych pléch podla zvyklosti
konkrétneho renomovaného vyrobcu parného kotla (v praxi sa vyuzivaju najma verti-
kalny parny kotol a horizontalny parny kotol).

Prehrieva¢ bude tvoreny z viacerych stupriov, s chladi€om pary medzi jednotli-
vymi stupfiami, ¢o zabezpeci regulaciu teploty prehriatej pary na vystupe. Spaliny
vzniknuté pri horeni odpadu na roste odovzdavaju teplo systému vymennikovych
pléch vodotrubného parného kotla s prirodzenou cirkulaciou. VSetky steny parného
kotla budu plynotesne zvarané z membranovych stien ("tube-fin-tube"). V spodnej
Casti druhého a tretieho tahu parného kotla budu mat membranové steny tvar vysyp-
ky, kde bude dochadzat k oddeleniu popol¢eka od spalin. Spaliny z parného kotla bu-
du nasledne prudit do systému gistenia spalin. Dopifianie strat v parovodnom systéme
parného kotla bude realizované prostrednictvom napajacich Cerpadiel, ktoré tlaCia na-
pajaciu vodu cez zvazok ekonomizéra, kde dochadza k jej ohriatiu, do kotlového tele-
sa parného kotla (bubna).

6.2.8.5 Skvarové a popoléekové hospodarstvo

V technoldgii je uvazovany mokry vynasac¢ Skvary bez prepadu vody. To zna-
mena, Ze bude potrebné dopifat iba mnozstvo vody ktoré sa odpari, alebo bude ab-
sorbované Skvarou. Kedze Skvara bude lezat dIhSiu dobu vo zvodke nad vodnou hla-
dinou, pocas vytlacania, vacsina vody stecCie spat do vane vynasaca, v désledku ¢oho
sa odobera Skvara s nizkym obsahom vlhkosti (14 - 19 %).

Navrhovany koncept predpoklada, Zze Skvaru bude odoberat externy odberatel
na materialové zhodnotenie. Za ucelom lepSieho materialového zhodnotenia Skvary je
navrhovana komplexna linka pozostavajuca z dopravnikov, drviov, triediCov a sit. Vy-
stupnym materialom z linky bude frakcia inertného materialu v rozsahu zrnitosti podfla
poziadaviek koncového odberatela a vyseparované Zelezné a nezelezné kovy.

Zachyteny uletovy popolCek pod tahmi kotla bude systémom pneumatickej do-
pravy privedeny do skladovacieho sila.

Reakéné zvysky zachytené vo vysypkach zariadenia na Cistenie spalin budu
uskladhované v samostatnom sile, vzhfadom na jeho charakteristické vliastnosti.

Vzhlfadom na klasifikaciu popoléeka ako nebezpecného odpadu sa predpokla-
da jeho dalSie spracovanie solidifikaciou, teda vytvorenim zmesi popol¢eka, cementu
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a vody v pomere, ktory znizi vyluhovatefnost do takej miery, ktora umozni ulozenie
vzniknutej zmesi na skladku. V pripade, ak sa na zaklade zmluvného vztahu s exter-
nou organizaciou nepodari zabezpe it Upravu vznikajuceho popolCeka tymto spdso-
bom, navrhovatel uvazuje s inStalaciou tejto technologie v ramci svojej prevadzky.

6.2.8.6  Systém Cistenia spalin (FGC)

Skladba zariadenia na Cistenie spalin (FGC) bude zalozena na modernom a
ucinnom koncepte kondiciovaného suchého, alebo suchého systému. Kondiciovany
suchy proces zahffia rovnako ako suchy proces vstrekovanie suchého sorbentu (hyd-
roxidu vapenatého), ale je doplneny o tzv. kondiciovanie spalin, teda vstrekovanie vo-
dy do prudu spalin. Tymto spésobom dochadza k odluovaniu kyslych plynov ako HCI,
HF, SOy. Alternativne je mozné ako sobrent pouzivat NaHCO3;, €o umozni prevadzko-
vanie zariadenia na Cistenie spalin pri vy$Sej teplote a eliminuje potrebu ohrevu spalin
pred vstupom do SCR.

Pre suCasné odstrafiovanie organickych znecistujucich latok a tazkych kovov (v
plynnej faze) sa suchy sorbent Ca(OH), zmieSava s aktivnym uhlim. Filtracny kolac
vytvarajuci sa na filtranych rukavoch tkaninového filtra ma hlavny podiel na zabezpe-
Ceni odstranovania znecistujucich latok. Koncept uvazuje s recirkulaciou zachytenych
Castic vo filtri spat’ do reaktora cez recirkulacny systém.

Na znizovanie mnozstva oxidov dusika v odpadovom plyne, su v tejto faze po-
volovacieho procesu v koncepte uvazované technologie SCR a SNCR. V pripade va-
riantu s vyuzitim SNCR systému je redukcia NOy zaloZzena na principe vstrekovania
redukéného Cinidla na baze amoniaku do spalovacej komory. Ako podpora tejto se-
kundarnej metddy sa vyuziva primarna metdda znizovania NOy a to systém recirkula-
cie spalin. Pri variante s vyuzitim SCR systému je do prudu spalin rovnako vstrekova-
né redukcné Cinidlo na baze amoniaku, na urychlenie chemickej reakcie sa ale vyuzi-
va katalyzator. Touto metédou sa dosahuje vysSia u€innost zniZzovania emisii NOy

6.2.9 Spésob vypustania odpadovych plynov

Odpadové plyny zo zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov budu po
vyCisteni odvadzané do ovzduSia cez novy komin.

Parametre komina a vypustanej vzdusniny:

e predpokladana vyska vypusStania 60 m

e priemer nosnej rury komina 4m

e teplota spalin 150 - 180 °C

e objemovy prietok spalin 75 000 Nm*/hod
¢ tlakova strata v komine cca 92,3 Pa

6.2.10 Emitované znedist'ujuce latky

Pri prevadzke zdroja budu do vonkajSieho ovzduSia emitované nasledovné
znecistujuce latky:
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Tabulka ¢. 1

Zoznam znecist'ujucich latok

Znecistujuca latka Zaradenie podfa prilohy €. 2 k vy-
hlaske MZP SR &. 410/2012 Z. z.
v zneni neskorsSich predpisov

TZL - tuhé znecistujuce latky 1. skupina, 3. podskupina

Oxid siricity (SO,) - vratane prirodzeného podielu | 3. skupina, 4. podskupina

oxidu sirového SO3; vyjadreného ako oxid siriCity

(SO2)

Oxidy dusika (NOy) - oxid dusnaty a oxid dusicity

vyjadrené ako oxid dusicity (NO,)

Organické latky vyjadrené ako celkovy organicky | 4. skupina, 4. podskupina

uhlik (TOC)

Amoniak a jeho plynné zlu€eniny vyjadrené ako | 3. skupina, 3. podskupina

NH;

Plynné anorganické zlucCeniny chloru vyjadrené

ako HCI okrem CIO,

Fluér a jeho plynné zlu€eniny vyjadrené ako HF | 3. skupina, 2. podskupina

Oxid uholnaty (CO) 3. skupina, 5. podskupina

Ortut’ a jej zlu€eniny vyjadrené ako Hg 2. skupina, 1. podskupina

Talium a jeho zlu€eniny vyjadrené ako TI

Kadmium a jeho zlu€eniny vyjadrené ako Cd 5. skupina, 1. podskupina

Arzén a jeho zlu€eniny vyjadrené ako As

Antimén a jeho zlu€eniny vyjadrené ako Sb 2. skupina, 3. podskupina

Med a jej zlu€eniny vyjadrené ako Cu

Mangam a jeho zluzeniny vyjadrené ako Mn

Vanad a jeho zlu€eniny vyjadrené ako V

Olovo a jeho zluzeniny vyjadrené ako Pb 2. skupina, 2. podskupina

Nikel a jeho zlu€eniny vyjadreny ako Ni

Chrém a jeho zlu€eniny vyjadrené ako Cr 2. skupina, 3. podskupina

Zlu€eniny chrému v oxidacnom Cisle IV vyjadrené | 5. skupina, 1. podskupina

ako Cr

Kobalt a jeho zlu€eniny vyjadrené ako Co 2. skupina, 2. podskupina

Polychlorovanédibenzo-p-dioxiny (PCDD) a poly- | 6. skupina, 1. podskupina

chlorovanédibenzofurany (PCDF)

6.2.11 Zoznam odlu€¢ovacich systémov

Zariadenie na Cistenie spalin (FGC) bude zaloZzené na modernom a u¢innom
koncepte kondiciovaného suchého, alebo suchého systému a naslednom systéme
DeNOy, ktorym bude zabezpeCené zniZzenie emisii oxidov dusika. V predlozenych
podkladoch sa uvazuje pouzitie bud systému selektivnej katalytickej redukcie SCR,
alebo systému selektivnej nekatalytickej redukcie SNCR. Finalna skladba odlu¢ova-
cich systémov bude predmetom dalSich stupriov povolovacieho procesu.

Kondiciované suché procesy sa liSia od suchych procesov tym, ze kombinuju
vstrekovanie sorbentu s dodatoénym krokom zahffiajucim vstrekovanie vody. Sposob
uskutoCnenie kroku kondiciovanie spalin zavisi od koncepcie procesu daného dodava-
tefa, typu reaktora a typu pouzitého sorbentu. Vstrekovanim vody sa zabezpecCi
ochladenie spalin na teplotu vhodnu na priebeh reakcie Ca(OH), s kyslymi plynmi, ¢o
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je 130 - 150 °C. Rovnako sa zabezpeci zvySenie vihkosti spalin (asi na 6%), o ma
pozitivny vplyv na u€innost odstrafiovania kyslych plynov. Suché a polosuché procesy
vytvaraju suchy reakény produkt, ktory sa zhromazduje na tkaninovom filtri odluCova-
cieho systému. Navrhovatel uvazuje s pouzitim sorbentu Ca(OH),, alebo alternativ-
nym vyuzitim NaHCOg3;, ktory umoziuje prevadzkovanie zariadenia na Cistenie spalin
pri vys$Sej teplote, €im sa eliminuje potreba ohrevu spalin pred SCR.

Na pokrytie kratkodobych vykyvov koncentracie kyslych plynov sa uvazuje s
pridavanim jemne mletého sorbentu - hydrogénuhli€itanu sodného (NaHCO3), do po-
trubia pred vstupom spalin do zariadenia na Cistenie spalin.

Pre suCasné odstrafiovanie organickych znecistujucich latok a tazkych kovov (v
plynnej faze) sa suchy sorbent zmieSava s aktivnym uhlim. Filtracny kola¢ tvoriaci sa
na filtracnych rukavoch tkaninového filtra ma hlavny podiel na u€innosti odstrafiovania
znecistujucich latok. Aby sa zvySila uCinnost odstranovania znecistujucich latok a
umoznilo sa pracovat s nizkymi stechiometrickymi pomermi, koncept uvazuje s recyk-
lovanim zachytenych Castic cez recirkulacny systém spat’ do reaktora.

V pripade variantu s vyuZitim SNCR sa ako primarny spdsob zniZzenia emisii
NOy vyuziva systém recirkulacie spalin, kedy je Cast spalin odoberana spred komina
tlacena do spalovacej pece, ¢im sa nahradi priblizne 15 - 20 % spalovacieho vzdu-
chu. K znizeniu emisii NOy dochadza z dévodu nizSieho obsahu kyslika recirkulova-
nych spalin.

Sekundarne technolégie na redukciu emisii NOy vyuzivaju redukéné cCinidla na
baze amoniaku (amoniakovej vody, alebo mocoviny). Oxidy dusika v spalinach obsa-
huju predovsetkym NO a NO,, ktoré sa pomocou redukénych ¢inidiel redukuju na N, a
vodnu paru.

SNCR je technoldgia na redukciu oxidov dusika zalozena na principe vstreko-
vania redukéného cCinidla priamo do prudu spalin v spafovacej komore. Tato technolé-
gia je pomerne citliva na stabilné prudenie spalin. Pri nekatalytickej chemickej reakcii
dochadza vstreknutim redukéného cCinidla do prudu spalin v prislusnom teplotnom
rozmedzi 850 - 1 300 °C (optimalne do 1 050 °C) k jeho rozkladu na volné radikaly
NH3; a NH,. Tieto nasledne reaguju s NO4 a dochadza k ich rozkladu na N, a vodnu
paru. Pouzitie redukénych Cinidiel musi byt dobre riadené, aby sa zabranilo nadmernej
tvorbe amoniaku, alebo priamemu uniku emisii amoniaku. PouZitie amoniaku je vo
vSeobecnosti menej nakladné ako pouzitie mocoviny. V porovnani s amoniakom je ale
mocovina netoxicka, menej prchava latka, ktora je fahSie manipulovatelna a skladova-
tefna. Vyuzitim systému SNCR je mozné dosiahnut’ u€innost odlu€ovania oxidov du-
sika na urovni 60 - 80 %.

V pripade vyuzitia systému SCR na znizovanie emisii oxidov dusika bude ako
primarne opatrenie vyuzivany riadeny systém distribucie spafovacieho vzduchu. Vycis-
tené spaliny s teplotou cca 140 °C, budu po vystupe z tkaninového filtra vedené do
vymennika spaliny/spaliny, kde budu ohrievané spalinami vystupujucimi zo zariadenia
SCR s teplotou cca 235 °C. Tymto rekuperaénym vymennikom bude mozné ohriat
spaliny smerujuce do SCR na teplotu cca 210 °C, ¢im sa redukuje potreba ohrevu
spalin externym zdrojom. Nasledne budu spaliny dalej vedené do parného vymennika,
kde budu ohriate na teplotu cca 240 °C, ktora je nevyhnutna na priebeh chemickej re-
akcie. NOy sa pri reakcii s redukénym cinidlom (amoniakovou vodou) za pritomnosti
katalyzatora v reaktore rozklada na N, a vodnu paru. Katalyzator sluzi na urychlenie
chemickej reakcie a zaroven umoznuje priebeh reakcie pri nizSich teplotach. Nezrea-
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govany amoniak difunduje do Struktury pérov katalyzatora a nasledne reaguje so zbyt-
kovym NOy, €im je mozné dosiahnut vySSiu uc€innost’ odluCovania.

6.2.12 Zistovanie udajov o dodrzani emisnych limitov.

Automatizovany meraci systém emisii bude nainstalovany vo vystupnom potru-
bi po poslednom stupni Cistenia spalin. Tento systém bude priebeZne spracovavat a
nasledne archivovat namerané hodnoty emisii: TZL, CO, NOx,TOC, SO, HCI, HF,
NH3; a Hg. Okrem koncentracii znecistujucich latok zaznamenava hodnoty koncentra-
cie Oy, tlaku, teploty a vihkosti v mieste merania hodn6t emisnych veliin a teplotu
spalin na vnutornej stene spalovacieho priestoru za poslednym privodom vzduchu,
alebo na inom povolenom reprezentativnom mieste spalovacej komory.

Udaje o dodrzani emisnych limitov tazkych kovov a dioxinov a furanov sa budu
zistovat periodickym meranim v stanovenych intervaloch.

6.2.13 ZvySené emisie

Pri prevadzke zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov musi byt za-
bezpelené dodrzanie stanovenych emisnych limitov. K zvySeniu tvorby emisii moze
dojst’ pri poruche niektorého stupria Cistenia. Tieto pripady obsluha ihned zaznamena
podla udajov automatizovaného meracieho systému a méze prijat okamzité opatrenia
na odstranenie.

K vyznamnému kratkodobému zvySeniu emisii méze déjst napriklad v pripade
neoCakavaného vypadku energii alebo pri vaznej poruche niektorého technologického
zariadenia, ktoré si vyziada okamzité havarijné odstavenie. Pre potrebu bezpecného
odstavenia linky bude instalovany dieselgenerator so samostatnym chodom po dobu
cca 3 hodin.

Ak v spalovni odpadov déjde k prekro€eniu emisnych limitov, odpady sa v
zmysle § 21 ods. 1 pism. a) vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskor$ich
predpisov, nesmu dalej bez preruSenia spalovat alebo spalovacie linky pripojené k
jednému Cistiacemu zariadeniu dalej nepreruSene prevadzkovat' viac ako Styri hodiny.
V zmysle pism. b) tohto paragrafu celkovy €as takychto stavov poCas roka nesmie
prekrocCit 60 hodin pre spalovacie pece pripojené k jednému Cistiacemu zariadeniu.

V zmysle bodu 2 tretej &asti prilohy &. 5 k vyhlaske MZP SR &. 410/2012 Z. z. v
zneni neskorsSich predpisov, ak v spalovni odpadov ddjde k prekro€eniu emisnych limi-
tov, alebo pri poruche zariadenia, treba zabezpedit aby:

e za Ziadnych okolnosti nesmie dojst’ k prekro€eniu emisného limitu TZL:
150 mg/m3 vyjadreného ako polhodinova priemerna hodnota,

e musia byt dodrzané emisné limity pre TOC a CO vyjadrené ako polhodi-
nové hodnoty v kapitole 7.5.

6.2.14 Systém riadenia a prevadzkova evidencia

Riadenie prevadzky na energetické zhodnocovanie odpadov bude zabezpece-
né riadiacou jednotkou umiestnenou na veline, ktora zabezpedi vizualizaciu a archiva-
ciu doblezitych udajov.

Prevadzkovatel bude mat vypracovany systém riadenia kvality, ktory bude po-
drobne rieSit' problematiku riadenia vyroby, pracovnych postupov, vymedzenia zodpo-
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vednosti, kontroly, vzdelavania personalu a ostatnych oblasti riadenia kvality, vratane
prevadzkovej evidencie a dokumentacie, ktory popisuje systém riadenia prevadzky
a stanovuje poziadavky na prevadzkovu evidenciu.

6.2.15 Poziadavky na kvalifikaciu obsluhy

Obsluha zariadenia v zavislosti od prisluSnej pracovnej pozicie vyzaduje kvalifi-
kaciu podfa osobitnych predpisov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni
zdvihacich, elektrickych, tlakovych a plynovych. Pracovnici obsluhujuci zariadenie
musia dalej spifiat’ kvalifikaéné predpoklady stanovené internymi predpismi. Musia byt
preukazatelne zaskoleni na obsluhu zariadenia, oboznameni s prevadzkovou doku-
mentaciu, povinnostami pri vedeni prevadzkovej evidencie. Su€astou zaskolenia ob-
sluhy musi byt aj Skolenie v oblasti pozZiarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany zdra-
via pri praci.

Kvalifikatné poZiadavky na obsluhu budu stanovené v internych predpisoch
prevadzkovatela.

7 Postup a metéda hodnotenia

Tabulka ¢. 2

Ciastkové hodnotenie

Por. | Poziadavka — podmienka — | Pravny, technicky, iny predpis |Vysledok C¢iastko-
C. parameter vého hodnotenia
7.1 |Zaradenie zdroja znecCisto-|§ 3 ods. 2 zakona €. 137/2010 | velky zdroj
vania ovzduSia Z. z. oovzduSi vzneni ne-
skorsich predpisov,
priloha &1 k vyhlaske MZP
SR €. 410/2012 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov
§ 3 ods. 3 zakona €. 137/2010 | nové zariadenie
Z. z. oovzduSi vzneni ne-
skorsich predpisov,
priloha €. 5, Cast’ |. vyhlasky
MZP SR &. 410/2012 Z. z.
V zneni neskorSich predpisov
§ 3 ods. 4 zakona €. 137/2010|5.1.1 b) Spalovne
Z. z. oovzduSi vzneni ne-|odpadov spaluju-
skorSich predpisov, ce iny ako nebez-
priloha &.1 vyhlasky MZP SR |peény odpad s
€. 410/2012 Z. z. v zneni ne-|kapacitou v t/h >3
skorsSich predpisov
§ 4 vyhlasky MZP SR &.|b) spaloviia od-
410/2012 Z. z. v zneni ne-|padov
skorsich predpisov
7.2 |Volba rieSenia ochrany|§ 14, ods. 1 zakona ¢.|vyhovuje
ovzduSia podla sucasného|137/2010 Z. z. o ovzduSi
stavu techniky (BAT), resp. |v zneni neskorSich predpisov
najlepSieho stavu techniky
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Por. | Poziadavka — podmienka — | Pravny, technicky, iny predpis |Vysledok Cciastko-
C. parameter vého hodnotenia
7.3 |Parametre paliv / surovin § 14 ods. 2 zakona ¢.|vyhovuje
137/2010 Z. z. o ovzdusi
v zneni neskorsSich predpisov
7.4 |Vymedzenie a vlastnosti | priloha &. 2 k vyhlaske MZP |vid kap. 5.4
znecCistujucich latok SR €. 410/2012 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov
7.5 |Dodrziavanie uréenych | § 15 zakona €. 137/2010 Z. z. | vyhovuje
emisnych limitov 0 ovzduSi v zneni neskorSich
predpisov ods.1, pism. b),
priloha & 5 k vyhlaske MZP
SR €. 410/2012 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov,
Vykonavacie rozhodnutie ko-
misie (EU) 2019/2010 z 12.
novembra 2019
7.6 |Dodrziavanie uréenych |§15 zakona ¢. 137/2010 Z. z. |vyhovuje
podmienok prevadzkovania |0 ovzdus$i v zneni neskorSich
predpisov ods.1, pism. |),
priloha €. 5, Cast Ill. k vyhlas-
ke MZP SR &. 410/2012 Z. z.
v zneni neskorsSich predpisov
7.7. |Zabezpecenie ochrany |§ 15 zakona €. 137/2010 Z. z. | vyhovuje
ovzdus$ia pri vSetkych ¢&in-|o ovzduSi v zneni neskorSich
nostiach predpisov ods. 1, pism. f), 9),
Priloha &. 9 k vyhlaske MZP
SR €. 410/2012 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov
7.8 |Zistovanie a preukazovanie |§ 15 zakona 137/2010 Z. z.|kontinualne moni-
udajov o dodrzani uréenych | 0 ovzdus$i v zneni neskorSich | torovanie pre TZL,
emisnych limitov predpisov ods. 1, pism. q CO, NOx, TOC,
§ 10 vyhlasky MZP SR &.|SO; HCI, HF, NH3
411/2012 Z. z. v zneni ne-|a Hg, periodické
skorSich predpisov meranie pre tazké
kovy, dioxiny a fu-
rany
7.9 |Zistovanie mnozstva vy-|§ 15 zakona 137/2010 Z. z.|na zaklade konti-
pustanych ZL o0 ovzdus$i v zneni neskorSich |nualneho merania
predpisov ods. 1, pism. d), a technickym vy-
§ 3 ods. 4 , vyhlasky MZP SR |po&tom za pouzi-
¢. 411/2012 Z. z. v zneni ne-|tia udajov z pe-
skorSich predpisov riodicke-
ho merania
7.10 | Zabezpeit monitorovanie |§ 15 zdkona 137/2010 Z. z.|nepozaduje sa

emisii a zneCistenia ovzdu-
Sia, a poskytovat udaje
Z monitoringu

0 ovzduSi v zneni neskorSich
predpisov ods. 1, pism. i),

§ 2, ods. 5 vyhlasky MZP SR
¢. 411/2012 Z. z. v zneni ne-
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Por. | Poziadavka — podmienka — | Pravny, technicky, iny predpis |Vysledok Cciastko-
C. parameter vého hodnotenia
skorSich predpisov
7.11 | Poziadavky na dokumenta-|§ 15 zakona 137/2010 Z. z.|vid kap. 5.11
ciu, na uvadzanie do pre-|o ovzduSi v zneni neskorSich
vadzky a na prevadzkova- |predpisov ods. 1, pism. a), u)
nie § 15 zakona 137/2010 Z. z. v
zneni neskorSich predpisov
ods. 2
vyhlaska MZP SR ¢&. 231/2013
Z. z. v zneni neskorsSich pred-
pisov
7.12 | NaleZitosti prevadzkovej | vyhladka MZP SR ¢&. 231/2013 | vid kap. 5.12
evidencie Z. z. v zneni neskorsSich pred-
pisov
7.13 | Vykonat opatrenia na na-|§ 15 zakona 137/2010 Z. z.|nie je predmetom
pravu ulozené okresnym |o ovzdus$i v zneni neskorSich |Studie
uradom alebo inSpekciou predpisov ods. 1, pism. c)
7.14 |Umoznit pristup pracovni-|§ 15 zakona 137/2010 Z. z.|nie je predmetom
kom organu ochrany | 0 ovzduSi v zneni neskorsSich | Studie
ovzdusia ku zdroju predpisov ods. 1, pism. j)
7.15 | Informovanie verejnosti § 15 zakona 137/2010 Z. z.|nie je predmetom
o0 ovzdu$i v zneni neskorSich | Studie
predpisov ods. 1, pism. k)
7.16 | Program znizovania emisii |§ 15 zakona 137/2010 Z. z.|nepoZaduje sa
0 ovzduSi v zneni neskorsich
predpisov ods. 1, pism. m)
7.17 | Dodrziavat emisné kvoty § 15 zakona 137/2010 Z. z.|neuplatiuje sa
0 ovzdus$i v zneni neskorSich
predpisov ods. 1, pism. n)
7.18 |Sprava o prevadzke spa-|§ 15 zdkona 137/2010 Z. z.|neposudzuje sa

lovne

o ovzduSi v zneni neskorSich
predpisov ods. 1, pism. p)

7.1 Zaradenie zdroja zneéistovania ovzdusia

ne:

Zdroj znedistovania ovzdu$ia je v zmysle prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR &.
410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov kategorizovany nasledovne:

5.1.1b) Spalovne odpadov spalujuce iny ako nebezpecny odpad s kapacitou v

t/h: >3

V zmysle § 4 ods. 1 vyhladky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov sa zariadenia stacionarneho zdroja na ucely uplatiiovania emisnych limitov,
technickych pozZiadaviek a podmienok prevadzkovania Clenia a vymedzuju nasledov-

Zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov

b) spalovia odpadov, ak ide o zariadenie definovane v § 2 pism. h) zakona, na ktore
sa uplatnuju Specifické poziadavky podfa § 19 az 23 vyhlasky MZP SR €. 410/2012 Z.
Z. v zneni neskorSich predpisov.
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Poznamka: Sucastou zdroja znecistovania ovzduSia bude aj plynova kotolha
nachadzajuca sa v objekte redukénej stanice zemného plynu. BlizSie informacie ku ko-
tolni nie su v podkladoch uvedené. Pre zabezpecenie elektrickej energie pri bezpecnej
odstavke v pripade ,black-outu“ bude v ramci ZEVO linky inStalovany diesel generator.
Tieto zariadenia sa v zmysle § 4 ods. 1 pism. a) k vyhladke MZP SR &. 410/2012 Z. z.
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdu$i, v zneni neskorSich
predpisov Clenia a vymedzuju ako spalovacie zariadenia.

7.1.1 Odobévodnenie

Na zaklade informacii uvedenych v predlozenych podkladoch bude projektova-
na kapacita zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov 100 000 ton odpadu
za rok. Pri ro€nom fonde prevadzkovych hodin 8 000 hod/rok, to znamena 12,5 ton
spaleného odpadu za hodinu. Prahova kapacita velkého zdroja znecistovania ovzdu-
Sia tejto kategodrie je viac ako 3 tony na hodinu. Projektovana kapacita zariadenia na
energetické zhodnocovanie odpadu prekracuje prahovu kapacitu stanovenu pre velky
zdroj znecistovania ovzduSia, ¢o znamena, Ze zdroj znecistovania ovzdusSia je katego-
rizovany ako velky zdroj znecCistovania ovzdusia.

7.2 Vol'ba rieSenia ochrany ovzdusia podla su¢asného stavu techniky

Pre stanovenie kritérii najlepSej dostupnej techniky sa vychadzalo z dokumentu
BREF pre spalovne odpadov: Best Available Techniques (BAT) Reference Document
for for Waste Incineration, 2019. Tento dokument podrobne popisuje pouzivané tech-
niky v oblasti spalovania odpadov a stanovuje kritéria hodnotenia najlepSej dostupne;j
techniky. Vzhladom na rozsiahlost dokumentu boli zvolené a posudené najma tie po-
ziadavky, ktoré maju vztah k posudzovanému predmetu z hfadiska ochrany ovzdusia,
pricom bol zvoleny rozsah primerany poziadavkam posudzovania.

V zmysle § 23 ods. 4 zakona ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontro-
le znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, najlepSie dostupné techniky pre jednotlivé priemyselné
odvetvia a druhy prevadzok na uzemi Slovenskej republiky su ur¢ené v rozhodnutiach
o zaveroch o najlepsSich dostupnych technikach. V pripade spafovania odpadu bolo
vydané Vykonavacie rozhodnutie komisie (EU) 2019/2010 z 12. novembra 2019, kto-
rym sa podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselnych
emisiach stanovuju zavery o najlepSich dostupnych technikach (BAT) pre spalovanie
odpadu.

7.2.1 Manazment

Prevadzkovatel po zavedeni do skuSobnej prevadzky vypracuje Systém envi-
ronmentalneho manazérstva (EMS). Tento systém zabezpeci riadenie prevadzky na
zaklade prepracovanych pravidiel. Zahffa v sebe aj kontrolné mechanizmy znizujuce
na minimum vyskyt chyb pri riadeni prevadzky a tym obmedzuje rizika ohrozenia Zi-
votného prostredia. Su€astou systému bude aj prevencia a vzdelavanie pracovnikov,
Cim sa zabezpecCi vysoka a stabilna uroven kvalifikacie obsluhy ako dominantného
faktoru dodrziavania predpisanych postupov.

Sucastou systému bude aj evidencia miest potencialnych unikov znecistujucich
latok, systém ich kontroly a prevencie poruchovych a havarijnych stavov.
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7.2.2 Nakladanie s odpadom

Privazany zmesovy komunalny odpad bude z vozidiel vsypavany priamo do za-
sobnika odpadov - bunkra. V zasobniku odpadov bude prostrednictvom operatora od-
pad homogenizovany a podla pokynov velina davkovany do kotla.

ZmieSany priemyselny odpad mdze byt na zaklade rozhodnutia operatora vsy-
pavany priamo do zasobnika odpadov. Alebo ddjde k jeho manualnemu triedeniu na
odpady vhodné a nevhodné na energetické zhodnotenie a ak je to potrebné aj k na-
slednému drveniu odpadu na mensSie frakcie vhodné na energetické zhodnotenie. Od-
pady vhodné na energetické zhodnotenie budu skladované v zasobniku odpadov.
Odpady nevhodné na energetické zhodnocovanie budu presmerované do recyklaéné-
ho centra a v ramci neho dalej spracované podfa prislusnosti k jednotlivym typom od-
padu.

Objemny odpad mdze byt pred drvenim manualne triedeny operatorom na od-
pady vhodné a nevhodné na energetické zhodnotenie. Odpady vhodné na energetické
zhodnotenie budu drvené na mensie frakcie a davkované do zasobnika odpadu. Od-
pady nevhodné na energetické zhodnocovanie budu presmerované do recyklatného
centra a v ramci neho dalej spracované podla prislusnosti k jednotlivym typom odpa-
du.

Vytriedené zlozky odpadu budu postupovat na dotriedenie do prislusnych Casti
recyklaéného centra. Odpady, ktoré budu po dotriedeni vyhodnotené ako odpady ne-
vhodné na materialne zhodnotenie budu presmerované do zasobnika odpadov na
energetické zhodnotenie.

Navrhnuty objem zasobnika odpadov - bunkra poskytne priestor pre skladova-
nie cca 3 400 ton odpadu. Tato kapacita bude dostatocna pre skladovanie odpadu ur-
¢eného na energetické zhodnotenie aj po€as pravidelnych planovanych odstavok spa-
[ovacej linky. Iny priestor na vytvaranie rezerv zmesoveho komunalneho odpadu
v ramci prevadzky vybudovany nebude.

7.2.3 Obmedzovanie emisii z priestorov bunkra

Odpad uréeny na energetické zhodnotenie bude skladovany vylu€ne v zasob-
niku odpadu. PocCas prevadzky spalovacej linky bude vzdu$nina z priestoru bunkra
odsavana primarnym ventilatorom parného kotla, ¢im bude v bunkri udrZiavany mierny
podtlak. Vytvaranim podtlaku bude zabezpecené obmedzenie emisii pachovych latok
a prachovych Castic do vonkajSieho ovzdusia. PoCas odstavky koncept uvazuje s od-
tahom vzdusniny samostatnym odtahovym systémom, cez filtracné zariadenie do ko-
mina.

Vzdusnina zneclistena prachom vznikajuca pri drveni objemného odpadu na
pridruzenom pracovisku pri bunkri, bude odvadzana a spoluspalovana ako pridavok
primarneho vzduchu. V ¢ase odstavky sa neuvaZzuje s prevadzkovanim pracoviska dr-
venia objemného odpadu.

7.2.4 Spalovacie zariadenie

Kotol bude Specialne konfigurovany pre spalovaci systém pouzivajuci pohyblivy
rost. Kotol s roStom bude tvorit’ spolo¢nu funkénu jednotku. Konstrukcia roStu sklone-
ného smerom k vysypke Skvary spolu s pohybom zabezpedi, Ze palivo davkované
prostrednictvom plniaceho systému, bude v désledku pohybu rostu intenzivne mieSa-

171/34 Brezovicky




Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala Ev.&.: 01/2020
Datum vydania: 15. maj 2020

Emisno - technologicka studia

né s materialom uz horiacim na roste. Spalovanie na roste bude dokoncené priblizne
v dvoch tretinach dlzky rostu.

Spalovaci vzduch bude do spalovacej komory privadzany jednak zospodu ros-
tu, tento vzduch zabezpecuje primarne spafovanie na roste a oznacuje sa ako primar-
ny spalovaci vzduch. Zaroven bude privadzany k plamenom pre zabezpecenie sekun-
darneho spalovania nad roStom, jedna sa o sekundarny spalovaci vzduch.

V bocCnych stenach spalovacej komory budu umiestnené dva kusy stabilizac-
nych horakov vybavené systémom zapalovania, systémom kontroly plamena a venti-
latormi chladiaceho vzduchu. Zapalovacim a stabilizanym palivom bude zemny plyn
naftovy.

Spalovacia komora musi byt navrhnuta a prevadzkovana tak, aby bola zabez-
pecena potrebna zdrzna doba a sucasne dodrzanie pozadovanej minimalnej teploty.

7.2.5 Cistenie spalin

Navrhovany je kondiciovany suchy proces Cistenia spalin zahfhajuci nasleduju-
ce kroky:

e davkovanie NaHCO3; na pokrytie kratkodobych vykyvov vySSich koncentracii
kyslych plynov,

e davkovanie sorbentu Ca(OH), zmieSaného s aktivnym uhlim pre su¢asné od-
stranenie organickych znecistujucich latok a tazkych kovov v plynnej faze,

e kondiciovanie spalin zabezpecujuce zvih€enie a schladenie spalin,

e filtracia na tkaninovom filtri s recirkulanym systémom sorbentu a reakénych
zvyskov spat do reaktora

Uvazovany je systém automatického davkovania reaktantov, ktorych davkova-
nie bude optimalizované na zaklade vysledkov kontinualneho monitorovania, aj sys-
tém recirkulacie zachyteného sobrentu spat’ do reaktora.

Na zabezpecenie znizenia koncentracii oxidov dusika na pozadovanu uroven,
investor v tomto Stadiu povolovacieho procesu este nie je definitivhe rozhodnuty ohla-
dom systému DeNOy, ktory bude pouzity. Do uvahy prichadzaju:

¢ selektivna nekatalyticka redukcia (SNCR),
¢ selektivna katalyticka redukcia (SCR).

Navrhovany systém &istenia spalin spifia poZiadavky najlepsej dostupnej tech-
niky. Podrobnejsi popis jednotlivych stupnov Cistenia je uvedeny v samostatnej kapito-
le 4.2.11 emisno-technologickej Studie.

7.2.6 Kontrola emisii

Udaje o dodrziavani emisnych limitov TZL, CO, SO,, TVOC, NO,, HCI, HF,
NH3; a Hg budu sledované automatizovanym meracim systémom. Su€asne budu sle-
dované hodnoty prietoku, obsahu kyslika, teploty, tlaku a obsahu vodnych par v spali-
nach a teploty v spalovacej komore. Udaje budlu spracovavané, vyhodnocované
a archivované v sulade s platnymi predpismi a budu sluzit na preukazovanie dodrzia-
vania emisnych limitov a mnozstva vypustanych znecistujucich latok.
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Emisie tazkych kovov, dioxinov a furanov, dioxinom podobnym PCB, oxidu
dusného a benzo(a)pyrénu budu zistované periodickym meranim v intervaloch pred-
pisanych prisluSnym organom Statnej spravy.

7.2.7

Emisie znedist'ujucich latok

V dokumente Vykonavacie rozhodnutie komisie (EU) 2019/2010 z 12. novem-
bra 2019, ktorym sa podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o
priemyselnych emisiach stanovuju zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT)
pre spalovanie odpadu, su stanovené intervaly hodnét emisii znecistujucich latok, kto-

ré je mozné dosiahnut’ s pouzitim najlepsSej dostupnej techniky.

Tabulka ¢. 2

Urovne emisii uvedené pre BAT pre energetické zhodnocovanie odpadu

Znedistujuca latka BAT - AEL Priemerované obdobie
Hodnota Jednotka
Tuhé znegdistuijuice latky <2-5 mg/m® Denny priemer
Celkovy obsah prchavého
organického uhlika vyjadre- <3-10 mg/m3 Denny priemer
ny ako C (vo vzduchu)
Chlorovodik <2-6 mg/m3 Denny priemer
Fluorovodik Denny priemer alebo
<1 mg/m?® priemer za obdobie
odberu vzoriek
Oxid sirigity 5 - 30 mg/m® Denny priemer
Celkové mnozstvo oxidu
dusnatého (NO) a oxidu i 3 .
dusicitého (NOJ) vyjadre- 50 - 120 mg/m Denny priemer
ného ako NO,
Celkovy obsah ortuti a jej Denny priemer alebo
zlu€enin vyjadreny ako Hg <5-20 ug/m® priemer za obdobie
odberu vzoriek
1-10 ug/m?® DIhodoby odber vzoriek
Oxid uholnaty 10-50 mg/m3 Denny priemer
Amoniak 2-10 mg/m® Denny priemer
Celkovy obsah kadmia a ta- , ,
lia a ich Zlagenin vyjadreny | 0,005-0,02 |  mg/m?® Priemer za obdoole
ako Cd + TI odberu vzorie
Celkovy obsah antiménu,
arzénu, olova, chrému, ko-
baltu, medi, manganu, nik- 3 Priemer za obdobie
lu, vanadia a ich zlugenin 001-03 mg/m odberu vzoriek
vyjadreny ako Sb + As + Pb
+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+
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Polychlérované dibenzo-p- <0,01- na/m? Priemer za obdobie

dioxiny a dibenzofurany *) 0,04 9 odberu vzoriek
<0,01- ng/m? Dlhodoby odber vzoriek

0,06

Polychlérované dibenzo-p- <0,01- na/m? Priemer za obdobie

dioxiny a dibenzofurany + 0,06 9 odberu vzoriek

dioxinom podobné poly- <001 -

chlérované bifenyly *) 0 ,08 ng/m3 Dlhodoby odber vzoriek

*) uplatiiuje sa bud BAT-AEL pre PCDD/F alebo BAT-AEL pre PCDD/F + dioxinom
podobné PCB.

Podmienky platnosti emisnych limitov: Standardné stavové podmienky, suchy plyn,
O2ret 11% objemu.

Navrhovana koncepcia technologie a systému Cistenia spalin vytvara predpo-
klady na plnenie uvedenych emisnych limitov. Samotny navrhovatel v Studii realizova-
telnosti, ktora sluzila ako jeden z podkladov pri vypracovani emisnej Studie uvadza, ze
tieto emisné limity budu v plnej miere reSpektované a zo zariadenia na energetické
zhodnocovanie odpadov budu vypustané nizSie koncentracie znecistujucich latok.

V pripade inStalacie technolégie na spracovanie Skvary a popola v uzavretom
zariadeni s odtahovanim vzduchu, su stanovené urovne emisii suvisiace s BAT (BAT-
AEL) tykajuce sa riedenych emisii prachu nasledovne:

Tabulka ¢. 4

Urovne emisii uvedené pre BAT pre spracovanie $kvary a popola

Znecistujuca latka BAT - AEL Priemerované obdobie

Hodnota Jednotka

Priemer za obdobie
odberu vzoriek

Tuhé znecistujuce latky 5.5 mg/Nm?

7.2.8  Urovne energetickej Géinnosti

Zariadenie bude prevadzkované s energetickou ucinnostou = 0,65, kedy sa v
zmysle § 18 zakona MZP SR &. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpi-
sov, spafovanie komunalneho odpadu v spalovniach komunalnych odpadov povazuje
za zhodnocovanie odpadov ¢innostou R1 podla prilohy €. 1. tohto zakona.

Na zaklade udajov uvedenych v poskytnutych podkladoch sa bude hodnota
hrubej elektrickej u€innosti zariadenia pohybovat na urovni 28,75 %, hodnoty BAT-
AEEL pre zariadenia vyrabajuce elektricki energiu pomocou kondenzacnej turbiny,
musia byt v intervale 25 - 35 %.

Pre hrubu energeticku ucinnost zariadenia vyrabajuceho elektricki energiu
pomocou kondenzacnej turbiny nie je interval BAT-AEEL stanoveny.
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7.2.9 Zhrnutie plnenia poziadaviek BAT

Navrhovana koncepcia zariadenia spinala kritéria na najlep$iu dostupnu techni-
ku pri primeranosti nakladov na obstaranie a prevadzku.

7.3 Parametre surovin

Surovinami su spalované odpady v mnozstve 12,5 t/hod, 100 000 t/rok:
e zmesovy komunalny odpad
e zmieSany priemyselny odpad (nevhodny na materialové zhodnotenie)
e objemny odpad
e nerecyklovatelné zlozky triedeného odpadu

Odpad urceny na energetické zhodnotenie je skladovany a homogenizovany v
zasobniku odpadu, tzv. bunkri. Tento odpad ma vyhrevnost 7 - 14 MG/Kg.

Pomocnymi latkami su chemikalie vyuzivané v zariadeni na Cistenie spalin:

Tabulka €. 5

Pouzivané chemikalie
Nazov Predpokladana hodinova | Predpokladana ro¢na

spotreba spotreba

Hydrogénuhli€itan sodny | 130 kg/hod 315 t/rok
(NaHCO3)
Hydroxid vapenaty (Ca(OH),) | 300 kg/hod 2 400 t/rok
Aktivne uhlie 6,5 kg/hod 52 t/rok
Amoniakova voda 25 % |30 kg/hod 240 t/rok
(NH4OH) (v pripade inStala-
cie SCR)
MocCovina 33 % (v pripade | 55 I/hod 440 m®hod
inStalacie SNCR)

Medzi pomocnymi latkami na nenachadzaju latky karcinogénne, mutagénne,
pripadne latky ohrozujuce reprodukciu.

7.4 Vymedzenie a vlastnosti zneCistujucich latok

Pri energetickom zhodnocovani vymedzenych druhov odpadov budu vznikat
nasledovné druhy emisii:

e Tuhé znedistujuce latky (TZL) - mnozstvo emisii tuhych znecistujucich
latok opustajucich spalovaciu pec zavisi od konstrukcie samotného zariadenia a sp6-
sobe jeho prevadzkovania. Za normalnych spalfovacich podmienok su do prudu spalin
uvolfiované tuhé Castice popolCeka, tvorené z nehorfavych anorganickych podielov
obsiahnutych v spalovanom odpade.

Prevazna Cast tychto Castic je zachytavana v odlu¢ovacom systéme a nie je
emitovana do vonkajSieho ovzduSia. Existuje Siroka Skala velkosti ¢astic a to od jed-
ného mikréonu do radovo stoviek mikrénov. Jemné Castice s priemerom mensim ako
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10 mikronov oznaCované ako PMjo vyvolavaju zvySené obavy vzhladom na lahSiu
moznost ich prieniku do oblasti pluc po vdychnuti. Na tieto ¢astice sa m6zu prednost-
ne adsorbovat’ kyslé plyny, kovy a toxické organickeé latky.

Mnozstvo tuhych Castic na vstupe do odluCovacieho systému koliSe v zavislosti
od konstrukCného rieSenia konkrétneho zariadenia spalujuceho odpad, rozdelenia
vzduchu v spalovacej komore a charakteristik spalovaného odpadu. Napriklad zaria-
denia pracujuce s vysokymi prietokmi vzduchu, alebo s relativhe vysokym nadbytkom
vzduchu mézu produkovat vacsie mnozstvach Castic vstupujucich do odlu€ovacieho
systému. Pri zariadeniach s kotlami s viacerymi tahmi ktoré menia smer toku odpado-
vého plynu, méze byt Cast vznikajucich TZL oddelena z prudu spalin eSte pred vstu-
pom odpadovej vzdusniny do odluCovacieho systému. Nezanedbatelny vplyv na uro-
ven tuhych Castic v odpadovom plyne pre odluovaémi maju aj fyzikalne vlastnosti
spalovaného odpadu a spdsob jeho prisunu do pece.

e Kovy - kovy su pritomné v réznych zlozkach odpadov ako napriklad pa-
pier, novinova tla¢, odpad z hospodarskych dvorov, batérie a plechové konzervy. Kovy
pritomné v odpade su emitované v prude spalin bud tak, Ze su adsorbované na Casti-
ciach (napr. As, Cd, Cr, Pb), alebo vo forme par ako Hg. Vzhfadom na réznorodost
ZloZenia spalfovaného odpadu, koncentracia kovov v odpadovej vzdusnine silne koliSe
a nezavisi od typu samotného zariadenia v ktorom sa odpad spaluje. Ak tlak nasyte-
nych par kovu umoznuje jeho kondenzaciu na tuhych €asticiach nachadzajucich sa v
odpadovej vzdusnine, je mozné emisie tazkych kovov u€inne zachytavat odlu¢ovacim
zariadenim na TZL. S vynimkou ortuti ma vacsina kovov dostatocne nizky tlak par,
aby mohli skondenzovat. Na rozdiel od ostatnych kovov sa pri beznych prevadzko-
vych teplotach v odlu€ovacich zariadeniach ortut nachadza vo forme par. Na zachyta-
vanie ortuti ma dobry vplyv dostatok uhlika v popol¢eku obsiahnutom v spalinach. Pre-
to sa na odluCovanie Hg pouziva vstrekovanie aktivneho uhlia do pradu spalin, kedy
sa ortut’ adsorbuje na uhlikové Castice, ktoré su potom zachytavané na odlu€ovacich
zariadeniach tuhych znecistujucich latok.

o Kyslé plyny - najvyznamnejSie zastupenie kyslych plynov v prude spalin
ma HCl a SO,. Okrem nich mézu byt v nizSich koncentraciach pritomné aj emisie HF,
HBr a SO3. Koncentracie emisii HClI a SO, v odpadovych plynoch priamo zavisia od
obsahu chléru a siry v spalovanom odpade. Koncentracie kyslych plynov sa povazuju
za nezavislé od podmienok spafovania. Hlavnymi zdrojmi chléru pri spalovani odpadu
su papier a plasty. Sira sa nachadza v mnohych zloZzkach odpadu ako su napriklad
asfaltové krytiny, sadrokartén, pneumatiky a Cistiarenské kaly.

e Oxid uholnaty - emisie CO su vysledkom nedokonalého spalovania uhli-
ka obsiahnutého v odpade. Vysoka koncentracia CO v odpadovom plyne indikuje, Ze
spalovacie plyny neboli zdrzané pri dostatoCne vysokej teplote v pritomnosti kyslika,
dostatoCne dlhy ¢as na konverziu CO na CO,. Pri horeni odpadu sa uvolfuje CO, H; a
nezhorené uhlovodiky. Vzduch pridavany do spalfovacej komory nasledne reaguje s
tymito plynmi za vzniku CO, a H,O. Nadmerny pridavok spalovacieho vzduchu méze
znizit’ teplotu plynu a retarduje oxidacné reakcie. Pri malom pridavku spalovacieho
vzduchu, sa zvySuje pravdepodobnost nedokonalého zmieSania, o umozni unik vac-
Sich mnozstiev uhfovodikov z pece. V oboch tychto pripadoch dochadza k zvySene;j
emisii CO.

Koncentracia CO je dobrym ukazovatelom ucinnosti spalovania a je dolezitym
kritériom pre indikaciu neustalenosti a nerovhomernosti spalovacieho procesu. Prave
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pri neustalenych spalovacich podmienkach dochadza k vyskytu zvySeného mnozstva
nespaleného uhlika a zvySenej hladiny PCDD/PCDF a nebezpelnych organickych
znecistujucich latok. Vztah medzi emisiami PCDD/PCDF a CO ukazuje, Ze vysoké
hladiny CO zodpovedajuce zlym spafovacim podmienkam su Casto v korelacii s vyso-
kymi emisiami s PCDD/PCDF.

¢ Oxidy dusika - oxidy dusika su produktmi vSetkych spalovacich procesov
paliva a vzduchu. Primarnou zlozkou NOy je NO, v menSich mnoZstvach dochadza aj
k tvorbe NO, a N,O. Oxidy dusika sa tvoria poCas spalovania oxidaciou dusika ob-
siahnutého v odpade a viazanim atmosférického dusika. Konverzia dusika obsiahnu-
tého v odpade prebieha pri relativne nizkych teplotach (pod 1 090 °C), kym viazanie
atmosférického dusika prebieha pri vy8Sich teplotach. Vzhladom na prevadzkové tep-
loty spafovacej pece, 70 - 80 % vznikajucich NOy pochadza z dusika obsiahnutého v
odpade.

e Organické zluceniny - v spafovanom odpade sa nachadzaju, alebo po-
Cas spalovania mézu vznikat rézne organické zlu€eniny ako su polychlorovanédiben-
zodioxiny / polychlorovanédibenzofurany (PCFF/PCDF), polychlorované bifenily
(PCB), chlérbenzén (CB), chlérofenoly (CF), polycyklické aromatické uhlovodiky
(PAH). Organické zlu€eniny v odpadovom plyne sa mdze vyskytovat v plynnej faze,
alebo mézu kondenzovat' €i sa adsorbovat na jemné Castice. Minimalizacia emisii or-
ganickych latok sa zabezpecCuje spravnym konstrukénym rieSenim zariadenia na spa-
[ovanie a odluCovacich zariadeni. Pri pouziti vysokych spalovacich teplét a zodpove-
dajucich podmienok spalovania su dioxiny a furany vstupujuce do procesu ako sucast
odpadu efektivne deStruované.

Na zaklade moznych Skodlivych ucinkov na zdravie fudi, PCDD/PCDF su
predmetom mnohych vyskumov a podliehaju mnohym predpisom. Z hfadiska urovne
toxicity sa pozornost’ Casto upriamuje na hladiny PCDD/PCDF v homologickych skupi-
nach tetra- az okta- a na Specifické izoméry v skupinach, kde sa chlérovy substituent
nachadza v polohach 2, 3, 7 a 8.

Amoniak - emisie amoniaku mézu vznikat' pri zlom davkovani redukéného cinid-
la pri odluCovani NO.

7.5 Dodrziavanie emisnych limitov

Emisné limity pre spafovne odpadov su stanovené v prilohe €. 5, Casti lll.
k vyhlaske MZP SR €. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
Tabulka ¢. 6

Emisné limity ako denné priemery

Znecdistujuca latka Emisny limit uréeny ako
denny priemer v mg/m3

Celkové tuhé znecdistujuce latky 10

Organické znecistujuce latky vo forme plynov a par vy- 10

jadrené ako celkovy organicky uhlik

Plynné zluceniny chléru vyjadrené ako HCI 10

Plynné zlu€eniny fluéru vyjadrené ako HF 1

Oxid siriCity 50

23134 Brezovicky




Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala

Emisno - technologicka studia

Ev. ¢.: 01/2020

Datum vydania: 15. maj 2020

Oxid dusnaty a oxid dusiCity vyjadrené ako oxid dusiCity 200
Tabulka ¢é. 7
Emisné limity ako polhodinové priemery
Znecistujuca latka Emisny limit ureny ako pol-
hodinovy priemer v mg/m3
(100%) A (97%) B
Celkové tuhé znecdistujuce latky 30 10
Organické znecistujuce latky vo forme plynov a par 20 10
vyjadrené ako celkovy organicky uhlik
Plynné zluceniny chléru vyjadrené ako HCI 60 10
Plynné zlu€eniny fluéru vyjadrené ako HF 4 2
Oxid siriCity 200 50
Oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadrené ako oxid dusi- 400 200
City

A — Ziadna hodnota polhodinového priemeru v priebehu roku nesmie prekrocit

uvedené hodnoty

B — 97 % polhodinovych priemerov v roku nesmie prekro€it uvedené hodnoty

Emisné limity su platné pre tieto podmienky:
teplota 273,15 K

tlak 101,3 kPa

O2rer 11 % objemu

suchy plyn

Tabulka ¢é. 8

Emisné limity pre tazké kovy

Znecistujuce latky

Emisny limit [mg/m°]

Talium a jeho zlu€eniny vyjadrené ako talium (TI)

Kadmium a jeho zlu€eniny vyjadrené ako kadmium (Cd)

spolu 0,05
Ortut’ a jeho zlu€eniny vyjadrené ako ortut (HQ) 0.05
Antimén a jeho zlu€eniny vyjadrené ako antimén (Sb) spolu 0,5

Arzén a jeho zluCeniny vyjadrené ako arzén (As)

Olovo a jeho zlu€eniny vyjadrené ako olovo (Pb)

Chrém a jeho zlu€eniny vyjadrené ako chrém (Cr)

Kobalt a jeho zlu€eniny vyjadrené ako kobalt (Co)

Med' a jeho zlu€eniny vyjadrené ako med (Cu)

Mangan a jeho zlu€eniny vyjadrené ako mangan (Mn)

Nikel a jeho zlu€eniny vyjadrené ako nikel Ni)

Vanad a jeho zlu€eniny vyjadrené ako vanad (V)
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Emisné limity su urCené ako priemerné hodnoty merania pri trvani odberu vzor-
ky minimalne 30 min. a maximalne 8 hodin.

Priemerné hodnoty platia aj pre plynné formy emisii tazkych kovov.
Tabulka €. 9

Emisné limity pre dioxiny a furany

Dioxiny a furany 0,1 ng TEQ/m?®

Emisné limity su uréené ako priemerné hodnoty pri trvani odberu vzorky mini-
malne 6 hodin a maximalne 8 hodin. Hodnota emisného limitu sa vztahuje na celkovu
koncentraciu dioxinov a furanov prepocitanych na toxicky ekvivalent.

Emisny limit pre oxid uholnaty

Pre oxid uholnaty platia tieto limitné koncentracie v odpadovych plynoch
s vynimkou nabehovych a odstavnych faz:

a) 50 mg/m3 ako denny priemer

b) 150 mg/m3 pre najmenej 95% zo vSetkych 10 — minutovych priemernych
hodnét alebo 100 mg/m3 pre vSetky polhodinové priemerné hodnoty, ktoré
su namerané pocas fubovolného 24 hodinového intervalu.

Zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadu bude na zaklade rozsahu
svojej Cinnosti spadat podla prilohy €. 1 k zakonu €. 39/2013 Z. z. o integrovanej pre-
vencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, do kategodrie €innosti 5.2 a) ZneSkodrnovanie
alebo zhodnocovanie odpadov v spalovniach odpadov a zariadeniach na spoluspalo-
vanie odpadov, ak ide o odpad, ktory nie je nebezpecny, s kapacitou vacsSou ako 3 to-
ny za hodinu.

V zmysle § 24 ods. 3 zakona ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontro-
le znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov:

InSpekcia ur€i emisné limity zabezpecujuce, Ze emisie za beznych prevadzko-
vych podmienok neprevysSuju urovne znecistovania zodpovedajuce najlepSim dostup-
nym technikam, ktoré su ur€ené v rozhodnutiach o zaveroch o najlepSich dostupnych
technikach, a to:

a) urCenim emisnych limitov, ktoré neprevysuju urovne znecistovania suvisiace
s najlepsSimi dostupnymi technikami; tieto emisné limity sa vyjadruju pre rovna-
ké obdobie alebo kratSie obdobie a v rovnakych referenénych podmienkach ako
urovne znecistovania suvisiace s najlepsimi dostupnymi technikami, alebo

b) uréenim inych emisnych limitov ako uvedenych v pismene a) v zmysle hod-
nét, obdobi a referenénych podmienok.

Emisné limity suvisiace s najlepSimi dostupnymi technikami vyplyvajuce z Vy-
konavacieho rozhodnutia komisie (EU) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorym sa
podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselnych emi-
siach stanovuju zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT) pre spalovanie od-
padu, su uvedené v kapitole 7.2.7 v Tabulke &. 3.
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7.6 Dodrziavanie uréenych podmienok prevadzkovania

Technicke poziadavky a podmienky prevadzkovania pre spalovne odpadov su
stanovené v druhej €asti prilohy €. 5 k vyhlaske MZP SR €. 410/2012 Z. z. v zneni ne-
skorsich predpisov nasledovne:

e \/Seobecne

Pri prevadzkovani spalovne odpadov a zariadenia na spoluspalovanie odpadov
treba vykonat’ vSetky preventivne opatrenia, aby sa pri dodavke, prijme, medzisklado-
vani a manipulacii s odpadmi v najvacsej miere obmedzili negativne vplyvy na Zivotné
prostredie, najma znecistovanie ovzdusSia, pédy, povrchovych a podzemnych véd, ako
aj hluk, zapach a priame ohrozenie zdravia ludi v sulade s poziadavkami osobitnych
predpisov.

Tato poZiadavka bude zabezpeCena navrhom technologického rieSenia pre-
vadzky a nasledného samotného prevadzkovania zariadeni v sulade s poziadavkami
BAT.

e Skladovanie a manipulacia s odpadom

Pri dodavke, medziskladovani a manipulacii s odpadom, ktory méze byt zdro-
jom emisii znecCistujucich latok alebo zapachu, treba vykonat tieto opatrenia:

a) ak ide o tuhy odpad, zasobnik na tuhy odpad musi byt vyhotoveny tak, aby
sa v iom mohol trvalo udrziavat podtlak a vzdusSninu odsavanu zo zasobnika odva-
dzat do ohniska,

b) ak ide o kvapalny odpad, musi sa skladovat' v uzavretych kontajneroch alebo
cisternach vybavenych poistnymi tlakovymi ventilmi; pary vytlacané pri plneni cisterien
treba odvadzat na spalenie; odsavat' priestory, kde sa preCerpavaju odpady otvore-
nym systémom, a znecistenu vzdusninu odvadzat na spalenie; ak je spalovacie zaria-
denie mimo prevadzky, plnenie skladovacich cisterien umoznit, len ak bude zabezpe-
Cené Cistenie odsavanych plynov a par, a emisie zo skladovania vypustat vo vyske,
pri ktorej bude zabezpeceny dostatocny rozptyl.

V zasobniku na tuhy odpad bude trvalo udrZiavany podtlak a to tak, ze poCas
prevadzky parného kotla bude vzdusSnina z priestoru bunkra odsavana primarnym ven-
tilatorom parného kotla. Tato vzdusnina bude sluzit ako primarny spalovaci vzduch
privadzany pod rost kotla.

PoZiadavky pre spalovanie kvapalného odpadu nie su v tomto pripade rele-
vantné, nakolko v zariadeni sa bude spalovat’ vylu¢ne tuhy odpad.

e Uginnost spalovania

Spaloviia odpadov sa musi prevadzkovat s takou uc€innostou spalovania, aby
obsah TOC vo zvySkovej Skvare a spodnom popole z pece bol < 3 % alebo spalitelny
podiel vyjadreny ako strata Zihanim bol < 5 % suchej hmotnosti spalenych odpadov. V
pripade potreby sa pouZiju vhodné techniky predupravy odpadov.

Dostato¢na ucinnost spalovania bude zabezpecCena riadenim a sledovanim
technicko - prevadzkovych parametrov zariadenia na energetické zhodnocovanie od-
padov. Ukazovatele ucinnosti spalovania musia byt v prevadzke pravidelne monitoro-
vaneé.
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e Teplota a zdrzna doba

Kazda spafoviia odpadov musi byt navrhnuta, vybavena, vybudovana a pre-
vadzkovana tak, aby teplota spalin za poslednym privodom spalovacieho vzduchu
riadenym spOsobom a rovnomerne aj pri najnepriaznivejSich podmienkach dosahova-
la po€as najmenej dvoch sekund hodnotu

a) najmenej 850 °C,

b) najmenej 1 100 °C, ak sa spaluju nebezpecné odpady s obsahom halogéno-
vanych organickych zlu¢enin > 1 % vyjadrenych ako Cly;

teplota sa meria v blizkosti vnutornej steny spalovacej komory alebo na inom
reprezentativnom mieste spalovacej komory podla podmienok uréenych v suhlase,
rozhodnuti alebo integrovanom povoleni.

Zariadenie nebude sluzit na energetické zhodnocovanie nebezpecnych odpa-
dov, preto teplota spalin musi dosahovat hodnotu minimalne 850 °C. Zariadenie bude
vybavena viacstupnovym privodom vzduchu, meranim teploty a koncentracie kyslika,
ktoré budu kontinualne vyhodnocované a riadiaci systém bude automaticky zabezpe-
Covat’ udrziavanie predpisanej teploty a obsahu kyslika a zdrznej doby v spalfovacom
priestore.

e Pridavny horak

Kazda spalovacia komora spalovne odpadov musi byt vybavena najmenej jed-
nym pridavnym horakom, ktory sa automaticky uvedie do prevadzky, ak teplota spalin
po poslednom privode spalovacieho vzduchu klesne pod hodnotu 850 °C; bude v pre-
vadzke aj poas nabehu a odstavovania, aby teplota v ziadnom intervale spalfovania
neklesla pod hodnotu 850 °C po cely €as, kym sa v spalovacom priestore nachadza
eSte nespaleny odpad; nesmie spalovat paliva, ktoré mozu spbsobit’ vySSie emisie
ako emisie zo spalfovania zemného plynu, skvapalnenych uhlovodikovych plynov ale-
bo emisie zo spalovania plynového oleja zodpovedajuce pozZiadavkam na kvalitu paliv
podla osobitného predpisu.

Spalovacia komora bude vybavena dvoma kusmi stabilizaénych horakov
umiestnenych v bo€nych stenach spalovacej komory. Zapalovacim a stabilizaénym
palivom v horakoch bude zemny plyn naftovy. Horaky budu vybavené systémom za-
palovania, systémom kontroly plamena a ventilatormi chladiaceho vzduchu.

e Automaticky systém odstavenia prisunu odpadov

Spaloviia odpadov musi byt vybavena automatickym systémom, ktory pri pre-
vadzke spalovne odpadov zabezpeci odstavenie prisunu odpadu pri nabehu, kym tep-
lota nedosiahne hodnotu minimalne 850 °C; pri kazdom poklese teploty pod hodnotu
850 °C; v kazdom pripade, ked kontinualne meranie ukaze, Zze v dosledku poruchy
alebo vypadku zariadenia na Cistenie odpadovych plynov boli prekro¢ené emisné limi-
ty.

Sucastou dodavky zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov bude aj
systém odstavovania prisunu odpadov.

o Vyuzitie tepla

Teplo vznikajuce pri spalovani odpadov alebo spoluspalovani odpadov musi
byt podfa moznosti vyuzite.
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V Studii realizovatelnosti sa uvazuje so zariadenim, ktoré bude schopné do-
siahnut’ energeticku uc€innost minimalne 65 %. Mimo vlastnej spotreby sa predpoklada
s dodavkou pary pre existujuci v tesnej blizkosti nachadzajuci sa priemyselny zavod.
Alternativne bude mozné v pripade zaujmu dodavat teplo horucovodom do centralne-
ho zasobovania teplom a teplou vodou mesta Sala.

e Infekény nemocni¢ny odpad

InfekEny nemocnic¢ny odpad sa podava do spalovacieho zariadenia bez pred-
bezného zmieSania s inymi druhmi odpadov a bez priameho kontaktu obsluhy.

PoZiadavka nie je relevantna. Zariadenie nebude sluzit na zneSkodrnovanie in-
fekéného odpadu.

e Povolenie inych podmienok prevadzkovania

Pre urcité kategodrie odpadov alebo urcité tepelné procesy spravny organ méze
povolit aj iné prevadzkové podmienky za presne vymedzenych podmienok.

Navrhovatel nebude Ziadat' o povolenie individualnych prevadzkovych podmie-
nok.

¢ Manipulacia a nakladanie so zvySkami

Pri prevadzke spalovne odpadov treba predchadzat vzniku zvySkov alebo ich
tvorbu podla mnozZstva a Skodlivosti v ¢o najvacSom rozsahu obmedzit. ZvySky sa
musia podla moznosti zhodnotit priamo v zariadeni na spafovanie odpadov alebo mi-
mo neho. Prepravu, manipulaciu a doCasné skladovanie prasnych suchych zvyskov
treba vykonavat takym spésobom, aby sa zabranilo ich rozptyleniu do Zivotného pro-
stredia. Pri zneSkodnovani alebo zuZitkovani zvySkov zo spalovania odpadov sa po-
stupuje podla osobitnych predpisov.

Predpoklada sa zachyteny uletovy popolCek, ako aj reakéné zvysky z Cistenia
spalin skladovat v skladovacich silach opatrenych filtrami. V Stadii realizovatelnosti sa
uvazuje s oddelenou dopravou a skladovanim popolCeka zachyteného vo vysypkach
horizontalneho tahu a produktov &istenia spalin z vysypiek tkaninového filtra. Skvara
bude skladovana v zasobniku. Ak bude Skvaru odoberat externy odberatel na mate-
rialové zhodnotenie, je navrhovany systém jej recyklacie formou komplexnej linky, po-
zostavajucej zo systéemu dopravnikov, drvicov, triediCov a sit. Vznikajuci popolCek bu-
de spracovavany solidifikaciou. V pripade, ak sa na zaklade zmluvného vztahu s ex-
ternou organizaciou nepodari zabezpe it upravu odpadu tymto spésobom, navrhova-
tefl inStaluje tuto technolégiu v rémci svojej prevadzky.

7.7 Zabezpecenie ochrany ovzdusia pri vSetkych ¢innostiach

7.7.1 Prevencia pri predchadzani havarijnych stavov

Zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov smie obsluhovat vyluéne
odborne zaSkolend obsluha, ktora je povinna vykonavat cinnost v sulade
s prevadzkovou dokumentaciou, ktora do nalezitych podrobnosti riesi jednotlivé ope-
racie a ustanovuje povinnosti, ktorych dodrZiavanie je zakladnym predpokladom pred-
chadzania havarijnych stavov. Postup rieSenia poruch a havarii vratane kompetencii
a zodpovednosti je prevadzkovatel povinny riesit v prevadzkovej dokumentacii.
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7.7.2 Prevencia pri predchadzani prekradovania emisnych limitov

Prevadzkovatel musi mat’ spracovanu prevadzkovu dokumentaciu, v ktorej bu-
du podrobne popisané technologické postupy pri riadnom chode prevadzky, ako popis
¢innosti pri moznych prevadzkovych poruchach, aby boli dodrzané stanovené emisné
limity.

Sucastou dokumentacie je systém preventivnej udrzby a oprav, ktoré zabezpe-
Cuju bezchybny technicky stav zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov.

Zariadenie mo&ze obsluhovat vylu¢ne kvalifikovana obsluha, ktora je pravidelne
Skolena.

7.8 Zistovanie a preukazovanie udajov o dodrZiavani uréenych emisnych limi-
tov

V zmysle § 10 ods. 1 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, kontinualnym meranim sa zistuje hmotnostna koncentracia a mnozstvo
emisie pre nasledujuce znecistujuce latky: tuhé znecistujuce latky, oxid uholnaty, oxi-
dy dusika vyjadrené ako oxid dusiCity, organické znecistujuce latky vo forme plynov a
par vyjadrené ako celkovy organicky uhlik, oxid siricity, plynné zluceniny chléru vyjad-
rené ako chlorovodik a plynné zlu€eniny fluéru vyjadrené ako fluorovodik.

Podla Vykonavacieho rozhodnutia komisie (EU) 2019/2010 z 12. novembra
2019, ktorym sa podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o prie-
myselnych emisiach stanovuju zavery o najlepSich dostupnych technikach (BAT) pre
spalovanie odpadu, je predpisané kontinualne meranie okrem vysSie uvedenych zne-
Cistujucich latok aj pre znecistujuce latky: amoniak a celkovy obsah ortuti a jej zluce-
nin vyjadreny ako Hg.

Udaje o dodrzani emisnych limitov tazkych kovov a polychlérovanych dibenzo-
dioxinov a polychlérovanych dibenzofuranov budu zistované periodickym meranim
v stanovenych intervaloch. Podla § 10 ods. 5 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v
zneni neskorSich predpisov, budu v prvom roku prevadzky zariadenia vykonavané pe-
riodické merania tychto znecistujucich latok raz za tri mesiace. Na zaklade vysledkov
merani v prvom roku prevadzky méze byt interval merani prediZzeny na $est mesiacov.

Podla Vykonavacieho rozhodnutia komisie (EU) 2019/2010 z 12. novembra
2019 pre spalovanie odpadu, budu diskontinualne monitorované aj znecistujuce latky,
pre ktoré platnymi pravnymi predpismi nie je stanoveny Specificky emisny limit a to:
oxid dusny, dioxinom podobné PCB a benzo(a)pyrén v stanovenych intervoloch. V
pripade oxidu dusného a benzo(a)pyrénu sa jedna o interval raz ro¢ne. Dioxinom po-
dobné PCB budu monitorované raz za Sest mesiacov v pripade kratkodobého odberu
vzoriek a raz mesacne v pripade dlhodobého odberu vzoriek. Toto monitorovanie sa
neuplatiiuje, ak sa preukaze, Ze emisie dioxinom podobnych PCB su nizSie ako 0,01
ng WHO-TEQ/Nm?.

7.9 Zistovanie mnozstva vypustanych znecistujucich latok

Pre znecdistujuce latky sledované kontinualnym monitorovanim bude mnozstvo
emisie poCas prevadzky stacionarneho zdroja zistované podla postupu vypoctu uve-
deného v § 3 ods.4 pism. c) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, automatizovanym vypoc¢tom, ak sa mnozstvo emisie a udaje o dodrzani ur-
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cenych emisnych limitov zistuju s pouzitim automatizovaného meracieho systému
emisii.

Pre ostatné spoplatnené znecistujuce latky bude vypoCet mnozstva emisii rea-
lizovany postupom podla:

§3 ods.4 pism. d) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskor$ich pred-
pisov, vypocet s pouzitim reprezentativneho individualneho hmotnostného toku, ak sa
dobrovolne na ucely vypoc€tu mnozstva emisie zistuje diskontinualnym meranim.

§3 ods.4 pism. f) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pred-
pisov, s pouzitim hmotnostného toku alebo hmotnostnej koncentracie, ktoré sa zistuju
diskontinualnym meranim na ucely preukazania dodrZzania emisného limitu vyjadrené-
ho ako hmotnostny tok alebo hmotnostna koncentracia, ak ide o vyrobno-prevadzkovy
rezim, ktory je reprezentativny su€asne na ucel vypoCtu mnozstva emisie a na ucel
preukazania dodrzania emisného limitu.

Vlastny vypocet bude vykonany podfa vzorca:
E[t] = q[kg/hod] * tfhod]* 107

kde:

E je mnozstvo vypustenej znecCistujucej latky za rok v tonach
q je hmotnostny tok znecistujucej latky v kg/hod

t je fond pracovnej doby za rok v hodinach

7.10 Zabezpecenie technickych prostriedkov na monitorovanie emisii

Na predmetné zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov sa vztahuju
poziadavky § 10 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov a
zaverov o najlepsSich dostupnych technikach (BAT) pre spalovanie odpadu, podfa kto-
rych sa kontinualnym meranim zistuje hmotnostna koncentracia a mnozstvo emisie
pre:

e tuhé znecistujuce latky
e oxid uholnaty
e oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity

e organické znecistujuce latky vo forme plynov a par vyjadrené ako celkovy or-
ganicky uhlik

e oxid siriCity
¢ plynné zluCeniny chldru vyjadrené ako chlorovodik
e plynné zlu€eniny fluéru vyjadrené ako fluorovodik
e amoniak
e ortut

Kontinualne sa dalej stanovuje:

e objemova koncentracia kyslika, tlak a teplota v mieste merania hodnot emis-
nych velicin,
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¢ teplota spalin na vnutornej stene spalovacieho priestoru za poslednym privo-

dom vzduchu,

¢ vlhkost spalin v mieste merania hodnét emisnych veli€in.

7.11 PozZiadavky na dokumentaciu

Na prevadzku zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov musi mat
pred uvedenim zariadenia do skuSobnej prevadzky prevadzkovatel spracovanu po-

drobnu prevadzkovu dokumentaciu:
e Technologicky reglement,
.
e Bezpecénostné predpisy,
PoZiarno - poplachové smernice,

Havarijny plan,

opatreni, a iné.

Prevadzkové poriadky a prevadzkové predpisy,

Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych

Prevadzkova dokumentacia musi byt schvalena v zmysle platnych internych
predpisov a musi s nou byt preukazatelne oboznamena obsluha zariadenia.

7.12 Nalezitosti prevadzkovej evidencie

Z ustanoveni vyhlasky MZP SR &. 231/2013 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
vyplyvaju prevadzkovatelovi povinnosti viest' prevadzkovu evidenciu. Rozsah prevadz-

kovej evidencie je v nasledujucej tabulke:
Tabulka &. 10

Rozsah prevadzkovej evidencie

Poziadavka

Spbsob plnenia

a) stala evidencia

vypracovat v sulade s prilohou ¢.
2, 6ast A vyhlasky MZP SR &.
231/2013 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov

b) ro€na evidencia

viest' v sulade s prilohou €. 2, Cast
B vyhlasky MZP SR 231/2013 Z. z.

C) priebezna evidencia

viest' v sulade s prilohou €. 2, Cast
C vyhlasky MZP SR €. 231/2013 Z.
Z. v zneni neskorSich predpisov

d) ro¢na evidencia udajov, ktoré su potrebné pre
vyhotovenie spravy o prevadzke a kontrole spa-
lovne odpadov alebo zariadenia na spoluspalo-
vanie odpadov

zabezpedit plnenie poziadavky

e) ro¢na evidencia o kvalite paliv

nie je pozadované

f) ro€na evidencia zariadenia, v ktorom sa pouzi-
vaju organické rozpustadla

nie je pozadované

g) ro¢na evidencia o sklenikovych plynoch

nie je poZzadované

h) ro¢na evidencia o poplatkoch za znecistovanie
ovzduSia

do 15. februara sa predkladaju
podklady na prislusny urad, roz-
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Poziadavka

Spbsob plnenia

hodnutia sa archivuju

i) priebezna evidencia o prevadzke a kontrolach
zariadeni pouzivanych na skladovanie, plnenie
a prepravu benzinu

nie je pozadované

j) priebezna evidencia o prevadzke, palivach, su-
rovinach, vyrobkoch, vyrobenej energii alebo
spotrebovanej energii a inych suvislostiach,

podfa poziadaviek platnej
vadzkovej dokumentacie

pre-

k) priebezna evidencia o prekroCeniach emisnych
limitov

z udajov automatizovaného mera-
cieho systému

[) priebezna evidencia o havariach

podfla postupu stanoveného
v platnej prevadzkovej dokumenta-
Cil.

Povinnost viest uvedenu evidenciu je prevadzkovatel povinny zakotvit do pre-

vadzkovej dokumentacie.

7.13 Zabezpecenie rozptylu emisii

Znecistujuce latky budu vypustané do vonkajSieho ovzdusia kominom s vySkou
60 m. Novy komin bude tvaru rotaéného hyperboloidu s difuzne tesnym odvetranym

vypuzdrenim - vloZzkou. Dostatoénu vySku komina

na zabezpecenie rozptylu emisii je

mozné dokladovat pomocou zjednodusenej metody s vyuzitim ,S* koeficientov
v sulade s prilohou €. 9 k vyhlaske MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich

predpisov, podla nasledujucej tabulky:

Tabulka €. 11
Rozptyl emisii
Znedistujuca latka |S koeficient | Maximalny hmotnostny tok | Maximalny hmotnostny
povoleny pre komin vySky|tok pri dodrzani BAT-
60 m v kg/hod (245 x S) AEL v kg/hod *)
SO, 0,5 122,5 2,25
CO 10 2 450 3,75
TZL 0,5 122,5 0,375
NOy 0,2 49 9,0
HCI 0,1 24,5 0,45
HF 0,04 9,8 0,075
Hg 0,005 1,225 0,0015
Tl 0,005 1,225 0,0015
Sb + Mn 0,05 12,25 0,0225
Pb+V +Cr 0,005 1,225
Cu 0,125 30,625
NH3 0,2 49 0,75
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*) Hodnoty maximalneho hmotnostného toku BAT-AEL su vypocitané na zaklade ob-
jemového prietoku spalin (75 000 Nm®hod) a hornych hranic intervalu emisnych limi-
tov uvedenych vo Vykonavacom rozhodnuti komisie (EU) 2019/2010 z 12. novembra
2019, ktorym sa podia smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o prie-
myselnych emisiach stanovuju zavery o najlepSich dostupnych technikach (BAT) pre
spalovanie odpadu.

VySka komina 60 m bola navrhnuta navrhovatefom zameru. K Zameru Centrum
cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala vypracovanému podla zakona &. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, bolo vypracované imisno-prenosové posudenie stavby
RNDr. Jurajom Brozmanom, 28. august 2019. Spracovatel imisno-prenosového
posudenia rovnako navrhol vySku komina zariadenia na energetické zhodnocovanie
odpadov na urovni 60 m.

8 Iné dolezité skutocnosti

Emisno-technologicka Studia je vypracovana s ohfadom na stupen pripravy na-
vrhovanej €innosti a z toho dévodu obsahuje aj niektoré neurcitosti, ktoré budu rieSe-
né v priebehu nasledujucich stupriov posudzovania povolovania. Aktualny stav roz-
pracovanosti technoldgie dava jasny obraz o navrhovanej €innosti a o¢akavanom roz-
sahu dopadov na kvalitu vonkajSieho ovzduSia. Konecné rozhodnutia pri rieSeni zna-
mych neurcitosti nebudu mat’ dopad na zavery tejto Studie.
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9 Zaver emisno-technologickej studie

Predmet posutdenia ,Centrum cirkularnej ekonomiky (CCE) Sala“ spifia pozia-
davky, ktoré su ustanovené pravnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdusia.

Suhrnny vysledok emisno-technologickej Studie nie je suhlasom organu Statnej
spravy ochrany ovzdusSia ani nezaklada narok na vydanie suhlasu organu Statnej
spravy ochrany ovzdus$ia podla osobitnych predpisov.

Datum vydania Podpis
15. maj 2020

Tato emisno-technologicka Studia ma 34 ocCislovanych autorizovanych stran.

34/ 34 Brezovicky




Priloha 11

Uhlikova bilancia CCE Sarla

EKOCONSULT - enviro, a. s.



Uhlikova bilancia Centra Cirkuldrnej Ekonomiky (CCE) — ZEVO Sala

Uhlikova bilancia CCE Sala, bola vypracovand na zaklade $tudie uhlikovej bilancie pre zariadenie na
energetické zhodnotenie odpadu (ZEVO) SYCTOM Paris — Ivry. Tato Studia bola st¢astou dokumentacie
v rdmci posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré sa pre tento projekt realizovalo v rokoch
2009 aZ 2016. Zariadenie je lokalizované v Xlll. Parizskom okruhu a nahradi p6évodné zariadenie na
energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré bolo v prevadzke od roku 1969. Kapacita nového ZEVO
bude 350 000 t komunalneho odpadu roéne s vyrobou elektrickej energie na Grovni 63 GWh/ro¢ne
a tepla vo forme pary v mnozstve 734 GWh/rocne. Teplo bude vyvedené do miestneho systému na
centralne zasobovanie teplom (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain CPCU). Stavebné povolenie
pre vystavbu moderného ZEVO nadobudlo pravoplatnost koncom roka 2018 a v sticasnosti sa realizuje
jeho vystavba, spolufinancovana zo zdrojov EIB vo vyske 230 ME.

Sklenikovy efekt je nazov pre jav spocivajuci v ohriati nizsich vrstiev atmosféry v dosledku toho, ze
atmosféra cez den prepusta kratkovinné slne¢né Ziarenie k zemskému povrchu a v noci pomerne
efektivne pohlcuje dlhovinné Ziarenie Zeme a otepluje sa. Podobny uUkaz mozno pozorovat v
sklenikoch, odtial pochddza nazov. Tepelné Ziarenie s vacsou vinovou dizkou spatne vyZarované z
povrchu planéty Zem ucinne absorbuje a brani tak jeho okamzitému Uniku do priestoru vesmiru.
Sklenikovy efekt sa vyskytuje prirodzene na Zemi uzZ od jej vzniku. Bez vyskytu sklenikovych plynov by
priemerna teplota pri povrchu Zeme bola -18 °C a nie 14 °C kolko je globalny priemer dnes. Sklenikovy
efekt je teda nevyhnutnym predpokladom Zivota na Zemi. Antropogénny sklenikovy efekt je oznacenie
pre prispevok ludskej ¢innosti k sklenikovému efektu. Je spésobeny spalovanim fosilnych paliv (uhlie,
ropa..), pri ktorom vznikaju hlavné sklenikové plyny CO2, CH4, N20...). Antropogénny sklenikovy efekt
prispieva ku globdlnemu oteplovaniu. Pre hodnotenie vplyvu sklenikovych plynov na globalne
oteplovanie sa pouZziva pojem ,potencial globalneho oteplovania®“, vyjadreny ako kg ekvivalentu CO2,
napr. 1 kg CH4 = 25 kg CO2eq.

Predkladana uhlikova bilancia sa tyka prevadzky budiceho CCE — ZEVO v Sali, ktora zahfia:

- Uhlikovu stopu pomocnych produktov pouZivanych pri prevadzke CCE-ZEVO

- Uhlikovu stopu spotreby energii v CCE-ZEVO

- Uhlikovu stopu spracovania a nakladania s odpadmi, ktoré vznikaju pre prevadzke CCE-ZEVO
- Uhlikovu stopu fosilnych paliv, ktoré si nahradené vyrobou tepla a el. energie v CCE-ZEVO

Bilancia emisii sklenikovych plynov pre projekt CCE v Sali bola realizovana v stlade s metodolégiou na
diagnostiku emisii sklenikovych plynov vypracovanou spolo¢nostou Syctom v stlade so Standardami
platnymi vo Franclzsku. Pozostava z 3 etdp:

Etapa 1: Definicia perimetra a kartografia tokov
Etapa 2: Zber Udajov

Etapa 3: Hodnotenie emisii sklenikovych plynov



Etapa 1: Definicia perimetra a kartografia tokov

Udaje pre vypocet uhlikovej bilancie vychadzaju z hodndt prezentovanych v Zédmere EIA Centrum
Cirkuldrnej Ekonomiky (CCE) Sala, Ekoconsult, Bratislava 2019. Maximalnou snahou bolo eliminovat

vSetky neistoty vypoctu. Z bilan¢ného vypoctu boli vylucené nasledovné aktivity:

- Doprava vstupnych a vystupnych surovin, materialov a odpadov,
- Doprava zamestnancov do CCE,
- Stravovanie zamestnancov a navstevnikov,

- Kancelarsky spotrebny material a material pre udrzbu,

- IT sluzby

Referenéné obdobie pre vypocet uhlikovej bilancie je 1 rok prevadzky CCE-ZEVO Sala pri projektovanej

kapacite.

Etapa 2: Zber udajov

Vstupné udaje:

Kapacita zariadenia pre energetické zhodnotenie odpadov ZEVO je 100 000 t komunalneho odpadu

rocne.

Materialova bilancia vstupnych a vystupnych materidlov, surovin a energii a s nimi spojené emisie

emisie CO2:
Polozka Rozmer Mnoistvo Emisny faktor Emisie CO2
C0O2 eq t/rok
VSTUPNE ENERGIE A SUROVINY

Spotreba Energii

Elektricka energia MWh/rok 1550 0,353 t CO2/MWh 547

Zemny plyn Nm3/rok 200 000 0,237 t CO2 /MWh 500

Spotreba surovin

Fosfat (Na3P04) - 1% roztok kg/rok 960 1,45t CO2/t 1

Hydrogén uhli¢itan sodny t/rok 315 0,415t CO2/t 130

NaHCO3

Hydroxid vapenaty Ca(OH)2 t/rok 2 400 0,658t CO2/t 1580

Aktivne uhlie t/rok 52 5,27 t CO2/t 274

Mocovina 33% m3/rok 440 2,11t CO2/t 1225

Biocid kg/rok 860 3,73t CO2/t 3

Nafta m3/rok 5 2,79t C0O2/m3 14

Olej |/rok 10 650 3,19 kg CO2/I 34

Maziva kg/rok 6 1,07 t CO2/t -

SPOLU VSTUP 4 308

VYSTUPNE ENERGIE A ODPADY

Vyroba energii

Elektricka energia MWh/rok 45 000 0,353 t CO2/MWh - 15 885

Para MWh/rok 33000 0,237 tCO2 /MWh -7 820

Produkcia odpadov

Skvara t/rok 25 000 -0,013 t CO2/t -

Popolcek t/rok 3000 0,40 t CO2/t 1200

Filtre t/rok 1,5 0,398 tCO2/t 0,6




Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov produkuje urcité mnozstvo elektrickej energie a tepla.
Tieto energie nahrddzaju primdarne fosilne zdroje potrebné na jej vyrobu, ¢im sa zabrdni tvorbe
sklenikovych plynov pri spalovani tychto fosilnych paliv. Do uhlikovej bilancie vstupuje toto mnozstvo
sklenikovych plynov, ktorych vzniku sa zabranilo, ako negativna hodnota t.j. nahradené emisie.

Pre ucel bilancie sa zohladiiuje len energia dodana externému odberatelovi t.j. v pripade elektrickej
energie mnozstvo odovzdané do elektrickej siete ZSD 45 000 MWh/rok av pripade tepla je to
mnozstvo pary vyvedenej do priemyselného parku 33 000 MWh/rok.

V ramci uhlikovej bilancie pri spalovani zmesového komunalneho odpadu je treba rozlisSovat medzi
uhlikom biogénneho pévodu a uhlikom z fosilnych paliv. Oxid uhlicity, ktory sa uvolfiuje z biomasy je
biogénny uhlik, ktory sa nepodiela na klimatickych zmenach a je suc¢astou malého kolobehu uhlika
(rovnaké mnozstvo CO2 je absorbované a premienané rastlinami v prirode). Toto mnoZstvo oxidu
uhli¢itého nevstupuje do uhlikovej bilancie. Ak vSak je CO2 uvoltiovany z biomasy vo forme metanu,
tento do uhlikovej bilancie vstupuje, napr. v pripade vypoctu uhlikovej bilancie skladkovania odpadov.

Oxid uhlicity, ktory sa dostava do atmosféry spalovanim fosilnych paliv (uhlie, ropa, zemny plyn)
a produktov z nich (plasty) ma vyznamny vplyv na sklenikovy efekt a toto mnozstvo oxidu uhlicitého
vstupuje do uhlikovej bilancie, nazyva sa fosilny uhlik.

MnoiZstvo biogénneho uhlika v komunalnom odpade je v rozsahu od 33 aZz 55 %, v danom hodnoteni
sa uvazuje s mnozstvom biogénneho uhlika na Urovni 50 %.

Materidlova bilancia biogénneho a fosilneho uhlika pri energetickom zhodnocovani komunalneho
odpadu:

Rozmer Mnoistvo
Komunalny odpad t 100 000
% C total % 26
C total t 26 000
% C biogenic % 50
C biogenic t 13 000
CO2 fosil — priame emisie CO2 |t 47 667

Etapa 3: Hodnotenie emisii sklenikovych plynov

Vysledky uhlikovej bilancie su prezentované v nasledujucej tabulke, emisie CO2 predstavuju sucet
vSetkych zdrojov sklenikovych plynov t.j. spotreba surovin, materidlov. Nahradené emisie je sucet
vsetkych emisii CO2, ku ktorych vzniku neprislo, nakolko boli nahradené energetickym zhodnotenim

odpadu.
Uhlikova bilancia ZEVO s kapacitou 100 tis. t KO rocne:
Rozmer Mnoistvo

Produkované emisie (vstupne energie, suroviny, | (t CO2/rok) 5508
odpady z procesu ZEVO)
Priame emisie zo zhodnocovania KO v ZEVO (t CO2/rok) 47 667
Nahradené emisie (vyroba el. energie atepla | (t CO2/rok) -23705
v ZEVO)
Emisie CO2 netto (t CO2/rok) 29 470
Emisie CO2 netto (kg CO2/t odpadu) 295




ZAVER:

Metodikou spolo¢nosti SYCTOM bola vypocitand uhlikovd bilancia prevadzky Centra Cirkuldrnej
Ekonomiky - ZEVO Sala, pri kapacite zariadenia na energetické zhodnotenie odpadov 100 000 t
zmesového komundalneho odpadu ro¢ne sa do atmosféry bude emitovat 29 470 t CO; resp. 295 kg CO»
na 1 tonu zhodnoteného zmesového komundlneho odpadu.

Pre porovnanie, ak by sa to isté mnozstvo komundlneho odpadu zneskodnilo na skladke, uhlikova
bilancia resp. mnozstvo oxidu uhli¢itého uvolneného do atmosféry bude az 180 000 t CO,eq (1 800 kg
CO; eq/t, 50 %-ny podiel biomasy).

Emisie CO,eq zo ZEVO s kapacitou 100 000 t komunalneho odpadu

Emisie CO2 netto (t CO2/rok) 29 470

Emisie CO2 netto (kg CO2/t odpadu) 295
Emisie CO,eq zo skladkovania 100 000 t komunalneho odpa

Emisie CO2eq (t CO2/rok) 140 000

Emisie CO2eq (kg CO2/t odpadu) 1400

http://projet-ivryparis13.syctom.fr/dwn-files/5%20-%20Enquete%20publique/7-DDAE-T4bis/DDAE-
T4bis El Annexe-J Bilan-carbone.pdf

https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20140113

https://www.winnipeg.ca/finance/findata/matmgt/documents/2012/682-2012/682-
2012 Appendix H-WSTP South End Plant Process Selection Report/Appendix%207.pdf

THEMELIS N.J: Waste-to-Energy: Renewable Energy Instead of Greenhouse Gas Emissions. Columbia
University WTERT.

Zhaozhi Zhou, Yuanjun Tang, Yong Chi, Mingjaing Ni, Alfons Buekens, Waste-to-energy:A review of life
cycle assessment and its extension methods. Waste Management Research, 36 (1), 2018.


http://projet-ivryparis13.syctom.fr/dwn-files/5%20-%20Enquete%20publique/7-DDAE-T4bis/DDAE-T4bis_EI_Annexe-J_Bilan-carbone.pdf
http://projet-ivryparis13.syctom.fr/dwn-files/5%20-%20Enquete%20publique/7-DDAE-T4bis/DDAE-T4bis_EI_Annexe-J_Bilan-carbone.pdf
http://projet-ivryparis13.syctom.fr/dwn-files/5%20-%20Enquete%20publique/7-DDAE-T4bis/DDAE-T4bis_EI_Annexe-J_Bilan-carbone.pdf
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20140113
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20140113
https://www.winnipeg.ca/finance/findata/matmgt/documents/2012/682-2012/682-2012_Appendix_H-WSTP_South_End_Plant_Process_Selection_Report/Appendix%207.pdf
https://www.winnipeg.ca/finance/findata/matmgt/documents/2012/682-2012/682-2012_Appendix_H-WSTP_South_End_Plant_Process_Selection_Report/Appendix%207.pdf
https://www.winnipeg.ca/finance/findata/matmgt/documents/2012/682-2012/682-2012_Appendix_H-WSTP_South_End_Plant_Process_Selection_Report/Appendix%207.pdf
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Zoznam parciel
ALTERNATIVA 1, LOKALITA OV

Parcely registra C
mimo zastavaného
5759/1 79600(orna poda uzemia stavebné pozemky (CCE)
mimo zastavaného
5759/2 28650(orna poda uzemia stavebné pozemky (CCE)
&ala zastavand plochaa |mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5759/3 29970(nadvorie uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5912/1 8343|ndadvorie uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5912/2 134|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
1591/1 6091|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
1591/3 3716|nadvorie uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
1579/6 23585|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
Trnovec n. zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
Vahom 1579/2 349287|nadvorie Gzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
1579/104 52473|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
1577/2 46615|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
1577/4 59690|orna pdda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6117/1 23758|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6117/2 28|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5908/29 119|néadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5908/21 525[nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5907/1 34|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5907/2 1|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5907/4 3|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5907/5 3|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
Motenok zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5906/1 4906(nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5906/2 5|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)




zastavand plocha a

mimo zastavaného

dotknuté pozemky (komunikacie,

5906/3 10|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5906/7 8|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)

zastavand plocha a

mimo zastavaného

dotknuté pozemky (komunikacie,

5906/8 3|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5906/9 6|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5906/10 4|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/1 601956|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6035/4 493|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)

Parcely registra E

mimo zastavaného

425/400 35271|orna pdda uzemia stavebné pozemky (CCE)
ala mimo zastavaného
425/700 27455|orna poda uzemia stavebné pozemky (CCE)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
458 8343(ostatna plocha Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
1591/1 6091|ostatna plocha uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
Trnovec 1579/6 10746]ostatna plocha uzemia inZinierske siete - teplovod)
n.Vahom mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
1577/4 59690|orna pdda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
1577/1 18440|orna poda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6117 24427|ostatna plocha uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
. 5907 34|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
Mocenok - p p .
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5908/3 14094|ostatna plocha uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5906 4906|orna poda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
ALTERNATIVA 2, LOKALITA BYVALA SKVAPALNOVACIA STANICA

Parcely registra C

zastavand plocha a

mimo zastavaného

dotknuté pozemky (komunikacie,

5788/3 77234|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/212 494|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)

zastavand plocha a
6040/210 64|nadvorie

mimo zastavaného
Uzemia

dotknuté pozemky (komunikacie,
inZinierske siete - teplovod)

zastavand plocha a

mimo zastavaného

dotknuté pozemky (komunikacie,

6040/211 556(nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

6040/215 169|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

6040/213 82|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)




zastavand plocha a

mimo zastavaného

dotknuté pozemky (komunikacie,

6040/214 25|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/216 174|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/217 30|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/219 160|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/220 253|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
Motenok zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/221 410|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/222 119|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/224 36|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/477 455585|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/538 11171{nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
6040/1 601956(nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5400/7 43101[nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5908/17 2669|nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5400/10 4848|orma poda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5788/6 39223[nadvorie Uzemia inZinierske siete - teplovod)
zastavand plocha a mimo zastavaného
5788/11 49823 [nadvorie Uzemia stavebné pozemky (CCE)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5788/1 259508|orna pbda uzemia inZinierske siete - teplovod)
Parcely registra E
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5407 3235(ornda poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5406 3498|ornd poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5401 3281|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5400 3564|orna péda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5395 3687|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5394 3714|orna péda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5389 3641|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5388 4197|orna poda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5383 4009|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5904 5548(orna péda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,
5560/1 5981|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)




Modenok

mimo zastavaného

dotknuté pozemky (komunikacie,

5561/1 3157|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5564/1 3285|orna péda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5565/1 3447|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5568/1 5315(orna péda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5569/1 5106(orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5573 3126|orna péda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5574 3183|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5579 3551|orna péda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5580 3163|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5585 7205(orna péda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5586/1 3587|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5586/2 3588|orna péda Uzemia inZinierske siete - teplovod)
mimo zastavaného dotknuté pozemky (komunikacie,

5591 2988|orna poda uzemia inZinierske siete - teplovod)




Priloha 13
Predbezny zoznam

spracovavanych odpadov

EKOCONSULT - enviro, a. s.



Kody
020101
020102
020103
020104

020106

020107
020109
020110
020201
020202
020203
020204
020301
020302
020303
020304
020305
020402
020403
020501
020502
020601
020602
020603
020701
020702
020703
020704
020705
030101

030105

030301
030307
030308
030310
040101
040108
040109
040209
040210
040215
040217
040221
040222
070212
070213
070215
070217
070514
080112
080114
080118
080201
080313
080318
080410
090107
090108
090110
090112
100210
100906
100906
100908
101006
101008
101103
101112
101206

101208

101314
120101
120102
120103
120104
120105
120113

Nazov

kaly z prania a Cistenia

odpadové Zivocisne tkaniva

odpadové rastlinné pletiva

odpadové plasty okrem obalov

zvieraci trus, moc a hnoj vratane znecistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromazdované a spractivané
mimo miesta ich vzniku

odpady z lesného hospodarstva

agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

odpadové kovy

kaly z prania a Cistenia

odpadové Zivocisne tkaniva

material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
kaly z prania, Cistenia, lUpania, odstredovania a separovania
odpady z konzervaénych cinidiel

odpady z extrakcie rozpustadlami

latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
uhlic¢itan vapenaty nevyhovujucej kvality

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
materialy nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

odpady z konzervacnych ¢inidiel

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
odpad z prania, Cistenia a mechanického spracovania surovin
odpad z destilacie liehovin

odpad z chemického spracovania

material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
odpadova kora a korok

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovlaknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

odpadova kora a drevo

mechanicky oddelené vymety z drvenia odpadového papiera a lepenky
odpady z triedenia papiera a lepenky uréenych na recyklaciu

vymety z vlakien, kaly z vlakien, pIniv a naterov z mechanickej separacie
odpadova glejovka a Stiepenka

odpadova vy€inend koza (holina, struzliny, odrezky, brasny prach) obsahujica chrém
odpady z vypraclvania a apretacie

odpad z kompozitnych materialov (impregnovany textil, elastomér, plastomér)
organické latky prirodného pdvodu, napriklad tuky a vosky

odpad z apretdcie iny ako uvedeny v 04 02 14

farbiva a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

odpady z nespracovanych textilnych vlakien

odpady zo spracovanych textilnych vlakien

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11
odpadovy plast

odpadové prisady iné ako uvedené v 07 02 14

odpady obsahujuce silikdny iné ako uvedené v 07 02 16

tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

odpady z odstrariovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
odpadové naterové prasky

odpadova tlaciarenska farba ind ako uvedena v 08 03 12

odpadovy toner do tladiarne iny ako uvedeny v 08 03 17

odpadové lepidla a tesniace materidly iné ako uvedené v 08 04 09
fotograficky film a papiere obsahujuce striebro alebo zluceniny striebra
fotograficky film a papiere neobsahujtce striebro alebo zluéeniny striebra
fotoapardty na jedno poutZitie bez batérif

fotoaparaty na jedno poutZitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

okuje z valcovania

odlievacie jadrd a formy nepouzité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05
odlievacie jadrd a formy nepouZité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05
odlievacie jadrd a formy pouZité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
odlievacie jadrd a formy nepouzité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05
odlievacie jadrd a formy pouZité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07
odpadové vidknité materidly na baze skla

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

vyradené formy

odpadova keramika, odpadové tehly, odpadové obkladacky a dlazdice a odpadovéa kamenina po tepelnom
spracovani

odpadovy betdn a beténovy kal

piliny a triesky zo Zeleznych kovov

prach a zlomky zo Zeleznych kovov

piliny a triesky z neZeleznych kovov

prach a zlomky z nezeleznych kovov

hobliny a triesky z plastov

odpady zo zvarania

Kat.odpadu
o]
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120117
120121
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109
150203
160112
160117
160118
160119
160120
160122
160214
160216
160304
160306
160604
160605

160801

160803
170101
170102
170103
170107
170201
170202
170203
170302
170401
170402
170404
170405
170407
170411
170504
170506
170604
170802
170904
180101

180104

180107
180109
180201
180203
180206
180208
190102
190203
190206
190210
190305
190307
190501
190502
190503
190604
190606
190801
190805
190809
190812
190814
190901
190902
190904
190905
191001
191002
191201
191202
191203
191204
191205

odpadovy pieskovaci material iny ako uvedeny v 12 01 16

pouZité brusne nastroje a brisne materidly iné ako uvedené v 12 01 20
obaly z papiera a lepenky

obaly z plastov

obaly z dreva

obaly z kovu

kompozitné obaly

zmiesané obaly

obaly zo skla

obaly z textilu

absorbenty, filtrané materialy, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
brzdové platnicky a oblozZenie iné ako uvedené v 16 01 11

Zelezné kovy

nezelezné kovy

plasty

sklo

Casti inak nespecifikované

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13

Casti odstranené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené v 16 02 15
anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

iné batérie a akumulatory

pouzité katalyzatory obsahujuce zlato, striebro, rénium, rédium, paladium, iridium alebo platinu okrem 16 08 07

pouZzité katalyzatory obsahujuce prechodné kovy alebo zltceniny prechodnych kovov inak nespecifikované
betdén

tehly

Skridly a obkladovy material a keramika

zmesi beténu, tehdl, skridiel, obkladového materidlu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
drevo

sklo

plasty

bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

med, bronz, mosadz

hlinik

zinok

Zelezo a ocel

zmieSané kovy

kable iné ako uvedené v 17 04 10

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

vykopové zemina ind ako uvedend v 17 05 05

izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

zmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
ostré predmety okrem 18 01 03

odpady, ktorych zber a zneskodnovanie nepodliehaju osobitnym poZiadavkam z hladiska prevencie nakazy,
napriklad obvéazy, sadrové odtlacky a obvéazy, postelna bielizen, jednorazové odevy a plienky
chemikalie iné ako uvedené v 18 01 06

lie¢iva iné ako uvedené v 18 01 08

ostré predmety okrem 18 02 02

odpady, ktorych zber a zneskodrovanie nepodliehaju osobitnym poziadavkam z hlfadiska prevencie nakazy
chemikalie iné ako uvedené v 18 02 05

lie¢iva iné ako uvedené v 18 02 07

Zelezné materialy odstranené z popola

predbezne zmieSany odpad zlozeny len z odpadov neoznacenych ako nebezpecné

kaly z fyzikalno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

horlavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

nekompostované zlozky komunalnych odpadov a podobnych odpadov

nekompostované zlozky Zivocisneho a rastlinného odpadu

kompost nevyhovujicej kvality

zvysky kvasenia z anaerébnej upravy komunalnych odpadov

zvysky kvasenia a kal z anaerdbnej Upravy Zivocisneho a rastlinného odpadu

zhrabky z hrablic

kaly z ¢istenia komundélnych odpadovych vod

zmesi tukov a olejov z odlu¢ovacov oleja z vody obsahujuce jedlé oleje a tuky

kaly z biologickej Upravy priemyselnych odpadovych vod iné ako uvedené v 19 08 11
kaly z inej Upravy priemyselnych odpadovych vod iné ako uvedené v 19 08 13

tuhé odpady z primarnych filtrov a hrablic

kaly z ¢irenia vody

pouZité aktivne uhlie

nasytené alebo pouzité iontomenicové Zivice

odpad zo Zeleza a z ocele

odpad z nezeleznych kovov

papier a lepenka

Zelezné kovy

nezelezné kovy

plasty a guma

sklo
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191207
191208
191209
191210
191212
200101
200102
200103
200104
200108
200110
200111
200125
200128
200130
200132
200134
200136
200138
200139
200140
200141
200201
200202
200203
200301
200302
200303
200307
200308
20014001
20014002
20014003
20014004
20014005
20014006
20014007

drevo iné ako uvedené v 19 12 06

textilie

mineralne latky, napriklad piesok, kamenivo
horlavy odpad (palivo z odpadov)

iné odpady vratane zmieSanych materialov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

papier a lepenka

sklo

viacvrstvové kombinované materialy na baze lepenky (kompozity na baze lepenky)
obaly z kovu

biologicky rozlozitelny kuchynsky a restauracny odpad

Satstvo

textilie

jedlé oleje a tuky

farby, tlaciarenské farby, lepidla a Zivice iné ako uvedené v 20 01 27

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

lie¢iva iné ako uvedené v 20 01 31

batérie a akumulatory iné ako uvedené v 20 01 33

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 2 20 01 35
drevo iné ako uvedené v 20 01 37

plasty

kovy

odpady z vymetania kominov

biologicky rozlozitelny odpad

zemina a kamenivo

iné biologicky nerozloZitelné odpady

zmesovy komunalny odpad

odpad z trhovisk

odpad z Cistenia ulic

objemny odpad

drobny stavebny odpad

med, bronz, mosadz

hlinik

olovo

zinok

Zelezo a ocel

c
zmieSané kovy

n
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